
TG1060 HYDRIC 1
Elastyczna, bardzo wygodna i wodoodporna rękawica z poszerzonym 
mankietem zapewniającym dodatkową ochronę przecięciową. Idealna 
dla prac budowlanych na zewnątrz oraz budownictwa wodno-lądowego.
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THE HAND PROTECTION SPECIALISTS  
T +44 (0)1344 207090

www.traffiglove.com

Kluczowe cechy
• Elastyczne i bardzo wygodne
• Woododporne
• Znakomity chwyt

Idealne do
• Prac montażowych w przemyśle
• Branży motoryzacyjnej
• Prac magazynowych
• Prac konserwacyjnych

SPECYFIKACJA
Kod: TG1060 EN 388: 4131

Nazwa: HYDRIC 1 Rozmiary: 7-11

Długość: 220-270mm Powłoka: LiquiDex

Włókna: Nylon Grubość włókna: 15gg

Ilość w torbie: 10 Ilość w kartonie: 200

KONSERWACJA
Nowe lub  używane rękawice
powinny być przed użyciem sprawdzone pod 
kątem uszkodzeń. Żaden konkretny sposób 
czyszczenia lub konserwacji nie jest zalecany 
ponieważ zmiana właściwości rękawic nie 
jest znana.

PRZECHOWYWANIE
Rękawice, oryginalnie zapakowane,  powinny 
być przechowywane w chłodnym i  suchym 
środowisku z dala od źródeł nadmiernego 
ciepła.

UTYLIZACJA
Zużyte rękawice mogą być zanieczyszczone
lub zainfekowane groźnymi substancjami.
Zutylizuj rękawice zgodnie z lokalnymi 
przepisami.
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