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SERIA FFS600
MASKA PELNOTWARZOWA

Sylikonowa czes¢ twarzowa

EN136:1998

Silikonowa maska serii FFS600 z podwdjnymi ztaczami, posiada wytrzymate zigcze filtrdw i wysokiej
jakosci przezroczysta, poliweglanowa ostone (wizjer), Jej konstrukcja maksymalizuje $wiatlo wewnatrz
maski i zapewnia optymalng widoczno$¢, chroniac przed tym rowniez twarz uzytkownia przed uderzeniami.
Wizjer jest odporny na zadrapania i zaparowanie. Seria masek FFS600 oferuje wysoki komfort dzigki 4-
punktowe] uprzezy, niskiej wadze whasnej i doskonatemu doszczelnieniu, gdyz jest wykonana z silikonu.
Maski serii FFS600 sg dostepne w rozmiarach: M (ref. FFS680 )i L (ref. FFS690).

W celu prawidlowego uzytkowania maski nalezy uwaznie przeczyta¢ niniejsza instrukcje przed jej uzyciem
i zachowaé niniejszy dokument do pdZniejsze] konsultacji.

Trzy klasy masek peinotwarzowych zostaty opisane w normie EN136:1998, z kidrych kazda zapewnia ten
sam poziom ochrony drég oddechowych, ale rézni sie pewnymi réznicami, ktore odzwierciedlaja
zamierzone obszary zastosowania:

Klasa 1- maski petnotwarzowe do uzytku przy lekkim obcigzeniu.

Klasa 2 - maska pelnotwarzowa do uzytku ogdlnego.

Klasa 3 - maska pelnotwarzowa do uzytku specjalnego.

Maska sillkonowa serii FFS600 (FFS680/FFS690) zapewnia ochrone drég oddechowych klasy 2 zgodnie
zEN136:1998.

l. OSTRZEZENIA

1. Ten respirator nie dostarcza tlenu (O) i musi by¢ uzywany w wentylowanej atmosferze roboczej, gdzie
ilo§¢ tlenu jest réwna lub wieksza niz 19,5% w objetosci.

2. Odpowiedni typ filtra musi by¢ dobrany w kazdym przypadku w zaleznosci od stezenia i rodzaju

zanieczyszczen.

Na kazdej masce nalezy umiesci¢ dwa filtry.

W zadnym wypadku nie moga by¢ uzywane do achrony przed tlenkiem wegla.

Maska nie moze by¢ modyfikowana ani zmieniana.

Maska z filtrami nie moZe by¢ uzywana w kontenerach, studniach, kanatach lub zamknigtych

pomieszczeniach bez wentylacji.

7. Nie wolno uzywac z broda lub innymi elementami na twarzy uzytkownika, kiore moglyby uniemozliwic
dopasowanie twarzy.

8. Pozostawic migjsce pracy w przypadku uszkodzenia maski, trudnosci w oddychaniu iflub zawrotéw
glowy lub mdtosci.

9. Nie stosowac w $rodowisku zagrozonym wybuchem; 10. Stosowac w pofgczeniu tylko z filtrami
posiadajgcymi certyfikat CE wg EN143 lub kartridzami wg EN14387. Nalezy przestrzegaé
obowiazujacych przepisow krajowych. Wytyczne zawarte sg w normie EN529:2005 (zalecenia
dotyczace doboru, stosowania, pielegnacii i konserwac]i).
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Il. PRZED UZYCIEM

1. Upewnic sie, ze poimaska posiada wszystkie jej czesci: pasy i tasmy, zawory wdechowe | wydechowe,
uszczelki itp.

2. Upewnic sie, ze maska znajduje sig w idealnych warunkach, bez sladdéw zanieczyszczen, peknigc,
pekniec, wstrzasow w ktrymkolwiek z jej elementéw. W takim przypadku maska musi zostaé
zutylizowana.

3. Upewnic sie, ze wybrany filtr jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania.

4. Upewnic sie, Ze dla kazdej maski dostepne sq dwie jednostki tego samego fypu filtra.

Ill. INSTRUKCJA MONTAZU

Dopasowac ztacze filtra do uchwytu filtra w masce (rys. N°1) Weisnac i obrdci filtr do aporu w
kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara (rys. N°2). Powtérzy¢ procedure dla drugiego
filtra.

V. INSTRUKCJA DOTYCZACA ZAKLADANIA | MOCOWANIA

1. Poluzuj cztery paski uprzezy na glowe.

2. Umies¢ maske na twarzy, najpierw na podbradku, a nastepnie na reszcie twarzy odsuwajac wiosy, aby
uszczelka miafa kontakt tylko ze skora.

3. Pozalozeniu maski na twarz, przeciagnij uprzaz na glowe, jak pokazano na rysunku (rys. nr 3).

4. Wyreguluj paski w nastepujacej kolejnosci: szyja, skronie i czolo (rys. nr 4) Nie dociggaj zbyt mocno.
Sprabuj znalez¢ wygodne i bezpieczne dopasowanie. Napiecie paskdw mozna zmniejszy¢ poprzez
wyciagniecie wypustek zapie¢.

V. SPRAWDZENIE SZCZELNOSCI | DOPASOWANIA

st podcisnieniowy

. W przypadku stosowania z filtrami 701 A1,702 A1E1,703 ABEK1,702AE1P3,703 ABEK1P3,
zakryj rekoma otwory pochtaniaczy i wykonaj wdech (rys. nr 5).W przypadku braku wycieku,
mozna poczué, Ze maska jest dopasowana do twarzy.

. W przypadku stosowania z filtrami 793,793C $ci$nij palcami pokrywe filtra z jego korpusem
aby go uszczelni¢, wykonaj wdech (rys. nr 6).W przypadku braku wycieku, mozna poczu,
ze maska jest dopasowana do twarzy.

W przypadku stosowania z filtrami 2000 nalezy umiesci¢ kciuki w srodkowym polozeniu
filtréw i wdycha¢ powietrze (rys. nr 7).W przypadku braku wycieku, mozna poczu¢, ze maska
jest dopasowana do twarzy.

. Jesli w niektérych testach wykryjesz przeciek, oznacza to, ze maska nie zostata prawidtowo
umiejscowiona na twarzy. Jesli tak jest, nalezy ponownie jg dopasowac elastyczne paski i
powtdrzy¢ kontrole szczelnoéci.

J Jesli nie mozna uzyskaé prawidlowego dopasowania do twarzy, nie nalezy wkraczac w
zanieczyszczone miejsce.

Skonsultuj sie z ekspertem ds. bezpieczenstwa pracy.

Aby zdja¢ pdtmaske, poluzowac elastyczne paski, odpiat dolne paski i zdjac uprzaz z glowy.

VI. PRZECHOWYWANIE

Maska musi by¢ przechowywana bez filtrow w hermetycznie zamknigtym worku w temperaturze
pokojowej, w suchym miejscu z dala od zanieczyszczen.

Nie wystawia¢ aparatu oddechowego na dziatanie ciepfa powyzej 50°C i nie narazac go na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

VI.CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA

+  Zdjac filtry przed czyszczeniem maski

+ Maske oczyscic wilgotng Sciereczka i zanurzy¢ w cieptym roztworze wodnym, kidrego
temperatura nie moze przekraczac¢ 50°C, w razie potrzeby stosujgc neutralny detergent

+  Splukac cieplg woda i osuszyc powietrzem w Srodowisku wolnym od zanieczyszczen.

+ NIE CZYSCIC ZA POMOCA ROZPUSZCZALNIKOW, SILNYCH DETERGENTOW LUB
PRODUKTOW ROPOPOCHODNYCH

VIll. KONSERWACJA

Aby utrzymat respirator w najlepszych warunkach, po kazdym uzyciu nalezy wykona¢ nastepujace

czynnosci:

+ Umyj i przechowuj catkowicie suche w hermetycznie zamknigtym worku bez filtrow.

+ Sprawdzi¢ zawory wdechowe | wydechowe i utrzymywac je w calkowitej czystosci, bez zadnych
2nieksztalcen.
Upewnic sie, ze elastyczno$¢ paskéw nie zmniejsza sie.

+ Sprawdzi¢ dobry stan i potozenie uszczelek uchwylu filfra i czesci czolowe.

+  Upewnij sig, ze maska znajduje sie w idealnych warunkach i nie ma zadnych $ladéw brudu, rozdarcia,
peknigc ani wgniecen w zadnym z jj elementow.

+ Jezeli kiorykolwiek z elementow wykazuje jakiekolwiek znieksztaicenia, maske nalezy wymienic ilub
Zutylizowac.

IX. CZAS UZYTKOWANIA

Maski serii FFS600 sa produkowane z wysokiej jakosci materiatow, jednak czeéci masek, takie jak
zawory, wigzki, paski lub inne czesci, kidre wymagajg wymiany, muszg by¢ wymienione w
momencie, gdy wykazujg jakiekolwiek zmiany lub znieksztalcenia.

Okres trwatosci: 5 lat od daty produkeji.

X. OGRANICZENIA UZYTKOWANIA

Zastosowanie tej maski musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, standardami ochrony drég
oddechowych i normami rdznych organow urzedowych.
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SERIA FFS600
MASKA PELNOTWARZOWA

SYLIKONOWA CZESC TWARZOWA

Zespot kielicha nosowego M i L z zaworami wdechowymi
Uchwyty filtrow i gniazda zaworow wdechowych.
Zespot uprzezy nagtownych.

Zespot soczewek.
Montaz ramy za pomoca srub. 5.
Zespot adaptera srodkowego z zaworem wydechowym
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Producent:

POLYGARD PPE CO., Ltd.
www.chinarespirator.com

Certyfikat CE wydany przez:

SAl Global Assurance Services Ltd.

Partis House, Ground Floor, Davy Avenue, Knowlhill.
Milton Keynes, MK5 8HJ. United Kingdom
Jednostka notyfikowana: 2056

Standard: EN136: 1998 sprzet ochrony uktadu
oddechowego, maski, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w
sprawie SOl z dnia 9 marca 2016 .
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