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PL

X70523 A2P3 R D

Filtropochtaniacz

Zgodny z EN 14387

Filtropochtaniacz

Filtrpochtaniacz X70523 A2P3 R D jest produktem
wielokrotnego uzytku do pétmasek dwufiltrowych.
Filtropochtaniacz X70523 A2P3 R D ze ztagczem
bagnetowym, chroni przed organicznymi parami

i gazami, o temperaturze wrzenia powyzej 65°C (kolor
brazowy) przy stezeniu objetosciowym w powietrzu nie
przekraczajagcym 0,5% oraz przed pytami, dymami

i mgtami. Filtropochtaniacz X70523 A2P3 R D posiada
ztacze bagnetowe pozwalajgce na tgczenie z pétmaskami
serii X6 i X7 oraz maskami petfnotwarzowymi serii X8.

Ograniczenia i przechowywanie

Nie uzywac w srodowisku, w ktorym stezenie tlenu jest
mniejsze niz 19,5% oraz w obecnosci nieznanych gazéw.
Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu wraz

z instrukcja, bez podtaczonych elementéw
oczyszczajgcych w temperaturze od -20°C do +30°C

i wilgotnosci RH<80%. Chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem $wiatta stonecznego.

Okres trwatosci

Pochtfaniacze odpowiednio magazynowane i oryginalnie
zapakowane majg termin waznosci 5 lat od daty
produkcji. Data produkcji znajduje sie na pochtaniaczu

i na opakowaniu.

Obudowa: Polipropylen

Pakowanie:

Waga netto 1 szt.: 145 g

Wymiary opakowania jednostkowego: 220/110/55 mm
Wymiary kartonu zbiorczego: 280/615/240 mm

llo$¢ w kartonie zbiorczym: 24

Centrum badan i certyfikacji Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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EN

X70523 A2P3 R D

Combined filter

Compiles with EN 14387

Combined filter

Gas filter X70523 A2P3 R D is a reusable product for
double-filter half-masks. Gas filter X70523 A2P3 R D
with a bayonet connector protects against organic
vapours and gases with a boiling point above 65°C
(brown colour) at a concentration in the air not exceeding
0.5% by volume, and against dust, fumes and mist. Gas
filter X70523 A2P3 R D has a bayonet connector for
connection to X6 and X7 series half masks and X8 series
full face masks.

Restrictions and storage

Do not use in an environment where the oxygen
concentration is less than 19.5% and in the presence of
unknown gases. Store in the original packaging, together
with the instructions, without the purification elements
connected, at a temperature from -20°C to +30°C and
humidity RH<80%. Protect from direct sunlight.

Shelf life:

Properly stored and originally packaged filters have a
shelf life of 5 years from the date of manufacture. The
date of manufacture is indicated on the absorber and on
the packaging.

Housing: Polypropylene

Packaging:

Net weight 1 pc.: 145 g

Unit packaging dimensions: 220/110/55 mm
Dimensions of master carton: 280/615/240 mm
Quantity per master carton: 24

Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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DE

X70523 A2P3 R D

Kombinierter filter

Kompiliert mit EN 14387

Kombinierter filter

Der Gasfilter X70523 A2P3 R D ist ein
wiederverwendbares Produkt fiir Doppelfilter-
Halbmasken. Der Gasfilter X70523 A2P3 R D mit
Bajonettverschluss schiitzt vor organischen Démpfen und
Gasen mit einem Siedepunkt tber 65°C (braune Farbe) in
einer Konzentration von héchstens 0,5 Volumenprozent
in der Luft sowie vor Staub, Rauch und Nebel. Der
Gasfilter X70523 A2P3 R D verfugt tber einen
Bajonettanschluss fur den Anschluss an Halbomasken der
Serien X6 und X7 sowie an Vollmasken der Serie X8.

Beschrankungen und Lagerung

Nicht in einer Umgebung mit einer
Sauerstoffkonzentration von weniger als 19,5% und in
Gegenwart unbekannter Gase verwenden. In der
Originalverpackung, zusammen mit der Anleitung, ohne
angeschlossene Reinigungselemente, bei einer
Temperatur von -20°C bis +30°C und einer
Luftfeuchtigkeit von <80% lagern. Vor direktem
Sonnenlicht schiitzen.

Haltbarkeitsdauer

OrdnungsgemaB gelagerte und original verpackte Filter
haben eine Haltbarkeit von 5 Jahren ab dem
Herstellungsdatum. Das Herstellungsdatum ist auf dem
Absorber und auf der Verpackung angegeben.

Gehause: Polypropylen

Verpackung:

Nettogewicht 1 Stk.: 145 g

Abmessungen der Verpackungseinheit: 220/110/55 mm
Abmessungen des Umkartons: 280/615/240 mm
Menge pro Umkarton: 24

Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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FR

X70523 A2P3 R D

Filtre combiné

Compile avec EN 14387

Filtre combiné

Le filtre a gaz X70523 A2P3 R D est un produit
réutilisable pour les demi-masques a double filtre. Le
filtre 2 gaz X70523 A2P3 R D avec un connecteur a
baionnette protége contre les vapeurs organiques et les
gaz dont le point d'ébullition est supérieur a 65°C
(couleur brune) a une concentration dans |'air ne
dépassant pas 0,5% en volume, ainsi que contre les
poussiéres, les fumées et le brouillard. Le filtre a gaz
X70523 A2P3 R D est doté d'un connecteur a
baionnette pour le raccordement aux demi-masques des
séries X6 et X7 et aux masques complets de la série X8.

Restrictions et stockage

Ne pas utiliser dans un environnement ou la
concentration d'oxygéne est inférieure a 19,5% et en
présence de gaz inconnus. Stocker dans I'emballage
d'origine, avec les instructions, sans les éléments de
purification connectés, a une température de -20°C a
+30°C et une humidité RH<80%. Protéger de la lumiére : et 87204 1200
directe du soleil. e

Durée de conservation

Les filtres correctement stockés et emballés a I'origine
ont une durée de conservation de 5 ans a partir de la
date de fabrication. La date de fabrication est indiquée
sur l'absorbeur et sur I'emballage.

Boitier: Polypropyléne

Emballage:

Poids net 1 pc.: 145 g

Dimensions de I'emballage unitaire: 220/110/55 mm
Dimensions du carton principal: 280/615/240 mm
Quantité par carton: 24

Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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ES

X70523 A2P3 R D

Filtro combinado

Compila con EN 14387

Filtro combinado

El filtro de gas X70523 A2P3 R D es un producto
reutilizable para semiméascaras de doble filtro. El filtro de
gas X70523 A2P3 R D con conector de bayoneta
protege contra los vapores y gases organicos con un
punto de ebullicién superior a 65°C (color marrén) en
una concentracién en el aire que no supere el 0,5% en
volumen, y contra el polvo, los humos y la niebla. El filtro
de gas X70523 A2P3 R D tiene un conector de
bayoneta para su conexién a las medias mascaras de las
series X6 y X7 y a las mascaras faciales completas de la
serie X8.

Restricciones y almacenamiento

No utilizar en un entorno donde la concentracién de
oxigeno sea inferior al 19,5% y en presencia de gases
desconocidos. Almacenar en el embalaje original, junto
con las instrucciones, sin los elementos de purificacion
conectados, a una temperatura de -20°C a +30°C y una
humedad RH<80%. Proteger de la luz solar directa.

Conservacion

Los filtros almacenados correctamente y envasados
originalmente tienen una vida Gtil de 5 afos a partir de la
fecha de fabricacién. La fecha de fabricacién esta
indicada en el absorbedor y en el embalaje.

Carcasa: Polipropileno

Embalaje:

Peso neto 1 ud.: 145 g

Dimensiones del embalaje unitario: 220/110/55 mm
Dimensiones de la caja principal: 280/615/240 mm
Cantidad por caja maestra: 24

Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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RU

X70523 A2P3 R D

KoM6UuHnpoBaHHbIN GUABTP

Komnunupyetcsa ¢ EN 14387

Komb6uHupoBaHHbIN PUNLTP

lazoBbit punstp X70523 A2P3 R D 310 MHOropasoBoe
nsgenve Ans nornymacok ¢ 4BONHbIM unsTpoM. FasoBbIn
dunbtp X70523 A2P3 R D ¢ 6aloHETHLIM pa3bemMoMm
3aLMLLaEeT OT OpraHNYECcKMX NapoB U ras3oB C
Temnepartypou kuneHus Bolwe 65°C (KOpnYHEBOro LBeTa)
npuv KOHUEHTpauun B Bo3gyxe He 6onee 0,5% no obbemy,
a TaKke oT Mbinu, AbiMa 1 TymaHa. ['a3oBbin pUnLTp
X70523 A2P3 R D niveeT 6aioHeTHbIM pasbem Ans
coefMHeHns ¢ nonymackamu cepumn Xé6 n X7 n
NonHONMUEeBbIMU Mackamu cepun X8.

OrpaHun4yeHmMsa u XxpaHeHue

He ncnonb3yiiTe B cpeae, rae KoHUEeHTpauus Kucnopoaa
coctaBnseT meHee 19,5%, a Takke B NpuUCyTCTBUN
HEM3BECTHbIX ra30B. XpaHUTb B OPUTMHArbHOM YNaKkoBKe,
BMECTE C MHCTPYKUMEN, 6e3 NOAKIMIOYEHHBIX 31IEMEHTOB
oumcTku, npu Temneparype ot -20°C go +30°Cu
BnaxHoctTn RH<80%. 3awmwiarb OT NpsIMOro COfHEYHOro
ceeTa.

EN 141872004 + 41208

. Py a
ARUAi900 2], 5200 Pabigric, Poln

Cpok rogHOCTM:

CpOK rofHOCTU NPaBUIIbHO XPaHSLLMUXCA Y OPUFMHANBHO
ynakoBaHHbIX OUNLTPOB COCTaBNSET 5 NET ¢ Aatbl
M3roToBneHus. [lata n3roToBrneHusi ykasaHa Ha
abcopbepe u Ha ynakoBke.

Kopnyc: Monunponunex

YnakoBka:

Macca HeTTO 1 Wwt.: 1451

Pasmepbl ynakosku: 220/110/55 mm

Pa3mepbl ocHoBHOW kopobku: 280/615/240 mm
KonunyectBo B OCHOBHOI kOpobke: 24

Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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