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ja powinna by¢ przetl (e Inic przez dy: strybutom) na jezyk kraju, w ktorym urzadzenie jest uzywane.

Dla bezpleczcnst\\a uzytkow, nika nalezw Scisle przestrzegaé zasad uzvtko\\ ania, kontrolowania, konserwacji i przechowywania urzadzenia.

Firma KRATOS SAFETY nie moze ponoslc odpowicdzialnosci za |a.klekolv\ ick przy padkov\e bezposrednie lub posrednic zdarzenia wynikajace z uzycia
dzenia w sposob ni dny z ] mstrukcu Nie nalezy przeclqzac urzadzenia! Uzytkownik jest odpomedzmlnv za ryzyko, na jakie

si¢ naraza. Osoby, ktore nic s w stanie sprosta¢ tym wymaganiom ni¢ powinny uzywaé tego produktu. Przed rozpoczgeiem korzystania z tego sprzetu nalezy

przeczytaé i zrozumie¢ wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej ulotce.

: Mocowanie do belki metalowej jest tymezasowym i przenosnym punktem mocowania (EN795: 2012 typu B),
Jjest przeznaczone do uzytku w migjscach, gdzie belka metalowa stanowi odpowiednia struktur¢ do zamocowania. Nalezy ja instalowaé na belce zdolnej wytrzymac
obcigzenia statyczne. dzialajace w kierunku uzytkowania o wartosci co najmniej 12 kN na jednego uzytkownika. Wyposazono ja w 4 rolki i pozwala na podazanic
za uzytkownikiem, gdy przemieszcza si¢ wzdluz belki metalowej bez koniecznosci wykonywania dodatkowych czynnosci z jego strony.

1| Pas mocowania / Ucho mocowania
2 | Przyciski / Sruba blokujaca (x2)

3 | Szyna no$na z systemem regulacji
4 Kolnierze ruchome (x2)

5 | Rolki (x4)

Instalacja: Poluzowac 2 sruby blokujace (rys. 1). naclanc 2 przyciski (rys. 2) i odsungé¢ maksymalnic kolnierze
(rys. 3). Umiesci¢ szyng pod metalowa belka (rys. 4) i wyregulowac odstgp m1¢d2\ Kolnierzami ruchomymi w
takli sposob aby 4 rolki oplemly si¢ maksymalnie o belkg. Zgrubienie rolek nie moze opierac sig o belkg. W czasie
tej operacji, nalezy zwroci¢ uwagg, aby pas mocujqcv pozostawal na $rodku dwoch kolnierzy ruchomych. Po

80 mm <L <250 mm uzyskaniu odstepu, zwolni¢ pl‘Z\ClSkl (rvs 5) i zablokowa¢ regulacj¢ dokrgcajac sruby blokujace.

Sprawdzu: w czasie uzytkowania, czy kolnierze ruchome i $ruby blokujace sa an migjscu i w odpowiednim
polozeniu.

Nalezy upewni¢ si¢. ze szyny metalowe s3 zakonczone ogranicznikami, aby szyna przypadkowo nic wysungla si¢ z zaczepow pod belka. Sprawdzi¢, czy punkt
mocowania zamontowano dokladnie nad uzytkownikiem. Zaleca sig, aby montaz takiego punktu mocowania byl nadzorowany przez wykwalifikowang osobg.
System przeciwupadkowy musi by¢ polaczom z uchem za pomoca odpowicdniego zlacza (EN362) (rys. 6). Podczas korzystania naJeZ\ regulamic sprawdza¢
zamknigcie zlacza.

Nalezy upewnic si¢, ze praca | jest wykonywana tak, aby ograniczy¢ efekt wahadla oraz ryzyko i wysokos¢ upadku. Ze wzglgdow bezpieczenstwa i przed kazdym
uzyciem nalezy upewnic si¢, ze w razie upadku nie bedzie zadnych przeszkod, ktore mogl\ by uniemozliwié prawidlowe dzialanie systemu przeciwupadkowego
zawieszonego na uchu szyny nosnej zamocowanej na metalowej belce.

Bezpicczenstwo uzytkownika zalezy od utrzymania urzadzenia w dobrym stanie i ienia zalecen
Nalezy okresowo kontrolowaé czytelno$¢ oznakowania produktu.

To urzadzenie moze by¢ uzywane wylacznie przez osoby przeszkolone pod katem uzytkowania produktu, upowaznione i zdrowe, lub pod nadzorem innej
upowaznionej osoby.

Nalezy przewidzie¢ plan ratunkowy dla wszystkich sytuacji awaryjnych, ktore moga wystapi¢ w czasie prac. Czynnosci ratownicze wymagaja obecnosci osoby
trzeciej. Uwaga' Niektore doleglmoscl moga mie¢ wplyw na bezpleczcnsmo uzytkownika, w razie watpliwosci nalezy zasiggna¢ porady lekarza.

Nalezy zwraca¢ uwage na zagi , ktore moga ¢ icza¢ sprawnos¢ wyp ia i tym samym bezpieczenstwo uzytkownika: jezeli wyposazenie wystawiono
na dzialanie ckstremalnych tempcmtul (<-30°C lub > 50°C), na dlugotrwale dzialanie warunkow atmosferycznych (UV, wilgog), czynmkm\ chemicznych,
clektrycznych, sily skretne dzialajace na system asckuracyjny w czasie uzytkowania, ostre krawgdzie, tarcie lub przecigeia itp
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Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy szyna nosna zamocowana na metalowej belce nie posiada sladéw pekmec odksztalcen lub utleniania. Nalezy zwroci¢
szczeg6lng uwagg na ucho i pas. Sprawdzi¢ pra\wdlov&c dzialanie $rub blokujacych. Oznaczenia powinny pozostawaé czytelne. W razie watpliwosci co do stanu
urzadzenia lub w razie upadku, urzadzenie nie moze by¢ ponownie uzytkowane (nalezy je oznakowac etykicta _WYCOFANO Z EKSPLOATACII") i powinno
zosta¢ zwrocone do producenta lub do kompetentnej osoby przez niego wyznaczonej.

Zabrania si¢ dodawania, odlaczania lub zastepowania ktorejkolwiek z czesci skladowych urzadzenia.

Srodki chemiczne: w przypadku kontaktu ze $rodkami chemicznymi, ik
urzadzenia, nalezy wymieni¢ produkt.

i lub srodkami latwopalnymi, ktore moglyby wplynac na dzialanic

CHARAKTERY STYKA TECHNICZNA:

Kolnierz ruchomy: stal z powloka antykorozyjna, ucho mocowania, rura wspornikowa i inne: aluminium, pas: poliester. Masa: 4 kg.
FA 60 008 04: Maks. dopuszczalne naprezenie: 30 kV.

Odpomos¢ punktu kotwiczenia na rozerwanie > 23 kN.

KRATOS SAFETY zaswiadcza, Ze urzadzenie zostalo przetestowane zgodnie z norma EN 795:2012 Typ B.

Produkt stosuje sig wraz z systemem zabezpicczajacym przed upadkiem, zgodnie z opisem na Karcie (zob. norma EN 363) w celu zapewnicnia, ze energia
wytworzona podczas zatrzymania upadku wyniesic mme| niz 6 kN. Uprzaz zabezpicczajaca przed upadkiem (EN361) jest jedynym dozwolonym systemem
zabezplcczajqcvm Tworzenie wl ) systemu zabezp J przed upadkiem, w ktorym kazdy z elementow moze w pl\\\ ac¢ na bezpieczne funkcwnowame
innego elementu, jest nicbezpicczne. Dlatego tez, przed kazdym uzyciem nalezy zapoznac si¢ z zaleceniami uzytkowania kazdego elementu systemu.

Orientacyjny okres przydatnosci produktu wynosi 10 lat (przy przeprowadzaniu corocznej kontroli przez komp osobg zatwierdzona przez KRATOS
SAFETY). Niemnicj jednak moze on ulec skréceniu lub wydluzeniu w zaleznosci od sposobu uzytkowania lub/i wynikéw dorocznych kontroli. Sprzet powinicn
by¢ regulaic sprawdzany w przypadku watpliwosci oraz co najmnicj raz na dwanascie miesigey. Przeglad powinien by¢ przeprowadzony przez producenta lub
wy. ng przez niego komp osobe, w celu zapewnicnia jego wytrzymalosci, a tym samym bezpicezenstwa uzytkownika. Kartg opisowa produktu nalezy
wypelmc (pisemnic) po kazdej kontroli produktu: datg kontroli i dat¢ nastgpnej kontroli nalezy odnotowac na karcie opisowej: zaleca si¢ rowniez odnotowanie daty
nastepnej kontroli na produkcie.

: (Zalecenia wymagajace sclslego przestrzegania)
Podczas transportu nalezy przechowywaé produkt w oryginalnym opakowaniu i za dala od ostrych krawedzi. Czysci¢ woda, wytrzeé szmatkq ipow iesié w micjscu
przewiewnym, pozwalajac mu wyschnaé w sposéb naturalny z dala od bezposrednich zrodel clepla i ognia. W przypadku il oW urzad. w
czasic uzytkowania, postgpowaé w taki sam sposob. Urzadzenic nalezy przechowywaé w pomieszezeniu o umiarkowancj €. suchym i przewiewnym, w
oryginalnym opakowaniu.
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