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FICHE TECHNIQUE FA 10 112 00   

SPEED AIR Harnais (S-L)  

 
Points d'accrochage : 1 Dé dorsal     & 1 Dé sternal 

(A)    pour système antichute. 

Adaptabilité : Sangle sternale, épaules et cuissards 

ajustables. 

Points forts : Les sangles des épaules sont équipées 

de boucles de réglage. Les sangles des cuissards et la 

sangle sternale sont équipées de boucles 

automatiques. 2 anneaux porte-outils pour 

l'accrochage des mousquetons et accessoires. 

Ergonomie : Renfort extrêmement confortable sur les 

cuisses. Sangles élastiques en partie haute pour une 

grande liberté de mouvement, de confort et de 

réduction de la fatigue de l’utilisateur. 

 

Conformité : EN 361:2002 

 

HS CODE 

63072090 

DIMENSIONS CARTON / UC 

80x40x48 cm / 12 

AET N°9227 I1 

Satra Technology Centre, N°0321 
Wyndham Way, Telford Way, Kettering 

Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom 

ARTICLE 11 GB07/73551 
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Taille : 

 

Poids : 

S-L 1,52 kg 

 

Matière des composants : 

Sangles : polyester 

Boucles : acier 
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