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Niniejsza instrukcja powinna by¢ przetlumaczona (ewentualnie), przez dystrybutora, na jezyk kraju, w ktorym urzadzenie jest uzywane.

Dla bezpieczenstwa uzytkownika nalezy Scisle przestrzega¢ zasad uzytkowania, kontrolowania, konserwacji i przechowywania urzadzenia.

Firma KRATOS SAFETY nie moze ponosi¢ odpowiedzialno$ci za jakickolwiek przypadkowe, bezposrednie lub posrednie zdarzenia wynikajace z
uzycia urzadzenia w sposob odbiegajacy od niniejszej instrukcji. Nie nalezy przeciaza¢ urzadzenia!

SPOSOB UZYCIA I SRODKI OSTROZNOSCI:

Pas ochronny utrzymujacy w czasie pracy jest sprzgtem ochrony osobistej i musi by¢ przypisany do wylacznie jednego uzytkownika (nie moze by¢
uzytkowany przez wigcej niz jedna osobg rownoczesnie). Przed uzyciem pas musi zosta¢ odpowiednio dopasowany do talii uzytkownika, powinien by¢
odpowiednio zacisnigty w sposob taki aby nie powodowa¢ wysliznigcia sig ani zgniecenia jamy brzusznej. Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych etapow:
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Na pasku, boczne okucia s zazwyczaj uzywane w przypadku przytrzymywania podczas pracy, natomiast punkt brzuszny pasa (jesli taki wystepuje) jest
uzywany w sytuacji zawieszenia podczas pracy.

Pas ochronny, z zasady, przeznaczony jest do uzytku w 3 nastgpujacych sytuacjach:

Utrzymania si¢ na stanowisku pracy (lub jego poszerzenia): dziala wraz z ochronnym systemem (lonza) EN358 i zapobiega odpadnigciu uzytkownika.
Unikniecia upadku w pracy: wspotdziatajac z adekwatnym, ochronnym systemem EN358, EN354....chronigc pracujacego od osiagnigcia strefy upadku.

W zawieszeniu : Sprzgzony z systemem dostosowanym do wykonywanej pracy takiej jak obcinanie galezi, dostep na linie EN341, EN567,.... W celu
rozloZenia sit pomigdzy pasem a udami.

Przy pracy w ruchu nalezy sprawdzi¢:
- czy lina jest odpowiednio przymocowana za pomocg facznikow (EN362) i/lub napinacza liny (EN358) do bocznych elementow pasa w ksztalcie “ D ™.
- czy dtugo$¢ liny po wyregulowaniu nie pozwala na upadek powyzej 0,5 m.
- czy lina jest wykorzystywana w warunkach, gdzie nie wystgpuja ostre krawedzie oraz struktury o matej $rednicy; ewentualnie mozna przewidzie¢
zastosowanie ostony ochronne;j.
Podczas uzytkowania sprawdza¢ regularnie wszystkie mocowania i wszystkie elementy regulacji.

Pas nie moze w zadnym wypadku zosta¢ uznany za mechanizm zapobiegajacy upadkom.
Nalezy okresowo kontrolowa¢ czytelno$¢ oznakowania produktu.
Sprzgt powinien by¢ potaczony z punktem zaczepienia zgodny z norma EN 795 (wytrzymato$¢ minimalna: R>12kN — EN 795:2012 lub R>10kN
— EN 795:1996). Nalezy upewni¢ sig, ze praca jest wykonywana tak, zeby ograniczy¢ efekt wahadta oraz ryzyko i wysoko$¢ upadku. Ze wzgledow
bezpieczenstwa, przed uzyciem, nalezy upewni¢ sig, ze w razie upadku tasma moze rozwinaé si¢ bez przeszkdd (wolna przestrzen pod stopami
uzytkownika). Wolna przestrzen pod stopami uzytkownika musi wynosi¢ co najmniej: patrz instrukcja dotyczaca uniknigcia upadku.
Przed i podczas uzytkowania, nalezy podja¢ $rodki niezbedne do sprawnego udzielenia pomocy w razie wypadku.
Pas powinien by¢ uzywany w danej chwili tylko przez jedna osobe Uprzaz moze by¢ uzywana wylacznie przez osoby przeszkolone pod katem
uzytkowania produktu, upowaznione i zdrowe, lub pod nadzorem innej upowaznionej osoby. Uwaga! Niektore dolegliwosci moga mie¢ wplyw na
bezpieczenstwo uzytkownika, w razie watpliwosci nalezy zasiggna¢ porady lekarza.

Nalezy mie¢ §wiadomo$¢ niebezpieczenstw mogacych zmniejszy¢ skuteczno$¢ sprzetu, a wige zagrozi¢ bezpieczenstwu uzytkownika — sa to m.in.
wystawienie sprzetu na dziatanie ekstremalnych temperatur (< -30°C lub > 50°C), dtugotrwale narazenie na czynniki atmosferyczne (promienie UV,
wilgotno$¢), srodki chemiczne, naprezenia elektryczne w przypadku skrecenia uktadu przyrzadu asekuracyjnego podczas uzytkowania czy krawedzie
ostre, cierne lub tnace itd.

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan pasa: doktadnie obejrze¢ w celu sprawdzenia stanu tasm (czy nie ma $ladow przecigé, przepalenia
lub kurczenia sig), stanu szwow (brak widocznych uszkodzen), czgsci metalowych (odksztatcenia i rdza), prawidlowego dziatania zatrzasnikow
(blokowanie/otwieranie). W razie wykrycia znieksztalcenia lub w razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy wymieni¢ pas na nowy. Po upadku produkt
nie powinien by¢ ponownie uzywany i musi by¢ oznaczony jako ,,WYCOFANO Z EKSPLOATACII” (zob. rozdziat ,,PRZEGLAD”).

Zabrania si¢ usuwacé, dodawa¢ lub zastepowaé ktérykolwiek z elementow skladowych pasa.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: Taéma z tworzywa: poliester i/lub poliamid. Material z ktorego wykonane sa sprzaczki: Stal ulepszona
cieplnie, stal nierdzewna lub/i aluminium.

ZASTOSOWANIE:

Pas powinien by¢ dolaczony do systemu zabezpieczajacego przed upadkiem zgodnie z opisem na karcie (EN363) w celu zapewnienia, Ze energia
wytworzona podczas zatrzymania upadku wyniesie mniej niz 6 kN. Uprzaz zabezpieczajaca przed upadkiem (EN361) jest jedynym dozwolonym
systemem zabezpieczajacym. Tworzenie wlasnego systemu zabezpieczajacego przed upadkiem, w ktorym kazdy z elementow moze wplywaé na
bezpieczne funkcjonowanie innego elementu, jest niebezpieczne. Dlatego tez, przed kazdym uzyciem nalezy zapozna¢ si¢ z zaleceniami uzytkowania
kazdego elementu systemu.

PRZEGLAD:

Orientacyjny okres przydatno$ci produktu wynosi 10 lat (przy przeprowadzaniu corocznej kontroli przez kompetentng osobg zatwierdzona przez
KRATOS SAFETY), ale moze by¢ przedtuzony lub skrocony w zaleznosci od intensywnosci uzytkowania i/lub wynikoéw rocznego przegladu.

Uprzaz nalezy regularnie kontrolowa¢ w razie watpliwosci, upadku oraz przynajmniej raz na rok. Przeglad przeprowadza producent lub inna
upowazniona osoba wskazana przez producenta, w celu zapewnienia wlasciwego funkcjonowania uprzgzy oraz bezpieczefstwa uzytkownika. Kartg
opisowa produktu nalezy wypehic (pisemnie) po kazdej kontroli produktu; datg kontroli i datg nastgpnej kontroli nalezy odnotowac na karcie opisowej;
zaleca sig rowniez odnotowanie daty nastgpnej kontroli na produkcie.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE: (Nalezy Sci$le przestrzega¢ ponizszych zasad.)

W czasie transportu nalezy trzymac pas z dala od wszelkich tnacych czgsci i przechowywac go w oryginalnym opakowaniu. Czysci¢ woda i mydtem,
wyciera¢ suchg szmatka i wiesza¢ w przewiewnym migjscu, pozwalajac mu wyschna¢ w sposob naturalny, z dala od bezpo$rednich zrodet ognia lub
ciepta. To samo dotyczy elementow, ktore zamokng podczas stosowania. Czg$ci metalowe nalezy wyciera¢ szmatka nasaczona olejem parafinowym.
Zabrania si¢ stosowania jakichkolwiek detergentow, w szczegolnosci preparatow chlorowych. Pas nalezy przechowywa¢ w suchym miejscu o
umiarkowanej temperaturze, w oryginalnym opakowaniu, z dala od stonca, ciepta i produktow chemicznych.
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