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Niniejsza instrukcja powinna by¢ przettumaczona (ewentualnie), przez dystrybutora, na jezyk kraju, w ktorym urzadzenie jest uzywane.

Dla bezpieczenstwa uzytkownika nalezy scisle przestrzega¢ zasad uzytkowania, kontrolowania, konserwacji i przechowywania urzadzenia.

Firma KRATOS SAFETY nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakiekolwiek przypadkowe, bezposrednie lub posrednie zdarzenia wynikajace z
uzycia urzadzenia w sposob odbiegajacy od niniejszej instrukcji. Nie nalezy przeciazac urzadzenia! Uzytkownik jest odpowiedzialny za ryzyko, na jakie
sie naraza. Osoby, ktore nie sa w stanie sprosta¢ tym wymaganiom nie powinny uzywac tego produktu. Przed rozpoczeciem korzystania z tego sprzetu
nalezy przeczytac i zrozumie¢ wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej ulotce.

SPOSOB UZYCIA I SRODKI OSTROZNOSCL:

Zatrzasnik jest sprzetem ochrony osobistej i musi by¢ przypisany do wylacznie jednego uzytkownika (nie moze by¢ uzytkowany przez wiecej niz jedna
osobe rownoczesnie).

Zatrzasnikow uzywa sie do polaczenia 2 lub wiecej sktadnikow systemu zapobiegajacego upadkowi. Zasada ogolna jest taka, ze wszystkie sktadowe
systemu posiadaja elementy mocujace, ktore moga utatwic taczenie poszczegolnych sktadnikow pomigdzy soba.

Zatrzasnik moze rowniez by¢ wykorzystywany jako zakonczenie kotwienia lonzy, lonzy pochtaniajacej energie, itp.
Zatrzasnik bez zamknigcia automatycznego lub z reczng blokada moze by¢ wykorzystywany wylacznie, jesli uzytkownik nie musi si¢ czesto wpinac
i wypinac.

Zatrzasnik nie moze by¢ zatadowany na sworzniu otwierajgcym.

Szybkie ogniwa (klasy Q) moga by¢ uzywane wylacznie jesli faczenie jest rzadkoscia. Bezpieczenstwo szybkich ogniw jest zapewnione wytacznie przy
petnym osrubowaniu. Nalezy zawsze upewnic si¢ w tej kwestii i w pelni dokrecac $ruby.

Dtugo$¢ zatrzasnika musi by¢ brana pod uwage jesli uzywa si¢ go w systemach zabezpieczajacych przed upadkiem.

Nalezy unika¢ sytuacji, ktore mogtyby spowodowa¢ zmniejszenie wytrzymatosci zatrzasnikow takich jak podtaczenie do szerokich tasm.

Charakterystyka:
. Urzadzenia typu FA 60 016 02 i FA 60 016 06 to zatrzasniki specyficzne, przeznaczone do uzytkowania w polaczeniu z naszym drazkiem
teleskopowym (FA 60 016 05) w celu potaczenia na odlegtos¢. Wiecej szczegotow w ulotce drazka.

. Zatrzasniki FA 50 208 60 i FA 50 218 60 moga by¢ uzytkowane w potaczeniu z naszym drazkiem ratunkowym (FA 70 020 00) w celu
potaczenia na odlegtosc. Wigcej szczegotow w ulotce drazka.

Zatrzasnik zostal zaprojektowany w celu zmniejszenia ryzyka upadku z wysokosci. Jednakze nie nalezy zapomina¢, ze zaden z elementow systemu
zabezpieczajacego przed upadkiem nie moze stanowic stuprocentowej ochrony i ze nalezy zawsze zachowywac szczegélng ostrozno$¢ podczas
wykonywania prac obarczonych ryzykiem.

Punkt kotwienia systemem zabezpieczajacym musi znajdowac si¢ nad uzytkownikiem (R> 12 kN — EN795:2012 lub R>10 kN — EN795:1996).

Nalezy okresowo kontrolowa¢ czytelnos¢ oznakowania produktu.

Sprzet powinien by¢ potaczony z punktem zaczepienia (R> 12 kN — EN795:2012 lub R>10 kN — EN795:1996). Nalezy upewnic sig, ze praca jest
wykonywana tak, zeby ograniczy¢ efekt wahadta oraz ryzyko i wysoko$¢ upadku. Ze wzgledow bezpieczenstwa, przed uzyciem, nalezy upewnic sie, ze
w razie upadku tasma moze rozwing¢ sig bez przeszkod (wolna przestrzen pod stopami uzytkownika). Wolna przestrzen pod stopami uzytkownika musi
wynosi¢ co najmniej: patrz instrukcja dotyczaca uniknigcia upadku.

Przed i podczas uzytkowania, nalezy podja¢ srodki niezbedne do sprawnego udzielenia pomocy w razie wypadku.

Nalezy mie¢ swiadomo$¢ niebezpieczenstw mogacych zmniejszy¢ skuteczno$¢ sprzetu, a wige zagrozi¢ bezpieczenstwu uzytkownika — sa to m.in.
wystawienie sprzetu na dziatanie ekstremalnych temperatur (< -30°C lub > 50°C), dlugotrwale narazenie na czynniki atmosferyczne (promienie UV,
wilgotnosc), srodki chemiczne, naprezenia elektryczne w przypadku skrecenia ukfadu przyrzadu asekuracyjnego podczas uzytkowania czy krawedzie
ostre, cierne lub tnace itd.

Pas powinien by¢ uzywany w danej chwili tylko przez jedna osobe Uprzaz moze by¢ uzywana wylacznie przez osoby przeszkolone pod katem
uzytkowania produktu, upowaznione i zdrowe, lub pod nadzorem innej upowaznionej osoby. Uwaga! Niektore dolegliwosci moga mie¢ wplyw na
bezpieczenstwo uzytkownika, w razie watpliwoéci nalezy zasiegna¢ porady lekarza.

Przed kazdym uzyciem zatrzasnika, nalezy sprawdzi¢ w jakim stanie on si¢ znajduje. Nalezy upewni¢ sig czy zatrzasnik funkcjonuje poprawnie, czy nie
wystepuje na nim zadne odksztalcenie, oznaki korozji, itp. Oznaczenia powinny pozostawac czytelne. W razie watpliwosci co do stanu urzadzenia lub
w razie upadku, urzadzenie nie moze by¢ ponownie uzytkowane (nalezy je oznakowac etykieta ,,WYCOFANO Z EKSPLOATACII”) i powinno zosta¢
zwrocone do producenta lub do kompetentnej osoby przez niego wyznaczonej.

Zabrania si¢ usuwaé, dodawac lub zastgpowac ktorykolwiek z elementow skladowych zatrzasnika.

ZASTOSOWANIE:

Zatrzasnik powinien by¢ dotaczony do systemu zabezpieczajacego przed upadkiem zgodnie z opisem na karcie (EN363) w celu zapewnienia, ze energia
wytworzona podczas zatrzymania upadku wyniesie mniej niz 6 kN. Uprzaz zabezpieczajaca przed upadkiem (EN361) jest jedynym dozwolonym
systemem zabezpieczajacym. Uprzaz musi by¢ polaczona z systemem zabezpieczajacym przed upadkiem za pomoca odpowiednich tacznikow
(EN362). Punkty zaczepienia, ktore nie sa oznaczone ani symbolem A ani symbolem A/2 nie powinny by¢ wykorzystywane do podpigcia systemy
zabezpieczajacego przed upadkiem. Tworzenie wlasnego systemu zabezpieczajacego przed upadkiem, w ktorym kazdy z elementow moze wptywaé na
bezpieczne funkcjonowanie innego elementu, jest niebezpieczne. Dlatego tez, przed kazdym uzyciem nalezy zapozna¢ si¢ z zaleceniami uzytkowania
kazdego elementu systemu.

PRZEGLAD:

Orientacyjny okres przydatnosci produktu wynosi 10 lat (przy przeprowadzaniu corocznej kontroli przez kompetentna osobe zatwierdzong przez
KRATOS SAFETY), ale moze by¢ przedtuzony lub skrocony w zaleznosci od intensywnosci uzytkowania i/lub wynikow rocznego przegladu.
Zataczniki nalezy regularnie kontrolowa¢ w razie watpliwosci, upadku oraz przynajmniej raz na rok. Przeglad przeprowadza producent lub inna
upowazniona osoba wskazana przez producenta, w celu zapewnienia wlasciwego funkcjonowania zatrzasnika oraz bezpieczenstwa uzytkownika. Karte
opisowa produktu nalezy wypelni¢ (pisemnie) po kazdej kontroli produktu; date kontroli i date nastgpnej kontroli nalezy odnotowac na karcie opisowej;
zaleca si¢ rowniez odnotowanie daty nastgpnej kontroli na produkcie.

CZYSZCZENIE | PRZECHOWYWANIE: (Nalezy scisle przestrzega¢ ponizszych zasad.)
W czasie transportu, nalezy przechowywac zatrzasniki z dala od narzedzi tnacych, najlepiej przewozic je w oryginalnych opakowaniach. Nalezy czyscic
je za pomocg bawelnianej szmatki lub miekkiej szczotki. Nie nalezy uzywac elementow Sciernych. Czesci metalowe moga by¢ wycierane szmatka
nasgczong olejem parafinowym. Zabrania si¢ uzywania wody chlorowanej i detergentow. Zatrzasnik musi by¢ przechowywany w pomieszczeniu o
umiarkowanej temperaturze, suchym i dobrze wietrzonym, w oryginalnym opakowaniu, i musi by¢ chroniony przed dziataniem promieni stonecznych,
nadmiernej temperatury i produktow chemicznych.
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