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MARQUAGE / LABELLING / KENNZEICHNUNG / MARCACION / MARCATURA / MERKTEKEN /
OZNACZENIA / ETIQUETA / MAERKNING / MERKINNAT / MERKING / MARKNING / MARKALAMA /
OZNAKE / OZNACENI VYROBKU / OZNACENIE / OZNAKA / OZNAKA / MAPKUPOBKA / JELOLES /

MARGISTUS
Nom du fabricant / Manufacturer’s name / Herstellername / El nombre del fabricante / Nome del fabbricante /
/’ De naam van de fabrikant / Nazwa producenta / O nome do fabricante / Fabrikantens navn / Valmistajan nimi
/ Produsentens navn / Tillverkarens / Ime proizvajalca / Imalat¢inin adi / Jméno vyrobee / Nazov vyrobeu /
‘ 42 SAFETY Naziv proizvodaca / Naziv proizvodaca / Ime na nmpoussoamutens / Gyarto neve / Tootja nimi

EN 796:2012 ;0 B
EN 566:20

Ref. :FA60 005 12

Le N° de la norme a laquelle le produit est conforme et son année / The number of the standard to which
the product conforms and its year / Angabe der Norm, der das Produkt entspricht, sowie der Jahreszahl / E1
N° de la norma con la cual el producto esta en conformidad y su afio / N° della norma alla quale il prodotto

Length, :12M5 ¢ conforme e relativo anno / De norm waaraan het product conform is en zijn jaar / Nr i rok normy, z ktora
Batch No.: XXXXXXXX produkt jest zgodny / O namero da norma com a qual o produto estd em conformidade ¢ o respectivo ano /
S.No. )00 Nummeret pa den standard, som produktet stemmer overens med, samt aret / Normin numero, jonka mukainen

tuote on, ja sen vuosi / Nummer og ar for standarden som produktet er produsert i henhold til / Nr. for den
MfgDt. : MMAYYYY standard som produktcn uppfyller samt aret / Uriiniin uygun standart ve yil N °/ $t. standarda, s katerim je
Material : Polyester izdelek skladen in leto njegove objave / Cislo normy, které vyrobek odpovida a jeho rok / C. normy, v sulade

s ktorou bol vyrobok vyrobeny, a rok / Broj standarda s kojim je proizvod uskladen te njegova godina / Broj
standarda sa kojim je proizvod usaglaSen te njegova godina / Ne u roauHa Ha cTaHAapTa, Ha KOMTO MPOAYKTHT
cboTBeTCTBa / AZon szabvany szama és éve, amelynek a termék megfelel / Standardi number ja aasta, millele
toode vastab: EN 354:2010 / EN 358:1999 / EN 566:2017 / EN 795:2012 Type B

R>22kN

La référence du produit / The product reference / Artikelnummer des Produkts / La referencia del producto /
Riferimento del prodotto / De referentie van het product / Nr referencyjny produktu / A referéncia do produto
/ Produktreferencen / Tuotteen viite / Produktets referansenummer / En produktreferens / Uriin referansini /
Sklic za izdelek / Oznaceni vyrobku/ Referenéné ¢islo vyrobku / Referentni broj proizvoda / Referentni broj
proizvoda / PedpepenThu nannn Ha npomykTa / A termék hivatkozasi szama / Toote viitenumber
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Le N° de lot / The batch number / Losnummer / EI N° de lote / N° di lotto /Het serienummer / Nr serii / O
nimero de lote / Partiets nummer / Erdn numero / Varepartiets nummer / Partinumret / Parti numarasi / St.
Paketa / Cislo Sarze / Cislo arze / Serijski broj / Serijski broj / [Taprunen Ne /Készlet szama / Partii number

innerhalb des Loses / El n° individual en el lote / Numero individuale nel lotto / Het individuele nummer
in de serie / Numer sztuki w serii / Numero individual no lote / Det individuelle nummer i partiet / Mikéén
yksittdinen erdssd / Unike nummer i varepartiet / Personligt partinumret / Cok higbir bireysel / St.posameznega
elementa v seriji / Samostatné ¢islo bez Sarze / Individualne ¢islo Sarze / Pojedinaéni broj unutar serije /
Pojedinacni broj unutar serije / MunuBuayanes Homep B naprunara / Egyedi jelz6szam a készletben / Toote
individuaalne number partiis

|E| N° individuel dans le lot / The individual number within the batch / Individuelle Nummer des Artikels

La date (mois/année) de fabrication / The date (month/year) of manufacture / Herstellung datum (Monat/Jahr) / La fecha (mes, afo) de
fabricacion / Data (mese/anno) di fabbricazione / De productie datum (maand jaar) / Data (miesiac, rok) produkcji / A data (més e ano) de
fabrico / Fabrikationsdatoen (maned/ar) / Valmistuspéivamaird (kuukausi/vuosi) / Produksjonsdatoen (maned/ar) / Tillverkningsdatum (manad/
ar) / Uretim tarihi (ay/y1l) / Datum (mesec/leto) izdelave / Datum (mésic / rok) vyroby / Datum (mesiac/rok) vyroby / Data (mese/anno) di
fabbricazione / De productie datum (maand jaar) / Data (miesiac, rok) produkcji / A data (més ¢ ano) de fabrico / Datum (mjesec/godina)
proizvodnje / Datum (mesec/godina) proizvodnje / Jlata (Mecer/ronuHa) Ha mpou3BoAcTBO / A gyartas datuma (honap/év) / Tootmiskuupdev
(kuu/aasta)

Matiére / Material / Material / Materiales / Materiale / Materiaal / Materiatu / Material / Materiale / Materiaali / Material / Material / Malzeme /
Material / Material / Material / Sirovinski sastav / Materijal / Marepuan / Anyag / Materjal

Longueur / Length / Lénge / Longitud / Lunghezza / Lengte / Dtugo$¢ / Comprimento / Leengde / Pituus / Lengde / Langd / Dolzina / Uzunluk
/ Délka / Dizka / Duzina / DuZina / J{smxuna / Hosszisag / Pikkus
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L’indication de conformité a la réglementation UE / Indication of conformity with EU regulations / Kennzeichnung der Ubereinstimmung
mit EU-Vorschriften / La indicacion de conformidad con la Reglamentaciéon UE / Indicazione di conformita alla regolazione UE /
Conformiteitsverklaring ten opzichte van de EU regelgeving / Potwierdzenie zgodnosci z przepisami UE / Indica¢@o de conformidade com os
regulamentox da UE / Angivelser af overensstemmelse med EU-bestemmelserne / Osoitus EUvaatimustenmukaisuudesta / Konformitetsmerke
i forhold til EU-reglementet / Uppgift om dverensstimmelse med EU:s lagstiftning / Navedba skladnosti s predpisi EU / AB yonetmellklerme
uygunluk gostergesi / Prohlaseni o shodé s predpisy EU / Ozna&enie suladu s nariadenim EU / Naznaka uskladenosti s propisima EU / Oznaka
usaglasenosti sa propisima EU / 3nak 3a choTBeTCTBHE ¢ HOpMaTHBHATa ypeada na EC / Az unids szabalyozasnak vald megfelelés jelolése /
Mirge direktiivile vastavuse kohta

Le N° de I’organisme notifi¢ intervenant dans le controle de I’équipement / Number of the certifying organisation responsible for inspecting the
equipment / Kennnummer der benannten Priifstelle, welche die Ausriistung kontrolliert / E1 N° del organismo notificado que interviene en el
control del equipo / N° dell’organismo di certificazione di riferimento per il controllo del dispositivo / Het nummer van de keuringsinstantie /
Nr jednostki upowaznionej do kontroli urzadzenia / O namero do organismo notificado interveniente no controlo do equipamento / Nummeret
pa den organisme, der adviseres og foretager kontrol af udstyret / Varustuksen tarkastukseen osallistuvan ilmoitetun elimen numero / Nummer
pa godkjenningsorganet for kontroll av utstyret / Nr. pa den myndighet som kontrollerar utrustningen / St. priglaienega organa za izvrievanje
nadzora opreme / Kontrol ekipmanlari ile ilgili onaylanmis kurulusun N ° / Cislo ozndmeného subjektu se podili na ovladacim zafizeni /
C. notifikovaného organu zodpovedného za kontrolu pomdcky / Broj organizacije zaduZene za certificiranje odgovorne za pregled opreme
/ Broj organizacije zaduZene za sertifikovanje odgovorne za pregled pregled / Ne na HOTH(UIMpPaHHs OpraH, KOWTO W3BBPIIBA KOHTPOJ Ha

obGopyzsaneto / A felszerelés ellenérzését végzo bejelentett szervezet szama / Seadet kontrolliva teavitatud asutuse number
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Lire la notice d’instruction avant utilisation / Read the instructions before use / Vor der Benutzung Gebrauchsanleitung lesen / Lea el folleto de
instrucciones antes del uso / Prima dell’uso leggere le istruzioni / Lees de instructichandleiding voor gebruik / Przed uzyciem nalezy zapoznaé
sig z instrukcja / Ler atentamente as instrugdes antes de utilizar / Laes instruktionshaeftet for ibrugtagning / Lue kéyttoohje ennen kiyttod / Les
instruksene for bruk / Lis bruksanvisningen innan anvindning / Pred uporabo preberite navodila za uporabo / Kullanmadan énce kullanim
kilavuzunu okuyun / Pfectéte si navod k obsluze pted pouzitim / Pred pouzitim si precitajte ndvod na pouzitie / Procitati upute prije upotrebe
/ Progitati uputstvo pre upotrebe / Ipouerere nncTpykumsara npean ynorpeba / Hasznalat el6tt olvassa el a felhasznaloi kézikonyvet / Enne
kasutamist lugeda kasutusjuhendit

Résistance mini (kN) / Strength (kN) / Resistance mini (kN) / Resi ia mini (kN) / Resi mini (kN)/ Weerstand mini (kN) / Resistance
mini (kN) / Resisténcia mini (kN) / Modstand mini (kN) / Minimi Resistance (kN) / Minimum Resistance (kN) / Minsta motstand (kN) / Mini
direnci (kN) / Mini odpornost (kN) / Mini odporu (kN) / Mini odporu (kN) / Cvrstoéa (kN) / Cvrstoca (kN) / Munumaiso cenporusienue (KN)
/ Mini ellenallas (kN) / Mini takistus (kN)

Pour utilisation par 1 personne SEULEMENT / Device shall be for the use of one user ONLY / Gebrauch: Jeweils NUR 1 PERSON / Uso
SOLO por 1 persona / Utilizzabile da 1 SOLA persona / UITSLUITEND voor gebruik door 1 persoon / Do uzywania WYLACZNIE przez
jedna osobg / Para utilizagdo por APENAS 1 pessoa/ MA KUN bruges af 1 person / AINOASTAAN 1 henkilén kiyttoon / Ma brukes av KUN
1 person / For anvindning av ENDAST en person / Naprava je namenjena SAMO za enega uporabnika / Cihaz SADECE bir kullanicinin
kullanimi igindir / Zafizeni musi byt pouzito POUZE pro jednoho uzivatele / Zariadenie je urCené len pre jedného pouzivatela / Uredaj je
namijenjen samo za jednog korisnika / 3a ynorpe6a CAMO or 1 qmue / Seade on moeldud ainult iihe kasutaja kasutamiseks / KIZAROLAG
1 személy hasznalhatja

FA 40 400 15, FA 40 905 20:

Les sangles de ce produit ont passé les tests de résistance selon EN 355:2002 aprés avoir été exposées a des projections de métal en
fusion selon ISO 9150:1988 / The webbing of this product has passed strength tests as per EN 355:2002 after being exposed to small
molten metal splash according to ISO 9150:1988 / Die Riemen des Produkt haben die Stresstests bestanden als EN355:2002 nach
dem geschmolzenen Metallvorspriinge ausgesetzt als ISO 9150:1988 / Las correas del producto han pasado las pruebas de resisten-
cia de acuerdo EN 355:2002 después de haber sido expuestas a proyecciones de metal fundido como ISO 9150:1988 / Le cinghie
del prodotto hanno superato le prove di stress secondo EN355:2002 dopo essere stati esposti a proiezioni di metallo fuso da ISO
9150:1988 / De riemen van het product zijn geslaagd voor de stresstest volgens EN 355:2002 na blootstelling aan gesmolten metaal
70 projecties ISO 9150:1988 / Paski z produkt przeszly testy warunkow skrajnych wedtug EN 355:2002 po ekspozycji na stopionych
metali jak projekcjach ISO 9150:1988 / As correias do produto passaram os testes de stress de acordo EN 355:2002 apds ser exposto
a projecgdes de metal fundido como ISO 9150:1988 / Stropperne af produkt har bestaet de stresstest som EN 355:2002 efter at veere
blevet udsat for smeltet metal fremspring som ISO 9150:1988 / Hihnat tuotte ovat ldpdisseet stressitestit mukaan EN 355:2002 jil-
keen altistuvat sulaa metallia ennakoidut ISO 9150:1988 / Stroppene av produkt har bestatt stresstester EN355:2002 etter & ha blitt
eksponert for smeltet metall som fremspring ISO 9150:1988 / Banden av produkt har klarat stresstesterna enligt EN 355:2002 efter
att ha utsatts for smélt metall prognoser som ISO 9150:1988 / Trakovi izdelka so opravili so stres testi v skladu EN 355:2002 potem
ko je bil izpostavljen staljene kovine projekcije so ISO 9150:1988 / Uriiniim kayislar1 gore stres testleri gegti EN 355:2002 olarak
erimis metal projeksiyonlarma maruz birakildiktan sonra ISO 9150:1988 / Popruhy vyrobku prosly zatézové zkousky podle EN
355:2002 poté, co byl vystaven roztaveného kovu jako je projekce ISO 9150:1988 / PeMbK, KOiTO € yCTOHYHB Ha NPBCKH OT Pa3TOIEH
meran / Popruhy vyrobku presli zatazové testy podl'a EN 355:2002 potom, ¢o bol vystaveny roztaven¢ho kovu ako je projekcia ISO
9150:1988 / Jelen termék hevederszalagjait az MSZ EN 355:2002 szerinti ellenallési tesztnek vetettiik ala, az ISO 9150:1988 szerinti
olvasztottfém-kilGvellésnek val6 kitétel utan

Les sangles de ce produit ont passé les tests de résistance selon EN355:2002 apres avoir ét¢ exposées a la chaleur et aux flammes
selon ISO 15025:2002 / The webbing of this product has passed strength tests as per EN 355:2002 after being exposed to heat and
flame according to ISO 15025:2002 / Die Riemen des Produkt haben die Stresstests bestanden als EN 355:2002 nach der Wirme aus-
gesetzt ist und Flammen als ISO 15025:2002 / Las correas del producto han pasado las pruebas de resistencia de acuerdo EN355:2002
después de haber sido expuestas al calor y las llamas como ISO 15025:2002 / Le cinghie del prodotto hanno superato le prove di
stress secondo EN 355:2002 dopo essere stato esposto al calore e fiamme da ISO 15025:2002 / De riemen van het product zijn
geslaagd voor de stresstest volgens EN 355:2002 na blootstelling aan hitte en vlammen ISO 15025:2002 / Paski z produkt przeszty
testy warunkow skrajnych wedtug EN 355:2002 po wystawieniu na dzialanie ciepta i plomieni ISO 15025:2002 / As correias do
produto passaram os testes de stress de acordo EN 355:2002 depois de ser exposto a calor e as chamas como ISO 15025:2002 / Strop-
perne af produkt har bestaet de stresstest som EN 355:2002 efter at vaere blevet udsat for varme og flammer som ISO 15025:2002 /
Hihnat tuotte ovat ldpdisseet stressitestit mukaan EN 355:2002 jilkeen kuumassa ja liekkien ISO 15025:2002 / Stroppene av produkt
har bestitt stresstester EN355:2002 etter 4 ha blitt utsatt for varme og flammer som ISO 15025:2002 / Banden av produkt har klarat
stresstesterna enligt EN 355:2002 efter att ha utsatts for viarme och lagor som ISO 15025:2002 / Trakovi izdelka so opravili so stres
testi v skladu EN 355:2002 potem ko je bil izpostavljen visokim temperaturam in plameni kot ISO 15025:2002 / Uriiniim kayslari
gore stres testleri gegti EN355:2002 olarak 1s1 ve aleve maruz birakildiktan sonra ISO 15025:2002 / Popruhy vyrobku prosly zatézové
zkousky podle EN355:2002 poté, co byly vystaveny teplu a plameny ISO 15025:2002 / PembKk, KO#TO ¢ yCTORUNB 0 MAKCHMATHI
Temneparypu ot 371 °C / Popruhy vyrobku presli zatazové testy podla EN 355:2002 potom, ¢o boli vystavené teplu a plamene
ISO 15025:2002 / Jelen termék hevederszalagjait az MSZ EN 355:2002 szerinti ellendllasi tesztnek vettettiik ala, az ISO 15025:2002
szerinti honek ¢s langnak valé kitétel utan
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Cette notice doit étre traduite (éventuellement), par le revendeur, dans la langue du pays ou I’équipement est utilisé.

Pour votre sécurité, respectez strictement les consignes d’utilisation, de vérification, d’entretien, et de stockage.

La société KRATOS SAFETY ne peut étre tenue responsable pour tout accident direct ou indirect survenu a la suite d’une utilisation autre que celle pré-
vue dans cette notice, ne pas utiliser cet équipement au-dela de ses limites ! L’utilisateur est responsable des risques auxquels il s’expose. Les personnes
qui ne sont pas en mesure d’assumer ces responsabilités ne devront pas utiliser ce produit. Avant d’utiliser cet équipement, vous devez lire et comprendre
toutes les instructions d’utilisation de cette notice.

MODE D’EMPLOI ET PRECAUTIONS :

Une longe est un équipement de protection individuelle, il doit étre attribué a un utilisateur unique (il ne peut étre utilisé que par une personne a la fois).
Les longes ne doivent pas étre utilisées pour du levage d’équipement. Les longes peuvent étre en corde toronnée ou tressée (polyamide), en sangle
(polyester), en cable (acier galvanisé).

Une longe doit étre reliée a un systéme par 1’intermédiaire de connecteurs (EN362). La lisibilité des marquages doit étre vérifiée périodiquement.
Pendant I"utilisation, veillez a avoir le moins de mou possible au niveau de votre longe a I’approche d’un risque de chute.

Lors du réglage de la longe, veillez a ne pas accéder a une zone a risque de chute.

LONGE DE RETENUE (EN 354) : Longe destinée a limiter les déplacements dans un espace défini afin d’éviter une chute
éventuelle.

Une longe (conforme a la norme EN354) peut étre utilisée avec un absorbeur d’énergie (conforme a la norme EN 355) et 2
connecteurs, sous réserve que la longueur totale ne dépasse pas 2 metres reliée a un harnais d’antichute (liaison par connec-
teur). Deux longes distinctes ayant chacune un absorbeur d’énergie ne doivent pas étre utilisées cote a coté (afin d’obtenir une
longe fourche). L’extrémité inutilisée de la longe fourche combinée a un absorbeur d’énergie ne doit pas étre accrochée a votre
harnais.

En corde ou sangle : résistance statique > a 22 kN. En céble ou chaine : résistance statique >a 15 kN.

TRAVAIL EN EXTENSION (EN 358) : Pour les longes a réducteur, le réglage de la longueur se fait par la position du réducteur.
Reliez directement la longe a la ceinture de maintien au travail a I’aide d’un connecteur. Positionnez ou réglez la longe de maintien de
maniére a maintenir le point d’ancrage au niveau ou au-dessus de la ceinture, a garder la longe tendue et a empécher une chute libre de
plus de 0,60 metre. Vérifiez réguliérement la position de 1I’élément de réglage pendant I"utilisation.

Longe de maintien au travail : résistance statique >a 15 kN.

LONGE D’ANCRAGE (EN 795) : KRATOS SAFETY atteste qu’elles ont été¢ soumises a essai
conformément a la norme EN 795. Les dispositifs d’ancrage ne devront pas étre placés autour de W
corniéres inférieures a 30x30 mm ou sur des supports plus grands non compatibles avec la longueur A
de la longe.
Dispositif d’ancrage Classe B EN795 : 1996 : Résistance statique > a 10 kN 3
Dispositif d’ancrage Type B EN795 : 2012 : |
Meétallique : Résistance statique >a 12 kN / Non-métallique : Résistance statique >a 18 kN { il
Avant I’installation d’une longe d’ancrage, il est nécessaire de s assurer que la structure d’ancrage soit - -
capable de supporter une charge maximale de 12 kN dans la direction ou I’effort s’applique.

ANNEAUX D’ANCRAGE ET D’ALPINISME (EN 566) : KRATOS SAFETY atteste que les anneaux EN 566 ont une résistance a la traction supérieure
a22kN.

Une longe sans absorbeur ne doit pas étre utilisée comme un systeme d’arrét des chutes. Une longe n’est pas concue pour former un nceud cou-

lant ou un nceud en téte d’alouette. Les neeuds réduisent la résistance d’une longe, que celle-ci soit en cordage ou en sangle. Evitez au maximum
de faire un nceud sur la longe.

En cours d’utilisation, prenez toute disposition utile pour protéger le dispositif contre les dangers liés a I’intervention.

Les arétes vives, les structures de faible diamétre et la corrosion sont a prohiber car elles peuvent affecter les performances de la longe.

Si I’évaluation des risques effectuée avant le début du travail montre qu’une utilisation au-dessus d’un bord est probable, il est recommandé de prendre
les précautions appropriées pour protéger la longe. La structure d’ancrage doit étre suffisamment résistante (mini. 12 kN).

Le point d’ancrage de la longe doit étre situ¢ au-dessus de Iutilisateur (résistance minimum : 12 kN). Vérifiez que le travail soit effectué de maniere

a limiter I’effet pendulaire, le risque et la hauteur de chute. Pour des raisons de sécurité et avant chaque utilisation, assurez-vous qu’en cas de chute,
aucun obstacle ne s’oppose au déroulement normal du systéme antichute (espace libre sous les pieds de I’utilisateur). Le tirant d’air sous les pieds de
I"utilisateur, doit étre au minimum de : voir notice de 1’antichute.

Avant et pendant I"utilisation, nous vous recommandons de prendre les dispositions nécessaires a un éventuel sauvetage en toute sécurité.

Une longe doit étre utilisée uniquement par des personnes formées, compétentes et en bonne santé, ou sous la supervision d’une personne formée et
compétente. Attention ! Certaines conditions médicales peuvent affecter la sécurité de I’utilisateur, en cas de doute contacter votre médecin.

Soyez conscient des dangers qui pourraient réduire les performances de votre équipement, et donc Iz rité¢ de I'utilisateur, en cas d’exposition a des
températures extrémes (<-30°C ou >+50°C), d’exposition prolongée aux ¢léments (rayons UV, humidité), a des produits chimiques, des contraintes
¢électriques, en cas de torsion du systéme antichute lors de I'utilisation, ou encore d’arétes vives, de friction ou de coupure, etc. Les effets de I’humidité
et/ou du gel sur une longe sont invisibles mais bien réels, il est essentiel de conserver votre longe dans des conditions telles que défini dans le § EN-
TRETIEN ET STOCKAGE.

Avant chaque utilisation, vérifiez I’état de la longe : inspection visuelle afin de s’assurer de 1’état des sangles/cordes (pas de début de coupure, de brilure
et de rétrécissement inhabituel), de I’état des coutures (pas de dommage visible), de celui des parties métalliques (pas de déformation ni d’oxydation),
que les connecteurs fonctionnent correctement (verrouillage/ouverture). Les marquages doivent rester lisibles. En cas de doute sur I’état de I’appareil, ou
apres une chute, il ne doit plus étre réutilisé (il est recommandé de I’identifier « HORS SERVICE ») et étre retourné au constructeur ou a une personne
compétente, mandatée par celui-ci.

Avant la premiére utilisation, il est recommandé d’mdlquer la date de premiere utilisation, ainsi que la date de la prochaine inspection.

11 est interdit de supprimer, de rajouter ou de remp un dela longe.

COMPATIBILITE D’EMPLOI :

La longe doit s’utiliser avec un systéme d’arrét des chutes tel que défini dans la fiche descriptive (voir Norme EN363) dans le but d’assurer que I’énergie
développeée lors de I’arrét de la chute soit inférieure a 6 kN. Un harnais d’antichute (EN361) est le seul dispositif de préhension du corps qu’il soit permis
d’utiliser. Il peut étre dangereux de créer son propre systéme antichute dans lequel chaque fonction de sécurité peut interférer sur une autre fonction de
sécurité. Ainsi, avant toute utilisation reportez-vous aux recommandations d’utilisation de chaque composant du systéme.

VERIFICATION :

La durée de vie indicative du produit est de 10 ans (dans le respect de I’inspection annuelle par une personne compétente agréée par KRATOS SAFETY),
mais elle peut étre augmentée ou diminuée en fonction de I"utilisation et/ou des résultats des vérifications annuelles.

La longe doit étre systémaliquemem vérifiée en cas de besoin et au minimum tous les douze mois par le constructeur ou une personne compétente,
mandatée par celui-ci afin de s’assurer de sa résistance et donc de la sécurité de I’utilisateur. La fiche descriptive doit étre complétée (par écrit) apres
chaque vérification du produit ; la date de vérification et la date de la prochaine vérification doivent étre indiquées sur la fiche descriptive, il est également
recommand¢ d’inscrire la date de la prochaine vérification sur le produit.

ENTRETIEN ET STOCKAGE : (Consignes a respecter strictement)

Pendant le transport, ¢loigner la longe de toute partie coupante et conserver dans son sac. Nettoyer a ’eau, essuyer avec un chiffon, et suspendre dans
un local aéré, afin de laisser sécher naturellement et a distance de tout feu direct ou source de chaleur, de méme pour les ¢léments ayant pris I’humidité
lors de leur utilisation. La longe doit étre rangée dans un local tempéré, sec et aéré dans son sac. Veillez a la tenir ¢loignée de toute source de chaleur.

q q
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This notice must be translated (eventually), by the retailer, into the language of the country of use.

For your safety, comply strictly with the instructions for use, verification, maintenance and storage.

KRATOS SAFETY cannot be held liable for any direct or indirect accident occurring as a result of use other than provided for in this notice; do not
use this equipment beyond its capabilities! The user is responsible for the risks to which he is exposed. People who do not assume their responsibilities
should not use this product. Before using this equipment, you must read and understand all usage instructions in this guide.

USE AND PRECAUTIONS:

Alanyard is a piece of personal protection equipment; it should be allocated to a single user (it can only be used by one person at a time). Lanyards must
not be used for lifting equipment. Lanyards are supplied as twisted or Kernmantle rope (polyamide), webbing (polyester) or cable (galvanised steel).
The lanyard will be attached to a system via connector (EN362). Product markings should be checked periodically for legibility.

During use, take care of the amount of slack in the lanyard near a fall hazard. When adjusting the length of the lanyard, take care not to move into an
area where there is a risk of fall.

RESTRAINT LANYARDS (STANDARD EN 354): Lanyards intended to limit travel in a space defined to avoid a possible fall.
A lanyard (conform to EN354) may be used with an energy absorber (conform to EN355) and 2 connectors, on condition that
the total length does not exceed 2 metres linked to a fall arrest harness (linked via connector).

Two separate lanyards, each with an energy absorber, should not be used side-by-side as a forked lanyard. The unused end of the
forked lanyard combined with an energy absorber should not be hooked to your harness.

Rope or webbing restraint lanyards: static breaking strength > 22 kN. Cable or chain restraint lanyards: static breaking
strength > 15 kN.

WORK POSITIONING LANYARDS (STANDARD EN 358): On lanyards with length adjusters, set the required length by moving the
adjuster. Attach the lanyard directly to the safety belt with a connector. Position or adjust the work positioning lanyard in such away that
the anchorage point is maintained at or above waist level and the lanyard is kept taut and free movement is restricted to a maximum of
0.6m. Check the adjuster position regularly during use.

‘Work positioning lanyards: static breaking strength > 15 kN.

ANCHOR LANYARDS (STANDARD EN 795): KRATOS SAFETY certifies that they have been tested in accordance with the stan-
dard EN 795. Anchoring devices must not be used with corner irons smaller than 30x30 mm, or larger
mountings not suited to the lanyard length.

EN795:1996 Class B anchor lanyards: static breaking strength > 10 kN =i
EN795:2012 Type B anchor lanyards: @
Metal: static breaking strength > 12 kN / Non-metal: static breaking strength > 18 kN. t
Before the installation of an anchor lanyard, it is necessary to check that the structure is able to accept
this maximum load: 12kN in the direction in which the force is applied. J I i
ANCHOR AND MOUNTAINEERING SLINGS (EN 566): KRATOS SAFETY certifies that the ten-

sile strength of EN 566 rings is greater than 22 kN.

Lanyards without energy absorbers must not be used as fall arrest systems. A lanyard cannot be used choke hitched. Knots affect the strength
of a lanyard, whether it is on a rope or a strap. Whenever possible, avoid making a knot on the lanyard.

During use, take all necessary steps to protect the equipment against any hazards entailed by the operation.

Avoid use near sharp edges, thin structures or corrosion, for they may affect the lanyard performance. If the risk evaluation conducted before work begins
shows that the product will likely be used above an edge, we recommend taking the proper precautions to protect the lanyard.

Choose a sufficiently strong anchor structure (min. 12 kN).

The lanyard anchorage point should be situated above the user (minimum strength: 12 kN). Make sure that the work is done in such a way as to limit
the pendulum effect, as well as the risk and the height of a fall. For safety reasons and before each use, make sure that in the event of a fall there is no
obstacle obstructing the normal deployment of the fall arrest system (free space under the user’s feet). The air space under the user’s feet should be a
minimum of: refer to the fall arrest system manual.

Before and during use we advise you to make the necessary arrangements for a safe rescue if the need should arise.

This equipment is for the sole use of people trained, skilled and in good health, or under the supervision of a trained and skilled person. Warning! Certain
medical conditions may affect user safety. If in doubt, consult your doctor.

Be aware of the hazards that could reduce the performance of your equipment, and therefore the user’s safety, if exposed to extreme temperatures
(<-30°C or > 50°C), prolonged exposure to the elements (UV rays, humidity), chemical agents, electrical constraints, twisting of the fall arrest system
during use, sharp edges, friction or cutting, etc. The effects of humidity and/or frost on a lanyard are invisible but real, hence it is essential to store your
lanyard in the conditions defined in the SERVICING AND STORAGE §.

Check the condition of the lanyard before every use: visual inspection to check the condition of the straps/ropes (no signs of cuts, burns or abnormal
shrinkage), the seams (no visible damage), the metal parts (no deformation or rust) and that the connectors work properly (locking/opening). Product
markings must remain legible. In the event of doubt regarding the condition of the device, or after a fall, the lanyard must not be reused, should be
withdrawn from service (marking it with the words “DO NOT USE” is recommended) and must be returned to the manufacturer or to a qualified person
appointed by the manufacturer.

Before first use, it is recommended to indicate the first date of use, and then it is recommended that device be marked with the date of next inspection.
It is forbidden to add, remove or substitute a component of the device.

SUITABILITY FOR USE:

The lanyard must be used with a fall arrest system as defined in the product data sheet (see standard EN363) to guarantee that the dynamic forces exerted
on the user during the arrest of a fall is maxi 6 kN. A fall arrest harness (EN361) is the only body-gripping device that may be used. It may be dangerous
to create one’s own fall arrest system where each safety function can interfere with another safety function. Thus, read the instructions concerning each
component in the system before use.

VERIFICATION PROCEDURE:

The product has a nominal service life of ten years (in accordance with the annual examination by a competent person authorized by KRATOS SAFE-
TY), although its actual service life may be longer or shorter, depending on its usage and/or annual inspection results.

The product must be checked systematically in case of doubt or after a fall and at least every year by the manufacturer or his authorised representative,

to guarantee its resistance and thus the safety of the end-user. The product data sheet should be completed (by writing) after each verification, date of
inspection and date of next inspection must be indicated on the data sheet, it is also recommended to put date of next inspection on the product.

SERVICING AND STORAGE: (Comply strictly with these instructions)

During transport, keep the lanyard in its bag, well away from any cutting surface.

Clean it with water, wipe it with a rag and hang it up in a well-ventilated location, to let it dry naturally and away from a naked flame or heat source;
follow the same procedure for components that have become damp during use. The lanyard should be stored in its bag in a warm, dry, well-ventilated
location. Keep it well away from all heat sources.
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Diese Hinweise miissen (gegebenenfalls), vom Hindler, in die der Verwendung der Ausriistung entsprechende Landessprache iibersetzt werden.
Zu Threr eigenen Sicherheit empfehlen wir Thnen dringend, die Vorschriften fiir die Benutzung, Priifung, Pflege und Lagerung strikt einzuhalten.
Die Firma KRATOS SAFETY haftet nicht fir Unfille, die direkt oder indirekt darauf zuriickzufiihren sind, dass die Ausriistung anders als in der
vorliegenden Anleitung beschrieben verwendet wurde. Die Ausriistung darf nicht tiber die Anwendungsgrenzen hinaus verwendet werden. Der Benutzer
haftet fiir die Gefahren, welchen er sich aussetzt. Personen, die diese Verantwortung nicht iibernehmen kénnen, diirfen dieses Produkt nicht verwenden.
Bevor Sie diese Ausriistung verwenden, miissen Sie alle in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen zum Gebrauch griindlich lesen und verstehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND SICHERHEITSHINWEISE:

Ein Leinen ist eine personliche Schutzausriistung und gehort einem einzigen Benutzer (es darf jeweils nur von einer Person verwendet werden). Die
Leinen diirfen nicht fiir das Heben von Ausriistungselementen verwendet werden. Die Leinen kénnen aus geflochtenem oder verdrilltem Seil (Polyamid),
Gurt (Polyester) oder Stahlseil (feuerverzinkt) bestehen.

Die Leine wird mit einem Verbindungselement (EN362) daran eingehakt. Die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung muss regelméBig gepriift werden.
Sorgen Sie wihrend des Gebrauchs dafiir, dass Thr Verbindungsmittel bei Anndherung an ein Sturzrisiko keinem Erschlaffen ausgesetzt ist. Achten Sie
bei der Einstellung Thres Verbindungsmittels darauf, sich nicht in eine Zone mit Sturzrisiko zu begeben.

LEINEN FUR DEN HALT BEI DER ARBEIT (NORM EN354): Schliisselbénder sind die Reise in einem Raum definiert, um
eine mogliche Sturzvermeiden zu begrenzen.

Eine Leine (gemdfl EN354) kann mit einer Energicaufnahmevorrichtung (gemif EN355) und zwei Verbindungselementen ver-
wendet werden, wenn die Gesamtlinge zum Auffanggurt (Verbindung durch Karabiner) nicht mehr als 2 m betrégt.

Zwei verschiedene Leinen, von denen jede mit einem Falldimpfer ausgestattet ist, diirfen nicht nebeneinander verwendet wer-
den, um ein gegabeltes Verbindungsmittel zu bilden. Das freie Ende des gegabelten Verbindungsmittels, kombiniert mit einem
Falldampfer, darf nicht an Threm Hingegeschirr angeschlossen werden.

Aus Stahlseil oder Gurt: statische Zerreiffestigkeit > 22 kN. Aus Stahlseil oder Kette: statische ZerreiBfestigkeit > 15 kN.

ARBEITEN IN GESTRECKTER POSITION (NORM EN358): Bei Leinen mit Reduzierstiick erfolgt die Langeneinstellung durch die
Position des Reduzierstiicks. Die Leine direkt mit dem Arbeitssicherungsgiirtel mit einem Karabiner verbinden. Positionieren Sie die
Leine oder passen Sie sie so an, dass sich der Verankerungspunkt auf Taillenh6he oder dariiber befindet, die Leine immer gespannt ist
und ein Sturz von mehr als 0,60 m Hohe verhindert wird. Bei verstellbaren Leinen ist die Position des Einstellelements wéhrend der
Benutzung regelmifig zu iiberpriifen.

Fiir Leinen entsprechend der Norm EN358: statische Zerreiffestigkeit > 15 kN.

VERANKERUNGSLEINE (NORM EN795): KRATOS SAFETY bestitigt, dass sie gemdf der Norm
EN 795 gepriift wurden. A
Die Verankerungsvorrichtungen diirfen nicht in der Nihe von Profilen kleiner 30x30 mm oder auf &
groBeren Halterungen, die nicht mit der Leinenléinge vereinbar sind, angebracht werden.
Verankerungsvorrichtungen Norm EN795:1996 Klasse B: statische Zerreififestigkeit > 10 kN. t
Verankerungsvorrichtungen Norm EN 795:2012 Typ B:

Metallisch: statische Zerreiffestigkeit > 12 kN / Nichtmetallisch: statische Zerreiifestigkeit > 18 kN.
Vor Installation einer Verankerungsleine muss sichergestellt sein, dass die Verankerungsstruktur ge-
eignet ist eine Last von maximal 12 kN in Kraftanwendungsrichtung zu tragen.

VERANKERUNGSRINGE UND BERGSTEIGERSCHLINGEN (EN 566): KRATOS SAFETY bestitigt, dass die Ringe/Schlingen EN 566 eine Zug-
festigkeit von tiber 22 kN aufweisen.

Eine Leine ohne Energieaufnahmevorrichtung darf nicht als Auffangsystem verwendet werden. Ein Verbindungsmittel ist nicht dazu geeignet,
eine Schlinge oder einen Ankerstich zu bilden. Knoten verringern die Festigkeit eines Verbind ittels, ganz gleich, ob es sich dabei um ein
Seil oder ein Gurtband handelt. Vermeiden Sie es méglichst, einen Knoten an ein Verbind ittel zu h

Ergreifen Sie bei der Benutzung geeignete Vorkehrungen zum Schutz der Vorrichtung vor Gefahren in Verbindung mit dem Einsatz.

Scharfe Kanten, Strukturen mit kleinem Durchmesser und Korrosion sind strikt zu vermeiden, denn sie konnen die Leistungsmerkmale der Leine
beeintrichtigen.

Zeigt die Risikobewertung vor Arbeitsbeginn, dass eine Nutzung iiber einer Kante wahrscheinlich ist, wird empfohlen, die erforderlichen Mafnahmen
zum Schutz der Leine zu ergreifen. Die Verankerungsstruktur muss ausreichend widerstandsfihig sein (mind. 12 kN).

Die Ankerstelle der Leine befindet sich oberhalb des Benutzers (Mindestfestigkeit: 12 kN). Sicherstellen, dass die Arbeit so ausgefiihrt wird, dass die
Pendelwirkung, die Gefahr und die Absturzhdhe eingeschrinkt sind. Aus Sicherheitsgriinden und vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass im Fall eines
Abstiirzens fiir die normale Abwicklung des Auffangsystems (Freiraum unter den Fiilen des Benutzers) kein Hindernis besteht. Die Durchgangshohe
unter den Fiilen des Benutzers muss mindestens betragen: siehe Benutzerhandbuch des Auffangsystems.

Vor und wiihrend des Gebrauchs empfehlen wir Thnen, die nétigen Mafinahmen fiir einen eventuellen Bergungseingriff in aller Sicherheit zu treffen.
Die Leine darf nur von geschultem, kompetentem und gesundem Personal oder unter Beaufsichtigung durch eine geschulte, kompetente Person ver-
wendet werden. Achtung! Bestimmte gesundheitliche Umstinde konnen die Sicherheit des Benutzers beeintréichtigen: Fragen Sie im Zweifelsfall Thren
Arzt. Seien Sie sich der Faktoren bewusst, die die Leistung Threr Ausriistung beeintréichtigen konnten, und damit auch die Sicherheit des Benutzers, und
zwar bei Extremtemperaturen (<-30°C oder > 50°C), bei lingerem Kontakt mit natiirlichen Faktoren (UV-Strahlen, Feuchtigkeit), Chemikalien, elektri-
scher Belastungen, bei einer Torsion am Auffangsystem wihrend der Benutzung, scharfen Kanten, Reibungen, Einschnitte usw. Die Auswirkungen von
Feuchtigkeit und/oder Frost auf ein Verbindungsmittel sind unsichtbar, aber sehr real. Es ist unerldsslich, das Verbindungsmittel unter den im Abschnitt
PFLEGE UND LAGERUNG beschriebenen Bedingungen aufzubewahren.

Uberpriifen vor jedem Einsatz den Zustand der Leine: Sichtpriifung, um den Zustand der Riemen/Seilen (keine Schnittansitze, Verbrennungen, keine
ungewohnlichen Einschniirungen), der Nihte (keine erkennbaren Schiden), der Metallteile (keine Verformung, keine Oxidation), das gute Funktionieren
der Verbindungen sicherzustellen (Verriegelung ww/ Offnung). Die Markierungen miissen gut lesbar sein. Wenn Zweifel hinsichtlich des Zustands des
Gerits bestehen oder nach einem Sturz, darf es nicht noch einmal verwendet werden (die Anbringung der Kennzeichnung “AUSSER BETRIEB” ist
empfehlenswert) und muss an den Hersteller oder eine von ihm beauftragte kompetente Person zuriickgegeben werden.

Nach der ersten Nutzung wird empfohlen, das Datum der ersten Nutzung sowie das Datum der néchsten Uberpriifung anzugeben.

Es ist verboten, irgendwelche Bestandteile der leine wegzulassen, hinzuzufiigen oder zu ersetzen.

PRODUKTEIGNUNG:

Die Leine muss mit einem Auffangsystem wie in der Produktbeschreibung angegeben verwendet werden (sieche EN 363) um sicherzustellen, dass die
Auffangkrifte bei einem Sturz unter 6 kN liegen. Ein Auffanggurt (EN 361) ist die einzige Haltevorrichtung am Korper, die verwendet werden darf. Die
Zusammenstellung eines eigenen Auffangsystems, bei dem jede Sicherheitsfunktion eine andere Sicherheitsfunktion beeintrichtigen kann, ist geféhrlich.
Beachten Sie deshalb vor jedem Einsatz die Verwendungsempfehlungen fiir die einzelnen Systemkomponenten.

PRUFUNG:

Die ungefihre Lebensdauer des Produkts betrigt 10 Jahre (bei einer jahrlichen Priifung durch einen von KRATOS SAFETY zugelassenen Fachmann),
sie kann jedoch je nach Einsatzbedingungen und/oder Ergebnis der jahrlichen Inspektion kiirzer oder linger ausfallen.

Die Leine muss bei Bedarf sowie mindestens alle 12 Monate vom Hersteller oder einem von diesem beauftragten Fachmann iiberpriift werden, damit
ihre Festigkeit und damit die Sicherheit des Benutzers gewihrleistet ist. Das Datenblatt muss (schriftlich) nach jeder Uberpriifung des Produkts vervoll-
standigt werden, das Priifdatum und das Datum der néchsten Uberpriifung miissen auf dem Datenblatt angegeben sein; auSerdem wird empfohlen, das
Datum der nichsten Uberpriifung auch auf der Ausriistung anzugeben.

PFLEGE UND LAGERUNG: (Strikt einzuhalten!)

Achten Sie darauf, dass die Leine beim Transport nicht mit scharfkantigen Gegensténden in Beriihrung kommt und bewahren Sie sie in ihrem Beutel auf.
Reinigen Sie die Leine mit Wasser. Mit einem Lappen abtrocknen und in einem gut beliifteten Raum aufhdngen, damit die Leine trocknen kann. Nicht
in der Nihe von offenem Feuer und Wirmequellen trocknen lassen. Dies gilt auch, wenn die Teile beim Einsatz feucht geworden sind. Die Leine muss
in einem trockenen, gut beliifteten, temperierten Raum in ihrem Beutel gelagert werden. Von Wirmequellen fernhalten.
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Este folleto debe ser traducido (eventualmente) en el idioma del pais donde el equipo se utiliza, por el revendedor.

Por su seguridad, respete estrictamente las consignas de utilizacion, de verificacion, de mantenimiento y de almacenamiento.

La empresa KRATOS SAFETY no se hard responsable de cualquier accidente directo o indirecto que sobrevenga a consecuencia de una utilizacion
otra que la prevista en este folleto, jno utilice este equipo mas alla de sus limites! El usuario esta responsable de los riesgos a los cuales se expone. Las
personas que no puedan responsabilizarse no deben utilizar este producto. Antes de usar este equipo, debe leer y entender todas las instrucciones de
uso de este folleto.

INSTRUCCIONES DE USO Y PRECAUCIONES:
Las eslingas son equipos de proteccion individual, deberan asignarse a un solo usuario (inicamente pueden utilizarse por una persona a la vez).

Las eslingas no deben usarse para la elevacion de equipos. Las eslingas pueden ser de cuerda de cordon o de cuerda trenzada (poliamida), de cincha
(poliéster) o de cable (acero galvanizado).

La eslinga se unird a un sistema mediante un conector (EN362). La legibilidad de la marcacion del producto debe ser controlada periodicamente.
Durante el uso, compruebe que la eslinga esté bastante tensa cuando haya riesgo de caida. Durante el ajuste de la eslinga, no acceda a una zona con
riesgo de caida,

ESLINGAS DE RETENCION EN EL TRABAJO (NORMA EN354): Cuerdas de seguridad destinadas a limitar los desplaza-

mientos en un espacio definido para evitar una posible caida.
Una eslinga (conforme con la norma EN354) puede ser utilizada con un absorbedor de energia (conforme con la norma :Zc g

EN355) y 2 conectores, siempre y cuando la longitud total no supere los 2 metros unida a un arnés anticaida (unién con conector).
No se deben usar dos eslingas distintas con un absorbedor de energia cada una, la una al lado de la otra, para obtener una eslinga
bifurcada. El extremo no usado de la eslinga bifurcada combinada con un absorbedor de energia puede engancharse al arnés.
Eslinga de cuerda o cincha: resistencia estatica a la ruptura > a 22 kN. Eslinga de cable o cadena: resistencia estatica a la
ruptura >a 15 kN.

ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO EN EL TRABAJO (NORMA EN358): Para las eslingas con reductor, la longitud se ajusta ﬁ
NE

mediante la posicion del reductor. Una directamente la eslinga al cinturén de sujecion en el trabajo mediante un conector. Posicione o

ajuste la eslinga de sujecion de forma que se mantenga el punto de anclaje a nivel o por encima de la cintura, que la eslinga se mantenga Vi
tensa y que se impida una caida libre de mas de 0,60 metros. Compruebe regularmente la posicion del elemento de ajuste durante el uso. / 7
Eslingas de posicionamiento en el trabajo: resistencia estatica a la ruptura > a 15 kN. /

ESLINGAS DE ANCLAJE (NORMA EN795): KRATOS SAFETY certifica que han sido sometidas a pruebas de acuerdo con la | «| g
norma EN 795.

Los dispositivos de anclaje no se situaran alrededor de codos inferiores a 30x30 mm ni sobre soportes A |
mayores incompatibles con la longitud de la eslinga. 3

Dispositivo de anclaje Tipo B — EN 795:2012:

Metalico: resistencia estatica a la ruptura > a 12 kN / No metalico: resistencia estatica a la ruptura
>a I8 kN.

Antes de la instalacion de una eslinga de anclaje, es necesario garantizar que la estructura de anclaje
sea capaz de soportar una carga maxima de 12 kN en la direccion en la que se aplica el esfuerzo.

ANILLAS DE ANCLAJEY DE ALPINISMO (EN 566): KRATOS SAFETY certifica que las anillas EN 566 tienen una resistencia a la traccion superior
a22 kN.

Una eslinga sin absorbedor no debe utilizarse como un dispositivo anticaida. Una eslinga no esta disefiada para formar un nudo corredizo o
un nudo de alondra. Los nudos reducen la resistencia de una eslinga, tanto si es de cuerda como de cinta. Evite al maximo hacer un nudo en
la eslinga.

Durante el uso, adopte todas las disposiciones necesarias para proteger el dispositivo de los riesgos vinculados a la intervencion.

Las aristas vivas, las estructuras de bajo didmetro y la corrosion deben estar prohibidas porque pueden afectar a las prestaciones de la eslinga.

Si la evaluacion de los riesgos realizada antes del inicio del trabajo muestra que es probable un uso por encima de una arista, se recomienda tomar las
precauciones adecuadas para proteger la eslinga. La estructura de anclaje debe ser suficientemente resistente (min. 12 kN).

El punto de anclaje de la eslinga debe estar situado por encima del usuario (resistencia minima: 12 kN). Compruebe que el trabajo se efectiie de manera
a limitar el efecto pendular, el riesgo y la altura de caida. Por razones de seguridad y antes de cada utilizacion, asegurese de que en caso de caida, ningin
obstaculo se oponga al desarrollo normal del sistema de anticaida (espacio libre por debajo los pies del usuario). La altura libre por debajo de los pies
del usuario, debe ser como minimo de: véase manual del anticaida.

Dispositivo de anclaje Clase B — EN 795:1996: resistencia estatica a la ruptura > a 10 kN. i i |

Antes y durante la utilizacion, le recomendamos tomar las disposiciones necesarias para un eventual rescate en total seguridad.

Este equipo debe utilizarse solamente por personas formadas, competentes y bien de salud, o bajo la supervision de una persona formada y competente.
jAtencién! Algunas condiciones médicas pueden afectar a la seguridad del usuario, en caso de duda contacte con su médico.

Tenga en cuenta los peligros que podrian reducir las prestaciones del equipo y por tanto, la seguridad del usuario: en caso de exposicion a temperaturas
extremas (<-30 °C o > 50 °C), exposicion prolongada a los elementos (rayos UV, humedad), a productos quimicos, peligros eléctricos, en caso de torsion
del sistema anticaida durante el uso, o aristas vivas, friccion o corte, etc. Los efectos de la humedad y/o del hielo no se visualizan en la eslinga pero son
muy reales. Por eso es indispensable guardar su eslinga en las condiciones indicadas en el parrafo de § MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO.

Antes de cada utilizacion, compruebe el estado de la eslinga: inspeccion visual con el fin de asegurarse del estado de las correas/cuerdas (no debera haber
nmgun inicio de corte, quemadura y estrechamiento inusual), el estado de las costuras (ningiin dafio visible), de las partes metélicas (ninguna deforma-
cion ni oxidacion), y ver que los conectores funcionen correctamente (bloqueo/apertura). Las marcaciones deben seguir siendo legibles. En caso de duda
sobre el estado del aparato o tras una caida, no debe ser reutilizado (se recomienda identificarlo como «FUERA DE SERVICIO») y debe ser devuelto al
constructor 0 a una persona competente, acreditada por él.

Antes del primer uso, se recomienda indicar la fecha del primer uso, asi como la fecha de la proxima inspeccion.

Se prohibe suprimir, afiadir o sustituir cualquiera de los p tes de la eslinga.

COMPATIBILIDAD DE EMPLEO:

La eslinga tiene que estar incorporada a un sistema anticaida como se describe en la ficha de descripcion (véase norma EN363) para garantizar que la
energia desarrollada durante la parada de la caida sea inferior a 6 kN. Un arnés anticaida (EN361) es el Gnico dispositivo de prension del cuerpo que se
permite utilizar. Puede resultar peligroso crear su propio sistema anticaida en el cual cada funcion de seguridad puede interferir sobre otra funcion de
seguridad. Asi, antes de usarlo, remitase a las recomendaciones de utilizacion de cada componente del sistema.

VERIFICACION:

La vida util del producto es de 10 afios (en conformidad con la inspeccion anual por una persona competente acreditada por KRATOS SAFETY), pero
puede ser aumentada o disminuida en funcién de la utilizacion y/o de los resultados de las verificaciones anuales.

La eslinga debe ser sistematicamente verificada en caso de duda, de caida y como minimo cada doce meses por el constructor o una persona competente,
acreditada por €I, para ascgurarse de su resistencia y de hecho de la seguridad del usuario. La ficha descriptiva del producto debe rellenarse (por escrito)
después de cada comprobacion; se debe indicar en la misma, la fecha de la inspeccion y la fecha de la proxima inspeccion, también se recomienda que
la fecha de la proxima inspeccion se indique en el producto.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO: (Consignas a respetar estrictamente

Durante el transporte, aleje la eslinga de cualquier parte cortante y guardela en su embalaje. Limpiela con agua, séquela con un trapo y cuélguela en un
local ventilado, para que se seque naturalmente y alejada de cualquier tipo de fuego directo o fuente de calor; haga lo mismo para los elementos que
hayan sido expuestos a la humedad durante su utilizacion. La eslinga debe ser guardada en un local templado, seco y ventilado en su embalaje. Aléjela
de cualquier fuente de calor.
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Le presenti istruzioni devono essere tradotte(eventualmente), dal rivenditore, nella lingua del paese in cui il dispositivo ¢ utilizzato.

Per la vostra sicurezza, rispettare scrupolosamente le disposizioni attinenti I’uso, la verifica, la manutenzione e lo stoccaggio.

La societa KRATOS SAFETY non puo essere ritenuta responsabile per alcun incidente diretto o indiretto occorso a seguito di utilizzo diverso da quello
previsto nelle presenti istruzioni. Non utilizzare il presente dispositivo oltre i limiti previsti! L’utilizzatore ¢ responsabile dei rischi ai quali di espone.
Le persone che non sono in grado di assumersi queste responsabilita non devono utilizzare questo prodotto. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere e
comprendere tutte le istruzioni per I’'uso contenute nel presente documento.

IMPIEGO E PRECAUZIONI D’USO:

Le funi ¢ un dispositivo di protezione individuale, da assegnare a un utente specifico (puo essere utilizzata solamente da una persona per volta).

Le funi non devono essere utilizzate per sollevare attrezzature. Le funi di posizionamento possono essere di corda a trefoli o intrecciata (poliammide),
di cinghia (poliestere) o di cavo (acciaio zinca[o)

La fune di posizionamento sul lavoro sara collegata a esso tramite un connettore (EN362). La leggibilita della marcatura del prodotto deve essere verifi-
cata periodicamente. Durante I’uso, in prossimita di punti a rischio di caduta, cercare di fare in modo che il cordino sia il meno lento possibile. Durante
la fase di regolazione del cordino, assicurarsi di non accedere a una zona in cui si incorrerebbe nel rischio di caduta dall’alto.

CORDINO DI TRATTENUTA (NORMA EN354): Cordini per limitare viaggiare all’interno di uno spazio definito per evitare
una possibile caduta.

Una fune di posizionamento sul lavoro (conforme alla norma EN354) puo essere utilizzata con un assorbitore d’energia (conforme
alla norma EN355) e 2 connettori, purché la lunghezza totale di collegamento a una imbracatura di dispositivo anticaduta non sia
superiore a 2 metri (collegamento tramite connettore).

Non disporre uno accanto all’altro due cordini diversi, ognuno dei quali con un proprio assorbitore di energia, per ottenere un cor-
dino a forcella. Non agganciare all’imbracatura I’estremita inutilizzata del cordino a forcella combinato a un assorbitore di energia.
Corde o cinghie: resistenza statica al cedimento > di 22 kN. Cavi o catene: resistenza statica al cedimento > di 15 kN.

LAVORO IN ESTENSIONE (NORMA EN358): Per le funi di posizionamento con riduttore, la regolazione della lunghezza si effettua
mediante il riduttore a posizioni. Collegare direttamente la fune alla cintura di posizionamento al lavoro mediante il connettore. Posizio-
nare o regolare la fune in modo da mantenere il punto di ancoraggio a livello della cintura o sopra di essa, tenendo la fune tesa per evitare
cadute libere superiori a 0,6 metri. Durante 1’uso verificare con regolarita la posizione dell’elemento di regolazione.

Per le funi di posizionamento conformi alla norma EN 358: resistenza statica al cedimento > di 15 kN. I

FUNE DI ANCORAGGIO (NORMA EN795): KRATOS SAFETY dichiara che sono stati sottoposti a

collaudo in conformita a quanto previsto dalla norma EN 795.1 dispositivi d’ancoraggio non dovranno | = =

essere posti attorno ad angolari inferiori a 30x30 mm o su dei supporti piu grandi non compatibili con | | I
t

la lunghezza della fune.
Funi di ancoraggio EN795 : 1996 Classe B: resistenza statica al cedimento > di 10 kN.

Funi di ancoraggio EN795 : 2012 Tipo B: I I )
Metallica: resistenza statica al cedimento > di 12 kN / Non metallica: resistenza statica al cedimento > - — -
dil

Prima di installare la fune di ancoraggio ¢ necessario verificare che la struttura ospitante sia in grado di sopportare un carico massimo di 12 kN nella
direzione in cui lo sforzo ¢ applicato.

ANELLI DI ANCORAGGIO E DA ALPINISMO (EN 566): KRATOS SAFETY attesta che gli anelli EN 566 hanno una resistenza alla trazione supe-
riore a 22 kN.

Una fune di posizionamento sul lavoro non dotata di assorbitore non deve essere usata come sistema di blocco delle cadute. Il cordino non ¢
progettato per realizzare nodi scorsoi o nodi a bocca di lupo. Eventuali nodi riducono la resistenza del cordino, sia come corda che come cinghia.
Evitare di annodare il cordino.

Durante I’uso, adottare ogni misura precauzionale necessaria per proteggere il dispositivo contro eventuali danni legati al tipo d’intervento da effettuare.
Spigoli vivi, strutture a diametro ridotto e corrosione devono essere vietati perché potrebbero compromettere le prestazioni della fune di posizionamento
sul Tavoro. Se la valutazione dei rischi effettuata prima dell’inizio del lavoro mostra che sara probabile I’uso sopra spigoli vivi, si raccomanda di adottare
le dovute precauzioni per proteggere il cordino. La struttura di ancoraggio deve essere sufficientemente resistente (min. 12 kN)

11 punto d’aggancio della fune deve essere ubicato al di sopra dell’utente (resistenza minima: 12 kN). Verificare che il lavoro sia eseguito in modo tale
da ridurre I’effetto pendolare, il rischio e I’altezza di caduta. A titolo di sicurezza e prima di ogni utilizzo, verificare che, in caso di caduta, non vi siano
ostacoli che ostruiscano il normale funzionamento del sistema anticaduta (area libera sotto i piedi dell’utente). L altezza libera sotto i piedi dell’utente,
deve essere pari ad almeno: vedere istruzioni del dispositivo anticaduta.

Prima e durante 1’uso, si raccomanda di adottare le misure necessarie per effettuare un eventuale salvataggio in tutta sicurezza.

Una fune deve essere utilizzata esclusivamente da persone qualificate, competenti ¢ in buono stato di salute, o sotto la supervisione di una persona
qualificata e competente. Attenzione! Determinate condizioni mediche possono influenzare la sicurezza dell’utente. In caso di dubbi, consultare il
proprio medico.

Fare attenzione ai rischi che possono ridurre le prestazioni del dispositivo e, di conseguenza, la sicurezza dell’utilizzatore: temperature estreme (< -30°C
0 > 50°C), esposizioni climatiche prolungate (UV, umidita), esposizione ad agenti chimici, vincoli elettrici, torsioni indotte nel sistema anticaduta in
uso, spigoli vivi, sfregamenti o tagli, ecc. Gli effetti dell’umidita e/o del gelo sul cordino sono invisibili, ma presenti; ¢ quindi importante conservare il
cordino rispettando le condizioni definite al § MANUTENZIONE E STOCCAGGIO.

Prima di ogni utilizzo, verificare lo stato della fune: ispezione visiva per controllare lo stato delle cinghie o delle corde (nessun inizio di rottura, brucia-
tura o restringimento inusuale), lo stato delle cuciture (assenza di danni visibili), quello delle parti metalliche (assenza di deformazione od ossidazione),
nonché il corretto funzionamento dei connettori (bloccaggio / apertura). Le marcature devono rimanere leggibili. In caso di dubbi sullo stato del dispo-
sitivo o dopo una caduta, evitare di riutilizzarlo (si consiglia di segnalare sullo stesso che ¢ “FUORI USO”) e restituirlo al produttore o a una persona
competente da esso autorizzata.

Prima del primo utilizzo si consiglia di annotare la data in cui il dispositivo ¢ usato per la prima volta ¢ la data dell’ispezione successiva.

E vietato eliminare, aggiungere o sostituire qualsiasi componente della fune.

COMPATIBILITA D’IMPIEGO:

Una fune deve essere incorporata in un dispositivo anticaduta, come riportato nella scheda descrittiva (fare riferimento alla norma EN363) con lo scopo
di garantire che I’energia prodotta durante I’arresto della caduta sia inferiore a 6 kN. L’imbracatura di dispositivo anticaduta (EN361) ¢ il solo dispositivo
di prensione del corpo che ¢ consentito utilizzare. Creare il proprio dispositivo anticaduta in cui ogni funzione di sicurezza puo interferire su un’altra
funzione di sicurezza puo essere pericoloso. Prima d’ogni uso, quindi, fare riferimento alle raccomandazioni d’uso di ogni componente del sistema.

VERIFICA:

La durata indicativa di servizio del prodotto ¢ di 10 anni (rispettando il controllo annuo da parte di una persona competente autorizzata da KRATOS
SAFETY), ma puo essere superiore o inferiore a seconda dell’uso /o dei risultati delle verifiche annuali.

Una fune deve essere sistematicamente controllata in caso di dubbio, di caduta e almeno ogni dodici mesi dal fabbricante o da persona competente da
questi autorizzata, al fine d’accertarne la resistenza e quindi la sicurezza per 'utilizzatore. La scheda descrittiva del prodotto dovra essere completata (per
iscritto) dopo ogni controllo, la data del controllo e la data del controllo successivo devono essere indicate sulla scheda descrittiva, si consiglia inoltre di
indicare la data del controllo successivo anche sul prodotto stesso.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO: (disposizioni a cui attenersi scrupolosamente)
Durante il trasporto tenere la fune di posizionamento sul lavoro al riparo da qualunque elemento tagliente e conservarla nella propria custodia.
Lavare con acqua, quindi asciugare con un panno e appenderlo in un locale aerato affinché asciughi naturalmente. Tenere il dispositivo, cosi come gli
elementi che sono stati soggetti all’'umidita durante I’utilizzo, lontano dal fuoco diretto e da qualsiasi fonte di calore. La fune di posizionamento sul
lavoro deve essere conservata nella propria custodia in un locale temperato, asciutto e acrato.
Fare attenzione a tenerla al riparo da qualunque fonte di calore.
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Deze handleiding dient te worden vertaald (eventueel), door de doorverkoper, in de taal van het land waar de uitrusting wordt gebruikt.

Voor uw veiligheid dient u de gebruiksinstructies, controle-instructies en instructies voor onderhoud en opslag strikt in acht te nemen.

De maatschappij KRATOS SAFETY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elk direct of indirect ongeluk dat zich voordoet als gevolg van
cen gebruik anders dan het gebruik bedoeld in deze handleiding, gebruik deze uitrusting niet buiten haar grenzen! De gebruiker is verantwoordelijk voor
de risico’s waaraan hij zich blootstelt. Personen die niet in staat zijn om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen mogen dit product niet gebruiken.
Alvorens deze uitrusting in gebruik te nemen, dient u alle gebruiksinstructies in deze handleiding zorgvuldig te lezen.

GEBRUIKSAANWIJZING EN VOORZORGSMAATREGELEN:
De zekeringsband is een persoonlijk beschermingsmiddel dat moet worden toegewezen aan een enkele gebruiker (het mag slechts door een persoon tegelijk
gebruikt worden). De zekeringsbanden mogen niet worden gebruikt voor het hijsen van uitrusting. Zekeringsbanden kunnen de vorm hebben van een in
elkaar gedraaid of gevlochten touw (polyamide), een band (polyester), een kabel (gegalvaniseerd staal).

De zekeringsband wordt verbonden met de gebruiker d.m.v. een verbindingsstuk (EN 362-norm). De leesbaarheid van het merkteken van het product moet
regelmatig worden gecontroleerd.

Tijdens het gebruik moet u erop letten dat er zo weinig mogelijk speling is ter hoogte van uw lijn als u risico loopt om te vallen. Tijdens de afstelling van
de lijn mag u niet in een zone gaan waar u het risico loopt om te vallen.

DE ZEKERINGSBAND (NORM EN354): De zekeringsband om te reizen te beperken binnen een bepaalde ruimte om een mogelijke
val te vermijden.

Een zekeringsband (conform EN354) kan worden gebruikt met een energie-absorber (conform EN355) en 2 verbindingsstukken,
op voorwaarde dat de totale lengte niet langer is dan 2 meter verbonden met een veiligheidsharnas (verbinding d.m.v. een verbin-
dingsstuk).

Twee verschillende vallijnen die elk een energie-absorber hebben, mogen niet naast elkaar worden gebruikt om een lange leeflijn te
verkrijgen. Het ongebruikte uiteinde van de lange leeflijn, gecombmeerd met een energie-absorber, mag niet worden bevestigd aan uw harnas.
Voor zekeringsbanden die voldoen aan de EN 354-norm: Van touw of band: statische breeksterkte > 22 kN. Kabel of Kketting: statische
breeksterkte > 15 kN.

p2
WERKEN MET VERLENGING (NORM EN358) De lengte van zekeringsbanden met een verstelmechanisme kan worden versteld door

het verplaatsen van dat mechanisme. Verbind de zekeringsband met een koppeling rechtstreeks aan de veiligheidsgordel. Plaats of stel de ly 2. J
steunband zo, dat het veankeringspunt ter hoogte of boven de riem blijft zodat de band strak blijft en een vrije val beperkt blijft tot maxi- -
mum 0,6 meter. Bij verstelbare zekeringsbanden dient u tijdens het gebruik regelmatig de positie van het verstelmechanisme te controleren. t 4

Voor zekeringsbanden die voldoen aan de EN 358-norm: statische breeksterkte > 15 kN.

VERANKERINGSBAND (NORM EN795): KRATOS SAFETY verklaart dat deze banden zijn getest overeenkomstig norm EN 795.
Verankeringen dienen niet te worden aangebracht rondom hoekprofielen van minder dan 30x30 mm of op grotere steunen die niet compatlbcl zijn met dc
lengte van de zekeringsband.

Voor zekeringsbanden die voldoen aan de EN 795:1996-norm klasse B: statische breeksterkte > 10 kN. »
Voor zekeringsbanden die voldoen aan de EN 795:2012-norm type B:

Metalen: statische breeksterkte > 12 kN / Niet-metalen: statische breeksterkte > 18 kN. !
Voordat u de verankeringsband installeert, moet u controleren of de verankeringsstructuur in staat is om een |
maximale last van 12 kN te dragen in de richting waarin de kracht wordt uitgeoefend. =

ANKERS EN RINGEN VOOR ALPINISME (EN 566): KRATOS SAFETY certificeert dat de EN 566-ringen een treksterkte hebben die groter is dan
22 kN.

Een zekeringsband zonder absorber dient niet te worden gebruikt als een systeem voor het breken van de val. Een lijn is niet ontworpen om een
strik of tonnesteek. Knopen verminderen de weerstand van een vanglijn, of het nu om touw of om een band gaat. Vermijd zoveel mogelijk om een
knoop in de vanglijn te maken.

J

Neem tijdens het gebruik alle noodzakelijke maatregelen om het materiaal te beschermen tegen gevaren die bij het werk ontstaan.

Scherpe kanten, structuren met een geringe doorsnede en corrosie zijn verboden, want ze kunnen de prestaties van de zekeringsband aantasten.

Als de evaluatie van de risico’s wordt uitgevoerd voor het begin van het werk, aantoont dat een gebruik boven een rand waarschijnlijk is, is het aanbevolen
de geschikte maatregelen te treffen om de vallijn te beschermen. De verankeringsstructuur moet voldoende weerstand hebben (min. 12 kN)A

Het verankeringpunt van het zekeringsband moet zich boven de gebruiker bevinden (minimum weerstand: 12 kN). Controleer of het werk zo wordt
uitgevoerd dat slingering en het risico en de hoogte van de val worden beperkt. Om veiligheidsredenen en voor elk gebruik, controleren of in het geval
van een val, er geen obstakel is dat de normale werking van het valbeveiligingssysteem tegengaat (vrije ruimte onder de voeten van de gebruiker). De
doorloophoogte onder de voeten van de gebruiker moet minimaal zijn: zie gebruiksaanwijzing van de valbeveiliging.

Voor en tijdens het gebruik raden wij aan om de voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om een eventuele redding in alle veiligheid uit te kunnen
voeren.

Een zekeringsband mag alleen worden gebruikt door personen die opgeleid, competent en in goede gezondheid zijn, of onder de supervisie van een op-
geleid en competente persoon. Let op! Bepaalde mcdlschc aandoeningen kunnen invloed hebben op de veiligheid van de gebruiker. Neem in geval van
twijfel contact op met uw arts. Let op voor de risico’s die de prestaties van uw apparatuur, en dus de veiligheid van de gebruiker, kunnen verminderen, als
ze blootgesteld wordt aan extreme temperaturen (< -30°C of > 50°C), bij langdurige blootstelling aan klimaatomstandigheden (UV, vocht), aan chemische
stoffen, aan elektrische spanning, aan de torsies die teweeggebracht worden in het valbeveiligingssysteem tijdens het gebruik, aan scherpe randen, aan
wrijvingen of snijden, ... De effecten van vocht en/of gel op een vanglijn zijn onzichtbaar maar zeer reéel, het is essentieel om uw vanglijn in dezelfde
toestand te houden als bepaald wordt in hoofdstuk § ONDERHOUD EN OPSLAG.

Controleer voor elk gebruik de staat van het zekeringsband: visuele inspectie om de staat van de banden of touwen (geen beginnende insnijding, ver-
branding of ongewone krimp), de staat van de het naaiwerk (geen zichtbare beschadiging) en van de metalen onderdelen (geen vervorming of oxidatie)
te controleren en om te controleren of de veiligheidshaken goed werken (vergrendeling / opening). De markeringen moeten leesbaar blijven.In geval van
twijfel over de staat van het apparaat of na een val, mag het niet meer worden gebruikt (wij raden aan het te identificeren als “BUITEN DIENST”) en moet
het naar de fabrikant of naar een competent persoon die door de fabrikant is gemachtigd, worden gestuurd.

Voor het eerste gebruik is het aanbevolen de eerste gebruiksdatum en de datum van de volgende inspectie aan te geven.

Het is verboden om een onderdeel van het zekeringsband te verwijderen, toe te voeren of te vervangen.

GEBRUIK IN COMBINATIE MET ANDER VEILIGHEIDSMATERIAAL:

De zekeringsband moet worden gebruikt met een valbeveiligingssysteem als omschreven in de beschrijving. (zie norm EN363) om te garanderen dat de
energie die wordt ontwikkeld tijdens de valstop lager is dan 6 kN. Een veiligheidsharnas (EN361) is de enige veiligheidsgordel waarvan het gebruik is
toegestaan. Het kan gevaarlijk zijn om een eigen valbeveiligingssysteem te maken waarin elke veiligheidsfunctie invloed kan hebben op een andere vei-
ligheidsfunctie. Raadpleeg dus voor elk gebruik de raadgevingen voor gebruik van elk onderdeel van het systeem.

CONTROLES:

De indicatieve levensduur van het product is 10 jaar (in het kader van de jaarlijkse inspectie door een door KRATOS SAFETY officieel erkend deskundig
persoon), maar hij kan worden verhoogd of verlaagd afhankelijk van het gebruik en/of de resultaten van de jaarlijkse controles.

De zekeringsband moet systematisch worden gecontroleerd door de fabrikant of door een door de fabrikant aangewezen deskundige als dat nodig is en
minimaal elke twaalf maanden, om zich te verzekeren van zijn weerstand en dus van de veiligheid van de gebruiker. De beschrijving moet schriftelijk
wordenaangevuld na iedere controle, de controledatum en de datum van de volgende controle moeten aangeduid worden op de beschrijving, het is ook
raadzaam dat de datum van de volgende controle wordt aangeduid op het product.

ONDERHOUD EN OPSLAG: (Instructies om strikt in acht te nemen)

Tijdens het vervoer houdt u de zekeringsband verwijderd van alle snijdende delen en bewaart u hem in zijn tas.

Reinigen met water, afdrogen met een doek en ophangen in een geventileerde ruimte, zodat hij op natuurlijke wijze kan drogen en uit de buurt van elk open
vuur of warmtebron, hetzelfde voor de onderdelen die vochtig zijn geworden tijdens het gebruik. De zekeringsband moet worden opgeborgen in zijn tas in
een droge en geventileerde ruimte met een matige temperatuur. Let erop dat hij uit de buurt van elke warmtebron blijft.
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Niniejsza instrukcja powinna by¢ przetltumaczona (ewentualnie), przez dystrybutora, na jezyk kraju, w ktorym urzadzenie jest uzywane.

Dla bezpieczefistwa uzytkownika nalczy Scisle przestrzega¢ zasad uzytkowania, kontrolowania, konserwacji i przechowywania urzadzenia.

Firma KRATOS SAFETY nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za _]alekO]WICk przypadkowe, bezposrednie lub posrednie zdarzenia wynikajace z uzycna
urzadzenia w sposob odbiegajacy od niniejszej instrukcji. Nie nalezy przcc1qzac urzadzenia! Uzytkownik jest odpowiedzialny za ryzyko, na jakie sig naraza.
Osoby, ktore nie sa w stanie sprosta¢ tym wymaganiom nie powinny uzywac tego produktu. Przed rozpoczeciem korzystania z tego sprzetu nalezy przeczy-
ta¢ i zrozumie¢ wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej ulotce.

POSOB UZYCIA 1 SRODKI OSTROZN :
Lina jest sprzgtem ochrony osobistej i musi by¢ przypisany do wylacznie jednego uzytkownika (nie moze by¢ uzytkowany przez wigcej niz jedng osobe
rownoczesnie). Nie nalezy wykorzystywac lin do podnoszenia sprzgtu. Liny moga by¢ wykonane z liny skrecanej lub plecionej (poliamid), tasmy (poliester),
liny stalowej cynkowanej.

Lina jest przymocowana do uzytkownika za pomoca zatrzasnika (EN 362). Nalezy okresowo kontrolowa¢ czytelnos¢ oznakowania produktu.
Podczas uzytkowania unika¢ tworzenia si¢ luzow na poziomie linki w razie ryzyka wystapienia upadku. Podczas regulacji linki nie wehodzi¢ do strefy, w
ktérej wystepuje ryzyko upadku.

LINY (NORMA EN354): liny ograniczenie mozliwo$c podrozowania w okreslonej przestrzeni, aby unikna¢ ewentualnego upadku
Lina asekuracyjna (zgodna z EN354) moze by¢ uzytkowana z amortyzatorem (zgodna z EN355) i 2 zatrza$nikami pod warunkiem, ze

catkowita dhugos$¢ nie przekracza 2 metréw po podtaczeniu do uprzgzy (polaczenie przy pomocy zatrzasnika).

Dwie osobne liny, z ktorych kazda posiada wlasny pochlaniacz energii nie moga by¢ uzywane obok siebie w celu uzyskania liny

podwojnej. Nieuzywany koniec liny podwdjnej z jednym pochtaniaczem energii nie moze by¢ przymocowany do Twojej uprzgzy.

Liny lub ta$§my: statyczne odporno$¢ na zerwanie > do 22 kN. Lina stalowa lub lancuch: statyczne odporno$¢ na zerwanie > do 15
kN.

PRACE W ODCHYLENIU (NORMA EN358): Liny asekuracyjne z reduktorem dlugosci. Regulacja dtugosci jest zalezna od pozycji re- P
duktora. "

Potaczy¢ bezposrednio ling asekuracyjna do pasa asekuracyjnego przy pomocy zatrzasnika. Utozy¢ lub dopasowac ling bezpieczenstwa tak, e
aby utrzyma¢ punkt zaczepienia na poziomie pasa lub powyzej, utrzyma¢ napiecie liny oraz zapobiec swobodnemu spadaniu na wigcej niz
0,60 m. W przypadku lin regulowanych, podczas uzytkowania, nalezy sprawdzi¢ umiejscowienie elementu regulujacego.

Liny zgodne z norma EN 358: statyczne odporno$¢ na zerwanie > do 15 kN. <

LINA ASEKURACYJINA - MOCOWANIE (NORMA EN795): KRATOS SAFETY zas$wiadcza, ze liny zostaly poddane probom zgodnie z norma EN 795.
Elementy mocowania nie moga by¢ umieszczone dookota katownikéw o wymiarach ponizej 30x30 mm lub na wspornikach przekraczajacych rozmiarami
dhugos¢ liny asekuracyjnej.

Liny zgodne z norma EN 795:1996 klasa B: statyczne odpornos¢ na zerwanie > do 10 kN. | A ‘
Liny zgodne z norma EN 795:2012 typ B: =

Metalowa: statyczne odporno$¢ na zerwanie > do 12 kN / Niemetaliczne: statyczne odporno$¢ na zerwanie t ’

>do 18 kN.

Przed zamontowaniem liny kotwiczenia nalezy upewni¢ sig, Ze konstrukcja kotwiczenia jest w stanie unie$¢ I )
obciazenie maksymalne o warto$ci 12 kN w kierunku, w ktorym jest przyktadana sita. -

PETLE KOTWIACE I ALPINISTYCZNE (NORMA EN 566): Firma KRATOS SAFETY za$wiadcza, Ze petle kotwiace, zgodne z norma PN-EN 566,
posiadaja wytrzymato$¢ na rozciaganie przekraczajaca 22 kN.

Lina asekuracyjna bez amortyzatora nie moze by¢ stosowana jako system zabezpieczajacy przed upadkiem. Linka nie jest przystosowana do wig-
zania petli lub w1qzan typu gléwka skowronka. Wgzly obnizajg wytrzvmalosc liny niezaleznie od tego, czy posiada ona konstrukcj¢ sznurowg czy
jest zbudowana z paséw. Nalezy bezwzglednie unikac¢ for wezléw na linie.

W trakcie uzytkowania przestrzega¢ wszystkich zalecen zwiazanych z zabezpieczeniem urzadzenia przed zagrozeniami wynikajacymi z wykonywanej
pracy Ostre krawedzie, elementy o matej $rednicy i korozja stanowia zagrozenia, ktorych nalezy unika¢, ze wzgledu na ich wplyw na prawidtowe funkcjo-
nowanie liny. Jezeli ocena ryzyka wykonana przed rozpoczeciem pracy wykaze prawdopodobienstwo uzycia nad krawedzia, nalezy podja¢ odpowiednie
$rodki ostrozno$ci w celu zabezpieczenia liny. Konstrukcja kotwiczenia powinna by¢ wystarczajaco odporna (min. 12 kN).

Punkt zaczepienia lina musi si¢ znajdowa¢ nad uzytkownikiem (wytrzymato$¢ co najmniej: 12 kN). Nalezy upewni¢ sig, Ze praca jest wykonywana w
taki sposob, aby ograniczy¢ efekt wahadta oraz ryzyko i wysokos¢ upadku. Ze wzgledow bezpieczefistwa i przed kazdym uzyciem nalezy upewnic sig, ze
w razie upadku, Zadna przeszkoda nie stanie na drodze do poprawnego rozwinigcia sig systemu zapobiegajacego przed upadkiem (wolna przestrzen pod
stopami uzytkownika). Wolna przestrzen pod stopami uzytkownika musi wynosi¢ co najmniej: patrz instrukcja dotyczaca systemu zabezpieczajacego przed
upadkiem.

Przed i podczas uzytkowania, zalecane jest podjgcie niezbednych $rodkow do ewentualnego sprawnego udzielenia pomocy.

Lina moze by¢ uzytkowana wylacznie przez osoby do tego przcszko]onc kompetentne i o dobrym stanie zdrowia, lub pod nadzorem osoby przeszkolonej i
kompetentnej. Uwaga ! ! Niektore srodki medyczne moga mie¢ wp’fyw na bczp!cczcnstwo uzytkownika; w razie watpliwosci nalezy skontaktowac sig z leka-
rzem. Nalezy zwraca¢ uwagg na zagrozenia, ktore moga ogranicza¢ sprawnos¢ wyposazenia i tym samym bezpieczenstwo uzytkownika: jezeli wyposazenie
wystawiono na dziatanie ekstremalnych temperatur (< -30°C lub > 50°C), na dtugotrwate dziatanie warunkow atmosferycznych (UV, wilgoc), czynnikow
chemicznych, elektrycznych, sity skretne dziatajace na system asekuracyjny w czasie uzytkowania, ostre krawedzie, tarcie lub przecigcia itp. Wplyw wilgot-
nosci powietrza i/lub mrozu na ling jest niewidoczny, ale faktyczny. Niezbedne jest przechowywanie liny w warunkach, ktore zostaty okreslone w rozdziale
§ CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE.

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan lina: Dokona¢ kontroli wzrokowej w celu upewnienia si¢ czy stan tasm lub lin jest dobry (brak poczatkow
nacig¢, przepalenia si¢ lub nietypowych obkurczen) czy stan szwow jest dobry (brak widocznych uszkodzen), czy stan metdlowych czgsci jest dobry (brak
znicksztalcen i utlenien) oraz czy taczniki funkcjonuja poprawnie (zamykajacy / otwarcie). Oznaczenia powinny pozostawac czytelne. W razie watpliwosci
co do stanu urzadzenia lub w razie upadku, urzadzenie nie moze by¢ ponownie uzytkowane (nalezy je oznakowa¢ etykieta ,, WYCOFANO Z EKSPLOATA-
CJI”) i powinno zosta¢ zwrécone do producentd lub do kompetentnej osoby przez niego wyznaczone;.

Przed pierwszym uzyclem nalezy zapisa¢ datg pierwszego uzycia oraz datg kolejnej kontroli.

Zabrania si¢ usuwa¢, dodawac lub zastepowa¢ ktorykolwiek z elementéw skladowych lina.

ZASTOSOWANIE:

Liny asekuracyjnej nalezy uzywa¢ wraz z systemem zabezpieczajacym przed upadkiem, zgodnie z opisem na karcie (zob. norma EN363) aby zapewni¢, ze
energia wytworzona podczas zatrzymania upadku wyniesie mniej niz 6 kN. Uprzaz zabezpieczajaca przed upadkiem (EN361) jest jedynym dozwolonym
systemem zabezpieczajacym. Tworzenie wlasnego systemu zabezpieczajacego przed upadkiem, w ktorym kazdy z elementow moze wplywac na bezpieczne
funkcjonowanie innego elementu, jest niebezpieczne. Dlatego tez, przed kazdym uzyciem nalezy zapozna¢ sig z zaleceniami uzytkowania kazdego elementu
systemu.

PRZEGLAD :

Orientacyjny okres przydatnosci produktu wynosi 10 lat (przy przeprowadzaniu corocznej kontroli przez kompetentna osobg zatwierdzona przez KRATOS
SAFETY), ale moze by¢ przedtuzony lub skrécony w zaleznosci od intensywnosci uzytkowania i / lub wynikow kontroli rocznej.

Ling asekuracyjna nalezy regularnie kontrolowa¢ w razie watpliwosci czy upadku a przynajmniej raz na rok. Przeglad przeprowadza producent lub inna
kompetentna osoba wskazana przez producenta, w celu zapewnienia wlasciwego funkcjonowania liny i bezpieczenstwa uzytkownika. Karta z oplsem pro-
duktu musi by¢ wypelniona (pisemnie) po kazdej kontroli, datg kontroli i datg nastgpnej kontroli nalezy odnotowa¢ na karcie z opisem, zaleca si¢ rowniez,
aby data przyszlej kontroli byta wskazana na produkcie.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE: (Nalezy $ci$le przestrzega¢ ponizszych zasad.)

Podczas transportu nalezy przechowywa¢ ling asekuracyjna w oryginalnym opakowaniu i za dala od ostrych krawedzi. Czy$ci¢ woda i mydlem, wytrze¢
szmatka i powiesi¢ w miejscu przewiewnym, pozwalajac jej wyschnqc W spos6b naturalny, z dala od bezposrednich zrodet ciepta i ognia. W przypadku
zawilgocenia elementow urzadzenia w czasie uzytkowania, postgpowac w taki sam sposob. Ling nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu o umiarkowanej
temperaturze, suchym, w oryginalnym opakowaniu. Przechowywac z dala od zrodet ciepta.
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Este folheto deve ser traduzido (eventualmente), pelo revendedor, no idioma do pais onde o equipamento vai ser utilizado.

Para sua propria seguranga, cumpra estritamente as instrug¢des de utilizag¢do, de verificagdo, de manutengdo e de armazenagem.

A KRATOS SAFETY néo pode ser responsabilizada por qualquer acidente, directo ou indirecto, ocorrido devido a uma utilizagao diferente da especi-
ficada neste folheto, razdo pela qual o equipamento deve ser utilizado dentro dos respectivos limites! O utilizador ¢ responsavel dos riscos aos quais se
expde. As pessoas que nao estao em condig¢des de assumir estas responsabilidades nao devem utilizar este produto. Antes de utilizar este equipamento,
leia e tente compreender todas as instrugdes de utilizagao indicadas no presente folheto.

MODO DE UTILIZACAO E PRECAUCOES:

Um corddo ¢ um equipamento de protecg¢do individual, que deve ser atribuido a um unico utilizador (ele apenas pode ser utilizado por uma pessoa de
cada vez). As fitas ndo devem ser utilizadas para a elevagdo de equipamentos. As corddo podem ser em corda torcida ou entrangada (poliamida), em
correia (poliéster) ou em cabo (ago galvanizado).

A corddo deve ser conectado a um sistema através de conectores (EN362). Verifique periodicamente a legibilidade da etiqueta do produto.

Durante a utilizagdo, assegure o minimo possivel de folga ao nivel da fita em situagdes com perigo de queda. Durante o ajuste da fita, tente evitar uma
zona com risco de queda.

UM CORDAO DE TRABALHO : Cordéo s destina a limitar viagens em um espago definido para evitar uma possivel queda.
Pode-se utilizar um corddo (em conformidade com a norma EN354) com um absorvedor de energia (em conformidade com a
norma EN355) e 2 conectores, desde que o comprimento total ndo ultrapasse 2 metros quando ligada a um arnés de paragem de
quedas (ligagdo através de um conector).w

Duas fitas separadas, cada uma com um absorvedor de energia, ndo devem ser usadas lado a lado para obter um cabo de posicio-
namento de duas pontas. A extremidade ndo utilizada do cabo de posicionamento combinada com um absorvedor de energia ndo
deve ser fixada ao seu arnés.

Em corda ou correia: resisténcia estatica a ruptura > a 22 kN. Em cabo ou corrente: resisténcia estatica a ruptura >a 15 kN.

TRABALHO EM EXTENSAO (NORMA EN358): Para o cordio com redutor, a regulagio do comprimento ¢ realizada através do
posicionamento do redutor. Ligar directamente a cinta a cintura de sustentagdo no trabalho através de um conector. Posicionar ou regular
a fita de posicionamento de forma a manter o ponto de fixagdo ao nivel ou abaixo da cintura, a manter a fita estendida e a impedir uma
queda livre superior a 0,60 metros. Verificar regularmente a posi¢éo do elemento de regulagdo durante a utilizagao.

Para as corddo em conformidade com a norma EN 358: resisténcia estatica a ruptura >a 15 kN.

COLHEDOR DE ANCORAGEM (NORMA EN795): A KRATOS SAFETY certifica que as mesmas foram sujeitas a testes em confor- L%
midade com a norma EN 795. Os dispositivos de ancoragem ndo deverdo ser colocados em torno de cantoneiras inferiores a 30 x 30 mm
ou em suportes de tamanho superior ndo compativeis com o comprimento do cordao.

Para o corddo em conformidade com a norma EN 795:1996 Classe B: resisténcia estatica a ruptura > | A
a 10 kN. -
Para o corddo em conformidade com a norma EN 795:2012 Tipo B: 3 \

Metalica: resisténcia estatica a ruptura > a 12 kN / Nad metélica: resisténcia estatica a ruptura>a 18 kN.
Antes da instalagdo de uma fita de fixagdo, ¢ necessario assegurar que a estrutura de fixagdo ¢ capaz de J I i
suportar uma carga maxima de 12 kN na dire¢éo do esforgo. -
ANEIS DE FIXACAO E ALPINISMO (EN 566): A KRATOS SAFETY atesta que os anéis EN 566 possuem resisténcia a tragio superior a 22 kN.

Um cordio sem absorvedor niio devera ser utilizado como um sistema de paragem de quedas. A fita ndo foi concebida para fazer um né de forca
nem um noé cabec¢a de cotovia. Os nés reduzem a resisténcia de uma fita, quer seja de corda ou correia. Evite a0 maximo que a fita dé um né.

Durante a utilizagdo, deverdo ser empreendidas todas as dlsposwoes uteis de modo a proteger o dispositivo contra os perigos inerentes a intervengdo.
As arestas vivas, as estruturas de diametro reduzido e a corrosdo devem ser evitadas pois poderéo afectar o desempenho do corddo.

Se a avaliagdo de risco realizada antes do inicio do trabalho indicar que 0 uso perto de uma aresta ¢ provavel, recomenda-se que sejam tomadas precau-
¢Oes apropriadas para proteger a corda. A estrutura de fixagdo deve ser suficientemente resistente (minimo de 12 kN).

O ponto de ancoragem do corddo deve estar situado acima do utilizador (resisténcia minima: 12 kN). Verificar se o trabalho esta a ser efectuado de modo
a limitar o efeito pendular, o risco e a altura de queda. Por razdes de seguranga e antes de qualquer utilizagdo, certifique-se de que em caso de queda
nenhum obstaculo impede o desenrolamento normal do sistema antiqueda (espago livre sob os pés do utilizador). O espago livre sob os pés do utilizador,
deve ser, no minimo, de: ver folheto do dispositivo antiqueda.

Antes ¢ durante qualquer utilizagao, ¢ aconselhével tomar todas as medidas necessarias para uma eventual operagdo de salvamento com toda a seguranga.
Um corddo deve ser utilizado exclusivamente por pessoas qualificadas, competentes e saudéaveis, ou sob a supervisdo de uma pessoa qualificada e
competente.

Atenciio! Alguns quadros clinicos podem afectar a seguranga do utilizador, em caso de duvida, contacte o seu médico.

Atengao aos riscos que podem reduzir o desempenho do equipamento e, por conseguinte, a seguranga do utilizador em caso de exposi¢ao a temperaturas
extremas (< -30 °C ou > 50 °C), exposi¢io prolongada a fatores climaticos (UV, humidade), agentes quimicos, restri¢des elétricas, em caso de torgdo do
sistema antiqueda em utilizagdo, ou ainda de arestas afiadas, atritos ou cortes, etc. Os efeitos da humidade e/ou do gel numa fita ndo sao visiveis, mas sao
bem reais. E essencial conservar a fita nas condi¢des definidas no capitulo MANUTENCAO E ARMAZENAGEM.

Antes de qualquer utilizacdo, verificar o estado do corddo: faga uma inspecgdo visual para confirmar o estado das correias ou das cordas (sem vestigios
de cortes, queimaduras e de encolhimento anormal), o estado das costuras (sem danos visiveis), o estado das partes metalicas (sem deformagdo nem
oxidagao) e se os conectores estdo a funcionar correctamente (bloqueio / abertura). As marcagdes devem permanecer legiveis. Em caso de divida sobre
o estado do equipamento ou depois de uma queda, deixa de ser reutilizdvel (recomenda-se que seja identificado como “FORA DE SERVICO”) e deve
ser devolvido ao fabricante ou a uma pessoa competente, mandatada pelo primeiro.

Antes da primeira utilizagdo, recomenda-se que indique a data da primeira utilizagao, bem como a data da proxima inspegao.

E proibido adicionar, excluir ou substituir um qualquer componente do cordio.

COMPATIBILIDADES DE UTILIZACAO:

A corddo deve ser incorporada num sistema de paragem de quedas tal como definido na ficha descritiva (consultar a norma EN363) a fim de assegurar
que a energia gerada durante a interrupgdo da queda ¢ inferior a 6 kKN. Um arnés antiqueda (EN361) ¢ o tnico dispositivo de preensdo do corpo permi-
tido. Pode ser perigoso criar o seu proprio sistema de paragem de quedas no qual cada fun¢do de seguranga possa interferir com uma outra fungéo de
seguranga. Assim, antes de cada utilizagdo, lembre-se das recomendagdes de utilizagdo para cada componente do sistema.

VERIFICACAO:

Avida 0til indicativa do produto ¢ de 10 anos (desde que se respeite a inspecgdo anual por uma pessoa competente autorizada pela KRATOS SAFETY),
mas pode ser superlor ou inferior em fun¢do da utilizagdo e/ou dos resultados das verificagdes anuais.

O cordido deve ser sistematicamente verificado em caso de duvida, de queda e pelo menos todos os doze meses pelo construtor ou por uma pessoa com-
petente, mandatada por este, de modo a assegurar a sua resisténcia e a seguranga do utilizador. A ficha descritiva do produto devera ser preenchida (por
escrito) apos cada verificagdo, a data de inspecdo ¢ a data da inspe¢do seguinte devem ser indicadas na ficha descritiva, recomenda-se igualmente que a
data da inspegdo seguinte seja indicada no produto.

MANUTENCAO E ARMAZENAGEM: (Instrugdes a respeitar estritamente)

Durante o transporte, mantenha a corddo afastada de qualquer artigo cortante e conserve-a na sua embalagem de origem. Lave com 4gua, enxugue com
um pano e suspenda num local arejado, deixando-o secar naturalmente e afastado de qualquer chama directa ou fonte de calor, utilizando o mesmo
procedimento para os elementos que tenham estado sujeitos a humidade durante a sua utilizagdo. A corddo deve ser arrumada num local temperado, seco
¢ arejado, dentro da sua embalagem original. Mantenha a cordao afastada de qualquer fonte de calor.

11




&

Denne vejledning ber oversattes (eventuelt af forhandleren) til sproget i det land, hvori udstyret benyttes.

For din egen sikkerheds skyld ber du neje overholde instrukserne vedrerende brug, eftersyn, vedligeholdelse og opbevaring.

KRATOS SAFETY kan ikke gores ansvarlig for uheld, der métte indtreeffe som direkte eller indirekte folge af anden brug end den, der er foreskrevet i
denne vejledning; serg derfor for ikke at overbelaste udstyret! Brugeren er ansvarlig for de risici, han/hun bliver udsat for. Personer, der ikke er i stand
til at opfylde disse krav, ber ikke bruge dette produkt. For dette udstyr anvendes, skal du lase og forsta alle instruktioner for brug i denne vejledning.

BRUGSANVISNING OG FORHOLDSREGLER:

Liner er et personligt veernemiddel, som kun ma tildeles én enkelt bruger (det ma ikke benyttes af flere personer samtidig). Linerne ma ikke anvendes til
loft af udstyr. Linerne kan veere i flerslaet eller flettet reb (polyamid), i gjordmateriale (polyester), i kabel (galvaniseret stél).

Linen forbindes til dette ved hjalp af et forbindelsesled (EN 362). Det bor kontrolleres med regelmaessige mellemrum, at produktets merkning stadig
kan laeses.

Under brug er det vigtigt at vaere opmerksom pa, at der skal veere sa lidt fugt som muligt i linen, hvis man naermer en faldrisiko. Nar linen justeres, skal
man veare opmarksom pa at undga at komme ind i en faldrisikozone.

LINEN (STANDARD EN354): Liner til formal at begranse rejse i et rum defineret for at undga et muligt fald.

En line (som er i overensstemmelse med EN354) kan bruges sammen med en energiabsorber (som er i overensstemmelse med
EN355) og 2 forbindelsesled, pa betingelse af, at den totale leengde ikke overstiger 2 meter tilsluttet en faldsikringssele (tilslutning
ved hjlp af forbindelsesled).

To separate liner med hver sin energiabsorber ma ikke bruges side om side og fungere som en dobbeltline. Den ubenyttede ende
af "longe fouche’ kombineret med en energiabsorber, ma ikke hagtes pa seletojet.

I reb eller gjordmateriale: statiske brudsikkerhed > end 22 kN. I kabel eller kaede: statiske brudsikkerhed > end 15 kN.

ARBEIDE I LENGDERETNINGEN (STANDARD EN358): Ved reduktionsliner udferes justeringen af laengden ved hjlp af redukti-
onens position. Tilslut linen direkte til stottebaltet ved hjlp af et forbindelsesled. Placer eller juster stottelinen saledes, at forankrings-
punktet fastholdes ud for eller over selen, sa linen holdes udspandt og et frit fald pa mere end 0,60 meter forhindres. Ved regulerbare
liner skal reguleringsanordningen kontrolleres regelmassigt under brugen.

Vedrerende liner i overensstemmelse med EN 358 standarden — Stetteline: statiske brudsikkerhed > end 15 kN.

OPANKRINGSLINE (STANDARD EN795): KRATOS SAFETY attesterer, at de er blevet testet i overensstemmelse med EN 795

standarden.Forankringsanordninger ber ikke placeres rundt om hjernebeslag pa mindre end 30x30 mm, eller pa sterre underlag, som

ikke er kompatible med linens lengde. ;

Vedrerende liner i overensstemmelse med EN 795:1996 standarden — Opankringsanordning i B-Klasse: =

statiske brudsikkerhed > end 10 kN. o |
t

Vedrerende liner i overensstemmelse med EN 795:2012 standarden — Opankrmgsanordmng i B -Type: ‘
Metal: statiske brudsikkerhed > end 12 kN / Ikke-metalliske: statiske brudsikkerhed > end 18 I
For installation af en opankringslinie er det nedvendigt at sikre,at forankringsstrukturen har kapdcltet til at I )

tale en maksimal belastning pa 12 kN i den retning, hvor styrken bliver pafert. - - -

RINGE TIL FORANKRING OG BJERGBESTIGNING (EN 566): KRATOS SAFETY erklarer hermed, at ringene EN 566 har en treekmodstand sterre
end 22 kN.

En line uden absorber ber ikke bruges som faldstopsystem. En line er ikke udviklet, s den fungerer som en lebeknude eller et slyngestik.
Knuder reducerer en lines modstand, uanset om den er som firingsreb eller som sele. Undgi i videste muligt omfang at lave knuder pa linen.

Under brugen ber der tages alle nyttige forholdsregler for at beskytte anordningen mod de farer, der er forbundet med indgrebet.

Skarpe hjerner, strukturer med ringe diameter samt rust ber undgas, da de kan pavirke linens ydeevne.

Hvis risikovurderingen for arbejdets begyndelse viser, at det er sandsyligt, at faldsikringen skal bruges over en kant, anbefales det at tage de nedvendige
forholdsregler for at beskytte linen. Forankringsstrukturen skal vere tilstraekkelig modstandsdygtig (mindst 12 kN).

Linerne faestepunkt skal befinde sig over brugeren (minimumsstyrke: 12 kN). Kontrollér, at arbejdet udferes pa en made, sa penduleffekt, risiko og
faldleengde begranses. Inden hver afbenyttelse skal der af sikkerhedsmaessige arsager sorges for, at der ikke er forhindringer til stede, som i tilfeelde af
fald kan hindre faldsikringssystemet i at fungere (frit rum under brugerens fodder). Frihejden under brugerens fodder skal vaere pa mindst: Se faldsik-
ringens brugermanual.

Inden og under brug, anbefales det at treffe de nodvendige forholdsregler for at kunne udfore et eventuelt redningsindgreb i fuld sikkerhed.

Linerne ma kun benyttes af uddannede, kompetente personer ved godt helbred, eller under overvagning af en uddannet og kompetent person. Advarsel!
Visse helbredsmassige forhold kan bringe brugerens sikkerhed i fare. Hersker der den mindste tvivl om brugerens sundhedstilstand, skal der kontaktes
en lege. Var opmarksom pa de risici, der kan reducere udstyrets ydelse og dermed brugerens sikkerhed, hvis udstyret udsaettes for ekstreme tempe-
raturer (< -30°C eller > 50°C), laengere varende udsattelse for klimatisk forhold (UV, fugtighed), kemikalier, elektrisk pavirkning, vridninger pafert
pa faldsystemet under brug, skarpe kanter, gnidninger eller snit m.m. Selv om pavirkninger fra fugtighed og/eller frost pa en line er usynlig, s finder
de ikke desto mindre sted. Det er derfor vigtigt at opbevare din line under de forhold, der er defineret i § VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING.

Inden hver afbenyttelse, skal linerne tilstand underseges: Kig den godt efter for at sikre, at stropperne eller remmene er i god tilstand (ingen begyndende
snit, brandmarker eller useedvanlig krympning), at syningernes tilstand er i orden (ingen synlig skade), at metaldelene er intakte (ingen deformering eller
rust), og at kroge og karabinhager fungerer korrekt (1asning / dbning). Markeringerne skal veare lasbare. Safremt der er tvivl om apparatets tilstand, og
efter et styrt, md den ikke benyttes igen (det anbefales at markere den med "UDE AF DRIFT”), og den skal returneres til producenten eller en kompetent
person, der er bemyndiget af denne.

For forste anvendelse anbefales det at notere datoen for forste anvendelse samt naste inspektionsdato.

Det er forbudt at fjerne, tilfaje eller udskifte en hvilken som helst bestanddel p4 linen.

FORENELIG BRUG:

Linen bor bruges sammen med et faldstopsystem som defineret i beskrivelsen (se EN363 standard) med det formél at sikre, at energien, der udvikles nar
et styrt stoppes, bliver mindre end 6 kN. En faldsikringssele (EN361) er den eneste anordning til fastholdelse af kroppen, som det er tilladt at benytte.
Det kan veere farligt at benytte et selvopfundet faldsikringssystem, hvor hver enkelt sikkerhedsfunktion kan indvirke pa en anden sikkerhedsfunktion.
Derfor ber du altid henholde dig til brugsanvisningerne for hver bestanddel af systemet, for det tages i brug.

EFTERSYN:

Produktets vejledende levealder er 10 ar (ved overholdelse af det arlige eftersyn af en kompetent person, der er godkendt af KRATOS SAFETY), men
denne kan oges eller formindskes alt efter brugen og/eller resultatet af de arlige eftersyn.

Linen ber altid efterses efter behov, og mindst hver tolvte maned, af fabrikanten eller en sagkyndig person befuldmaegtiget af denne, for at kontrollere
dens modstandsdygtighed, og dermed brugerens sikkerhed. Produktbeskrivelsen skal udfyldes (skriftligt) efter hver kontrol, inspektionsdato og dato
for den naste inspektion skal noteres pd produktbeskrivelsesdokumentet, og det anbefales endvidere, at datoen for den nzste inspektion angives pa
produktet.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING: (Forskrifterne skal overholdes strengt)

Under transport skal linen holdes pd afstand af skarpe genstande, og opbevares i sin emballage.

Renger med vand, ter af med en klud, og haeng linen op i et ventileret lokale for at lade den torre af sig selv pé afstand af direkte ild eller varmekilde;
det samme gelder for elementer, som er blevet fugtige under brugen. Linen ber opbevares i et tempereret, tort og ventileret lokale i dens pose. Serg for
at holde den pa afstand af alle varmekilder.
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Tama ohje tulee kddntad (tarvittaessa), jalleenmyyjén toimesta, sen maan kielelle, jossa varustusta kéytetdan.

Turvallisuussyistd noudata tiukasti kiiyttd-, tarkastus-, huolto- ja silytysohjeita.

KRATOS SAFETY-yhtioti ei v pitdd vastuussa suorista tai epdsuorista onnettomuuksista, jotka aiheutuvat muunlaisesta kiytostd, kuin mitd tissi oh-
jeessa tarkoitetaan, ald siis ylita n varustuksen kayttorajoja! on vastuussa riskeistd, joille han altistuu. Henkil6t, jotka eivit pysty kantamaan
téllaista vastuuta, eivéit saa kidyttdd tuotetta. Ennen varusteen kdyttod sinun on luettava ja ymmarrettava kaikki timan ohjeen sisaltamat kayttoohjeet.

KAYTTOOHJE JA VAROTOIMET:

Liitoskdysien ovat henkilokohtaisia suojavarusteita ja niiden tulee olla vain yhden henkil6n kiytossé kerrallaan.

Liitoskdysid ei saa kidyttéd laitteiston nostamiseen. LiitoskGysien materiaali voi olla kierrettyé tai punottua koyttd (polyamidia), hihnaa (polyesteri) tai
vaijeria (galvanoitua terdsti).

Liitoskdysi liitetddn siihen liittimelld (EN 362). Tuotteen merkintdjen luettavuus tulee tarkastaa sdénnollisesti.

Valvo kayton aikana, ettd putoamisvaaran lihestyessi turvakoydessési on mahdollisimman vihén 16ysdd. Varmista turvakoyden sdadon aikana, ettei se
mahdollista padsyd putoamisvaara-alueelle.

LIITOSKOYSIEN (NORMI EN354):

Liitoskdyttd (EN354:n mukaista) voidaan kéyttdd nykéyksenvaimentimella (EN355:n mukaista) ja 2 liittimelld, silld ehdolla, ettd

kokonaispituus ei ylitd 2 metrid yhdistettynd putoamisenestovaljaisiin (liiténté liittimelld).

Kahta energianvaimentimella varustettua turvakdyttd ei saa kdyttdd rinnakkain haarautuvan turvakdyden aikaan saamiseksi. g

Haarautuvan turvakdyden kaynamatonta pditd, joka on yhdistetty energianvaimentimeen, ei saa kiinnittdd omiin valjaisiisi.
ysi mukaiset liitoskdydet: Koytti tai hihnaa: staattinen murtumislujuus > 22 kN. Vaijeria tai ketjua: staattinen

murtumislujuus > 15 kN.

TYOSKENTELY PIDENNETTYNA (NORMI EN358): Liitoskéysissi, joissa on pituudensiidin, pituuden sdito tapahtuu siddinti
siirtamalld.

Liitd ntoskoySI suoraan varmistusvydhén liittimen avulla. Aseta tai sdédd varmistusliitoskdysi niin, etté kiinnityspiste pysyy vyén kor-
keudella tai vydn yldpuolella, ettd liitoskdysi pysyy jdnnitettynd ja ettd vapaa pudotuskorkeus on enintéién 0,60 metrid.

Saddettévien liitoskdysien osalta, tarkista sddtimen paikka saannollisesti kiyton aikana.

Normin EN 358 - Varmistusliitoskdysi mukaiset liitoskoydet: staattinen murtumislujuus > 15 kN.

ANKKUROINTILITOSKOYSI (NORMI EN795): KRATOS SAFETY todistaa, etti ne on koestettu normin EN 795 mukaisesti.
Ankkurointivilineitd ei saa asettaa alle 30x30 mm kulmatankojen ympirille tai isompiin tukiin, jotka eivét ole yhteensopivia lutoskoyden pltuuden
kanssa.

Normin EN 795:1996 — Ankkurointiviline luokka B mukaisen liitoskdydet: staattinen murtumislujuus A ‘
> 10 kN. i

Normin EN 795:2012 — Ankkurointiviline tyyppi B mukaisen liitoskdydet: t I
Metallinen: staattinen murtumislujuus > 12 kN / Ei-metallinen: staattinen murtumislujuus > 18 kN.

Ennen ankkurointiliitoskdyden asennusta on varmistettava, ettd kiinnitysalusta kestdd 12 kN:n enimmdis-
kuormituksen voiman esiintymissuunnassa.

KIINNITYS- JA VUORIKIIPEILYRENKAAT (EN 566): KRATOS SAFETY vakuuttaa, ettd EN 566 -renkaiden vetolujuus on suurempi kuin 22 kN.
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Lntoskoytta el tule kayttaa t i jarjestelminé ilm: i inta. Lii bytti ei ole tarkoitettu kiiytettiviksi Kiristyvissa silmu-
kassa eiké leivonp Solmut heikentiivit kéyden lu]uutta niin kaysnstossa kuln turvakoytenikin. Viltd solmun tekoa koyteen kaikin
tavoin.

Huolehdi kayton aikana vilineen su0Jaamlsesta toiminnan aiheuttamilta vaaroilta.

Terdvid sdrmid, halkaisijaltaan pienia rakenteita ja korroosiota tulee vilttdd, silld ne voivat vaikuttaa liitoskyden suorituskykyyn.

Jos ennen tyon alkua tehdystd riskinarvioinnista kdy ilmi, ettd kéytto sirmén ylapuolella on todenndkoistd, suosittelemme asianmukaisia varotoimenpi-
teitd turvakyden suojaamiseksi. Kiinnitysalustan on oltava riittédvén kestdva (vdhintdan 12 kN).

Valitse tarpeeksi kestivi kiinnitysrakenne, vihintddn 12 kN. Ennen tydn aloittamista on tarkistettava, ettd putoamisvaara ja -korkeus ovat mahdollisim-
man pienet ja heiluminen on mahdollisimman vihaistd. Turvallisuussyisté ja aina ennen kiyttod, varmista ettei mikéddn este hdiritse putoamisenestjirjes-
telman normaalia toimintaa (vapaa tila kiyttdjan jalkojen alapuolella). Vapaan pudotuksen pituuden on oltava vihintdén: katso putoamisenestolaitteen
ohjekirjasta.

Ennen kiyttod, suosittelemme pelastussuunnitelman laatimista tarvittavine laitteineen tehokkaan pelastuksen toteuttamiseksi ja vaaraan joutuneiden
henkildiden pelastamiseksi.

Tétd varustusta saavat kdyttda vain koulutetut, pétevit ja terveet henkilot, tai koulutetun ja pétevin henkilon valvonnassa. Huomio! Kayttdjin terveyden-
tila voi vaikuttaa turvallisuuteen, epésclvissi tilante