EN 362:2004

C € European Regulation (EU) 2016/425 E[ﬂ

Connecteur/Connector/Verbinder/Conector/Connettore
/ Connector / Zatrzasnik / Conector / Karabinhage / Liitin
/ Karabinkrok / Karbinhake / Baglanti / Spojni element /
‘ /4 Y Konektory / Karabina / Spona / Karabiner / Cbegututen /
Csatlakoz6 / Karabiin

z)

FA 50 101 17/B

FA 50 107 15B
FA 50 201 22
FA 50 201 22B
FA 50 202 17
FA 50 203 11

g

>
[0 Ul
NOOOOCO000

>
vl
(=]
ANUIUIN 0NN =
WWOOOHWHA

0Op, OUVTRWNROW

.n
-Tim T
P
uundu
SS00
NN

=
NN
HO:
SIS
SRH

FA 50 222 55

FA 60 016 06

KRATOS SAFETY
689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux - FRANCE

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
BKLKT03.07 Fax : +33 (0)4 72 48 58 32

Updated: 09/2019 www.kratossafety.com info@kratossafety.com



Le tableau ci-dessous montre les matériaux des connecteurs de la gamme KRATOS SAFETY et leurs ouvertures :
Below chart shows materials of connectors made by KRATOS SAFETY along with their opening :
Die folgende Tabelle enthiilt die Werkstoffe der Karabiner der Produktreihe KRATOS SAFETY und ihre Offnungen:
La siguiente tabla muestra los materiales de los conectores de la gama KRATOS SAFETY y sus aperturas:
La tabella sottostante mostra i materiali dei connettori della gamma KRATOS SAFETY e le loro aperture:

De onderstaande tabel toont de materialen van de koppelstukken uit de serie KRATOS SAFETY en hun openingen:
Tabela ponizej pokazuje materialy, z ktérych moga by¢ wykonane zatrzasniki firmy KRATOS SAFETY oraz ich otwory:
A tabela abaixo mostra os materiais dos conectores da gama KRATOS SAFETY e as respetivas aberturas:

Tabellen nedenfor viser KRATOS SAFETY’s produktserie for karabinh og deres dbning
Alla oleva taulukko osoittaa KRATOS SAFETY-valikoimassa olevien liitinten materiaalit ja niiden koot
Tabellen nedenfor viser hva KRATOS SAFETY karabinkroker og apninger er laget av:
Tabellen nedan visar materialen i kabinhakarna i serien KRATOS SAFETY, samt deras dppningar :

Spodnja tabela prikazuje materiale za spojne elemente znamke KRATOS SAFETY in njihove odprtine:
Asagidaki tablo KRATOS SAFETY iiriin serisindeki baglanti elemanlarinin malzemesini ve agikliklarini gostermektedir:
Tabulka niZe uvadi materialy konektori Fady KRATOS SAFETY a jejich otvirani:

Tabulka nizSie uvadza materialy konektorov radu KRATOS SAFETY a ich otvaranie:

Tablica ispod prikazuje materijale spona koje proizvodi KRATS SAFETY te njihove otvore:

Tabela ispod prikazuje materijale karabinera koje proizvodi KRATS SAFETY te njihove otvore:

B nosmmara Tabanna ca nokasanu Marepuaiunte Ha cbequnureante or ramara KRATOS SAFETY u texnure orBopu:
A lenti tablazat tartalmazza a KRATOS SAFETY csatlakozo-termékesalad tagjait anyag és nyitasi szélesség szerint:
Allolev tabel niitab KRATOS SAFETY poolt toodetud karabiinide materjali ja nende avanemist:

MATERIAL REF. NO. OPENING (mm)
FA 50101 17 8
FA 50101 17B )
. FA 50102 17 7
Acier / Steel FA 50202 17 6
Stahllegierung / Acero de aleacion FA 50203 11 11,5
Acciaio / Staallegering FA 50 203 20 20
. ‘A 50 207 55 50,8
Stal / Liga de ago FA 50 213 80 35
Legeringsstal / Terdsseos FA 50 215 50 50
Stallegering / Legerat stél :2 gg 2 22 f; f;
B 2
Jeklo /Gelik FA 50 225 23B 23
Ocel / Ocel FA 5030123 22
Celik / Celik FA 50 301 23B 22
Cromana / Acél FA 50 400 16 18
FA 50401 10 10
FA 60 016 06 95
FA 20 502 00B 135
Acier inoxydable / Stainless steel FA 50 106 22 22,5
Acciaio inox / Roestvrij staal
Nichtrostender Stahl / Acero inoxidable FA 50209 14 140
Stal nierdzewna / Ago inoxidavel
Rustfrit stal / Ruostumaton terds FA50210 11 110
Rustfritt stal / Rostfritt stal
Nerjavno jeklo / Paslanmgz gelik FA 5021175 75
Nerezova ocel / Nehrdzavejuca ocel’
Nehrdajuci celik / Nerdajuéi celik
Heprbxnaema cromana / Rozsdamentes acél FA'50305 16 16.5
FA 50 103 22 22,5
FA 50103 22B 18,5
FA 50104 24 24
FA 50 105 22 22,5
Alliage aluminium / Aluminium alloy FA 50 105 22B 18.5
FA 50 107 15B 15
Aluminiumlegierung / Aluminio FA 50 201 22 21
. L. . FA 50 201 22B 20
Alluminio / Aluminiumlegering FA 50 206 22 2.5
5 ini : ‘i FA 50 208 60 60
Stopow aluminium / Liga de aluminio FA 30208 11 100
Aluminiumslegering / Alumiiniseos FA 5021221 21
FA 50 214 60 60
Aluminiumslegering / Aluminiumlegering FA 50217 22 21
. . . FA 50217 22B 20
Aluminijeva zlitina / Aliiminyum alagim FA 50 218 60 60
S g PO FA 50219 14B 14
Hlinikova slitina / Hlinikova zliatina FA 50 220 21 7
Aluminijska legura / Aluminijumska legura FA 50 221 17 17
FA 50302 22 21
Anymunnesa cruias / Aluminiumotvozet FA 50 302 22B 19.5
FA 5030322 22,5
FA 5030422 22
FA 50304 22B 19.5
FA 60 016 02 60
Diélectrique / Dielectric <2 gg %%g ?g ?g
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OZNAKA / MAPKUPOBKA / JELOLES
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La référence du produit / The product reference / Artikelnummer des Produkts / La referencia del producto / Riferimento del prodotto
/ De referentie van het product / Nr referencyjny produktu / A referéncia do produto / Produktreferencen / Tuotteen viite / Produktets
referansenummer / En produktreferens / Sklic za izdelek / Uriin referansini / Oznageni vyrobku / Referenéné &islo vyrobku / Referentni broj
proizvoda / Referentni broj proizvoda / Peepentru nannu Ha npoxykra / A termék hivatkozasi szama / Toote ref.nr

L’indication de conformité a la réglementation UE / Indication of conformity with EU regulations / Kennzeichnung der Ubereinstimmung
mit EU-Vorschriften / La indicacion de conformidad con la Reglamentacion UE / Indicazione di conformita alla regolazione UE /
Conformiteitsverklaring ten opzichte van de EU regelgeving / Potwierdzenie zgodnosci z przepisami UE / Indica¢do de conformidade
com os regulamentos da UE / Angivelser af overensstemmelse med EU-bestemmelserne / Osoitus EUvaatimustenmukaisuudesta /
Konformitetsmerke i forhold til EU-reglementet / Uppgift om Gverensstimmelse med EU:s lagstiftning / Navedba skladnosti s predpisi EU
/ AB yénetmeliklerine uygunluk gostergesi / Prohlaseni o shodé s predpisy EU / Oznaenie stiladu s nariadenim EU / Naznaka uskladenosti
s propisima EU / Naznaka uskladenosti s propisima EU / 3Hak 3a cboTBeTCTBHE ¢ HOpMaTuBHara ypeada va EC / Az unids szabalyozasnak
valo megfelelés jelolése / CE mirgistus, vastavus direktiivile

Le N° de I’organisme notifi¢ intervenant dans le contréle de 1’équipement / Number of the certifying organisation responsible for
inspecting the equipment / Kennnummer der benannten Priifstelle, welche die Ausriistung kontrolliert / E1 N° del organismo notificado
que interviene en el control del equipo / N° dell’organismo di certificazione di riferimento per il controllo del dispositivo / Het nummer
van de keuringsinstantie / Nr jednostki upowaznionej do kontroli urzgdzenia / O nimero do organismo notificado interveniente no controlo
do equipamento / Nummeret pa den organisme der adviseres og foretager kontrol af udstyret / Varustuksen tarkastukseen osallistuvan
ilmoitetun elimen numero / Nummer pa godkjenningsorganet for kontroll av utstyret / Nr. pa den myndighet som kontrollerar utrustningen
/ St pnglasenega organa za 1zvrsevanje nadzora opreme / Kontrol ekipmanlari ile ilgili onaylanmis kurulusun N° / Cislo certifikované
organizace zodpovédné za revizi vybaveni / C. notifikovaného orgénu zodpovedného za kontrolu pomdck / Broj organizacije zaduZene
za certificiranje odgovorne za pregled opreme / Broj organizacije zaduzene za sertifikovanje odgovorne za pregled opreme / Ne na
HOTU(HMILMPAHKs OpraH, KOHTO M3BbpPLIBA KOHTpoN Ha obopyasaHero / A felszerelés ellenGrzését végzo bejelentett szervezet szama /
Kontrolli eest vastutava ettevotte number

IZI Nom du fabricant / Manufacturer's name / Herstellername / El nombre del fabricante / Nome del fabbricante / De naam van de fabrikant /
Nazwa producenta / O nome do fabricante / Fabrikantens navn / Valmistajan nimi / Produsentens navn / Tillverkarens / Ime proizvajalca
/ imalatginin ad1 / Jméno vyrobee / Nazov vyrobeu / Naziv proizvodaca / Naziv proizvodaca / Mime na nponssommrens / Gyartd neve /
Tootja voi maaletooja margistus

La résistance mini du produit en kN / The minimum resistance of the product in kN / Der Mini Widerstand des Produktes kN / La resistencia
mini del producto kN / La resistenza minima del prodotto kN / De minimale sterkte van het product kN / Minimalna sita kN produktu / A
resisténcia minima do produto kN / Den mindste styrke af produktet kN / Lujuus tuotteen kN /Minste styrke produktet kN / Den minsta
tillitna styrkan av produkten kN / Minimalna trdnost proizvoda kN / Uriiniin kN minimum kuvvet / Minimalni odolnost vyrobku je v
KN / Minimalna odolnost’ vyrobku v kN / Minimalna otpornost proizvoda u kN / Minimalna otpornost proizvoda u kN / Muxnmanua
yeroituuBocT Ha npoxykra B KN / A termék minimalis ellenallasa kN-ben / Seadme minimaalne vastupidavus kN

Le N° de la norme a laquelle le produit est conforme et son année / The number of the standard to which the product conforms and its year /

Angabe der Norm, der das Produkt entspricht, sowie der Jahreszahl / EI N° de la norma con la cual el producto esta en conformidad y su afio

/N° della norma alla quale il prodotto ¢ conforme e relativo anno / De norm waaraan het product conform is en zijn jaar / Nr i rok normy, z

ktora produkt jest zgodny / O niimero da norma com a qual o produto esta em conformidade e o respectivo ano / Nummeret pé den standard,

som produktet stemmer overens med, samt dret / Normin numero, jonka mukainen tuote on, ja sen vuosi / Nummer og ar for standarden som

produktet er produsert i henhold til / Nr. for den standard som produkten uppfyller samt aret / St. standarda, s katerim je izdelek skladen in

leto njegove objave / Uriiniin uygun standart ve y1l N° / Cislo normy, které vyrobek odpovida a jeho rok / C. normy, v stlade s ktorou bol

vyrobok vyrobeny, a rok / Broj standarda s kojim je proizvod uskladen te njegova godina / Broj standarda sa kojim je proizvod usaglasen te

njegova godina / Ne 1 roanHa Ha CTaHAapTa, Ha KOMTO NPOAYKTHT ChOTBETCTBA / Azon szabvéany szama és éve, amelynek a termék megfelel
/ EN standard ja selle aasta EN362:2004

La classe du connecteur / The class of the connector / Klasse Connector / Clase de conector / Classe Connector / Klasse Connector / Klasa
ztycza/ Classe Connector / Klasse Connector / Luokka liitin / Klasse Connector/ Klass Connector / Razred Connector / Sinif Baglayici /
Tiida konektoru / Karabina triedy / Karabiini/turvakonksu klass / Razred spone / Razred karabinera / Knac na chemnurens / A csatlakozd
osztalya / Karabiini/turvakonksu klass B/T/A/Q

folleto de instrucciones antes de su utilizacion / Prima dell’uso leggere le istruzioni / Lees de instructiechandleiding voor gebruik / Przed
uzyciem nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja / Ler atentamente as instrugdes antes de utilizar / Laes instruktionsheeftet for ibrugtagning / Lue
kéyttoohje ennen kayttod / Les instruksene for bruk / Lds bruksanvisningen innan anvéndning / Pred uporabo preberite navodila za uporabo
/ Kullanmadan 6nce kullanim kilavuzunu okuyun / Pfed pouzitim si pfe¢téte navod / Pred pouzitim si preéitajte navod na pouzitie / Pro¢itati
upute prije upotrebe / Pro€itati uputstvo pre upotrebe / IIpouerere nnctpykuusta npeau ynorpeda / Hasznalat eldtt olvassa el a felhasznaloi
kézikonyvet / Enne kasutamist tutvu kasutusjuhendiga

Lire la notice d’instruction avant utilisation / Read the instructions before use / Vor der Benutzung Gebrauchsanleitung lesen / Lea el
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Cette notice doit étre traduite (éventuellement), par le revendeur, dans la langue du pays ou I’équipement est utilisé.

Pour votre sécurité, respectez strictement les consignes d’utilisation, de vérification, d’entretien et de stockage.

La sociét¢ KRATOS SAFETY ne peut étre tenue responsable pour tout accident direct ou indirect survenu a la suite d’une utilisation autre que celle
prévue dans cette notice, ne pas utiliser cet équipement au-dela de ses limites ! L’utilisateur est responsable des risques auxquels il s’expose. Les
personnes qui ne sont pas en mesure d’assumer ces responsabilités ne devront pas utiliser ce produit. Avant d’utiliser cet équipement, vous devez lire et
comprendre toutes les instructions d’utilisation de cette notice.

MODE D’EMPLOI ET PRECAUTIONS :

Un connecteur est un équipement de protection individuelle, il doit étre attribué a un utilisateur unique (il ne peut étre utilisé que par une personne a
la fois).

Un connecteur est utilisé pour raccorder 2 ou plusieurs composants d’un systéme antichute. En
régle générale, tous les composants ont des éléments de fixation qui peuvent faciliter le raccordement a I’autre composant.

Un connecteur peut également étre utilisé comme terminaison d'ancrage d'une longe, d'une longe a absorbeur d’énergie,...

Un connecteur sans fermeture automatique ou a verrouillage manuel ne peut étre utilisé que lorsque I’utilisateur n’a pas a se connecter/déconnecter
fréquemment.

Un connecteur ne doit jamais étre chargé sur le doigt d’ouverture.

Les maillons rapides (classe Q) ne doivent étre utilisés que lorsque les connexions sont rares. La sécurité des maillons rapides n’est assurée que lorsque
le vissage est complet. Assurez-vous toujours de ce point en les serrant TOTALEMENT.

La longueur du connecteur doit étre prise en compte lorsqu’il est utilisé dans un dispositif antichute.

Evitez les situations qui peuvent réduire la résistance des connecteurs, par exemple connexion a des larges sangles.

Spécifi :

- Les références FA 60 016 02 et FA 60 016 06 sont des connecteurs spécifiques, destinés a étre utilisés en combinaison avec notre Perche télescopique
(RéEf. FA 60 016 05) pour connexion a distance. Voir Notice de la Perche pour plus de détails.

- Les connecteurs FA 50 208 60 et FA 50 218 60 peuvent étre utilisés en combinaison avec notre Perche de sauvetage (Réf. FA 70 020 00) pour
connexion a distance. Voir Notice de la Perche de sauvetage pour plus de détails.

Un connecteur est congu pour minimiser le risque et le danger de chutes de hauteur. Cependant, n’oubliez pas qu’aucun élément du systeme antichute ne
peut fournir une protection compléte et des soins doivent toujours étre pris dans I’exercice des activités a risque.
Le point d’ancrage du systéme antichute doit étre situé au-dessus de I"utilisateur (R>12kN - EN795:2012 ou R>10kN - EN795:1996).

La lisibilité du marquage du produit doit étre vérifiée périodiquement.

L’équipement doit étre reli¢ a un point d’ancrage (R>12kN - EN795:2012 ou R>10kN - EN795:1996). Vérifiez que le travail soit effectué de maniére
a limiter I’effet pendulaire, le risque et la hauteur de chute. Pour des raisons de sécurité et avant chaque utilisation, assurez-vous qu’en cas de chute,
aucun obstacle ne s’oppose au déroulement normal du systéme antichute (espace libre sous les pieds de I’utilisateur). Le tirant d’air sous les pieds de
I'utilisateur doit étre au minimum de : voir notice de I’antichute.

Avant et pendant I’utilisation, nous vous recommandons de prendre les dispositions nécessaires a un éventuel sauvetage en toute sécurité.

Attention aux risques qui peuvent réduire les performances de votre équipement, et donc la sécurité de I"utilisateur, si celui-ci est exposé a des températures
extrémes (<-30°C ou > 50°C), des expositions climatiques prolongées (UV, humidité), a des agents chimiques, a des contraintes électriques, aux torsions
induites dans le systéme antichute en utilisation, aux arétes vives, aux frottements ou coupures...

Cet équipement doit étre utilisé uniquement par des personnes formées, compétentes et en bonne santé, ou sous la supervision d’une personne formée et
compétente. Attention ! Certaines conditions médicales peuvent affecter la sécurité de I'utilisateur. En cas de doute, contactez votre médecin.

Vérifiez avant chaque utilisation 1’état du connecteur : s’assurer qu’il fonctionne correctement (verrouillage/ouverture), aucune déformation, pas de
corrosion, pas de dégats. Les marquages doivent rester lisibles. En cas de doute sur I’état du produit, ou aprés une chute, il ne doit plus étre réutilisé (il
est recommandé de I’identifier « HORS SERVICE ») et étre retourné au constructeur ou a une personne compétente, mandatée par celui-ci.

1l est interdit de supprimer, de rajouter ou de rt un quelconq p t du
COMPATIBILITES D’EMPLOI :

Un connecteur doit étre incorporé dans un systéme d’arrét des chutes tel que défini dans la fiche descriptive (EN363) afin d’assurer que 1’énergie
développée lors de I’arrét de la chute soit inférieure a 6 kN. Un harnais d’antichute (EN361) est le seul dispositif de préhension du corps qu’il soit
permis d’utiliser. Les systémes antichutes doivent étre reliés a un harnais EN361, par I’intermédiaire d’un connecteur EN362, sur un point d’accrochage
signalé par un A ou sur deux points d’accrochages signalés par un A/2. Il peut étre dangereux de créer son propre systéme antichute dans lequel chaque
fonction de sécurité peut interférer sur une autre fonction de sécurité. Ainsi, avant toute utilisation, reportez-vous aux recommandations d’utilisation de

chaque composant du systéme.

VERIFICATION :

La durée de vie indicative du produit est de 10 ans (dans le respect de I’inspection annuelle par une personne compétente agréée par KRATOS SAFETY),
mais elle peut étre augmentée ou diminuée en fonction de I"utilisation et/ou des résultats des vérifications annuelles.

Un connecteur doit étre systématiquement vérifi¢ en cas de doute, de chute, et au minimum tous les douze mois par le constructeur ou une personne
compétente, mandatée par celui-ci, afin de s’assurer de son état et donc de la sécurité de I"utilisateur. La fiche descriptive doit étre complétée (par écrit)
aprés chaque vérification du produit ; la date de vérification et la date de la prochaine vérification doivent étre indiquées sur la fiche descriptive, il est
également recommandé d’inscrire la date de la prochaine vérification sur le produit.

ENTRETIEN ET STOCKAGE : (Consignes a respecter strictement)

Pendant le transport, éloigner le connecteur de toute partie coupante et conserver dans son emballage. Nettoyez-le avec un chiffon de coton ou une brosse
douce. Ne pas utiliser d'éléments abrasifs. Les parties métalliques peuvent étre essuyées avec un chiffon imbibé d’huile de vaseline. L’eau de javel et
les détergents sont rigoureusement prohibés. Le connecteur doit étre rangé dans un local tempéré, sec et aéré dans son emballage, a I’abri des rayons du
soleil, de la chaleur et des produits chimiques.
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This notice must be translated (eventually), by the retailer, into the language of the country of use.

For your safety, comply strictly with the instructions for use, verification, maintenance and storage.

KRATOS SAFETY cannot be held liable for any direct or indirect accident occurring as a result of use other than provided for in this notice; do not
use this equipment beyond its capabilities! The user is responsible for the risks to which he is exposed. People who do not assume their responsibilities
should not use this product. Before using this equipment, you must read and understand all usage instructions in this guide.

USE AND PRECAUTIONS:

The connector is a piece of personal protection equipment, it should be allocated to a single user (it can only be used by one person at a time).

A connector is used for connecting two or more components of a fall arrest system. Generally, all components have attachment elements, which can
facilitate easy connection to the other component.

A connector can also be used as a fixed termination in a lanyard or energy absorber.

For connector without self-closing and manual locking gate, it is recommended that they should only be used where the user does not have to attach and
remove the connector frequently.

A connector should never be loaded across its gate.

Screw link (class Q) connectors should only be used where connections are infrequent. Screw link connectors are only safe for use when the screw
motion gate is fully closed. Ensure this by tightening them to the last possible point.

The length of connector should be taken into account when used in a fall arrest system.
Avoid situation that may reduce the strength of connector, e.g. connecting to wide strap.

Special features:

- The ref. nos. FA 60 016 02 and FA 60 016 06 are specific connectors, designed to be used in combination with our Telescopic Pole (Ref. FA 60 016
05) for connecting at a distance. See the Telescopic Pole user instructions for further information.

- The connectors FA 50 208 60 and FA 50 218 60 can be used in combination with our Rescue Pole (Ref. FA 70 020 00) for connecting at a distance.
See the Rescue Pole user instructions for further information.

A connector is designed to minimize the risk and the danger of falling from height. However, always remember that no item of PPE can provide full
protection and care must always be taken while carrying out the risk related activity. The anchorage point of the fall arrest system should be situated
above the user (R>12kN - EN795:2012 or R>10kN - EN795:1996).

Product markings should be checked periodically for legibility.

The equipment should be connected to an anchoring point (R>12kN - EN795:2012 or R>10kN - EN795:1996). Check that work can be carried out so as
to limit the pendulum effect, the risk and height of a fall. For safety reasons before each use, make sure that no obstacle can prevent the device unwinding
normally in the event of a fall (free space under the user’s feet).

Before and during use, we recommend that you take every precaution necessary for an eventual safe rescue.

Pay attention to risks which can reduce the performance of your equipment, and therefore the safety of the user, if it is exposed to extreme temperatures
(<-30 ° C or> 50 ° C), prolonged climatic exposure (UV , humidity), to chemical reagents, to electrical conductivity, to trailing or looping of fall arrest
system to sharp edges, abrasion or cuts,.......

This equipment is for the sole use of people trained, skilled and in good health, or under the supervision of a trained and skilled person. Warning! Certain
medical conditions may affect user safety; if in doubt, consult your doctor.

Check the state of the connector before every use: ensure that it is in a serviceable condition and operates correctly (locking/opening); no deformation, no
corrosion, no damage. Product markings must remain legible. In the event of doubt regarding the condition of the device, or after a fall, the lanyard must
not be reused, should be withdrawn from service (marking it with the words “DO NOT USE” is recommended) and must be returned to the manufacturer
or to a qualified person appointed by the manufacturer.

Do not remove, add or replace any component of the connector.

SUITABILITY FOR USE:

The connector must be used as part of a fall arrest system as defined in the product data sheet (EN363) to guarantee that the dynamic force exerted on
the user during the arrest of a fall is maxi 6 kN. A fall arrest harness (EN361) is the only body gripping device that may be used. A harness should be
connected to a fall arrest system by EN362 connectors. Attachment points that are not marked A or A/2 must not be used for connecting a fall prevention
device. It may be dangerous to create one’s own fall arrest system where each safety function can interfere with another safety function. Read the
recommendations on using each component in the system before use.

VERIFICATION PROCEDURE:

The equipment has a service life of 10 years (in accordance with the annual examination by a competent person authorized by KRATOS SAFETY), but
this duration may increase or decrease depending on how it is used and/or the results of annual checks.

The equipment must be checked systematically in case of doubt or after a fall and at least every year by the manufacturer or his competent person , to
guarantee its state and thus the safety of the end-user. The product data sheet should be completed (by writing) after each verification, date of inspection
and date of next inspection must be indicated on the data sheet, it is also recommended to put date of next inspection on the product.

SERVICING AND STORAGE: (Comply strictly with these instructions)

During transport, keep the connector in its packaging, well away from any cutting surface. Clean it with cotton cloth or soft brush. Do not use any
abrasive materialwater. The metal parts should be wiped with a cloth impregnated with paraffin oil. Never use bleach or detergents. The connector should
be stored in its packaging in a warm, dry, ventilated place, protected from sunlight, heat and chemicals.
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Diese Hinweise miissen (gegebenenfalls), vom Hindler, in die der Verwendung der Ausriistung entsprechende Landessprache iibersetzt werden.

Zu Threr eigenen Sicherheit empfehlen wir Thnen dringend, die Vorschriften fiir die Benutzung, Priifung, Pflege und Lagerung strikt einzuhalten.

Die Firma KRATOS SAFETY haftet nicht fiir Unfille, die direkt oder indirekt darauf zuriickzufiihren sind, dass die Ausriistung anders als in der
vorliegenden Anleitung beschrieben verwendet wurde. Die Ausriistung darf nicht {iber die Anwendungsgrenzen hinaus verwendet werden. Der Benutzer
haftet fiir die Gefahren, welchen er sich aussetzt. Personen, die diese Verantwortung nicht iibernehmen kénnen, diirfen dieses Produkt nicht verwenden.
Bevor Sie diese Ausriistung verwenden, miissen Sie alle in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen zum Gebrauch griindlich lesen und verstehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND SICHERHEITSHINWEISE:

Ein Karabiner ist eine personliche Schutzausriistung und gehért einem einzigen Benutzer (er darf jeweils nur von einer Person verwendet werden).

Ein  Verbinder ~ wird zum  Verbinden von 2  oder mehreren  Bestandteilen  einer  Absturzsicherung  verwendet.
Im Allgemeinen haben alle Bestandteile Befestigungselemente, die das Verbinden mit dem anderen Bestandteil erleichtern.

Ein Verbinder kann auch als Verankerungsabschluss an einer Leine, einer Leine mit Energieabsorptionsvorrichtung usw. verwendet werden.

Ein nicht automatisch schlieBender Verbinder oder ein Verbinder mit manuellem Verschluss kann nur verwendet werden, wenn sich der Benutzer nicht
héufig an-/abzustecken braucht.

Ein Verbinder darf auf keinen Fall auf dem Offnungsfinger belastet werden.

Schnellkupplungen (Klasse Q) diirfen nur verwendet werden, wenn die Betétigungen selten sind. Die Sicherheit von Schnellkupplungen ist nur gewdhrt,
wenn das Verschrauben komplett erfolgt. Vergewissern Sie sich auf jeden Fall, indem Sie sie KOMPLETT zuschrauben.

Die Linge des Verbinders muss beriicksichtigt werden, wenn er in einer Absturzsicherung verwendet wird.

Situationen, die die Widerstandsféhigkeit der Verbinder verringern konnen, wie zum Beispiel die Verbindung mit breiten Gurten, miissen vermieden
werden.

Besonderheiten:

- Die Art.-Nr. FA 60 016 02 und FA 60 016 06 sind spezifische Verbinder, die dafiir ausgelegt sind, in Kombination mit unserer Teleskopstange (Art.-
Nr. FA 60 016 05) fiir eine Verbindung aus der Entfernung verwendet zu werden. Einzelheiten entnechmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Stabs.
Die Verbinder Art.-Nr. FA 50 208 60 und FA 50 218 60 konnen in Verbindung mit unserem Rettungsstab (Art.-Nr. FA 70 020 00) fiir eine Verbindung
aus der Entfernung verwendet zu werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Rettungsstabs.

Verbinder werden konzipiert, um das Risiko und die Gefahr von Abstiirzen aus grofierer Hohe zu minimieren. Bedenken Sie jedoch, dass kein einzelnes
Element der Absturzsicherung einen kompletten Schutz bieten kann, und dass gefahrentréchtige Situationen immer besonderer Sorgfalt bediirfen.
Der Verankerungspunkt des Auffangsystems muss sich oberhalb des Benutzers befinden (R>12kN - EN795:2012 oder R>10kN - EN795:1996).

Die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung muss regelméBig gepriift werden.

Die Ausriistung muss mit einem Ankerpunkt verbunden sein (R>12kN - EN795:2012 oder R>10kN - EN795:1996). Stellen Sie sicher, dass die Arbeiten
so ausgefiihrt werden, dass die Pendelwirkung sowie das Sturzrisiko und die Sturzhéhe méglichst gering gehalten werden. Vergewissern Sie sich aus
Sicherheitsgriinden vor jedem Einsatz, dass bei einem Sturz kein Hindernis das Abrollen behindert (geniigend Freiraum unter den Fiilen des Benutzers).
Die Durchgangshdhe unter den Fiilen des Benutzers muss mindestens betragen: siche Benutzerhandbuch des Auffangsystems.

Vor und wihrend des Gebrauchs empfehlen wir Thnen, die nétigen Mafinahmen fiir einen eventuellen Bergungseingriff in aller Sicherheit zu treffen.
Seien Sie sich der Faktoren bewusst, die die Leistung Ihrer Ausriistung beeintrachtigen kénnten, und damit auch die Sicherheit des Benutzers, und zwar
bei Extremtemperaturen (<-30 ° C oder > 50 ° C), bei lingerem Kontakt mit natiirlichen Faktoren (UV-Strahlen, Feuchtigkeit), Chemikalien, elektrischer
Belastungen, bei einer Torsion am Auffangsystem wihrend der Benutzung, scharfen Kanten, Reibungen, Einschnitte usw.

Diese Ausriistung darf nur von geschultem, kompetentem und gesundem Personal oder unter Beaufsichtigung durch eine geschulte, kompetente Person
verwendet werden. Achtung! Bestimmte gesundheitliche Umstdnde konnen die Sicherheit des Benutzers beeintréchtigen: Fragen Sie im Zweifelsfall
Thren Arzt.

Vor jedem Gebrauch muss der Zustand des Verbinders gepriift werden: Sicherstellen, dass er richtig funktioniert (Verriegelung / Offnung); nicht
verformt, verrostet ist, keine Schiden aufweist. Die Markierungen miissen gut lesbar sein. Wenn Zweifel hinsichtlich des Zustands des Gerits bestehen
oder nach einem Sturz, darf es nicht noch einmal verwendet werden (die Anbringung der Kennzeichnung ,,AUSSER BETRIEB* ist empfehlenswert)
und muss an den Hersteller oder eine von ihm beauftragte kompetente Person zuriickgegeben werden.

Es ist verboten, irgendwelche Bestandteile eines Verbinders hinzuzufiigen oder zu ersetzen.

PRODUKTEIGNUNG:

Ein Verbinder muss in Verbindung mit einem Auffangsystem wie in der Produktbeschreibung angegeben verwendet werden (EN 363), um sicherzustellen,
dass die Auffangkrifte unter 6 kN liegen. Ein Auffanggurt (EN 361) ist die einzige Haltevorrichtung am Korper, die verwendet werden darf. Ein
Sicherheitsgeschirr muss an einem Auffangsystemmit Hilfe von Verbindungselementen/Karabinerhaken (EN362) befestigt werden. Aufhéngpunkte, die
keine Kennzeichnung A oder A/2 haben, diirfen nicht zum Verbinden mit einem Auffangsystem verwendet werden. Die Zusammenstellung eines eigenen
Auffangsystems, bei dem jede Sicherheitsfunktion eine andere Sicherheitsfunktion beeintréichtigen kann, ist gefihrlich. Beachten Sie deshalb vor jedem
Einsatz die Verwendungsempfehlungen fiir die einzelnen Systemkomponenten.

PRUFUNG:

Die ungefihre Lebensdauer des Produkts betrigt 10 Jahre (bei einer jihrlichen Priifung durch einen von KRATOS SAFETY zugelassenen Fachmann),
sie kann jedoch je nach Einsatzbedingungen und/oder Ergebnis der jahrlichen Inspektion kiirzer oder langer ausfallen.

Ein Verbinder muss in Zweifelsfillen oder nach einem Sturz sowie mindestens alle 12 Monate vom Hersteller oder einem von diesem beauftragten
Fachmann iiberpriift werden, damit der einwandfreie Zustand der Ausriistung und damit die Sicherheit des Benutzers gewihrleistet ist. Das Datenblatt
muss (schriftlich) nach jeder chrprufung des Produkts vervollstindigt werden, das Priifdatum und das Datum der nichsten Uberpriifung miissen auf
dem Datenblatt angegeben sein; auBerdem wird empfohlen, das Datum der nichsten Uberpriifung auch auf der Ausriistung anzugeben.

PFLEGE UND LAGERUNG: (Strikt einzuhalten!)

Wihrend des Transports muss der Verbinder von allen schneidenden Teilen ferngehalten und in seiner Verpackung verwahrt werden. Mit einem
Baumwolltuch oder einer weichen Zahnbiirste reinigen. Keine scheuernden Produkte verwenden. Die Metallteile konnen mit einem mit Vaseline6l
getrinkten Tuch abgewischt werden. Bleiche und Waschmittel sind streng verboten. Der Verbinder muss in einem trockenen, beliifteten Raum bei
gemiBigter Temperatur in seiner Verpackung, vor Sonnenstrahlen, Hitze und Chemikalien geschiitzt gelagert werden.
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Este folleto debe ser traducido (eventualmente) en el idioma del pais donde el equipo se utiliza, por el revendedor.

Por su seguridad, respete estrictamente las consignas de utilizacion, de verificacion, de mantenimiento, y de almacenamiento.

La empresa KRATOS SAFETY no se hara responsable de cualquier accidente directo o indirecto que sobrevenga a consecuencia de una utilizacion
otra que la prevista en este folleto, jno utilice este equipo mas alld de sus limites! El usuario esta responsable de los riesgos a los cuales se expone. Las
personas que no puedan responsabilizarse no deben utilizar este producto. Antes de usar este equipo, debe leer y entender todas las instrucciones de uso
de este folleto.

v
INSTRUCCIONES DE USO Y PRECAUCIONES:

Un conector es un equipo de proteccion individual, recomendamos atribuir un conector a cada usuario (el aparato solo puede ser utilizado por una
persona a la vez).

Un conector se utiliza para conectar 2 o varios componentes de un sistema anticaida. Por regla general, todos los componentes tienen elementos de
fijacion que pueden facilitar la conexion al otro componente.

Un conector también puede utilizarse como terminacion de anclaje de una eslinga, de una eslinga con absorbedor de energia,

Un conector sin cierre automatico o de bloqueo manual sélo puede utilizarse, cuando el usuario no debe conectarse/desconectarse frecuentemente.
Un conector nunca debe cargarse en el dedo de apertura.

Los eslabones rapidos (clase Q) solo deben utilizarse cuando las conexiones son raras. La seguridad de los eslabones rapidos solo esta garantizada
cuando se han atornillado por completo. Cerciorese siempre de ello apretandolos A FONDO.

Debera tenerse en cuenta la longitud del conector cuando se utiliza en un dispositivo anticaida.
Evitar las situaciones que pueden reducir la resistencia de los conectores, por ejemplo conexion en correas anchas.

Especificidades:

- Las referencias FA 60 016 02 y FA 60 016 06 son conectores especificos, destinados a ser utilizados en combinacion con nuestra Pértiga telescopica
(Ref. FA 60 016 05) por conexion a distancia. Véase manual del usuario de la Pértiga telescopica para mayor informacion.

- Los conectores FA 50 208 60 y FA 50 218 60 se pueden utilizar en combinacion con nuestra Pértiga telescopica de rescate (Ref. FA 70 020 00) por
conexion a distancia. Véase manual del usuario de la Pértiga telescopica de rescate para mayor informacion.

El conector se ha pensado para minimizar el riesgo y el peligro de caidas de altura. No obstante, no se olvide que ningtin elemento del sistema de
anticaida puede proporcionar una proteccion completa, y siempre debera tenerse mucho cuidado cuando se ejerzan actividades de riesgo.
El punto de anclaje del sistema anticaida debe estar situado por encima del usuario (R>12kN - EN795:2012 o R>10kN - EN795:1996).

La legibilidad de la marcacion del producto debe ser controlada periodicamente.

El equipo debe unirse con un punto de anclaje (R>12kN - EN795:2012 0 R>10kN - EN795:1996). Controle que el trabajo se efectue de forma a que se
limiten el efecto pendular, el riesgo y la altura de caida. Por razones de seguridad y antes de cada utilizacion, asegurese de que en caso de caida, ningtin
obstaculo pueda oponerse al desenrollado normal (espacio libre debajo de los pies del usuario). La altura libre por debajo de los pies del usuario debe
ser como minimo de: véase manual del anticaida.

Antes y durante la utilizacion, le recomendamos que tome las disposiciones necesarias para un eventual salvamento en toda seguridad.

Tenga en cuenta los peligros que podrian reducir las prestaciones del equipo y por tanto, la seguridad del usuario, en caso de exposicion a temperaturas
extremas (<-30°C o > 50°C), exposicion prolongada a los elementos (rayos UV, humedad), a productos quimicos, peligros eléctricos, en caso de torsion
del sistema anticaida durante el uso, o aristas vivas, friccion o corte, etc.

Este equipo debe ser utilizado exclusivamente por personas formadas, competentes y bien de salud, o bajo la supervision de una persona formada y
competente. jAtencién! Algunas condiciones médicas pueden afectar la seguridad del usuario, en caso de duda consulte con su médico.

Verifique antes de cada utilizacién el estado del conector: cercidrese de que funciona correctamente (bloqueo/apertura), que no haya ninguna
deformacion, ninguna corrosion ni que esté danado. Las marcaciones deben seguir siendo legibles. En caso de duda sobre el estado del aparato o tras
una caida, no debe ser reutilizado (se recomienda identificarlo como «FUERA DE SERVICIO») y debe ser devuelto al constructor o a una persona
competente, acreditada por ¢l.

En caso de deformacion o de duda, el conector no debe ser utilizado de nuevo.

Queda prohibido afadir, elimi o rempl Iqui p te del

COMPATIBILIDAD DE EMPLEO:

Un conector debe incorporarse a un sistema de anticaida como se describe en la ficha de descripcion (EN363) para garantizar que la energia desarrollada
durante la parada de la caida sea inferior a 6 kN. Un arnés anticaida (EN361) es el Gnico dispositivo de prension del cuerpo que se permite utilizar. Un
arnés debe conectarse a un sistema de anticaida por medio de conectores (EN362). Los puntos de enganche que no tienen las marcas A o A/2 no deben
utilizarse para conectar un sistema de anticaida. Puede resultar peligroso crear su propio sistema anticaida en el cual cada funcién de seguridad puede
interferir sobre otra funcion de seguridad. Asi, antes de usarlo, remitase a las recomendaciones de utilizacion de cada componente del sistema.

VERIFICACION:

La vida 1til del producto es de 10 afos (en conformidad con la inspeccion anual por una persona competente acreditada por KRATOS SAFETY), pero
puede aumentarse o disminuirse en funcion de la utilizacion y/o de los resultados de las verificaciones anuales.

Un conector debe ser sistematicamente verificado en caso de duda, de caida y como minimo cada doce meses por el constructor o una persona
competente, acreditada por ¢, para asegurarse de su estado y de hecho de la seguridad del usuario. La ficha descriptiva del producto debe rellenarse
(por escrito) después de cada comprobacion; se debe indicar en la misma la fecha de la inspeccion y la fecha de la proxima inspeccion, y también se
recomienda que la fecha de la proxima inspeccion se indique en el producto.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO: (Consignas a respetar estrictamente)

Durante el transporte, alejar el conector de las piezas que cortan y conservarlo en su embalaje. Limpielo con un pafio de algodon o un cepillo suave.
No utilizar elementos abrasivos. Las partes metélicas pueden limpiarse con un pafio empapado de aceite de vaselina. La lejia y los detergentes estan
prohibidos terminantemente. El conector debe guardarse en un local atemperado, seco y aireado en su embalaje, protegido contra los rayos del sol, el
calor y los productos quimicos.
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Le presenti istruzioni devono essere tradotte (eventualmente), dal rivenditore, nella lingua del paese in cui il dispositivo € utilizzato.

Per la vostra sicurezza, rispettare scrupolosamente le disposizioni attinenti 1” uso, la verifica, la manutenzione e lo stoccaggio.

La societa KRATOS SAFETY non pud essere ritenuta responsabile per alcun incidente diretto o indiretto occorso a seguito di un uso diverso da quello
previsto nelle presenti istruzioni. Non utilizzare il presente dispositivo oltre ai limiti previsti! L'utilizzatore & responsabile dei rischi ai quali di espone.
Le persone che non sono in grado di assumersi queste responsabilita non devono utilizzare questo prodotto. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere e
comprendere tutte le istruzioni per 1’uso contenute nel presente documento.

IMPIEGO E PRECAUZIONI D’ USO:

Un connettore di posizionamento al lavoro consiste in un dispositivo di protezione individuale. Si raccomanda di fornire un connettore a ogni utilizzatore
(il dispositivo puo essere usato solo da una persona alla volta).

Un connettore ¢ utilizzato per collegare 2 o pit componenti di un sistema anticaduta. Generalmente, ogni
componente ha elementi di fissazione che possono facilitare il collegamento all’altro componente.

Un connettore pud anche essere utilizzato come termine di ancoraggio di un cordino, di un cordino ad assorbimento di energia,...

Un connettore senza chiusura automatica o a bloccaggio manuale, pud solo essere utilizzato quando I’utente non deve collegarsi / scollegarsi in modo
frequente.

Un connettore non deve mai essere caricato sul dito di apertura.

Le maglie rapide (classe Q) devono solo essere utilizzati quando i collegamenti sono rare. La sicurezza delle maglie rapide ¢ assicurata solo quando la
forma ¢ interamente chiusa. Si deve sempre controllare questo serrandoli TOTALMENTE.

Si deve tenere conto della lunghezza del connettore quando ¢ utilizzato in un dispositivo anticaduta.
Evitare le situazioni che possono ridurre la resistenza dei connettori, per esempio i collegamenti su cinghie larghe.

Specificita:

- I prodotti FA 60 016 02 e FA 60 016 06 sono connettori specifici pensati per essere utilizzati esclusivamente con I’ Asta telescopica (Rif. FA 60 016
05) per il collegamento a distanza. Per maggiori informazioni, consultare il manuale d’istruzioni dell’ Asta.

- I prodotti FA 50 208 60 e FA 50 218 60 possono essere utilizzati con 1’Asta di salvataggio (Rif. FA 70 020 00) per il collegamento a distanza. Per
maggiori informazioni, consultare il manuale d’istruzioni dell’Asta di salvataggio.

Lo scopo del connettore ¢ di ridurre al minimo il rischio e il pericolo di cadute dall” alto. Tuttavia, non dimenticate che nessun elemento del sistema
anticaduta non puo fornire una protezione completa e si deve sempre prestare attenzione nello svolgimento delle attivita pericolose.
11 punto d’ aggancio di dispositivo anticaduta deve essere ubicato al di sopra dell” utente (R>12kN - EN795:2012 o R>10kN - EN795:1996).

La leggibilita della marcatura del prodotto deve essere verificata periodicamente.

11 dispositivo deve essere collegato a un punto d’ ancoraggio (R>12kN - EN795:2012 o R>10kN - EN795:1996). Verificare che il lavoro sia effettuato
in modo da limitare 1’ effetto pendolare, il rischio e 1” altezza di caduta. Per motivi di sicurezza e prima di ogni uso, assicurarsi che nessun ostacolo
impedisca il normale svolgimento (spazio libero sotto i piedi dell” utilizzatore). L” altezza libera sotto i piedi dell” utente, deve essere pari ad almeno:
vedere istruzioni del dispositivo anticaduta.

Prima e durante 1” uso, consigliamo di adottare tutte le misure necessarie per un eventuale salvataggio in assoluta sicurezza.

L'utilizzatore deve essere cosciente dei possibili pericoli che possono ridurre le prestazioni del dispositivo e, di conseguenza, la propria sicurezza in
caso di esposizione a temperature estreme (< -30°C o > 50°C), esposizione prolungata agli elementi naturali (raggi UV, umidita), esposizione a prodotti
chimici, vincoli elettrici, torsione del sistema anticaduta in uso o, ancora, spigoli vivi, frizione, taglio, ecc.

11 dispositivo deve essere utilizzato da persone competenti e in buona salute, oppure sotto la sorveglianza di persona edotta e competente. Attenzione!
Determinate condizioni mediche possono incidere sulla sicurezza dell’ utilizzatore. In caso di dubbio consultare il proprio medico.

Prima d’ ogni uso verificare lo stato del connettore: bisogna verificare che funziona correttamente (bloccaggio / apertura), nessuna deformazione,
nessuna corrosione, nessun danno. Le marcature devono rimanere leggibili. In caso di dubbi sullo stato del dispositivo o dopo una caduta, evitare di
riutilizzarlo (si consiglia di segnalare sullo stesso che ¢ “FUORI USO™) e restituirlo al produttore o a una persona competente da esso autorizzata.

E vietata 1’ aggiunta, la rimozione, o la sostituzione di qual pezzo del e.

C QMPATIB[L]TA D’ IMPIEGO:

Un connettore deve essere incorporato in un dispositivo anticaduta, come riportato nella scheda descrittiva (EN363) con lo scopo di garantire che
I’energia prodotta durante ’arresto della caduta sia inferiore a 6 kN. L’ imbracatura di dispositivo anticaduta (EN361) ¢ il solo dispositivo di prensione
del corpo che ¢ consentito utilizzare. L’ imbracatura deve essere collegata a un sistema anticaduta mediante connettori (EN362). I punti d’ aggancio
sono identificati con A 0 A/2, non devono essere utilizzati per il collegamento di un sistema anticaduta. Creare il proprio dispositivo anticaduta in cui
ogni funzione di sicurezza pud interferire su un” altra funzione di sicurezza puo essere pericoloso. Prima di ogni uso, quindi, fare riferimento alle
raccomandazioni d’uso di ogni componente del sistema.

VERIFICA:

La durata indicativa di servizio del prodotto & di 10 anni (rispettando il controllo annuo da parte di una persona competente autorizzata da KRATOS
SAFETY), ma pud essere superiore o inferiore secondo 1” uso e/o i risultati delle verifiche annuali.

Un connettore deve essere sistematicamente controllato in caso di dubbio, di caduta e almeno ogni dodici mesi dal fabbricante o da una persona
competente da questi autorizzata, per assicurarsi dello stato e quindi della sicurezza per 1” utilizzatore. La scheda descrittiva deve essere completata
(per iscritto) dopo ogni controllo del prodotto; la data del controllo e la data del controllo successivo devono essere indicate sulla scheda descrittiva; si
consiglia inoltre di indicare la data del controllo successivo anche sul prodotto stesso.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO: (disposizioni a cui attenersi scrupolosamente)

Nel corso del trasporto, allontanare il connettore di qualsiasi parte tagliente e conservarlo nella sua confezione. Pulirlo con un panno in cotone o
con un spazzolino morbido. Non utilizzare elementi abrasivi. Le parti metalliche possono essere pulite con un panno imbevuto di parrafina liquida.
La candeggina ed i detergenti sono assolutamente proibiti. Il connettore deve essere immagazzinato in un locale temperato, secco e aerato, nella sua
confezione, protetti dalla luce solare, dal calore e dai prodotti chimici.
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Deze handleiding dient te worden vertaald (eventueel), door de doorverkoper, in de taal van het land waar de uitrusting wordt gebruikt.

Voor uw veiligheid dient u de gebruiksinstructies, controle-instructies en instructies voor onderhoud en opslag strikt in acht te nemen.

De maatschappij KRATOS SAFETY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elk direct of indirect ongeluk dat zich voordoet als gevolg van
een gebruik anders dan het gebruik bedoeld in deze handleiding, gebruik deze uitrusting niet buiten haar grenzen! De gebruiker is verantwoordelijk voor
de risico’s waaraan hij zich blootstelt. Personen die niet in staat zijn om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen mogen dit product niet gebruiken.
Alvorens deze uitrusting in gebruik te nemen, dient u alle gebruiksinstructies in deze handleiding zorgvuldig te lezen.

GEBRUIKSAANWIJZING EN VOORZORGSMAATREGELEN:

A-connector is een persoonlijk beschermingsmiddel dat moet worden toegewezen aan een enkele gebruiker (hij mag slechts door een persoon tegelijk
gebruikt worden).

A-connector wordt gebruikt om 2 of  meer componenten van een valbeveiligingsverbinding te koppelen.
Over het algemeen hebben alle componenten fixatie-elementen die de koppeling aan een ander component mogelijk maken.

A-connector kan ook worden gebruikt als verankeringuiteinde van een halster, een energieabsorberend halster, enz...

A-connector zonder automatische sluiting of met handmatige vergrendeling, mag alleen worden gebruikt als de gebruiker zichzelf niet regelmatig hoeft
vast te koppelen/los te koppelen.

A-connector mag nooit worden belast op de openingsklauw.

Snelkoppelingen (klasse Q) mogen alleen worden gebruikt als de koppelingen zeldzaam zijn. De veiligheid van snelkoppelingen is alleen gegarandeerd
als ze volledig gesloten zijn. Controleer dit altijd en sluit ze VOLLEDIG.

De lengte van het connector moet meegerekend worden als hij wordt gebruikt in een valbeveiligingsmiddel.
Voorkom situaties die de weerstand van de koppelstukken kunnen verzwakken, bijvoorbeeld verbinding met brede halsters.

Specifieke kenmerken:

- De referenties FA 60 016 02 en FA 60 016 06 zijn specifieke verbindingselementen, bedoeld voor gebruik in combinatie met onze telescopische stang
(ref. FA 60 016 05) voor verbinding op afstand. Raadpleeg de handleiding van de stang voor meer informatie.

- De verbindingselementen FA 50 208 60 en FA 50 218 60 kunnen worden gebruikt in combinatie met onze stang voor reddingswerken (ref. FA 70 020
00) voor verbinding op afstand. Raadpleeg de handleiding van de stang voor reddingswerken voor meer informatie.

A-connector is ontwikkeld voor het beperken van het risico en het gevaar van een val van hoogte. Vergeet echter niet dat geen enkel element van een
valbeveiligingssysteem een volledige bescherming kan bieden en dat er altijd zorgvuldig te werk moet worden gegaan bij risicovolle activiteiten.
Het verankeringpunt van het valbeveiligingssysteem moet zich boven de gebruiker bevinden (R>12kN - EN795:2012 of R>10kN - EN795:1996).

De leesbaarheid van het merkteken van het product moet regelmatig worden gecontroleerd.

De uitrusting moet verbonden zijn met een verankeringspunt (R>12kN - EN795:2012 of R>10kN - EN795:1996). Controleer dat het werk zodanig wordt
uitgevoerd dat de slingerbeweging, het risico op een val en de hoogte van een val worden beperkt. Verzeker u er vanwege veiligheidsredenen en voor elk
gebruik van dat er in geval van een val geen enkel obstakel het normale afrollen van de band in de weg zit (vrije ruimte onder de voeten van de gebruiker).
De doorloophoogte onder de voeten van de gebruiker moet minimaal zijn: zie gebruiksaanwijzing van de valbeveiliging.

We raden u aan om voor en tijdens elk gebruik de benodigde maatregelen te nemen voor een eventuele redding in alle veiligheid.

Wees u bewust van gevaren die de prestaties van uw apparatuur, en dus de veiligheid van de gebruiker, kunnen verminderen, als ze blootgesteld wordt
aan extreme temperaturen (< -30°C of > 50°C), bij langdurige blootstelling aan elementen (UV-stralen, vocht), aan chemische stoffen, aan elektrische
spanning, aan de torsies van het valbeveiligingssysteem tijdens het gebruik, aan scherpe randen, aan wrijvingen of snijden enz.

Deze uitrusting dient alleen te worden gebruikt door opgeleide, bekwame personen in goede gezondheid of onder supervisie van een opgeleide en
bekwame persoon. Let op! Bepaalde medische condities kunnen de veiligheid van de gebruiker beinvloeden. Neem in geval van twijfel contact op met
uw arts.

Controleer voor elk gebruik de staat van het connector: controleer of hij juist werkt (vergrendeling / opening) en er geen vervormingen, roestvorming
of schade is. De markeringen moeten leesbaar blijven. In geval van twijfel over de staat van het apparaat of na een val, mag het niet meer worden
gebruikt (wij raden aan het te identificeren als “BUITEN DIENST”) en moet het naar de fabrikant of naar een competent persoon die door de fabrikant
is gemachtigd, worden gestuurd.

Het is verboden om welk onderdeel van de connector dan ook toe te voegen, te verwijderen of te vervangen.

GEBRUIK IN COMBINATIE MET ANDER VEILIGHEIDSMATERIAAL:

A-connector moet worden gebruikt als onderdeel van een valbeveiligingssysteem als omschreven in de beschrijving. (EN363) om te garanderen dat de
energie die wordt ontwikkeld tijdens de valstop lager is dan 6 kN. Een veiligheidsharnas (EN361) is de enige veiligheidsgordel waarvan het gebruik is
toegestaan. Een harnas moet aan een valbeveiligingssysteem gekoppeld worden met behulp van veiligheidshaken (EN362). De ophangpunten die niet
gemarkeerd zijn met A of A/2 mogen niet gebruikt worden voor het aansluiten van een valbeveiligingssysteem. Het kan gevaarlijk zijn om een eigen
valbeveiligingssysteem te maken waarin elke veiligheidsfunctie invloed kan hebben op een andere veiligheidsfunctie. Raadpleeg dus voor elk gebruik
de raadgevingen voor gebruik van elk onderdeel van het systeem.

CONTROLES:

De indicatieve levensduur van het product is 10 jaar (in het kader van de jaarlijkse inspectie door een door KRATOS SAFETY officieel erkend deskundig
persoon), maar hij kan worden verhoogd of verlaagd athankelijk van het gebruik en/of de resultaten van de jaarlijkse controles.

A-connector moet systematisch worden gecontroleerd door de fabrikant of door een door de fabrikant aangewezen deskundige in geval van twijfel, val
en minimaal elke twaalf maanden, om zich te verzekeren van zijn staat en dus van de veiligheid van de gebruiker. De beschrijving moet (schriftelijk)
aangevuld worden na iedere controle van het product; de controledatum en de datum van de volgende controle moeten aangeduid worden op de
beschrijving en het is ook raadzaam de datum van de volgende controle aan te duiden op het product.

ONDERHOUD EN OPSLAG: (Instructies om strikt in acht te nemen)

Houd het koppelstuk tijdens het transport verwijderd van scherpe onderdelen en bewaar hem in zijn verpakking. Maak hem schoon met een katoenen
doek of een zachte borstel. Gebruik geen schurende middelen. De metalen delen kunnen worden afgeveegd met een doek gedrenkt in vaselineolie.
Bleekwater en reinigingsmiddelen zijn strikt verboden. Het koppelstuk moet worden opgeborgen in een gematigde, droge en geventileerde ruimte, in
zijn verpakking, beschermd tegen zonlicht, warmte en chemische producten.
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Ninigjsza instrukcja powinna by¢ przettumaczona (ewentualnie), przez dystrybutora, na jezyk kraju, w ktorym urzadzenie jest uzywane.

Dla bezpieczenstwa uzytkownika nalezy $cisle przestrzega¢ zasad uzytkowania, kontrolowania, konserwacji i przechowywania urzadzenia.

Firma KRATOS SAFETY nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakiekolwiek przypadkowe, bezposrednie lub posrednie zdarzenia wynikajace z
uzycia urzadzenia w sposob odbiegajacy od niniejszej instrukcji. Nie nalezy przecigza¢ urzadzenia! Uzytkownik jest odpowiedzialny za ryzyko, na jakie
si¢ naraza. Osoby, ktore nie sg w stanie sprosta¢ tym wymaganiom nie powinny uzywac tego produktu. Przed rozpoczgciem korzystania z tego sprzgtu
nalezy przeczyta¢ i zrozumie¢ wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej ulotce.

SPOSOB UZYCIA I SRODKI OSTROZNOSC
Zatrza$nik jest sprzgtem ochrony osobistej i musi by¢ przypisany do wylacznie jednego uzytkownika (nie moze by¢ uzytkowany przez wigcej niz jedna
osobg rownoczesnie).

Zatrza$nikow uzywa si¢ do potaczenia 2 lub wigcej sktadnikow systemu zapobiegajacego upadkowi. Zasada ogolna jest taka, ze wszystkie sktadowe
systemu posiadajg elementy mocujgce, ktore mogg utatwic¢ faczenie poszczegolnych sktadnikow pomigdzy sobg.

Zatrzasnik moze rowniez by¢ wykorzystywany jako zakonczenie kotwienia lonzy, lonzy pochtaniajacej energig, itp.
Zatrzasnik bez zamknigcia automatycznego lub z r¢czng blokada moze by¢ wykorzystywany wylgcznie, jesli uzytkownik nie musi si¢ czgsto wpina¢
i wypinac.

Zatrza$nik nie moze by¢ zaladowany na sworzniu otwierajacym.

Szybkie ogniwa (klasy Q) moga by¢ uzywane wylacznie jesli taczenie jest rzadkoscia. Bezpieczenstwo szybkich ogniw jest zapewnione wylacznie przy
pelnym o$rubowaniu. Nalezy zawsze upewnic¢ si¢ w tej kwestii i w pelni dokrgcac $ruby.

Dlugos¢ zatrzasnika musi by¢ brana pod uwagg jesli uzywa si¢ go w systemach zabezpieczajacych przed upadkiem.

Nalezy unika¢ sytuacji, ktore mogtyby spowodowa¢ zmniejszenie wytrzymatoéci zatrza$nikow takich jak podlaczenie do szerokich tasm.

Charakterystyka:

- Urzadzenia typu FA 60 016 02 i FA 60 016 06 to zatrzasniki specyficzne, przeznaczone do uzytkowania w potgczeniu z naszym drazkiem
teleskopowym (FA 60 016 05) w celu potaczenia na odleglos¢. Wigcej szczegotow w ulotce drazka.

- Zatrza$niki FA 50 208 60 i FA 50 218 60 moga by¢ uzytkowane w potaczeniu z naszym drazkiem ratunkowym (FA 70 020 00) w celu potaczenia na
odlegtos¢. Wigeej szczegotéw w ulotce drazka.

Zatrza$nik zostal zaprojektowany w celu zmniejszenia ryzyka upadku z wysokosci. Jednakze nie nalezy zapomina¢, Zze zaden z elementéw systemu
zabezpieczajacego przed upadkiem nie moze stanowi¢ stuprocentowej ochrony i ze nalezy zawsze zachowywaé szczegélng ostrozno$¢ podczas
wykonywania prac obarczonych ryzykiem.

Punkt kotwienia systemem zabezpieczajagcym musi znajdowac si¢ nad uzytkownikiem (R> 12 kN — EN795:2012 lub R>10 kN — EN795:1996).

Nalezy okresowo kontrolowa¢ czytelno$¢ oznakowania produktu.

Sprzet powinien by¢ polaczony z punktem zaczepienia (R> 12 kN — EN795:2012 lub R>10 kN — EN795:1996). Nalezy upewnic si¢, ze praca jest
wykonywana tak, zeby ograniczy¢ efekt wahadta oraz ryzyko i wysoko$¢ upadku. Ze wzgledow bezpieczenstwa, przed uzyciem, nalezy upewnic sig, ze
w razie upadku tasma moze rozwing¢ si¢ bez przeszkod (wolna przestrzen pod stopami uzytkownika). Wolna przestrzen pod stopami uzytkownika musi
wynosi¢ co najmniej: patrz instrukcja dotyczaca uniknigcia upadku.

Przed i podczas uzytkowania, nalezy podja¢ srodki niezbgdne do sprawnego udzielenia pomocy w razie wypadku.

Nalezy mie¢ $wiadomo$¢ niebezpieczenstw mogacych zmniejszy¢ skuteczno$é sprzetu, a wige zagrozi¢ bezpieczenstwu uzytkownika — sg to m.in.
wystawienie sprzgtu na dziatanie ekstremalnych temperatur (< -30°C lub > 50°C), dlugotrwale narazenie na czynniki atmosferyczne (promienie UV,
wilgotno$¢), $rodki chemiczne, naprezenia elektryczne w przypadku skrecenia uktadu przyrzadu asekuracyjnego podczas uzytkowania czy krawedzie
ostre, cierne lub tnace itd.

Pas powinien by¢ uzywany w danej chwili tylko przez jedna osobg Uprzaz moze by¢ uzywana wylacznie przez osoby przeszkolone pod katem
uzytkowania produktu, upowaznione i zdrowe, lub pod nadzorem innej upowaznionej osoby. Uwaga! Niektore dolegliwosci mogg mie¢ wpltyw na
bezpieczenstwo uzytkownika, w razie watpliwoséci nalezy zasiggna¢ porady lekarza.

Przed kazdym uzyciem zatrzasnika, nalezy sprawdzi¢ w jakim stanie on si¢ znajduje. Nalezy upewni¢ si¢ czy zatrza$nik funkcjonuje poprawnie, czy nie
wystgpuje na nim zadne odksztalcenie, oznaki korozji, itp. Oznaczenia powinny pozostawac czytelne. W razie watpliwosci co do stanu urzadzenia lub
w razie upadku, urzadzenie nie moze by¢ ponownie uzytkowane (nalezy je oznakowac etykieta ,,WYCOFANO Z EKSPLOATACII”) i powinno zosta¢
zwrocone do producenta lub do kompetentnej osoby przez niego wyznaczone;.

Zabrania si¢ usuwacé, dodawa¢ lub zastgpowa¢ ktérykolwiek z elementow skladowych zatrza$nika.

ZASTOSOWANIE:

Zatrza$nik powinien by¢ dotaczony do systemu zabezpieczajacego przed upadkiem zgodnie z opisem na karcie (EN363) w celu zapewnienia, ze energia
wytworzona podczas zatrzymania upadku wyniesie mniej niz 6 kN. Uprzaz zabezpieczajaca przed upadkiem (EN361) jest jedynym dozwolonym
systemem zabezpieczajacym. Uprzaz musi by¢ polaczona z systemem zabezpieczajacym przed upadkiem za pomoca odpowiednich tacznikdéw
(EN362). Punkty zaczepienia, ktore nie sa oznaczone ani symbolem A ani symbolem A/2 nie powinny by¢ wykorzystywane do podpigcia systemy
zabezpieczajacego przed upadkiem. Tworzenie wlasnego systemu zabezpieczajacego przed upadkiem, w ktorym kazdy z elementow moze wplywac na
bezpieczne funkcjonowanie innego elementu, jest niebezpieczne. Dlatego tez, przed kazdym uzyciem nalezy zapoznac si¢ z zaleceniami uzytkowania
kazdego elementu systemu.

PRZEGLAD:

Orientacyjny okres przydatnosci produktu wynosi 10 lat (przy przeprowadzaniu corocznej kontroli przez kompetentng osobg zatwierdzong przez
KRATOS SAFETY), ale moze by¢ przedtuzony lub skrocony w zaleznosci od intensywnos$ci uzytkowania i/lub wynikow rocznego przegladu.
Zalaczniki nalezy regularnie kontrolowa¢ w razie watpliwoéci, upadku oraz przynajmniej raz na rok. Przeglad przeprowadza producent lub inna
upowazniona osoba wskazana przez producenta, w celu zapewnienia wlasciwego funkcjonowania zatrzasnika oraz bezpieczenstwa uzytkownika. Karte
opisowa produktu nalezy wypeti¢ (pisemnie) po kazdej kontroli produktu; datg kontroli i datg¢ nastgpnej kontroli nalezy odnotowac na karcie opisowej;
zaleca si¢ rowniez odnotowanie daty nastgpnej kontroli na produkcie.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE: (Nalezy $cisle przestrzega¢ ponizszych zasad.)

W czasie transportu, nalezy przechowywac zatrzasniki z dala od narzedzi tngcych, najlepiej przewozic je w oryginalnych opakowaniach. Nalezy czysci¢
je za pomocg bawetnianej szmatki lub migkkiej szczotki. Nie nalezy uzywac elementow Sciernych. Czgéci metalowe moga by¢ wycierane szmatka
nasgczona olejem parafinowym. Zabrania si¢ uzywania wody chlorowanej i detergentow. Zatrzasnik musi by¢ przechowywany w pomieszczeniu o
umiarkowanej temperaturze, suchym i dobrze wietrzonym, w oryginalnym opakowaniu, i musi by¢ chroniony przed dziataniem promieni stonecznych,
nadmiernej temperatury i produktéw chemicznych.
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Este folheto deve ser traduzido (eventualmente), pelo revendedor, no idioma do pais onde o equipamento vai ser utilizado.

Para sua propria seguranga, cumpra estritamente as instrug¢des de utilizag¢do, de verificagdo, de manutengio e de armazenagem.

A KRATOS SAFETY ndo pode ser responsabilizada por qualquer acidente, directo ou indirecto, ocorrido devido a uma utilizacao diferente da
especificada neste folheto, razao pela qual o equipamento deve ser utilizado dentro dos respectivos limites! O utilizador ¢ responsavel dos riscos
a0s quais se expde. As pessoas que ndo estdo em condigdes de assumir estas responsabilidades ndo devem utilizar este produto. Antes de utilizar este
equipamento, leia e tente compreender todas as instrugdes de utilizagdo indicadas no presente folheto.

MODO DE UTILIZACAO E PRECAUCOES:
Um conector ¢ um equipamento de protecgdo individual. Recomenda-se a atribui¢do de um conector a cada utilizador (o equipamento devera ser
utilizado apenas por uma pessoa em cada utilizagdo).

Utiliza-se um conector para ligar 2 ou mais componentes de um sistema antiqueda. Regra
geral, todos os componentes tém elementos de fixagdo que podem facilitar a ligagdo a0 outro componente.

E também possivel utilizar um conector como terminagéo de ancoragem de uma corda de trac¢do, de uma corda de tracgdo com absorvedor de energia...

S6 ¢ possivel utilizar um conector sem fecho automatico ou de bloqueio manual quando o utilizador nio tem de ser ligar/desligar com frequéncia.
Um conector nunca deve ser carregado através do gatilho.

Os elos rapidos (classe Q) so devem ser utilizados quando as ligagdes sdo pouco frequentes. A seguranga dos elos rapidos so esta assegurada quando o
enrosca por completo. Certifique-se sempre deste aspecto, apertando-os TOTALMENTE.

O comprimento do conector deve ser tomado em linha de conta sempre que este ¢ utilizado num dispositivo antiqueda.
Evite as situagdes que podem reduzir a resisténcia dos conectores, por exemplo, ligagdo com correias largas.

Especificidades:

- Asreferéncias FA 60 016 02 e FA 60 016 06 sao conectores especificos, para utilizagdo em combinagdo com a nossa Vara telescopica (Ref. FA 60 016
05) para conexdo a distancia. Consultar o manual de instrugdes da Vara para mais detalhes.

- Os conectores FA 50 208 60 e FA 50 218 60 podem ser utilizados em combinagio com a nossa Vara de salvamento
(Ref. FA 70 020 00) para conexdo a distancia. Consultar o manual de instrugdes da Vara de salvamento para mais detalhes.

Um conector ¢ concebido para minimizar o risco e o perigo de quedas em altura. Contudo, ndo se esquega que nenhum elemento do sistema antiqueda
consegue proporcionar uma protec¢do completa, sendo sempre necessario tomar as devidas precaugdes no exercicio das actividades de risco.
O ponto de ancoragem do sistema de paragem de quedas deve ficar situado por cima do utilizador (R>12kN - EN795:2012 ou R>10kN - EN795:1996).

Verifique periodicamente a legibilidade da etiqueta do produto.

O equipamento deve ser ligado a um ponto de ancoragem (R>12kN - EN795:2012 ou R>10kN - EN795:1996). Verificar que o trabalho ¢é efectuado de
forma a limitar o efeito pendular, o risco e a altura da queda. Por razdes de seguranga e antes de cada utilizagdo, certifique-se de que em caso de queda
nenhum obstaculo impede o desenrolamento normal (espago livre sob os pés do utilizador). O espago livre sob os pés do utilizador, deve ser, no minimo,
de: ver folheto do dispositivo antiqueda.

Antes e durante qualquer utilizagao, ¢ aconselhavel tomar todas as medidas necessarias para uma eventual operagio de salvamento com toda a seguranga.
Atengao aos riscos que podem reduzir os desempenhos do seu equipamento e, por conseguinte, a seguranga do utilizador se estiver exposto a temperaturas
extremas (< -30°C ou > 50°C), exposi¢des climaticas prolongadas (UV, humidade), agentes quimicos, restrigdes elétricas, com tor¢des induzidas no
sistema no sistema antiqueda em utilizagdo, arestas afiadas, atritos ou cortes, etc.

Este equipamento deve ser utilizado exclusivamente por pessoas qualificadas, competentes ¢ saudaveis, ou sob a supervisdo de uma pessoa qualificada e
competente. Atencdo! Alguns quadros clinicos podem afectar a seguranga do utilizador, em caso de duvida contacte o seu médico.

Antes de cada utilizacdo, verifique o estado do conector: certifique-se de que funciona correctamente (bloqueio / abertura) e a inexisténcia de deformag@o,
corrosdo e danos. As marcagdes devem permanecer legiveis. Em caso de duvida sobre o estado do equipamento ou depois de uma queda, deixa de
ser reutilizavel (recomenda-se que seja identificado como “FORA DE SERVICO”) e deve ser devolvido ao fabricante ou a uma pessoa competente,
mandatada pelo primeiro.

E proibido adicionar, excluir ou substituir um qualq p do

COMPATIBILIDADES DE UTILIZAC AOQ:

Um conector deve ser incorporado num sistema de paragem de quedas tal como definido na ficha descritiva (EN363) a fim de assegurar que a energia
gerada durante a interrupgio da queda seja inferior a 6 kN. Um arnés antiqueda (EN361) ¢ o tinico dispositivo de preensdo do corpo permitido. Um arnés
deve ser ligado a um sistema antiqueda por intermédio de conectores (EN362). Os pontos de ancoragem que ndo tém marcagdo A ou A/2 ndo devem
ser utilizados para ligar um sistema antiqueda. Pode ser perigoso criar o seu proprio sistema de paragem de quedas no qual cada fungdo de seguranca
possa interferir com uma outra fungdo de seguranga. Assim, antes de cada utilizagdo, lembre-se das recomendagdes de utilizagdo para cada componente
do sistema.

VERIFICACA

A vida util indicativa do produto ¢ de 10 anos (desde que se respeite a inspecgdo anual por uma pessoa competente autorizada pela KRATOS SAFETY),
mas pode ser superior ou inferior em fungao da utilizagao e/ou dos resultados das verificagdes anuais.

Um conector deve ser sistematicamente verificado em caso de divida, de queda e pelo menos todos os doze meses pelo fabricante ou por uma pessoa
competente, mandatada por este, de modo a assegurar o seu estado e a seguranga do utilizador. A ficha descritiva do produto devera ser preenchida (por
escrito) apos cada verificagdo; a data da inspec¢do e a data da proxima inspecgdo devem ser indicadas na ficha descritiva, recomenda-se igualmente que
a data da proxima inspec¢do seja indicada no produto.

MANUTENCAO E ARMAZENAGEM: (Instrugdes a respeitar estritamente)

Durante o transporte, afaste o conector de qualquer parte cortante e conserve na respectiva embalagem. Limpe-o com um pano de algoddo ou uma
escova macia. Nao utilize elementos abrasivos. As partes metalicas podem ser enxaguadas com um pano embebido em 6leo de vaselina. A lixivia e os
detergentes sdo estritamente proibidos. O conector deve ser arrumado num local com temperatura moderada, seco e arejado na respectiva embalagem,
a0 abrigo dos raios do sol, do calor e dos produtos quimicos.
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Denne vejledning ber overszttes (eventuelt af forhandleren) til sproget i det land, hvori udstyret benyttes.
For din egen sikkerheds skyld ber du ngje overholde instrukserne vedrerende brug, eftersyn, vedligeholdelse og opbevaring.

KRATOS SAFETY kan ikke geres ansvarlig for uheld, der matte indtraeffe som direkte eller indirekte folge af anden brug end den, der er foreskrevet i
denne vejledning; serg derfor for ikke at overbelaste udstyret! Brugeren er ansvarlig for de risici, han/hun bliver udsat for. Personer, der ikke er i stand
til at opfylde disse krav, bor ikke bruge dette produkt. Fer dette udstyr anvendes, skal du laese og forsté alle instruktioner for brug i denne vejledning.

BRUGSANVISNING OG FORHOLDSREGLER:

En karabinhage er et personligt vaernemiddel, som kun ma tildeles én enkelt bruger (det ma ikke benyttes af flere personer samtidig).

En karabinhage bruges til at forbinde to eller flere bestanddele i et faldsikringssystem. Generelt har alle komponenter et skruegevind, der kan lette
forbindelse til en anden komponent.

En karabinhage kan ligeledes benyttes til forankring af en fangline, en fangline fungerende som stoddemper, ...
En karabinhage uden automatisk- eller manual lukning mé kun benyttes, safremt brugeren ikke hyppigt kobler/afkobler sig til/fra faldsystemet.
En karabinhage mé aldrig belastes pa abningsleddet.

Benyt kun hurtige links (Q klasse) ved sjaldne forbindelser. Sikkerheden ved hurtige links er kun i orden, hvis udsynet er fuldsteendigt. Kontroller
sikkerheden ved at stramme HARDT.

Karabinhagens lengde skal tages med i betragtning, nar den anvendes i et faldsikringssystem.
Undga situationer, der kan reducere modstand sasom tilslutning til brede stropper.

Specifikationer:

- Referencerne FA 60 016 02 og FA 60 016 06 henviser til specifikke stikforbindelser, der skal anvendes sammen med vores teleskopstang (Ref. FA 60
016 05) til fjerntilslutning. Jvf. stangens vejledning til yderligere detaljer.

- Stikforbindelserne FA 50 208 60 og FA 50 218 60 kan anvendes sammen med vores redningsstang (Ref. FA 70 020 00) til fjerntilslutning. Jvf.
redningsstangens vejledning til yderligere detaljer.

En karabinhage er designet til at minimere risikoen og faren ved fald fra hejder. Men husk, at intet i faldsikringssystemet kan yde en total beskyttelse og
at der altid ber drages omsorg for alt under udferelsen af farefulde aktiviteter.
Faldsikringssystem forankringspunkt skal befinde sig over brugeren (R>12kN - EN795:2012 eller R>10kN - EN795:1996).

Det skal kontrolleres med jaevne mellemrum, at produktets markning er laeselig.

Udstyret skal veere sat i et feestepunkt (R>12kN - EN795:2012 eller R>10kN - EN795:1996). Kontrollér, at arbejdet udferes pa en made, sa penduleffekt,
risiko og faldleengde begrenses. Inden hver afbenyttelse skal der af sikkerhedsmassige arsager sorges for, at der ikke er forhindringer til stede, som i
tilfeelde af fald kan hindre faldsikringssystemet i at fungere (frit rum under brugerens fodder). Frihejden under brugerens fodder skal vaere pad mindst:
Se faldsikringens brugermanual.

Inden og under brug, anbefales det at treffe de nodvendige forholdsregler for at kunne udfere et eventuelt redningsindgreb i fuld sikkerhed.

Ver opmarksom pa de farer, der kan reducere dit udstyrs ydelse, og dermed brugerens sikkerhed i tilfelde af udszttelse for heje temperaturer (<-30°C
eller > 50°C), leengere varende udsattelse for klimatiske forhold (UV-straler, fugtighed), kemikalier, elektrisk pavirkning eller skarpe kanter, gnidninger
eller skeeringer m.m.

Dette udstyr ma kun benyttes af uddannede, kompetente personer ved godt helbred, eller under overvéigning af en uddannet og kompetent person.
Advarsel! Visse helbredsmaessige forhold kan bringe brugerens sikkerhed i fare. Hersker der den mindste tvivl om brugerens sundhedstilstand, skal
der kontaktes en laege.

Kontroller karabinhagen for hver ibrugtagning: veer sikker pa, at den fungerer korrekt (lasning / abning), ingen deformationer, ingen korrosion, ingen
skader.

Markeringerne skal vere leesbare. Safremt der er tvivl om apparatets tilstand, og efter et styrt, méd den ikke benyttes igen (det anbefales at markere den
med "UDE AF DRIFT”), og den skal returneres til producenten eller en kompetent person, der er bemyndiget af denne.

Det er forbudt at fjerne, tilfeje eller udskifte en hvilken som helst bestanddel pi karabinh

FORENELIG BRUG:

En karabinhage ber indga i et faldstopsystem som defineret i beskrivelsen (EN363) med det formal at sikre, at energien, der udvikles ved stop af et
fald, bliver mindre end 6 kN. En faldsikringssele (EN361) er den eneste anordning til fastholdelse af kroppen, som det er tilladt at benytte. En faldsele
skal saettes til et faldsikringssystem med kroge eller karabinhager (EN362). Faestepunkter, som ikke er markeret med A eller A/2, ma ikke benyttes til at
fastspaende et faldsikringssystem. Det kan vere farligt at benytte et selvopfundet faldsikringssystem, hvor hver enkelt sikkerhedsfunktion kan indvirke
pé en anden sikkerhedsfunktion. Derfor ber du altid henholde dig til brugsanvisningerne for hver bestanddel af systemet, for det tages i brug.

EFTERSYN:

Produktets vejledende levealder er 10 ar (ved overholdelse af det drlige eftersyn af en kompetent person, der er godkendt af KRATOS SAFETY), men
denne kan oges eller formindskes alt efter brugen og/eller resultatet af de arlige eftersyn.

En karabinhage ber altid efterses i tilfeelde af tvivl og fald, og mindst hver tolvte méned, af fabrikanten eller en sagkyndig person befuldmzagtiget af
denne, for at kontrollere dens tilstand, og dermed brugerens sikkerhed.Beskrivelsen skal udfyldes (skriftligt) efter hver kontrol af produktet, datoen for
eftersynet og datoen for det naeste eftersyn skal angives i beskrivelsen. Det anbefales ligeledes, at datoen for nzste inspektion angives pé produktet.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING: (Forskrifterne skal overholdes strengt)

Bevar karabinhagen i emballagen og hold den vzk fra skarpe genstande under transport. Renger den med en bomuldsklud eller bled berste. Brug ikke
slibende materialer. Metaldele kan torres af med en klud vadet i flydende paraffin. Blegemiddel og rengeringsmidler er strengt forbudt. Karabinhagen
skal opbevares i tempererede omgivelser, tort i emballagen, vak fra direkte sollys, varme og kemikalier.
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Téama ohje tulee kidntad (tarvittaessa), jdlleenmyyjéin toimesta, sen maan kielelle, jossa varustusta kiytetaan.

Turvallisuussyistd noudata tiukasti kiytto-, tarkastus-, huolto- ja séilytysohjeita.

KRATOS SAFETY-yhtiotd ei voida pitdd vastuussa suorista tai epdsuorista onnettomuuksista, jotka aiheutuvat muunlaisesta kaytostd, kuin mitd téssd
ohjeessa tarkoitetaan, dld siis ylitd timén varustuksen kéyttorajoja! Kadyttdjd on vastuussa riskeistd, joille hin altistuu. Henkildt, jotka eivit pysty
kantamaan téllaista vastuuta, eivit saa kiyttdd tuotetta. Ennen varusteen kdyttod sinun on luettava ja ymmérrettiva kaikki timan ohjeen sisé
kayttoohjeet.

KAYTTOOHJE JA VAROTOIMET:

Liitin on henkilokohtainen suojavaruste ja sen tulee olla vain yhden henkil6n kidytossi kerrallaan.

Liitintd kdytetddn yhdistdmédan 2 tai useampi putoamisensestojarjestelmén
osa. Yleisesti ottaen kaikissa osissa on kiinnityselementtejé, Jotka voivat auttaa toisen osan kiinnittamista.

Liitintd voidaan my0s kdyttad ankkuripisteend koydelle, energiaa vaimentavalle koydelle,...

Liitinté, jossa ei ole automaattista lukitusta tai manuaalista lukkoa, saa kéyttid vain silloin, kun kdyttéjén ei tarvitse kiinnittdd/irrottaa itseddn usein.
Liitinté ei saa koskaan kuormittaa avausvivusta

Kiinnityslenkkeji (luokka Q) tulee kiyttdd vain silloin, kun kytkennit ovat harvinaisia. Kiinnityslenkkien turvallisuus voidaan taata vain, kun
kiinnikierto on tiydellinen. Varmistu tisté asiasta kiertimalld ne TAYSIN kiinni.

Liittimen pituus tulee ottaa huomioon, kun sité kiytetidn putoamisenestolaitteessa.
Vilti tilanteita, jotka voivat vihentdd liitinten vastusta, esimerkiksi kytkemistd leveisiin hihnoihin.

Erikoistuotteet:

- Tuotteet FA 60 016 02 ja FA 60 016 06 ovat erikoisliittimid, jotka on tarkoitettu etdkiinnitykseen teleskooppivarren (tuote FA 60 016 05) yhteydessa.
Lisitietoja on teleskooppivarren kéyttooppaassa.

- Liittimi&d FA 50 208 60 ja FA 50 218 60 voidaan kiyttid pelastustilanteessa etikiinnitykseen teleskooppivarren (tuote FA 70 020 00) yhteydessa.
Lisitietoja on pelastustilanteessa kéytettivin teleskooppivarren kiyttdoppaassa.

Liitin on valmistettu putoamisriskien ja -vaaran minimoimiseksi. Muista kuitenkin, ettd mikddn putoamisenestolaitteen osa ei voi tarjota taydellistd
suojaa ja huolellisuutta on noudatettava aina, kun harjoitetaan riskialtista toimintaa.
Laitteen ankkurointipisteen on sijaittava kdyttdjan ylapuolella (lujuus R > 12 kN — EN 795:2012 tai R > 10 kN — EN 795:1996).

Tuotteessa olevien merkintdjen luettavuus on tarkistettava sidnnollisesti.

Varuste on liitettdva ankkurointipisteeseen (lujuus R > 12 kN — EN 795:2012 tai R > 10 kN — EN 795:1996). Ennen tyn aloittamista on tarkistettava, ettd
putoamisvaara ja -korkeus ovat mahdollisimman pienet ja heiluminen on mahdollisimman vihdistd. Turvallisuussyisté ja aina ennen kéyttod, varmista
ettei mikddn este héiritse putoamisenestojirjestelmén normaalia toimintaa (vapaa tila kéyttdjan jalkojen alapuolella). Vapaan pudotuksen pituuden on
oltava vihintdan: katso putoamisenestolaitteen ohjekirjasta.

Ennen kiyttod, suosittelemme pelastussuunnitelman laatimista tarvittavine laitteineen tehokkaan pelastuksen toteuttamiseksi ja vaaraan joutuneiden
henkiloiden pelastamiseksi.

Muista vaarat, jotka voivat heikentdd suojaimen suorituskykyd ja vaarantaa kiyttédjén turvallisuuden altistuttaessa érilampdtiloille (< -30°C tai >
50°C), altistuttaessa pitkdkestoisesti luonnonvoimille (UV-siteily, kosteus), kemikaaleille, sahkdjohdoille ja -laitteille, putoamisenestojarjestelmén
kiertymiselle kidyton aikana, terdville kulmille, hankaukselle tai leikkaantumiselle ym.

Titd varustetta saa kiyttad vain koulutettu, pitevi ja fyysiset valmiudet omaava henkil6 tai muussa tapauksessa vastaavan koulutuksen saaneen henkiln
johdon ja valvonnan alaisena. Huomaa! Jotkut ladkehoidot voivat vaikuttaa haitallisesti kdyttdjan turvallisuuteen. Epdvarmassa tapauksessa, ota yhteys
laakariin.

Tarkasta liittimen kunto ennen jokaista kédyttokertaa: varmista, ettd se toimii asianmukaisesti (lukitus / avaus), ettd se ei ole védntynyt, siind ei ole
ruostetta tai vaurioita. Merkintdjen on oltava luettavissa. Ollessasi epdvarma laitteen kunnosta tai putoamisen jélkeen se on otettava pois kéytostd
(suosittelemme merkintdd “EPAKUNNOSSA ") j Ja palautettava valmistajalle tai ammattitaitoiselle valmistajan edustajalle.

Komponenttien poi i tai vaihtami on ehdottomasti kielletty.

KAYTON YHTEENSOPIVUUS:

Liittimet tdytyy yhdistdd selityskortissa maddritellyn kaltaiseen putoamisenestojarjestelmidan (EN363) sen varmistamiseen, etti putoamisen
pyséhtymishetkelld kehittyvd energia on pienempi kuin 6 kN. Putoamissuojan valjaat (EN361) on ainut vartalon tarttumislaite, jonka kdyttd on
luvallista. Valjaat tulee liittdd putoamisenestojérjestelmaén liittimien (EN362) avulla. Kiinnityspisteité, joissa ei ole A- tai A/2-merkintéda ei tule liittad
putoamisenestojérjestelmédn. Oman putoamisenestojdrjestelmén luominen voi olla vaarallista, jos siind kukin turvallisuustoiminto voi hdiritd jotakin
toista turvallisuustoimintoa. Niinpd ennen jokaista kayttod, perehdy jarjestelmén kunkin osan kayttosuosituksiin.

TARKASTUS:

Tuotteen ohjeellinen kdyttoikd on 10 vuotta (noudattamalla KRATOS SAFETYn hyviksymin patevin henkilon suorittaman vuositarkastusta), mutta se
voi olla pidempi tai lyhyempi, riippuen kéytosté ja/tai vuosittaisten tarkastusten tuloksista.

Liitin tulee jarjestelmillisesti tarkastaa epdvarmoissa tilanteissa, putoamistilanteessa ja vihintéén kerran vuodessa valmistajan tai tehtdvdan valtuutetun
pétevén henkilon toimesta, jotta varmistettaisiin sen kunto ja siten kéyttdjan turvallisuus. Tuotetta koskeva selityskortti on téytettiva (kirjallisesti)
joka tarkastuksen jélkeen, tarkastuspdivd ja seuraava tarkastuspdivd on merkittiva selityskorttiin, lisdksi suositellaan seuraavan tarkastuspéivin
merkitsemisti itse tuotteeseen.

HUOLTO JA SAILYTYS: (Ehdottomasti noudatettavia m: ksid)
Pid liitin kuljetuksen aikana erossa leikkaavista esineistd ja siilytd omassa pakkauksessaan. Puhdista se puuvillaliinalla ja pehmealla harjalla. Ala kiyta
hankaavia aineita. Metalliosat voidaan pyyhkid vaseliini6ljyyn kostutetulla liinalla. Kloori ja puhdistusaineet ovat ankarasti kiellettyjd. Liitintd tulee
sdilyttdd lauhassa, kuivassa ja tuuletetussa paikassa omassa pakkauksessaan, suojassa auringonvalolta, kuumuudelta ja kemiallisilta aineilta.
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Denne informasjonen ma oversettes til spraket i det landet hvor utstyret skal brukes (eventuelt av forhandler).

For din egen sikkerhet ma du overholde neye instruksene for bruk, kontroll, vedlikehold og lagring.

Selskapet KRATOS SAFETY kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som skyldes annen bruk enn det som er angitt i denne
brukerveiledningen. Utstyret ma ikke brukes til andre formal enn angitt! Brukeren stéar ansvarlig for de risikoer som han utsetter seg for. Personer som
ikke kan ta pa seg dette ansvaret ber ikke bruke dette produktet. For du tar i bruk dette utstyret, mé du lese og sette deg inn i alle instruksene i denne
brukermanualen.

BRUKSMATE OG FORHOLDSREGLER:

En sele mé festes sd nart kroppen som mulig, uten overdrivelse, for & gi brukeren bevegelsesfrihet.

Karabinkroken er personlig verneutstyr, den ma tildeles én enkelt bruker (den kan kun brukes av én person av gangen).

En karabinkrok brukes til & forbinde 2 eller flere deler av et sikkerhetssystem mot fritt fall. Generelt sett har alle delene festeelementer som kan
forbindes til en annen del pa en enkel mate.

En karabinkrok kan ogsa brukes som endefeste for en line, en energiabsorberende line,...

En karabinkrok uten automatisk- eller manuell lukkemekanisme kan kun brukes nér brukeren ikke ma feste seg til / ta av festet ofte..
Lasten ma aldri hvile pd karabinkrokens 1as.

Karabinkroker med skruelas (klasse Q) skal kun brukes for fa festinger. Karabinkroker med skruelés er ikke sikre hvis lasen ikke er skrudd fullt ut.. Pase
derfor at lasen er skrudd HELT fast.

Det mé tas hensyn til karabinkrokens lengde for den brukes i et sikkerhetssystem mot fritt fall.
Unnga situasjoner som kan redusere karabinkrokenes styrke, for eksempel forbindelser av lange reimer.

Spesifikasjoner:

- Referansene FA 60 016 02 og FA 60 016 06 er spesifikke koblinger, ment brukt i kombinasjon med var teleskopiske stang (ref. FA 60 016 05) for
tilkobling pa avstand. Se bruksanvisningen til stangen for flere detaljer.

- Koblingene FA 50 208 60 og FA 50 218 60 kan brukes i kombinasjon med vér redningsstang (ref. FA 70 020 00) for tilkobling pa avstand. Se
bruksanvisningen til redningsstangen for flere detaljer.

Karabinkroken er laget for & redusere risikoen og faren for fritt fall. Man skal likevel ikke glemme at ingen sikkerhetssystem mot fritt fall kan gi full
beskyttelse og at stor forsiktighet alltid ma utvises ved utforelsen av farlige aktiviteter.
Festepunktet pa fallsikringssystem ma plasseres over brukeren (R>12kN - EN795:2012 eller R>10kN - EN795:1996).

Lesbarheten pa merkingen pa produktet ber sjekkes regelmessig.

Utstyret méd vere festet i et forankringspunkt (R>12kN - EN795:2012 eller R>10kN - EN795:1996). Serg for at arbeidet utfores pa en mate som
gir minimale pendelbevegelser, risiko og fallheyde. Av sikkerhetsgrunner og fer hver gangs bruk ma du serge for i tilfelle av fall, at det ikke finnes
hindringer for det normale fallsikringssystemet (fri plass under fottene til brukeren). Klaringen under fottene til brukeren mé veare minimum: se
instruksjoner for fallsikringsutstyret.

For og under bruken anbefaler vi a iverksette nodvendige tiltak for & kunne foreta en redningsoperasjon pa en fullstendig sikker mate.

Ver oppmerksom pa farer som vil kunne svekke utstyrets ytelser, og dermed brukerens sikkerhet, hvis det utsettes for ekstreme temperaturer (<-30 °C
eller > 50 °C), langvarig eksponering for sol og fuktighet, kjemikalier, elektrisk spenning, vridninger som er kommet inn i fallsikringssystemet under
bruk, skarpe kanter, gnidninger eller kutt, mm.

Dette utstyret ma kun brukes av opplarte, kompetente og friske personer, eller under tilsyn av en person som har fatt opplering og er kompetent. Viktig!
Enkelte medisinske tilstander kan pavirke brukerens sikkerhet, hvis du er i tvil, kontakt din lege.

Karabinkrokens tilstand mé sjekkes hver gang for bruk: pase at den fungerer pa riktig mate (lasing / apning), at den ikke er deformert, korrodert eller
skadet.

Merkingen mé alltid veere synlig. Ved tvil om utstyrets stand, eller etter et fall, mé det ikke brukes pé nytt (det anbefales & merke utstyret med benevnelsen
«DEFEKT») og returneres til produsenten eller en kompetent person som produsenten har godkjent.

Det er forbudt i fjerne, legge til eller skifte ut noen av delene pi karabinkroken.

KOMPATIBILITET MED ANNET UTSTYR:

Selen ma brukes sammen med fallsikringssystem som beskrevet i faktabladet (EN363) for 4 sikre at energien som utvikles nér fallsikringen utleses, ikke
overstiger 6 kN. En fallsikringssele (EN361) er det eneste utstyret som er tillatt brukt som feste for kroppen. En sele mé vere koblet til et fallsikringssystem
med hjelp av koblingene (EN362). Festepunktene som ikke er merket med A eller A/2 mé ikke brukes til & koble til et fallsikringssystem. Det kan vare
farlig & sette sammen et eget fallsikringssystem, da enhver sikkerhetsfunksjon kan pavirke en annen sikkerhetsfunksjon.P4 samme mate ma du for hver
bruk forsikre deg om at du kjenner bruksinstruksene for hver del av systemet.

KONTROLL:

Produktets angitte levetid er ti ar (i henhold til den arlige inspeksjon som godkjennes av KRATOS SAFETY og gjennomfores av en kompetent inspektor),
men dette kan okes eller reduseres avhengig av bruk og/eller resultatene av érlig kontroll.

Karabinkroken ma undersokes systematisk i tilfelle tvil om utstyret fungerer som det skal, i tilfelle fall og minimum én gang érlig av produsenten eller
en kompetent person som utnevnes av produsenten. Dette er for & sikre at utstyret fungerer som det skal, og at brukerens sikkerhet ivaretas. Etter hver
sjekk av anordningen, skal produktets loggbok ajourferes (skriftlig) med ettersynsdato og dato for neste ettersyn. Det anbefales ogsa at dato for neste
kontroll skrives pa selve utstyret.

VEDLIKEHOLD OG LAGRING: (Folg disse instruksene noye)
Ved transport skal karabinkroken ikke vaere i nzrheten av skarpe eller skjarende gjenstander og den ma oppbevares i sin emballasje. Rens karabinkroken
med en bomullsklut eller en myk berste. Ikke bruk skuremidler. Metalldelene kan terkes med en klut fuktet med vaselinolje. Klorvann og rensemidler
er strengt forbudt. Karabinkroken ma lagres i romtemperatur pé et tort og luftig sted i sin emballasje. Den ma ikke utsettes for direkte sollys, varme
eller kjemiske produkter.
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Denna bruksanvisning bor (eventuellt) Gversittas av aterforséljaren till det sprak som talas i det land dér utrustningen skall anvindas.

For din egen sikerhet bor du noga folja bruksanvisningen i fraiga om anvéndning, kontroll, underhall och forvaring.

Foretaget KRATOS SAFETY kan inte héllas ansvarigt for direkta eller indirekta skador som orsakas av annan anviandning én den som foreskrivs i denna
text. De grénser for utrustningens anviandningsomréden som bruksanvisningen anvisar bor respekteras! Anvindaren ér ansvarig for de risker som denne
utsitter sig for. Personer som inte kan ta pa sig detta ansvar bor inte anvinda denna produkt. Innan du anvinder denna utrustning méste du ldsa igenom
och forsté alla anvindningsinstruktioner i denna bruksanvisning.

BRUKSANVISNING OCH FOREBYGGANDE ATGARDER:

En karbinhake dr en personlig skyddsutrustning som ska tilldelas en enda anvéndare (far inte anvindas av mer dn en person samtidigt).

En karbinhake anvinds for att koppla ihop tva (2) eller fler delar i en fallskyddsutrustning. Vanligtvis har alla komponenter fistanordningsdelar som kan
underlitta ihopkopplingen med andra komponenter.

En karbinhake kan likaledes anvindas i slutet pa forankringen av linan, eller med fallddmpare, etc.

En karbinhake utan automatisk lasanordning eller med manuell ldsning kan inte anvéindas férutom da anvindaren inte behdver koppla fast/loss sig ofta.
En karbinhake far aldrig belastas pa 6ppningshaken.

Snabblinkarna (klass Q) far bara anvindas da kopplingarna &r fataliga. Snabblinkarnas sikerhet garanteras bara da fastskruvningen ar komplett.
Forsikra dig alltid om detta da dessa kopplas ihop HELT OCH HALLET.

Léngden pa karbinhaken maste tas med i berdkningen da den anviénds i en sékerhetsutrustning for fallskydd.
Undvik sadant som kan forsamra karbinhakarnas héllfasthet, till exempel ihopkoppling med breda bilten.

Egenskaper:
- Referenserna FA 60 016 02 och FA 60 016 06 ar specifika kontakter, avsedda for att anvindas i kombination med var teleskopiska stang (Ref. FA 60

016 05) for fjarranslutning. Se den teleskopiska stangens manual for mer information.
- Referenserna FA 50 208 60 och FA 50 218 60 kan anvindas med vér raddningssting (Ref FA70 020 00) for fjarranslutning. Se raddningsstingens
manual for med information.

En karbinhake utformad for att minimera riskerna och farorna som fall frén hoga hojder innebér. Kom dock ihég att ingen del av fallskyddsutrustningen
erbjuder ett komplett skydd, och att eftertanke bor alltid utgora en del av de riskfyllda aktiviteterna.
Fallskyddssystem forankringspunkt maste befinna sig 6ver anvandaren (R>12kN - EN795:2012 eller R>10kN - EN795:1996).

Kontrollera regelbundet att produktens markning ar laslig.

Utrustningen ska kopplas till en forankringspunkt (R>12kN - EN795:2012 eller R>10kN - EN795:1996). Kontrollera att arbetet utfors pa ett sitt som
begrinsar pendeleffekten, risken for fall och fallets hojd. Av sikerhetsskil och fore varje anvindning, se till att inget hinder kan hindra fallskyddets
normala funktion vid ett fall (fri hojd under anvindarens fotter). Fallhdjden under anvindarens fotter ska vara minst: se bruksanvisningen for
fallskyddsutrustningen.

Fore och under anvindningen ar det rekommenderat att vidta nddvindiga atgirder for att pa ett sikert sitt kunna genomfora en eventuell riddning.

Var medveten om de faror som kan minska resultatet for din utrustning, och ddrmed sikerheten for anvéindaren, om de utsitts for extrema temperaturer
(<-30° C eller> 50° C), langvarig exponering for vider och vind (UV-stralar, fukt), kemiska produkter, elektriska spénningar, i hindelse av vridning av
fallskyddssystemet under anvindning, eller friktion eller kapning mot vassa kanter, etc.

Denna utrustning far endast anvéndas av utbildade personer eller under en utbildad och behorig persons tillsyn. Observera! Vissa medicinska tillsténd
kan paverka anvindarens sikerhet. Vid tveksamhet, kontakta din ldkare.

Fore varje anvindning, kontrollera karbinhakens skick : kontrollera att den fungerar korrekt (lasning / 6ppning), att den inte &r defekt pa nagot sitt, att
ingen korrosion forekommer, och inga skador. Markeringarna maste vara ldsbara. Om du ér osiaker pa apparatens skick, eller efter ett fall far den inte
ateranvindas (vi rekommenderar att du anger den som”UR DRIFT”) och den maste skickas tillbaka till tillverkaren eller till en behorig person som
utsetts av tillverkaren.

Det ér forbjudet att ta bort, ligga till eller byta ut karbinhakens olika delar.

BRUKSANVISNINGENS KOMPATIBILITET:

En karbinhake bor inkorporeras med ett fallskyddssystem som det som beskrivs i faktabladet (EN363) med syftet att se till att energin som utvecklas
nir fallet stoppas dr mindre &n 6 kN. En falls