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KARTA KATALOGOWA FA 60 216 90 

NAROŻNIK POŚREDNI WEWNĘTRZNY 90° MONTOWANY DO PODŁOGI LUB SUFITU DLA 

STAŁYCH SYSTEMÓW ASEKURACJI POZIOMEJ LINY STALOWEJ 

Narożnik pośredni 90°, umożliwiający łatwe 

przechodzenie przez elementy pośrednie bez 

konieczności odłączania korpusu od liny 

asekuracyjnej. 

Montowany do podłogi lub sufitu. 

Kompatybilny ze słupkami FA 60 211 30 /  
FA 60 211 50. 

Siła zrywająca> 15kN. 

KOD HS 

83081000 

WYMIARY KARTONU/SZTUKI 

60 x 40 x 48 cm / 8 

Produkt przetestowany w DOLOMITICERT  

DolomitiCert Scarl  
Zona Industriale Villanova  

32013 LONGARONE (ITALIE) 

Test reports 160620/160952/170640/170639/180226 

- Against EN 795:2012 & Against CEN/TS 16415:2013 
Type C 

 

 

 

Waga: 

 0,98 kg 

 

Materiał: 

Stal nierdzewna 316 

PRODCENT 
KRATOS SAFETY 

689 Chemin du Buclay 
38540 Heyrieux -FRANCE 
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32 
www.kratossafety.com  
info@kratossafety.com 

DYSTRYBUTOR 
OXYLINE Sp.zo.o 

ul. Piłsudskiego 23 
95-200 Pabianice -POLAND 

Tel.: +48 42 215 10 68 
Fax : +48 42 203 203 1 

www.oxyline.eu 
oxyline@oxyline.eu 
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