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PL

X701 Al

Pochtaniacz

Zgodny z EN 14387

Pochtaniacz

Pochtaniacz X701 A1 jest produktem wielokrotnego
uzytku do pétmasek i masek dwufiltrowych. Pochtaniacz
X701 A1 ze ztaczem bagnetowym, chroni przed
organicznymi parami i gazami, o temperaturze wrzenia
powyzej 65°C (kolor brazowy) przy stezeniu
objetosciowym w powietrzu nie przekraczajacym 0,1%.
Konstrukcja obudowy jest odchylna (do tytu) co zapewnia
lepsze pole widzenia. Pochtaniacz X701 A1 posiada
ztacze bagnetowe pozwalajgce na faczenie z pdtmaskami
serii X6 i X7 oraz maskami petnotwarzowymi serii X8.

Ograniczenia i przechowywanie

Nie uzywac w $rodowisku, w ktorym stezenie tlenu jest
mniejsze niz 19,5% oraz w obecnosci nieznanych gazoéw.
Przechowywac w oryginalnym opakowaniu wraz

z instrukcja, bez podtaczonych elementéw
oczyszczajgcych w temperaturze od -20°C do +30°C

i wilgotnosci RH<80%. Chronic¢ przed bezposrednim
dziataniem $wiatta stonecznego.

Okres trwalosci

Pochtfaniacze odpowiednio magazynowane i oryginalnie
zapakowane majg termin waznosci 5 lat od daty
produkcji. Data produkgji znajduje si¢ na pochtaniaczu

i na opakowaniu.

Obudowa: Polipropylen

Pakowanie:

Waga netto 1 szt.: 81 g

Wymiary opakowania jednostkowego: 225/120/25 mm
Wymiary kartonu zbiorczego: 245/605/210 mm

lloé¢ w kartonie zbiorczym: 30

Centrum badan i certyfikacji Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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X701 Al

Absorber ne

Compiles with 14387

Absorber

The X701 A1 filter is a reusable product for half masks
and two-filter masks. The X701 A1 filter with bayonet
connector protects against organic vapours and gases
with a boiling point above 65°C (brown colour) at a
volumetric concentration in air not exceeding 0.1%. The
design of the casing is hinged (backwards), which
provides a better field of vision. The X701 A1 filter has a
bayonet connector enabling connection to X6 and X7
series half masks and X8 series full face masks.

Restrictions and storage

Do not use in an environment where the oxygen
concentration is less than 19.5% and in the presence of
unknown gases. Store in the original packaging, together
with the instructions, without the purification elements
connected, at a temperature from -20°C to +30°C and
humidity RH<80%. Protect from direct sunlight.

Shelf life:

Properly stored and originally packaged filters have a
shelf life of 5 years from the date of manufacture. The
date of manufacture is indicated on the absorber and on
the packaging.

Housing: Polypropylene

Packaging:

Net weight 1 pc.: 81 g

Unit packaging dimensions: 225/120/25 mm
Dimensions of master carton: 245/605/210 mm
Quantity per master carton: 30

Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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X701 Al

Absorber ne

Kompiliert mit 14387

Absorber

Der Filter X701 A1 ist ein wiederverwendbares Produkt
fur Halbmasken und Masken mit zwei Filtern. Der Filter
X701 A1 mit Bajonettverschluss schiitzt vor organischen
Dampfen und Gasen mit einem Siedepunkt tiber 65°C
(braune Farbe) bei einer volumetrischen Konzentration in
der Luft von hochstens 0,1%. Die Konstruktion des
Gehauses ist klappbar (nach hinten), was ein besseres
Sichtfeld ermdoglicht. Der Filter X701 A1 ist mit einem
Bajonettanschluss versehen, der den Anschluss an
Halbmasken der Serien X6 und X7 sowie an Vollmasken
der Serie X8 erméglicht.

Beschrénkungen und Lagerung

Nicht in einer Umgebung mit einer
Sauerstoffkonzentration von weniger als 19,5% und in
Gegenwart unbekannter Gase verwenden. In der
Originalverpackung, zusammen mit der Anleitung, ohne
angeschlossene Reinigungselemente, bei einer
Temperatur von -20°C bis +30°C und einer
Luftfeuchtigkeit von <80% lagern. Vor direktem
Sonnenlicht schitzen.

Haltbarkeitsdauer

OrdnungsgemaB gelagerte und original verpackte Filter
haben eine Haltbarkeit von 5 Jahren ab dem
Herstellungsdatum. Das Herstellungsdatum ist auf dem
Absorber und auf der Verpackung angegeben.

Gehause: Polypropylen

Verpackung:

Nettogewicht 1 Stk.: 81 g

Abmessungen der Verpackungseinheit: 225/120/25 mm
Abmessungen des Umkartons: 245/605/210 mm
Menge pro Umkarton: 30

Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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X701 Al

Absorbeur ne

Compile avec 14387

Absorbeur

Le filtre X701 A1 est un produit réutilisable pour les
demi-masques et les masques a deux filtres. Le filtre
X701 A1 avec connecteur a baionnette protége contre
les vapeurs et gaz organiques dont le point d'ébullition
est supérieur a 65°C (couleur brune) a une concentration
volumétrique dans |'air ne dépassant pas 0,1 %. La
conception du boitier est articulée (vers |'arriére), ce qui
offre un meilleur champ de vision. Le filtre X701 A1 est
doté d'un connecteur a baionnette permettant de le
raccorder aux demi-masques des séries X6 et X7 et aux
masques complets de la série X8.

Restrictions et stockage

Ne pas utiliser dans un environnement ou la
concentration d'oxygéne est inférieure a 19,5% et en
présence de gaz inconnus. Stocker dans I'emballage
d'origine, avec les instructions, sans les éléments de
purification connectés, a une température de -20°C a
+30°C et une humidité RH<80%. Protéger de la lumiére
directe du soleil.

Stockage

Les filtres correctement stockés et emballés a I'origine
ont une durée de conservation de 5 ans a partir de la
date de fabrication. La date de fabrication est indiquée
sur |'absorbeur et sur I'emballage.

Boitier: Polypropyléne

Emballage:

Poids net 1 pc.: 81 g

Dimensions de |'emballage unitaire: 225/120/25 mm
Dimensions du carton principal: 245/605/210 mm
Quantité par carton: 30

Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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X701 Al

Absorbente

Compila con 14387

Absorbente

El filtro X701 A1 es un producto reutilizable para medias
mascaras y mascaras de dos filtros. El filtro X701 A1 con
conector de bayoneta protege contra los vapores y
gases organicos con un punto de ebullicion superior a
65°C (color marrén) con una concentracién volumétrica
en el aire no superior al 0,1%. El disefio de la carcasa es
abatible (hacia atras), lo que proporciona un mejor
campo de visién. El filtro X701 A1 tiene un conector de
bayoneta que permite su conexién a las medias
mascaras de las series X6 y X7 y a las mascaras faciales
completas de la serie X8.

Restricciones y almacenamiento

No utilizar en un entorno donde la concentracién de
oxigeno sea inferior al 19,5% y en presencia de gases
desconocidos. Almacenar en el embalaje original, junto
con las instrucciones, sin los elementos de purificacion
conectados, a una temperatura de -20°C a +30°C y una
humedad RH<80%. Proteger de la luz solar directa.

Almacenamiento

Los filtros almacenados correctamente y envasados
originalmente tienen una vida Gtil de 5 afos a partir de la
fecha de fabricacién. La fecha de fabricacion esta
indicada en el absorbedor y en el embalaje.

Carcasa: Polipropileno

Embalaje:

Peso neto 1ud.: 81 g

Dimensiones del embalaje unitario: 225/120/25 mm
Dimensiones de la caja principal: 245/605/210 mm
Cantidad por caja maestra: 30

Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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X701 Al

Abcopbep

Komnunupyetca ¢ 14387

AGcopbep

®unetp X701 A1 310 MHOrOpasoBbIV NPOAYKT AN
nonymMacoKk 1 Macok ¢ AByMsi ounstpamu. Gunstp
X701 A1 c 6aliOHETHBIM Pa3beMOM 3aLUMLLAET OT
OpraHM4Yeckux NapoB ¥ ra3oB C TeMMNepaTypo KUNeHus
Bbile 65°C (KopnMyHeBOro uBeTta) npyu o6bemMHom
KOHUeHTpauuu B Bo3ayxe He 6onee 0,1%. KoHcTpykuums
Kopnyca oTkuaHas (Hasag), Yto obecneunBaert nydilee
none 3peHusi. dunstp X701 A1 nveet 6aioOHETHBIN
pasbeM, NO3BONSALNIA NOAKMYATL €ro K nonymackam
cepuit X6 n X7 1 NonHonNMuUeBbIM Mackam cepum X8.

OrpaHM4yeHua m XxpaHeHue

He ncnonb3yiite B cpeae, rae KOHUEHTpaUmMs knucnopoaa
cocrtaensiet meHee 19,5%, a Takke B MpuUCyTCTBUM
HEen3BeCTHbIX ra3oB. XpaHWUTb B OPUrMHaNbLHOM ynakoBKe,
BMECTE C MHCTpYyKUMeWn, 6e3 NoaKnveHHbIX 3N1EMEHTOB
ouncTku, npu Temnepartype ot -20°C go +30°C u
BrnaxHocTn RH<80%. 3awumiiaTe OT NPSIMOro CONHEYHOro
cBeTa.

XpaHeHue

CpOoK roAHOCTU NPaBUITbHO XPaHALLMXCS Y OPUTMHANBHO
yrnakoBaHHbIX (OUNLTPOB cocTaBnsieT 5 neT ¢ aatbl
nsrotoBneHus. [lata U3rotToBNeHNs ykasaHa Ha
abcopbepe 1 Ha ynakoBke.

Kopnyc: Nonunponunen

YnakoBka:

Macca HeTtTO 1 WwT.: 81

Paamepbl ynakoBku: 225/120/25 mm
Pasmepbl ocHoBHOM kopobku: 245/605/210 mm
KonunuectBo B OCHOBHOM Kopobke: 30

Testing and certification centre Apave Exploitation France
SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412
COURBEVOIE cedex - France
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