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PRZEZNACZENIE: cj),;-cu
Pétmaska filtrujgca XF 250 FFP2 R D przeznaczona jest do ochrony uktadu \.105;:\{3)
oddechowego przed aerozolami czastek statych (pyt) oraz ciektych (mgty) hfﬁjffo
o ile stezenie substancji szkodliwej nie przekracza 10-cio krotnosci ? .”/Xﬁlr“{?
Najwyzszego Dopuszczalnego Stezenia (NDS) - do 10 x NDS. “;“13"6‘,,
NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie czynnika szkodliwego, ktérego ~¢: .
oddziatywanie na pracownika w ciggu przecietnego tygodniowego [ 4

wymiaru czasu pracy przez jego okres aktywnosci zawodowej nie powinno
spowodowaé ujemnych zmian w jego stanie zdrowia, oraz w stanie
zdrowia jego przysztych pokolen

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE:

Srednio toksyczne czastki state, pyly azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyty drewna twardego, pyt
weglowy zawierajgcy wolna krzemionke powyzej 10%, przemyst gdrniczy, chemiczny, hutniczy, przy obrébce drewna twardego.

SPOSOB DZIALANIA:

Pdtmaska filtrujaca zbudowana jest z czesci twarzowej wykonanej z materiatu filtrujacego i akcesoridow pomocniczych (w
zaleznosci od modelu pétmaski) takich jak tasmy nagtowia, zawdr wydechowy czy uchwyty mocujgce tasmy. Powietrze wdychane
z otoczenia przechodzi przez materiat filtracyjny, ktéry je oczyszcza. Powietrze podczas wydechu jest usuwane przez materiat
czesci twarzowej (dla pdtmasek bez zaworu wydechowego) lub przez zawdr wydechowy umieszczony w czaszy oraz czesé
twarzowg pétmaski (dla pdtmasek posiadajgcych zawdr wydechowy). Czasza pdtmaski podczas uzytkowania winna $cidle
przylegac do twarzy..

CHARAKTERYSTYKA:
Pdtmaska filtrujaca XF 250 FFP2 R D sktada sie z:

wielowarstwowego materiatu filtracyjnego: polipropylen

zacisku nosowego dla formatowania pétmaski w obrebie nosa: polipropylen wzmocniony drutem stalowym;
tasm nagtowia;

mocowania tasm nagtowia wykonanego z polipropylenu;

uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowe;.

Potmaska moze by¢ stosowana dtuzej niz jedng 8-godzinng zmiane roboczg przez tego samego pracownika pod warunkiem, ze
nie jest zuzyta lub uszkodzona oraz pod warunkiem wykonania dezynfekcji. Dzieki anatomicznemu ksztattowi oraz zaciskowi
nosowemu i znajdujacej sie pod spodem piance, pdtmaska jest tatwa do dopasowania dla wiekszosci ksztattdw twarzy, tak aby
zapewnic konieczng szczelnosé.

WYMAGANIA:
Potmaski firmy OXYLINE sa zgodne z:

o europejskg norma zharmonizowang EN 149:2001+A1:2009 ,Sprzet ochrony uktadu oddechowego - Pétmaski filtrujace do
ochrony przed czastkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;

. zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG (Tekst majacy znaczenie dla EOQG).
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PRZECIWWSKAZANIA

Nie zapewnia ochrony uktadu oddechowego w warunkach niedoboru tlenu (ponizej 17 %). Nie nalezy jej uzywac w przestrzeniach
o niewielkiej kubaturze, zwtaszcza nie przewietrzanych, takich jak kanaty, studzienki, zbiorniki itp. Pétmaska nie chroni przed
zanieczyszczeniami w postaci par gazéw i mgty substancji szkodliwych dla zdrowia powyzej wartosci NDS. Nie stosowaé, jesli
rodzaj, stezenie i wtasciwosci substancji szkodliwych nie sg znane. Nie uzywad podczas gaszenia pozaru. Pétmaska nie gwarantuje
szczelnodci, jezeli bedzie uzywana przez osoby z zarostem.

PARAMETRY UZYTKOWE POLMASKI XF 250 FFP2 R D

Klasa (wg. EN 149:2001+A1:2009) FFP2
Penetracja przez materiat filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mgty olejowe;j < 6%
Przeciek catkowity <8%
Poczatkowy opdr wdechu przy przeptywie 95 I/min <240 Pa
Poczatkowy opdr wydechu 160 I/min < 300 Pa
Opdr oddychania po zapyleniu pytem dolomitowym przy przeptywie: 95 /min {wdech) = °00Pa
160 I/min (wydech) < 300 Pa

UZYTKOWANIE | PRZECHOWYWANIE

Pdtmaski nalezy przechowywaé w temperaturze od -30°C do +50°C i wilgotnoséci ponizej 70%. Przed uzyciem pdtmaski, nalezy
sprawdzic jej stan techniczny: czy jej elementy nie sg uszkodzone. Pétmaski uszkodzone oraz takie, ktérych data waznosci zostata
przekroczone nie moga by¢ uzyte. Potmaski nie nalezy sktadac i zaginaé. W celu zapewnienia jak najlepszej szczelnosci czesci
twarzowej, sposdb zaktadania i dopasowywania pdtmasek powinien przebiegac¢ wg nastepujacego schematu:

1. Przed zatozeniem pétmaski, wstepnie uksztattowaé zacisk nosowy poprzez jego zacisniecie, co poprawia pdzniejsze
dopasowanie pdtmaski do twarzy.

Umiescic czes$é twarzowa tak, aby przykrywata usta i nos.
Tasmy nagtowia zatozyc tak, aby dolna tasma obejmowata kark ponizej ucha, a gérna przechodzita z tytu gtowy nad uchem.
Dopasowad wstepnie uformowany zacisk nosowy tak, aby zapewnié szczelnosé.

oW

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ zatozenia; przytozy¢ dionie i przytrzymac czasze; mocno wydmuchngé powietrze; w przypadku
nieszczelnosci wyregulowac pozycje czaszy, zacisk nosowy lub tasmy nagtowia.
6. Termin przydatnosci 60 miesiecy. Data wazno$ci umieszczona na wyrobie.

W trakcie uzytkowania pétmaski nastepuje wzrost oporéw oddychania powodowany osadzaniem sie pytu. Jezeli uzytkownik uzna,
ze opdr znacznie wzrdst, pétmaske nalezy wymienic na nowa. Pétmaska moze byé stosowana dtuzej niz jedna 8-godzinng zmiane
roboczg przez tego samego pracownika, pod warunkiem, ze nie jest zuzyta lub uszkodzona, oraz pod warunkiem wykonania
dezynfekcji. Dezynfekcji dokonuje sie bezposrednio po skonczeniu uzytkowania po zmianie roboczej, poprzez natry$niecie
ptynem dezynfekujgcym przeznaczonym do pdtmasek filtrujgcych (1-2 natry$niecia) lub przetarcie strony wewnetrznej potmaski
chusteczkg nasaczong czystym alkoholem etylowym. Zdezynfekowang pdtmaske przechowywaé zgodnie z zasadami
przechowywania. Pétmaska moze byé uzyta ponownie przez tego samego uzytkownika. W przypadku uzycia w atmosferze
wybuchowej skontaktuj sie z Oxyline Sp. z 0.0.

REGULACJA DLUGOSCI TASM NAGLOWIA:

Regulacja dtugosci zgrubna-przetozy¢é tasme pomiedzy hakami
mocujacymi jak pokazano na Rysunku 2. Mozna przektada¢ tasme
kilkukrotnie w celu znacznej redukgcji dtugosci. W celu ponownego

wydtuzenia tasmy, zdja¢ z hakéw dodatkowag zaktadke. Regulacja ! ! ; L =3 h3 =,
precyzyjna - nawija¢ lub odwija¢ taSme wokdt poszczegdlnych hakdw
mocujgcych - Rysunek 3.

Jednostka nadzorujgca: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska
16. Jednostka notyfikowana nr 1437.
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Data sheet

Filtering half mask: XF 250 FFP2 RD

Certificate: ITT.149.8.11.3.699.PPE.2534

Date of issue: March 23, 2023

Catalogue number: XF 250 FFP2 R D

€ 1437 Q >
Q.)J “J'

PURPOSE: Wk,

The respirator XF 250 FFP2 R D is designed to protect respiratory system f{f’%

against harmful effect of dust, solid and liquid aerosols when OEL is 0,05 "-'f,-f’f,f

mg/m3 and the concentration of dispersed phase of aerosol does not V\f‘}i&e

exceed ug, <

10 x OEL (Occupational Exposure Limit), i

10 x APF (Assigned Protection Factor),
12 x NPF (Nominal Protection Factor).

EXAMPLES OF APPLICATION:

Medium toxic solids, asbestos, copper, barium, titanium, vanadium, chromium, manganese, hardwood, coal dust with free silica
content higher than 10%, mining industry, chemical industry, metallurgic industry, welding, soldering, respirable dusts

HOW IT WORKS:

The filtering half mask is composed mostly of the face part made of filtering material and accessories such as headbands, or
exhalation valve, depending on the model. When air is drawn in, it passes through the filtration material where it is cleansed
before being inhaled. Exhaled air passes through filtration material (in the masks without a valve) or through both the exhalation

valve

and the filtration material (in models with a valve). The cup of the mask should be well adjusted to the user's face.

DESCRIPTION:
The filtering half mask XF 250 FFP2 R D is composed of the following elements:

A multi-layered filtration material: polypropylene

A nose clip to shape the half mask at the nose, polypropylene strengthened with a wire
Head bands made of braided rubber thread

Plastic fastenings of the head bands

Nose seal made of polyurethane foam

A half mask can be used for longer than eight hours by the same user, provided it hasn't been broken and that it has been
disinfected. The anatomical shape and the nose clip, as well as the internal sealing foam, make the half mask easy to fit to most
face shapes, so that the necessary tightness can be ensured.

REQUIREMENTS:
OXYLINE half masks comply with the following:

1/2

harmonised European standard EN 149:2001+A1:2009 " Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect
against particles. Requirements, testing, marking";

in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and
of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (Text with
EEA relevance)
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CONTRAINDICATIONS

It does not ensure protection of the respiratory system if there is a lack of oxygen (below 17%). It should not be used in spaces
with limited cubic volume, in particular non-ventilated spaces, such as sewers, wells, tanks, etc. The half mask does not provide
protection against pollution in the form of gas fumes or mists of substances that are harmful to human health and hazardous to
life. Do not use the half mask if the type, characteristics and concentration of the harmful substances are unknown. Do not use
the half mask when extinguishing fires. The half mask does not ensure tightness if worn on an unshaven or bearded face.

FUNCTIONAL PARAMETERS OF THE HALF MASK XF 250 FFP2 R D

Class (according to EN 149:2001+A1:2009) FFP2
Penetration of filtering material by sodium chloride aerosol or oil mist < 6%
Total leakage <8%
Initial inhalation resistance at a flow of 95 I/min <240 Pa
Initial exhalation resistance 160 I/min < 300 Pa
Breathing resistance at the end of clogging test with dolomite dust, at a flow of: ?2(;/(7;::Fehxa;j;;)m i 288 :

USE AND STORAGE
The half masks should be stored at a temperature of -30°C to +50°C and humidity below 70%.

Before the half mask is used, its technical condition should be checked, i.e. whether the elements are not damaged. Damaged
or expired half masks must not be used. The half mask should not be folded or bent. In order to ensure the best possible fit on
the face, the half masks should be put on and adjusted in the following manner:

1. Before putting on the half mask, form the nose clip by tightening,

2. Place the mask over the face to cover the mouth and the nose;

3. Putthe head bands on in such a way as to make the lower band pass around the nape of the neck below the ear, and the
upper band pass around the back of the head above the ear; the length of upper and lower band can be adjusted;

Further adjust the nose clip to ensure tightness

5. Check that you have the correct mounting. Press your hands and hold the dome of the mask. Exhale energetically; if there
is any looseness adjust the position of the dome, the nose clamp or headbands.

6. Shelf life 60 months. The expiry date on the product.

During the use of a half-mask, there is an increase in breathing resistance caused by the deposition of dust. If the user determines
that the resistance has significantly increased, the half-mask should be replaced with a new one. The half-mask can be used for
more than one 8-hour work shift by the same employee, provided that it is not worn out or damaged, and provided that it is
disinfected. Disinfection should be carried out immediately after use at the end of the work shift, by spraying the disinfecting
fluid intended for filtering half-masks (1-2 sprays) directly onto the mask or by wiping the inner side of the mask with a tissue
soaked in pure ethyl alcohol. Store the disinfected mask in accordance with storage guidelines. The half-mask can be reused by
the same user. In case of use in an explosive atmosphere, contact Oxyline Sp. z 0.0.

ADJUSTING THE HEAD BANDS:

To adjust the head bands, put the strap between the plastic hooks as
shown in illustration 2. Looping it a number of times between the hooks
will shorten the band and tighten the mask when it is put on. In order to

extend the length again just take the band off the hooks. ! ! ‘ 1 =3 ! =3
For more precise adjustment of the head band, wind or unwind the band 6 6

on/off each hook, as shown in illustration 3.

Notified body Central Institute for Labor Protection - National Research Institute, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw, -
No. 1437.
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Datenblatt
Filtrierende halbmaske: XF 250 FFP2 R D
Zertifikat: ITT.149.8.11.3.699.PPE.2534
Ausstellungsdatum: 23. Marz 2023
Bestellnummer: XF 250 FFP2 R D
CE 1437
BESTIMMUNG:

ey
Die filtrierende Halbmaske XF 250 FFP2 R D dient zum Schutz der “\)\‘?@ff;
Atemwege vor Aerosolen von festen Partikeln (Staub) sowie flussigen % ;00
Partikeln (Nebel), solange die Konzentration des Schadstoffs nicht das c;l’cg
Zehnfach der Maximalen Arbeitsplatz-Konzentration (MAK-Wert) L"lf.;}},%
berschreitet - bis zu 10 x MAK-Wert. % 4 &
MAK-Wert - der Wert der Maximalen Arbeitsplatz-Konzentration eines ;d

schadlichen Stoffes, dessen Auswirkungen auf einen Arbeiter wahrend
der durchschnittlichen wochentlichen Arbeitszeit wahrend seiner

beruflichen Téatigkeit keine negativen Verdnderungen seines

Gesundheitszustands  und des  Gesundheitszustands  seiner
zukinftigen Generationen verursachen sollten.

ANWENDUNGSBEISPIELE:

Mé&Big toxische Feststoffpartikel, Asbest-, Kupfer-, Barium-, Titan-, Vanadium-, Chrom-, Manganstdube, Hartholzstdube,
Kohlenstaub mit einem freien Siliciumdioxidgehalt Gber 10 %, Bergbau, chemische, metallurgische Industrie, bei der
Verarbeitung von Hartholz.

FUN

KTION:

Die filtrierende Halbmaske besteht hauptséchlich aus einem Gesichtsteil aus einem filtrierenden Material und, je nach
Halbmaskenmodell, aus Hilfszubehoér wie Kopfbandern, Ausatemventil oder Bandhaltern. Die aus der Umgebung eingeatmete
Luft durchstromt das filtrierende Material, wo sie gereinigt wird. Die ausgeatmete Luft wird durch das Material des Gesichtsteils
(bei Halbmasken ohne Ausatemventil) oder durch das Ausatemventil, das in der Schale platziert ist und das Gesichtsteil der
Halbmaske (bei Halbmasken mit Ausatemventil) nach auf3en abgefiihrt. Die Schale der Halbmaske sollte wahrend der Benutzung
eng am Gesicht anhaften.

EIGENSCHAFTEN:
Die filtrierende Halbmaske XF 250 FFP2 R D besteht aus:

einem mehrschichtigen Filtermaterial: Polypropylen

einem Nasenclip zur Formatierung der Halbmaske im Nasenbereich: mit einem Stahldraht verstéarktes Polypropylen,
Kopfbandern aus geflochtenen Gummifaden, die keine Allergien verursachen,

Kopfbandbefestigungen aus Polypropylen;

einer Nasendichtung aus Polyurethanschaum,

Eine Halbmaske kann von demselben Mitarbeiter langer als eine 8-stlindige Arbeitsschicht verwendet werden, vorausgesetzt,
sie ist weder verbraucht noch beschadigt und vorausgesetzt, es erfolgt eine Desinfektion. Dank ihrer anatomischen Form und
der Nasenklammer sowie dem darunter liegenden Schaumstoff lasst sich die Halbmaske an die meisten Gesichtsformen leicht
anpassen, um die erforderliche Dichtigkeit zu gewahrleisten.

ANFORDERUNGEN:
OXYLINE-Halbmasken entsprechen:

1/2

der europaischen harmonisierten Norm EN 149:2001+A1:2009 ,Atemschutzgeréte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz
gegen Partikel - Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung”;
den einschldgigen Anforderungen der EU-Harmonisierungsgesetzgebung: der Verordnung (EU) 2016/425 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2016 Uber persoénliche Schutzausriistungen und zur Aufhebung der
Richtlinie 89/686/EWG des Rates (Text von Bedeutung fur den EWR).
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GEGENANZEIGEN

Sie bietet unter Sauerstoffmangelbedingungen (unter 17 %) keinen Atemwegsschutz. Sie ist nicht in R&umen mit geringem
Volumen zu benutzen, insbesondere nicht in nicht belifteten Raumen wie Kanalen, Brunnen, Tanks usw. Die Halbmaske schitzt
nicht vor VeruReinigungen in Form von Gasddmpfen und Nebeln von gesundheitsschadlichen und lebensbedrohlichen
Substanzen. Nicht verwenden, wenn die Art, Konzentration und Eigenschaften der schadlichen Stoffe nicht bekannt sind. Nicht
beim Loschen eines Brandes verwenden. Die Halbmaske gewahrleistet keine Dichtigkeit, wenn sie auf einem uRasierten oder
bartigen Gesicht getragen wird.

LEISTUNGSWERTE DER HALBMASKE XF 250 FFP2 R D

Klasse (gemaB EN 149:2001+A1:2009) FFP2
Durchdringen von Natriumchlorid-Aerosol oder Olnebel durch das Filtermaterial < 6%
Gesamtleckage <8%
Anfénglicher Einatemwiderstand bei einem Durchfluss von 95 I/min < 240 Pa
Anfénglicher Ausatemwiderstand 160 I/min < 300 Pa
Atemwiderstand nach Bestdubung mit Dolomit-Staub bei einem Durchfluss von: 95 I/mm- (Einatmen) =500 Pa
160 I/min (Ausatmen) < 300 Pa

VERWENDUNG UND LAGERUNG

Die Halbmasken sind bei Temperaturen zwischen -30 °C und +50 °C und einer Luftfeuchtigkeit von unter 70 % zu lagern.

Bevor Sie die Halbmaske benutzen, Uberprifen Sie ihren technischen Zustand, ob ihre Komponenten nicht beschadigt sind.

Beschadigte Halbmasken und solche, deren Verfallsdatum tberschritten ist, dirfen nicht verwendet werden. Die Halbmasken

durfen nicht gefaltet oder geknickt werden.

Um die bestmdogliche Dichtigkeit des Gesichtsteils zu gewahrleisten, haben die Art und Weise des Anlegens und Anpassens der

Halbmasken gem. dem folgenden Schema zu erfolgen:

1. Vor dem Anlegen der Halbmaske zunéchst die Nasenklammer durch Andricken formen, wodurch die spatere Anpassung
der Halbmaske ans Gesicht verbessert wird.

2. Platzieren Sie das Gesichtsteil so, dass es Mund und Nase bedeckt.

3. Legen Sie die Kopfbander so an, dass das untere Band den Hals unterhalb des Ohres umfasst und das obere Band am
Hinterkopf oberhalb des Ohres verlauft.
Passen Sie die vorgeformte Nasenklammer so an, dass die Dichtigkeit gewahrleistet ist.

5. Uberprifen Sie die Korrektheit des Anlegens. Legen Sie die Hande auf und halten Sie die Schale fest. Blasen Sie die Luft
stark aus. Passen Sie im Falle einer Undichtigkeit die Position der Schale, des Nasenclips bzw. des Kopfbandes an.

6.  Haltbarkeit 60 Monate. Das Verfallsdatum ist auf dem Produkt angegeben.

1

5

Wéhrend der Verwendung einer Halbmaske kommt es aufgrund der Ablagerung von Staub zu einem Anstieg des
Atemwiderstands. Wenn der Benutzer feststellt, dass der Widerstand deutlich gestiegen ist, sollte die Halbmaske durch eine
neue ersetzt werden. Die Halbmaske kann von demselben Mitarbeiter fir mehr als eine 8-stiindige Arbeitsschicht verwendet
werden, vorausgesetzt, sie ist nicht abgenutzt oder beschadigt und wird desinfiziert. Die Desinfektion sollte unmittelbar nach
Gebrauch am Ende der Arbeitsschicht durch Aufsprihen der fir die Filterung von Halbmasken vorgesehenen
Desinfektionsflissigkeit (1-2 SprihstéBe) direkt auf die Maske oder durch Abwischen der inneren Seite der Maske mit einem mit
reinem Ethylalkohol getrankten Tuch erfolgen. Lagern Sie die desinfizierte Maske geméaB den Lagerungsrichtlinien. Die
Halbmaske kann vom selben Benutzer wiederverwendet werden. Im Falle der Verwendung in einer explosionsgeféhrdeten
Atmosphare wenden Sie sich an Oxyline Sp. z o.0.

LANGENANPASSUNG DER KOPFBANDER:

Grobe Langeneinstellung - Legen Sie das Band zwischen die
Klemmhaken, wie in Abbildung 2 dargestellt. Das Band kann mehrmals
umgeschlagen werden, um die Lange deutlich zu reduzieren. Um das ’ & % 7ig
Band wieder zu verlangern, entfernen Sie eine zusatzliche Uberlappung ! ! _ =} 2==
von den Haken.
Feineinstellung - Wickeln Sie das Band um die einzelnen 2
Befestigungshaken auf bzw. ab - Abbildung 3

Uberwachende Stelle:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy (Zentralinstitut fir Arbeitsschutz - Staatliches Forschungsinstitut)
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16. Notifizierte Stelle R. 1437.

Produktdatenblatt, 15.09.2023
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Plus que la sécurité

Fiche d'information

Demi-masque a filtre: XF 250 FFP2 R D

Certificat: ITT.149.8.11.3.699.PPE.2534
Date de délivrance du certificat: 23 mars 2023
Numéro de catalogue: XF 250 FFP2 R D

Ce€ 1437
APPLICATION: r ) ; >

Le demi-masque a filtre XF 250 FFP2 R D est congu pour protéger le
systeme respiratoire contre les aérosols de particules solides
(poussiere) et de particules liquides (brouillard) tant que la
concentration de la substance nocive ne dépasse pas 10 fois la
concentration maximale admissible (CMA) - jusqu'a 10 x CMA.

CMA - Concentration maximale admissible d'un facteur nocif dont

I'impact sur un salarié pendant la durée moyenne hebdomadaire de
travail au cours de sa vie professionnelle ne devrait pas entrainer de
changements négatifs pour sa santé et celle des générations futures

EXEMPLE D'APPLICATION:

Solides moyennement toxiques, amiante, cuivre, baryum, titane, vanadium, chrome, manganése, poussiére de bois dur,
poussiere de charbon contenant plus de 10 % de silice libre, exploitation miniére, chimie, métallurgie, travail du bois dur.

MODE DE FONCTIONNEMENT:

Le demi-masque a filtre se compose principalement d'un masque en matériau filtrant et d'accessoires auxiliaires selon le modéle
du demi-masque, tels que des bandeaux de téte, une soupape d'expiration de I'air ou des supports de sangle. L'air inhalé de
I'environnement passe a travers le matériau filtrant, ou il est nettoyé. L'air expiré est évacué a I'extérieur par le matériau de la
partie faciale (pour les demi-masques sans soupape d'expiration) ou par la soupape d'expiration placée dans la voilure et la
partie faciale du demi-masque (pour les demi-masques avec soupape d'expiration). Les cuvettes du masque doivent étre bien
collées au visage pendant I'utilisation.

CARACTERISTIQUES:
Demi-masque a filtre X 250 V FFP2 R D se compose de:

matériau filtrant multicouche : polypropyléne ;

pince nasale pour |'installation du demi-masque sur le nez ;
bandeaux de téte constitués de fils de caoutchouc dans la tresse ;
fixation des bandeaux en plastique ;

joint de nez en mousse de polyurethane.

Un demi-masque peut étre utilisé par le méme travailleur pendant plus d'un quart de travail de 8 heures a condition qu'il ne soit
ni usé ni endommagé et a condition qu'il soit désinfecté. Grace a sa forme anatomique, a son pince-nez et a la mousse qui se
trouve en dessous, le demi-masque est facile a adapter a la plupart des formes de visage pour assurer I'étanchéité nécessaire.

CONDITIONS D'APPLICATION:

Les demi-masques OXYLINE sont compatibles avec:

. la norme européenne harmonisée EN 149:2001+A1:2009 « Appareils de protection respiratoire - Demi-masques a filtre
pour la protection contre les particules. Exigences, essais, marquage »
o les exigences pertinentes de la législation d'harmonisation de I'Union Européenne : le réglement (UE) 2016/425 du

Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la
directive 89/686/CEE du Conseil (Texte présentant de I'intérét pour I'EEE).
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Ill‘le,
CONTRE-INDICATIONS

Il ne fournit pas de protection respiratoire dans des conditions de manque d'oxygéne (moins de 17 %). Il ne doit pas étre utilisé
dans des espaces de faible capacité cubique, surtout non ventilés, tels que les canaux, les puits, les réservoirs, etc. Le demi-
masque ne protége pas contre la pollution sous forme de vapeurs de gaz et de brouillard de substances nocives pour la santé
et dangereuses pour la vie. Ne pas utiliser si la nature, la concentration et les propriétés des substances nocives ne sont pas
connues. Ne pas utiliser lors de I'extinction d'un incendie. Le demi-masque n'est pas étanche s'il est porté sur un visage non rasé
ou barbu.

PERFORMANCES DU DEMI-MASQUE X 250 VFFP2R D

Classe (selon EN 149:2001+A1:2009) FFP2
Pénétration a travers le matériau filtrant d'un aérosol de chlorure de sodium ou d'un brouillard d'huile < 6%
Fuite totale < 8%
Résistance initiale a l'inhalation a 95 I/min <240 Pa
Résistance initiale a |'expiration 160 |/min < 300 Pa
- L N s 95 I/min (inspiration) <500 Pa
Résistance respiratoire avec la poussiére de dolomite a I'écoulement : - —
160 |/min (expiration) < 300 Pa

UTILISATION ET STOCKAGE

Les demi-masques doivent étre conservés a une température comprise entre -30 °C et +50 °C et a un taux d'humidité inférieur
a 70 %. Avant d'utiliser le demi-masque, vérifiez son état technique : si ses composants ne sont pas endommagés. Les demi-
masques endommagés et ceux dont la date d'expiration est dépassée ne doivent pas étre utilisés. Ne pas les plier ou courber.

Afin d'assurer la meilleure étanchéité possible de la partie faciale, la fagcon de mettre et d'installer les demi-masque doit suivre
le schéma suivant :

1. Avant de mettre un demi-masque, faconnez d'abord la pince nasale en la serrant, ce qui améliore I'ajustement ultérieur
d'un demi-masque sur le visage,

2. Placez la partie du visage de maniére a ce qu'elle couvre la bouche et le nez,

3. Mettez le bandeau de maniére a ce que le bandeau inférieur couvre le cou sous I'oreille et que le bandeau supérieur aille
a l'arriere de la téte au-dessus de l'oreille,

Ajustez la pince nasale préformée pour assurer |'étanchéité,

5. Vérifiez la bonne mise en place ; mettez vos mains sur la cuvette et tenez-la ; soufflez I'air fermement ; en cas de fuite,
ajustez la position de la cuvette, du pince-nez ou du bandeau.

6. Durée de conservation 60 mois. Date d'expiration inscrite sur le produit.

1

Pendant I'utilisation d'un demi-masque, il y a une augmentation de la résistance respiratoire due a I'accumulation de poussiére.
Si I'utilisateur constate que la résistance a considérablement augmenté, le demi-masque doit étre remplacé par un nouveau. Le
demi-masque peut étre utilisé pendant plus d'une période de travail de 8 heures par le méme employé, a condition qu'il ne soit
pas usé ou endommagé, et a condition qu'il soit désinfecté. La désinfection doit étre effectuée immédiatement aprés utilisation
a la fin de la période de travail, en pulvérisant le liquide désinfectant destiné aux demi-masques filtrants (1 a 2 pulvérisations)
directement sur le masque ou en essuyant la face interne du masque avec un mouchoir imbibé d'alcool éthylique pur. Conservez
le masque désinfecté conformément aux consignes de stockage. Le demi-masque peut étre réutilisé par le méme utilisateur. En
cas d'utilisation dans une atmosphére explosive, veuillez contacter Oxyline Sp. z 0.0.

REGLAGE DE LA LONGUEUR DES BANDEAUX DE TETE:

Réglage de la longueur - placez le bandeau entre les crochets de serrage
comme indiqué dans la figure 2. Le bandeau peut étre repositionné
plusieurs fois afin d'en réduire considérablement la longueur. Pour

. . I 4 < £ <
rallonger le bandeau, enlevez le chevauchement supplémentaire des _ § §
crochets. -y O
Réglage de précision - eRouler ou dérouler le bandeau autour des 1 2 2

différents crochets de montage - Figure 3.

Organisme de surveillance :

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pafnstwowy Instytut Badawczy (Institut central pour la protection du travail - Institut national de
recherche)

00-701 Warszawa, Pologne, ul. Czerniakowska 16. Organisme notifié n°® 1437.
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Mas que seguridad I-ne,

Ficha de catalogo

Mascarilla filtrante: XF 250 FFP2 R D

Certificado: ITT.149.8.11.3.699.PPE.2534
Fecha de emisién del certificado: 23. marts 2023
N.° de catdlogo: XF 250 FFP2 R D

€€ 1437
DESTINO: ‘

La mascarilla filtrante XF 110V FFP1 R D estd destinada para la
proteccién del aparato respiratorio frente a aerosoles de particulas
sélidas (polvo) y liquidas (nieblas), siempre que la concentracion de la
sustancia nociva no supere en 10 veces el Valor Limite Ambiental
(VLA): hasta 10 x VLA.

VLA: Valor Limite Ambiental, concentracién de una sustancia nociva
cuya influencia sobre el trabajador en el transcurso de una jornada
laboral semanal promedio durante su periodo de actividad
profesional no deberia provocar cambios negativos en su estado de
salud ni en el estado de salud de sus futuras generaciones..

EJEMPLOS DE UTILIZACION:

Particulas solidas moderadamente tdxicas, polvos de amianto, cobre, bario, titanio, vanadio, cromo, manganeso, polvos de
madera dura, polvo de carbdn con més de un 10% de silice libre, industria minera, quimica, siderurgica, en el trabajo de la
madera dura.

FORMA DE ACTUACION:

La mascarilla filtrante esta formada en su mayor parte por una parte facial fabricada en un material filtrante y accesorios auxiliares
en funcién del modelo de mascarilla, tales como las cintas del arnés de cabeza, la valvula de exhalacién o los elementos de
fijacién de la cinta. El aire inspirado del entorno pasa por el material filtrante, donde es depurado. El aire exhalado es expulsado
al exterior a través del material de la parte facial (para mascarillas sin vélvula de exhalacién) o través de la valvula de exhalacion
situada en la parte delantera de la mascarilla y la parte facial de esta (para mascarillas con vélvula de exhalacién). La mascarilla
deberd ajustarse estrechamente a la cara durante el uso.

CARACTERISTICAS:
La mascarilla filtrante XF 250 FFP2 R D est4 formada por:

material filtrante multicapa: polipropileno

clip nasal para dimensionar la media méscara alrededor de la nariz: polipropileno reforzado con alambre de acero;
cintas del arnés de cabeza fabricadas de hilos de goma revestidos, no provocan sensibilizacién;

fijacion de las cintas del arnés de cabeza fabricada en polipropileno;

junta nasal fabricada en espuma de poliuretano

Una media méascara puede ser utilizada por el mismo trabajador durante més de un turno de trabajo de 8 horas, siempre y
cuando no esté desgastada o dafada, y siempre y cuando se realice la desinfeccién. Gracias a la forma anatémica y a la pinza
nasal situada bajo la espuma la mascarilla es sencilla de adaptar a la mayoria de las formas de caras, para garantizar la
estanqueidad necesaria.

REQUISITOS:
Las mascarillas de la empresa OXYLINE son conformes con:

. la norma europea armonizada EN 149:2001+A1:2009 «Dispositivos de proteccion respiratoria. Medias mascaras filtrantes
de proteccion contra particulas. Requisitos, ensayos, marcado»;

o los correspondientes requisitos de la legislacién armonizada de la Unién Europea: Reglamento 2016/425 (UE) del
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de proteccion individual y por el que se
deroga la Directiva 89/686/CEE de Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE).
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CONTRAINDICACIONES

No garantiza la proteccion del aparato respiratorio en condiciones de insuficiencia de oxigeno (por debajo del 17%). No debe
utilizarse en espacios de volumen reducido, especialmente aquellos no ventilados, tales como canales, arquetas, depdsitos, etc.
La mascarilla no protege frente a los contaminantes en forma de vapores de gases y nieblas de sustancias nocivas para la salud
y peligrosas para la vida. No emplear si el tipo, la concentracién y las propiedades de las sustancias nocivas no son conocidas.
No utilizar durante la extincién de incendios. La mascarilla no garantiza la estanqueidad si es llevada con la cara no afeitada o
con barba.

PARAMETROS DE USO DE LA MASCARILLA XF 250 FFP2 R D

Clase (segin EN 149:2001+A1:2009 FFP2
Penetracion a través del material filtrante de aerosol de cloruro de sodio o niebla de aceite < 6%
Fuga total <8%
Resistencia inicial a la inspiracién para un flujo de 95 I/min < 240 Pa
Resistencia inicial a la exhalacién 160 I/min < 300 Pa
Resistencia a la respiracién tras empolvamiento con polvo de dolomita para un flujo: 95 /min (inspiracién) =500Pa
160 I/min (exhalacion) < 300 Pa

USO Y ALMACENAMIENTO

La mascarilla debe almacenarse a una temperatura entre -30°C y +50°C y una humedad por debajo del 70%. Antes de utilizar la
mascarilla es necesario comprobar su estado técnico: que sus elementos no estan dafiados. Las mascarillas dafadas y aquellas
cuya fecha de caducidad haya sido superada no pueden ser utilizadas. Las mascarillas no deben plegarse ni doblarse. Para
garantizar la mejor estanqueidad de la parte facial, la forma de colocacién y la adaptacién de la mascarilla deberén tener lugar
segun el siguiente esquema:

1. Antes de colocarse la mascarilla, dar forma inicialmente a la pinza nasal presiondndola, lo que mejora la posterior
adaptacién de la mascarilla a la cara.

2. Colocar la parte facial de tal forma que cubra la nariz y la boca.

3. Colocar las cintas del arnés de cabeza de tal manera que la cinta inferior rodee el cuello por debajo de la orejay la superior

pase por detrds de la cabeza por encima de la oreja.
4. Ajustarinicialmente la pinza nasal para garantizar la estanqueidad.

5. Comprobar la correcta colocacion. Poner la mano y sujetar la mascarilla. Soplar el aire con fuerza. En caso de falta de
estanqueidad regular la posicion de la mascarilla, la pinza nasal o las cintas del arnés de cabeza.

6.  Fecha de aptitud 60 meses. Fecha de caducidad situada en el producto.

Durante el uso de la mascarilla se produce un incremento de la resistencia a la respiracion provocado por la acumulacién de
polvo. Si el usuario considera que la resistencia ha aumentado notablemente la mascarilla debe ser sustituida por una nueva. La
mascarilla puede ser utilizada durante més de un turno de trabajo de 8 horas por el mismo trabajador, con la condicion de que
no esté desgastada o dafaday siempre que sea desinfectada. La desinfeccién se realiza inmediatamente después del turno de
trabajo, mediante la pulverizacién con liquido desinfectante destinado para mascarillas filtrantes (1 -2 pulverizaciones) o bien
frotando la parte interior de la mascarilla con un pafiuelo impregnado en alcohol etilico puro. Almacenar la mascarilla
desinfectada de conformidad con los principios de almacenamiento. La mascarilla puede ser nuevamente utilizada por el mismo
usuario. En caso de utilizacion en una atmdsfera explosiva contacta con Oxyline Sp. z o.0.

REGULACION DE LA LONGITUD DE LAS CINTAS DEL ARNES DE CABEZA:
Regulacién gruesa de la longitud: pasar la cinta entre los ganchos de
fijacion como se muestra en la Figura 2. Puede pasarse la cinta varias
veces para reducir considerablemente la longitud. Para volver a alargar la

cinta retirar de los ganchos la doblez adicional. Regulacién precisa: 1 =3 1 =}
eRollar o deseRollar la cinta alrededor de los diferentes ganchos de 6 6

fijacion - Figura 3. 1 2 2

Organismo supervisor: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16.
Organismo notificado n® 1437.
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Pit che sicurezza

Scheda catalogo

Semimaschera filtrante: XF 250 FFP2 R D

Certificato: ITT.149.8.11.3.699.PPE.2534
Data di rilascio del certificato: 23 marzo 2023
N° di catalogo: XF 250 FFP2 R D

C€ 1437

USO PREVISTO:

La semimaschera XF 250 FFP2 R D & progettata per proteggere il
sistema respiratorio dagli aerosol di particelle solide (polvere) e di
particelle liquide (nebbie), a condizione che la concentrazione della
sostanza nociva non superi 10 volte la Concentrazione Massima
Ammissibile (MPC) - fino a 10 x MPC.

MPC - la massima concentrazione ammissibile di un fattore nocivo, il

cui impatto su un dipendente durante l'orario di lavoro settimanale By,
medio durante il suo periodo di attivita professionale non dovrebbe

causare cambiamenti negativi nelle sue condizioni di salute e nelle

condizioni di salute delle sue generazioni future.

ESEMPIO D'APPLICAZIONE:

Alta concentrazione di polveri respirabil, utilizzare per saldatura e brasatura, protegge dalle polveri contenenti: berillio,
antimonio, arsenico, cadmio, cobalto, nichel, radio, stricnina, particelle radioattive.

MODO D'AZIONE:

La semimaschera filtrante & costituita da un facciale in materiale filtrante e da accessori ausiliari (a seconda del modello di
semimaschera), come archetti, valvola di espirazione o portacinghia. L'aria inalata dall'ambiente passa attraverso il materiale
filtrante, che la pulisce. Quando si espira, |'aria viene espulsa attraverso il materiale del facciale (per le semimaschere senza
valvola di espirazione) o attraverso la valvola di espirazione posta nel facciale e il facciale della semimaschera (per le
semimaschere con valvola di espirazione). Il facciale deve aderire bene al viso durante |'uso.

CARATTERISTICHE:
La semimaschera filtrante XF 250 FFP2 R D & costituita da:

materiale filtrante multistrato: polipropilene;

fermaglio per il naso per la formattazione della semimaschera nella zona del naso;
archetto;

attacco dell'archetto in polipropilene;

guarnizione nasale in schiuma poliuretanica

Una semimaschera puo essere utilizzata per piu di un turno lavorativo di 8 ore dallo stesso lavoratore a condizione che non sia
consumata o danneggiata e a condizione che venga disinfettata. Grazie alla forma anatomica, alla clip nasale e alla schiuma
sottostante, la semimaschera & facile da regolare per la maggior parte delle forme del viso per garantire la tenuta necessaria..

REQUISITI:

Le semimaschere OXYLINE sono sono conformi a:

® norma europea armonizzata EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Semimaschere filtranti per la protezione da particelle. Requisiti, test, marcatura";”;

e requisiti pertinenti della legislazione di armonizzazione dell'UE: Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del

Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).;

System
zarzadzania
1SO 9001:2015

= ®
TUVRheinland

| www.tuv.com
1D 9105059465

1/2 www.oxyline.eu


http://www.oxyline.eu/

Xy

Non protegge le vie respiratorie in condizioni di carenza di ossigeno (inferiore al 17%). Non deve essere usata in spazi di piccolo
volume, specialmente in spazi non ventilati come canali, pozzi, serbatoi, ecc.. La semimaschera non protegge dalla
contaminazione sotto forma di vapori gassosi e nebbie di sostanze nocive per la salute e pericolose per la vita. Non utilizzare se
non si conoscono il tipo, la concentrazione e le proprieta delle sostanze nocive. Non utilizzare durante lo spegnimento di incendi.
La semimaschera non garantisce la tenuta se utilizzato da persone con peli sul viso.

PARAMETRI FUNZIONALI DELLA SEMIMASCHERA XF 250 FFP2 R D

CONTROINDICAZIONI

Classe (secondo EN 149+A1:2010) FFP2
Penetrazione attraverso il materiale filtrante di aerosol di cloruro di sodio o nebbia d'olio <6%
Perdita completa <8%
Resistenza inspiratoria iniziale a 95 L/min < 240 Pa
Resistenza espiratoria iniziale 160 |/min <300 Pa
Resistenza respiratoria dopo impollinazione con polvere di dolomite al flusso: 95 /min (inspirazione) =500 Pa
160 I/min (espirazione) < 300 Pa

USO E CONSERVAZIONE

Le semimaschere devono essere conservate ad una temperatura compresa tra -30°C e +50°C e umidita inferiore al 70%. Prima
di utilizzare la semimaschera, verificarne lo stato tecnico: se i suoi elementi non siano danneggiati. Non devono essere utilizzate
semimaschere danneggiate e quelle la cui data di scadenza e stata superata. La semimaschera non deve essere piegata. Per
garantire la migliore tenuta possibile del facciale, le semimaschere devono essere indossate e regolate secondo il seguente
schema:

1. Prima diindossare la semimaschera, preformare la clip nasale stringendola, il che migliora I'adattamento successivo della
semimaschera al viso.
2. Posizionare il facciale sopra la bocca e il naso.

3. Posizionare le fasce per la testa in modo che la cinghia inferiore vada intorno alla nuca sotto I'orecchio e la cinghia superiore vada
sopra |'orecchio nella parte posteriore della testa.

4. Regolare la clip nasale preformata per garantire una tenuta.

5. Verificare la corretta applicazione; tenere il baldacchino con le mani; soffiare forte; in caso di perdite regolare la posizione
del baldacchino, della clip nasale o dell'archetto.

6. Durata di conservazione 60 mesi. Data di scadenza segnata sul prodotto.

Durante l'uso di una semimaschera, si verifica un aumento della resistenza respiratoria causato dall'accumulo di polvere. Se
I'utente ritiene che la resistenza sia aumentata significativamente, la semimaschera deve essere sostituita con una nuova. La
semimaschera puo essere utilizzata per pit di un turno lavorativo di 8 ore dallo stesso dipendente, a condizione che non sia
usurata o danneggiata e a condizione che venga disinfettata. La disinfezione deve essere effettuata immediatamente dopo I'uso
alla fine del turno di lavoro, spruzzando il liquido disinfettante destinato alle semimaschere filtranti (1-2 spruzzi) direttamente
sulla maschera o pulendo il lato interno della maschera con un fazzoletto imbevuto di alcol etilico puro. Conservare la maschera
disinfettata secondo le linee guida di conservazione. La semimaschera pud essere riutilizzata dallo stesso utente. In caso di
utilizzo in un'atmosfera esplosiva, contattare Oxyline Sp. z 0.0.

REGOLAZIONE LUNGHEZZA FASCIA:

Regolazione grossolana della lunghezza - far passare la cinghia tra i ganci
di fissaggio come mostrato nella figura 2. E possibile far passare la cinghia
pil volte per ridurre notevolmente la lunghezza. Per allungare di nuovo la

. ) - . . . Vs “s ()
fascia, rimuovere la sovrapposizione extra dai ganci. Regolazione ‘ }
deattagliata - avvolgere o srotolare la fascia intorno ai singoli ganci di -

fissaggio - Figura 3. 1 2

Organismo notificato: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Paristwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16.
Organismo notificato n. 1437.
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Vice nez bezpecnost

Kataloaova karta

Filtracni polomaska: XF 250 FFP2 R D

Certifikat: ITT.149.8.11.3.699.PPE.2534
Datum vydani certifikdtu: 23. bfezna 2023
Katalogové ¢.: XF 250 FFP2 R D

C€ 1437
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URCENI: "
Filtra¢ni polomaska XF 250 FFP2 R D je ur¢ena k ochrané dychacich ”(”,ﬁ,%
cest pred aerosoly pevnych &astic (prach) a kapalnych ¢astic (mlhy), 'q;}@
pokud koncentrace Skodlivé latky nepfesahuje 10 x nejvyssi % i@', P
pfipustné koncentrace (NPK) - do 10 x NPK. f’

NPK - nejvy3si pfipustnd koncentrace Skodlivého faktoru, jejiz
plUsobeni na zaméstnance v primérmé tydenni pracovni dobé po
celou dobu jeho profesni ¢innosti by neméla zpusobit negativni
zmény jeho zdravotniho stavu a zdravotniho stavu jeho dalsich
generaci.

PRIKLAD POUZITI:

Stfedné toxické pevné Castice, prach azbestu, médi, barya, titanu, vanadu, chromu, manganu, prach z tvrdého dfeva, uhelny
prach s obsahem volného oxidu kiemicitého vice nez 10%, tézebni, chemicky a hutnicky primysl, pfi zpracovani tvrdého dreva.

PRINCIP PUSOBENI:

Filtra¢ni polomaska se skldda z obli¢ejové ¢asti vyrobené zfiltraéniho materidlu a pomocnych pfisluenstvi (v zavislosti na modelu
polomasky), jako jsou: péasky pro uchyceni, vydechovy ventilek, drzéky paskd. Vzduch vdechovany z prostfedi prochézi filtraénim
materidlem, ktery jej ¢isti. Vydechovany vzduch je vytlatovan materidlem obli¢ejové ¢asti (u polomasek bez vydechového ventilku)
nebo vydechovym ventilkem umisténym v télese a obli¢ejovou ¢asti polomasky (u polomasek s vydechovym ventilkem). Téleso
polomasky musi béhem pouzivani tésné priléhat k obliceji.

CHARAKTERISTIKA:
Filtra¢ni polomaska XF 250 FFP2 R D se sklada z:

vicevrstvého filtra¢niho materiélu: polypropylenu;
nastavitelného nosniho klipu;

paskd pro uchycen;

polypropylenu drzakd pasky;

nosniho tésnéni z polyuretanové pény.

Polomaska mize byt pouzivdna déle nez jednu 8hodinovou pracovni sménu stejnym zaméstnancem za predpokladu, Ze neni
opotfebovana nebo poskozena a za predpokladu provedeni dezinfekce. Diky anatomickému tvaru, nosnimu klipu a umisténé na
spodni strané péné je polomaska snadno nastavitelna pro vétsinu tvard obli¢eje, aby byla zajisténa potfebna tésnost.

POZADAVKY:
Polomasky OXYLINE splfuji:

. evropskou harmonizovanou normu PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) ,Prostfedky na ochranu dychacich cest
- Filtra¢ni polomasky na ochranu proti &asticim. Pozadavky, zkousky, znaceni”;
. prislusné pozadavky harmonizovanych pravnich predpist EU: nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze

dne 9. bfezna 2016 o osobnich ochrannych prostfedcich a o zruseni smérnice Rady 89/686/EHS (Text s vyznamem pro
EHP).
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KONTRINDIKACE

Nechrani dychaci cesty v podminkéch nedostatku kysliku (méné nez 17%). Nepouzivejte v malych prostorech, zejména
nevétranych, jako jsou: kanaly, Sachty, nddrze apod. Polomaska nechrani pfed kontaminaci ve formé plynovych par a mlhy zdravi
a zivotu Skodlivych latek. Nepouzivejte, pokud typ, koncentrace a vlastnosti skodlivych latek nejsou zndmy. NepouZivejte pfi
haseni poZaru. Polomaska nezarucuje tésnost, pokud ji pouZivaji lidé s vousy nebo bradou.

PROVOZNI PARAMETRY XF 250 FFP2 R D

Trida (podle PN-EN 149+A1:2010) FFP2
Pranik filtraénim materidlem aerosolu chloridu sodného nebo olejové mlhy <6%
Celkovy unik <8%
Pocatedni nadechovy odpor pfi pratoku 95 I/min <240 Pa
Pocateéni vydechovy odpor 160 I/min <300 Pa
Dychaci odpor po poprasovéani dolomitovym prachem pfi pratoku: 95 1/min (nédech) =500 Pa
160 I/min (vydech) < 300 Pa

POUZITI A SKLADOVAN(

Polomasky by mély byt skladovany pfi teploté -30°C az +50°C a vlhkosti max. 70%. Pred pouzitim polomasky zkontrolujte jeji
technicky stav: zda nejsou jeji prvky poskozeny. Nelze pouzivat poskozené polomasky a polomasky s proslou dobou
pouzitelnosti. Polomasky by se nemély skldadat a ohybat. Aby byla zajisténa co nejlepsi tésnost obli¢ejové casti, mély by byt
polomasky nasazeny a upraveny podle nasledujiciho schématu:

1. Prfed nasazenim polomasky predtvarujte nosni klip jeho stlacenim, ¢imz se zlepsi pozdéjsi pfilnuti polomasky k obliceji.

2. Umistéte obli¢ejovou &ast tak, aby zakryvala Usta a nos.

3. Nasadte pasky tak, aby spodni pasek obepinal krk pod uchem, a horni pasek el pres zadni ¢ast hlavy nad uchem.

4. Upravte predtvarovany nosni klip tak, abyste zajistili tésnost.

5. Zkontrolujte spravnost nasazeni; poloZzte ruce a pfidrzte polomasku; silné vyfouknéte vzduch, v pfipadé netésnosti upravte

polohu télesa polomasky, nosni klip nebo pasky.
6. Doba pouzitelnosti 60 mésict. Datum expirace je uvedeno na vyrobku..

Béhem pouzivani polomasky dochazi ke zvyseni dychaciho odporu zplsobeného usazovanim prachu. Pokud uzivatel zjisti, ze
odpor se vyrazné zvysil, polomaska by méla byt vyménéna za novou. Polomaska mize byt pouzivéana déle nez jednu 8hodinovou
pracovni sménu stejnym zaméstnancem, za predpokladu, ze neni opotifebovana nebo poskozend, a za predpokladu provedeni
dezinfekce. Dezinfekce by méla byt provedena ihned po pouziti na konci pracovni smény, postiiknutim dezinfekénim
prostfedkem uréenym pro filtrovaci polomasky (1-2 postfiky) pfimo na masku nebo setfenim vnitini strany masky ubrouskem
namocenym do Cistého etylalkoholu. Dezinfikovanou masku skladujte podle pokynd pro skladovéani. Polomasku mize opét
pouZit stejny uzivatel. V pfipadé pouziti vybusné atmosféry kontaktujte spoleénost Oxyline Sp. z o.0.

NASTAVEN( DELKY PASKU PRO UCHYCEN:

Vstupni nastaveni délky - protdhnéte pasek mezi upeviiovacimi hacky, jak
je zobrazeno na Obrézku 2. Pasky mdzete protdhnout vicekrét pro jejich
vyrazné zkraceni. Aby pasky znovu prodlouzit, uvolnéte z hackd dodatecny

pasek. Precizni nastaveni - navirite nebo odvinte pasek kolem jednotlivych £ =} £ e}
upevriovacich hackd - Obréazek 3.

Dozor¢i jednotka: Ustfedni Ustav ochrany préce - Narodni vyzkumny Gstav 00-701 Varava, ul. Czerniakowska 16. Notifikovany
subjekt ¢. 1437.

Produktovy list vyd. 15.09.2023
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Vise od sigurnosti

Kataloska karta

Polumaska za filtriranje: XF 250 FFP2 RD

Certifikat: : ITT.149.8.11.3.699.PPE.2534
Datum izdavanja certifikata: 2023. méarcius 23
Kataloski broj: XF 250 FFP2 R D

C€ 1437

NAMJENA:

Respirator XF 250 FFP2 R D dizajniran je za zastitu di$nog sustava od
aerosola ¢vrstih Cestica (prasina) i tekucine (maglice), pod uvjetom da
koncentracija $tetne tvari ne prelazi 10 puta maksimalno dopustenu
koncentraciju (TLV) - do 10 x TLV.

NDS - Najvisa dopustena koncentracija stetnog ¢imbenika ciji utjecaj na
zaposlenika tijekom prosje¢nog tjednog radnog vremena tijekom cijelog
razdoblja profesionalne djelatnosti ne bi trebao uzrokovati negativne
promjene u njegovom zdravstvenom stanju i zdravstvenom stanju
njegovih bududih generacija.

PRIMER PRIMJENE:

Umjereno otrovne ¢&vrste Cestice, azbest, bakar, barij, titan, vanadij, krom, manganova prasina, prasina tvrdog drveta, uglji¢na
prasina koja sadrzi slobodni silicij iznad 10%, rudarska, kemijska i metalurska industrija, u preradi tvrdog drva.

NACIN DJELOVANJA:

Polumaska za filtriranje sastoji se od dijela za lice izradenog od materijala za filtriranje i pomoénih dodataka (ovisno o modelu
polumaske), kao $to su trake za glavu, ventil za izdisaj ili drzadi remena. Udahnut zrak iz okoline prolazi kroz materijal filtera, koji
ga prodiséava. Tijekom izdisaja zrak se izbacuje kroz materijal maske za lice (za polumaske bez ventila za izdisaj) ili kroz ventil za
izdah koji se nalazi u ¢asici i maski za lice polumaske (za polumaske s ventilom za izdisaj). Maska polumaske treba ¢vrsto prilijegati
licu tijekom koridtenja. Maska polumaske treba ¢vrsto prilijegati licu tijekom koristenja.

KARAKTERISTIKA:
Polumaska za filtriranje XF 250 FFP2 R D sastoji se od:

e videslojni filtarski materijal: polipropilen;

 kopca za nos za oblikovanje polumaske u podrudju nosa;

e polipropilen ispusni ventil;

® traka za glavu;

e pri¢vrscivanje trake za glavu od polipropilen;

e unutarnja obloga koja poboljsava nepropusnost i udobnost koristenja.

Polumaska moze biti koristena duze od jedne 8-satne radne smjene od strane istog radnika pod uslovom da nije istrosena ili
ostecena, i pod uslovom da je dezinficirana. Zbog anatomskog oblika, kopée za nos i pjene ispod, polumaska se lako prilagodava
za vedinu oblika lica kako bi se osiguralo potrebno brtvljenje.

ZAHTJEVI:
OXYLINE polumaske su kompatibilne sa:

e Europska uskladena norma PN-EN 149 + A1: 2010 (EN 149: 2001 + A1: 2009) ,Oprema za zastitu disnih organa -
Polumaske za filtriranje za zastitu od Cestica. Zahtjevi, ispitivanje, oznacavanje";

e u skladu je s relevantnim zahtjevima harmonizacijskog zakonodavstva Unije: Uredba (EU) 2016/425 Europskog
parlamenta i Vijea od 9. ozujka 2016. o osobnoj zastitnoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vije¢a 89/686 /

EEZ (Tekst od znacaja za EGP).
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KONTRAINDIKACIJE

Ne &titi diSni sustav u uvjetima nedostatka kisika (ispod 17%). Ne smije se koristiti u malim kubaturnim prostorima, posebno u
neprozracenim prostorima, kao $to su kanalizacija, $ahtovi, spremnici itd. Polumaska ne §titi od kontaminacije u obliku plinskih
para i magle tvari Stetnih po zdravlje i Zivot -prijetece. Ne koristiti ako su vrsta, koncentracija i svojstva Stetnih tvari nepoznati. Ne
koristiti pri gasenju poZara. Respirator ne jamci nepropusnost ako ga koriste osobe s dlakama na licu.

PERFORMANSE POLUMASKE XF 250 FFP2 R D

Klasa (prema PN-EN 149+A1:2010) FFP2
Prodiranje kroz filtarski materijal aerosola natrijevog klorida ili uljne magle < 6%
Potpuno curenje < 8%
Pocetni otpor udisaja na 95 L/min < 240 Pa
Pocetni otpor izdisaja 160 | / min <300 Pa
Otpor pri disanju nakon oprasivanja dolomitnom prasinom u toku: 95 /min (udah) =500 Pa
160 I/min (ispuh) <300 Pa

UPOTREBA | CUVANJE

Polumaske treba ¢uvati na temperaturi od -30°C do +50°C i vlaznosti ispod 70%. Prije uporabe polumaske provjerite njezino

tehnic¢ko stanje: nisu li njezini elementi osteceni. Osteéene polumaske i one kojima je istekao rok trajanja ne smiju se koristiti.

Polumaska se ne smije savijati ili presavijati. Kako bi se osigurala najbolja moguca nepropusnost maske za lice, polumaske treba

staviti i namjestiti prema sljedeéoj shemi:

1. Prije stavljanja maske, unaprijed oblikujte kopcu za nos tako $to Cete je zategnuti, ¢ime se poboljsava kasnije prianjanje
maske na lice.

2. Stavite masku za lice na usta i nos.

3. Stavite trake za glavu tako da donja traka pokriva vrat ispod uha, a gornja prelazi preko potiljka iznad uha.

4. Podesite prethodno oblikovanu kopcu za nos kako biste osigurali brtvljenje.

5. Provjerite to¢nost pretpostavke; stavite ruke i drzite baldahin; snazno ispuhujte zrak; u sluc¢aju curenja, podesite polozaj
baldahina, kopce za nos ili trake za glavu.

6 Rok trajanja 60 mjeseci. Rok valjanosti je stavljen na proizvod.

Tijekom koristenja polumaske dolazi do povedanja otpora disanja zbog nakupljanja prasine. Ako korisnik smatra da je otpor
znatno porastao, polumasku treba zamijeniti novom. Polumaska moze biti koristena duze od jedne smjene rada od 8 sati od
strane istog radnika, pod uvjetom da nije istro$ena ili osteéena, te pod uvjetom da se dezinficira. Dezinfekcija se provodi odmah
nakon zavr$etka koristenja nakon radne smjene, prskanjem dezinfekcijskom teku¢inom namijenjenom za filtrirajuce polumaske
(1-2 prskanja) ili brisanjem unutarnje strane polumaske maramicom natopljenom Cistim etilnim alkoholom. Dezinficiranu masku
Cuvajte prema pravilima skladistenja. Polumasku moZze ponovno koristiti isti korisnik. U sluéaju koristenja u eksplozivnoj atmosferi,
kontaktirajte Oxyline Sp. z 0.0.

PODESAVANJE DUZINE TRAKA ZA GLAVU:

Grubo podesavanje duljine - provucite remen izmedu kuka =za
pri¢vrséivanje kao Sto je prikazano na slici 2. Traku moZete pomicati
nekoliko puta kako biste znacajno smanjili duljinu. Da biste ponovno
produzili remen, uklonite dodatni jezicak s kukica. Fino podesavanje - ’

== $ ==
namotajte ili odmotajte traku oko pojedinaénih kuka za pri¢vriéivanje - ' 6 '

slika 3. 2

Nadzorna jedinica: Sredisnji institut za zastitu rada - Nacionalni istrazivacki institut 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16.
Prijavljeno tijelo broj 1437.

Kataloska kartica, ur. 15.09.2023

Oxyline Sp. z 0.0.

95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 23

tel.: 42 215 10 68 fax: 42 2032031
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Katalégus adatlap

Kataldgus adatlap: XF 250 FFP2 R D

Tanusitvany: ITT.149.8.11.3.699.PPE.2534
Tanusitvany kiaddsanak datuma: 2023. mércius 23

Katalégus sz: XF 250 FFP2 R D

C€ 1437
L?:f\‘ -
, Ei

RENDELTETES: 3 .:‘7”',,8.«)

XA
XF 250 FFP2 R D sz(iré félmaszk szlré félmaszk a légzési rendszer N(’”,f‘;
védelmére szolgal az aeroszolok (por) és folyékony aeroszolok (kodok) 'q;j@
ellen, amennyiben a karos anyag koncentraciéja nem haladja meg a % .4 &
legnagyobb megengedett koncentracié (NDS) 10-szeresét - legfeljebb ;f

10 x NDS.

NDS - a kéros tényezé azon Legnagyobb Megengedett Koncentracidja,
melynek a dolgozéra kifejtett hatdsa atlagos heti munkaidé esetén a
szakmai tevékenysége id&szakaban nem okoz negativ valtozast az § és a
jové nemzedékeinek egészségugyi allapotaban.

ALKALMAZASI PELDA:

Kozepesen toxikus szildrdrészecskék, azbeszt-, réz-, barium-, titdn-, vanadium-, krdm-, mangéan porok, kemény fa porok, szénpor
10% feletti szilicium-dioxid tartalommal, banyészat, vegyipar, kohéaszt, kemény fa megmunkalas.

MUKODES MODJA:

A szlird félmaszk az aldbbiakbdl &ll: a szlréanyagbdl készilt arcrész és a olyan segédtartozékok (a félmaszk modelljétél fuggéen),
mint pl. fejpantok, kilélegzé szelep vagy a pantokat régzité kampadk. A kérnyezetbdl belélegzett levegd szliréanyagon megy
keresztl, mely tisztitja azt. Kilélegzés esetén a levegd az arcrész anyagan (kilélegzs szelep nélkili maszk esetén) vagy a csészében
lévé kilélegzd szelepen és a félmaszk arcrészén (kilélegzd szeleppel rendelkezd félmaszk esetén) keresztil keril eltavolitasra. A
félmaszk csészének hasznélat sorén szorosan illeszkednie kell az archoz.

JELLEMZOK:
Az XF 250 FFP2 R D sz(iré félmaszk az aldbbiakbdl all:

tébbrétegl szlréanyag: polipropilén;

orrszoritd, mely a félmaszk formdzésara szolgél az orr kérnyékén;
fejpéantok;

fejpant polipropilén régziték;

poliuretdnhabbdl készilt orrtémités.

Egy féladlarcot ugyanaz a munkavéllalé tébb mint egy 8 éras miszakon keresztll hasznalhatja, feltéve, hogy nem hasznalt vagy
sérilt, valamint hogy fertétlenitést végeznek rajta. Az anatémiai alaknak és az orrszoritonak, ill. a maszk alatt 1évé habnak
kdszonhetéen a félmaszk kdnnyen igazithatd a legtdbb arcalakhoz Ggy, hogy biztositsa a kell§ légzarast.

KOVETELMENYEK:

OXYLINE gyartmanyd félmaszkok megfelelnek a aldbbi jogszabalyoknak:

o PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) eurdpai harmonizélt szabvany: ,Légzésvéddk. Részecskesziird félalarcok.
Kovetelmények, vizsgélatok, megjeldlés”;

o megfelel az unids harmonizéléd jogalkotds megfeleld kovetelményeinek: az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2016/425/EU sz.

(2016. mércius 9) rendelete az egyéni védBeszkdzokrdl és a Tandcs 89/686/EGK Iranyelvének hatdlyon kivil helyezésérdl
(EGT - vonatkozasu szbvegq).
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LLENJAVALLATOK

Nem biztositja a légzérendszer védelmét oxigén-hidny esetén (17 % alatt). Nem hasznéalhaté kis térfogatd helyiségekben,
kuldnosen szell8ztetés hianyaban, mint pl. csatorndk, aknak, tartalyok stb. A félmaszk nem véd az egészségre és életre karos
anyagok gdzei és kodjei ellen. Nem alkalmazhato, ha a kdrosanyag fajtdja, koncentrécidja és tulajdonsagai ismeretlenek. Nem

h

asznalhaté tlzoltas soran. A félmaszk nem biztosit 1égzérast, ha arcszérzettel rendelkezd személyek viselik.

XF 250 FFP2 R D FELMASZK HASZNALATI PARAMETEREI

Osztély (PN-EN 149+A1:2010 szerint) FFP2
Nétrium-klérid vagy olajkdd aeroszol penetracidja a szliréanyagon keresztil < 6%
Teljes szivargas <8%
Kezdeti belélegzési ellendllas 95 I/perc dramlasnal <240 Pa
Kezdeti kilélegzési ellenéllas 160 |/ perc dramléasnal <300 Pa
Légzési ellendllds a dolomit porral tortént eldugulds utén a kdvetkezd dramlas esetén: 95 perc (belielregzels) =500Pa
160 I/ perc (kilélegzés) | <300 Pa

HASZNALAT ES TAROLAS

Afélmaszk -30°C + +50°C koz6tti hdmérsékleten és 70% alatti paratartalom kéridlmények kozott tarolandé. A félmaszk hasznélata

e

|6tt ellendrizze a miszaki dllapotat: nem sérlilt-e valamelyik eleme. Nem hasznéalhaté sérilt, ill. olyan félmaszk, aminek lejart a

felhasznalhatdsdgi datuma. A félmaszkot nem szabad d&sszecsukni vagy hajlitani. Az arcrész lehetd legjobb 1égzéarasanak

b

1.

iztositasa érdekében a félmaszk felvitelének és illesztésének médja az alabbiaknak feleljen meg:

Miel6tt felveszi a félmaszkot, elézetesen alakitsa ki az orrszoritot annak 6sszenyomaséaval, ami javitja a félmaszk az
archoz valo késébbi illesztését.
Az arcrészt Ugy helyezze el, hogy eltakarja a széjat és az orrét.

A fejpantokat ugy tegye fel, hogy az alsé pant koril vegye a nyakat a ful alatt, a felsd pedig a fej hatso részén, a ful felett
legyen.

Az el8zetesen formazott orrszoritét illessze Ggy, hogy biztositsa a légzarast.

Ellendrizze a megfeleld illesztést; tegye a tenyereket a félmaszkra és tartsa a csészét; erésen fujja ki a levegét; tomitetlenség
esetén igazitsa a csésze, az orrszoritd vagy a fejpantok helyét.

Felhasznalhato: 60 hénapig. Lejarati ddtum a terméken taldlhato.

A féldlarc hasznélata soréan a légzési ellendllas novekedése kovetkezik be a por lerakédéasa miatt. Ha a felhasznalé agy itéli meg,

h
h

ogy az ellenédllas jelentdsen megndétt, Gj félalarcot kell hasznalni. A félalarcot ugyanaz a munkavallalé hosszabb ideig
asznalhatja, mint egy 8 6ras munkavéltas, feltéve, hogy nem elkopott vagy sérilt, és feltéve, hogy fertétlenitést végeznek rajta.

A fertétlenitést azonnal el kell végezni a hasznélat befejezése utdn a munkavaltas utan, a szliréfélalarcokhoz szant fertétlenitd
folyadékkal torténé permetezéssel (1-2 permetezés) vagy a félalarc belsé oldaldnak letoriésével tiszta etil-alkohollal atitatott

k

enddvel. A fertStlenitett féllarcot a tarolasi szabélyoknak megfelelSen térolja. A féldlarcot Ujra hasznélhatja ugyanaz a

felhasznéald. Robbandsveszélyes légkdrben torténd hasznélat esetén lépjen kapcsolatba az Oxyline Sp. z 0.0.-val.
FEJPANTOK HOSSZUSAGANAK BEALLITASA:

Durva hosszisdg-beéllitds - vezesse &t a pantot a rogzité kampodk kdzott

a
c
k

a

2. dbra szerint. A péant tobbszor is atvezethetd a hosszisag jelentds
sokkentése céljabdl. A pant Gjabb meghosszabbitasa céljabdl vegye le a

7 . . T Jar . £ A « "\
ampokrdl egy plusz hurkot. Preciz bedllitds - csévélje fel vagy le a pantot =} P4
z egyes régzitd kampok koril - 3. dbra. U 6 ‘-

Feliigyeld egység: Kézponti Munkavédelmi Intézet - Allami Kutaté Intézet,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16. 1437. sz. notifikélt egység
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Meer dan veiligheid

Cataloguskaart

Filtrerend halfmasker: XF 250 FFP2 R D

Certificaat: ITT.149.8.11.3.699.PPE.2534
Uitgiftedatum van de certificaat: 23. mars 2023
Catalogusnummer: XF 250 FFP2 R D

C€ 1437

BESTEMMING:

Het filtrerend halfmasker XF 250 FFP2 R D is bestemd voor de
bescherming van de ademhalingswegen tegen aérosolen van vaste
deeltjes (stof) en vloeistof (nevel), op voorwaarde dat de concentratie
van de schadelijke stof niet hoger dan 10 maal de maximale
aanvaarde concentratie (MAC) is - tot 10 x MAC.

MAC - Maximale Aanvaarde Concentratie van een schadelijke stof,
waarvan de blootstelling van een werknemer gedurende een
gemiddelde wekelijkse werkperiode geen negatieve gevolgen voor
zijn gezondheid noch voor de gezondheid van toekomstige
generaties mag hebben.

VOORBEELD TOEPASSING:

Middelmatig giftige stofdeeltjes, stof van asbest, koper, barium, titanium, vanadium, chroom, mangaan, stof van hardhout,
kolenstof met meer dan 10% vrij silica, mijnindustrie, chemische industrie, metallurgie, verwerking van hardhout.

WERKING:

Het filtrerend halfmasker bestaat uit een gelaatsstuk van filtrerend materiaal en hulpstukken (afhankelijk van het model van het
halfmasker) zoals hoofdriemen, uitademventiel of riemhouders. De uit de omgeving ingeademde lucht passeert door het
filtermateriaal, dat de lucht reinigt. Bij het uitademen wordt de lucht door het materiaal van het gelaatstuk uitgestoten (bij
halfmaskers zonder uitademventiel) of door het uitademventiel dat in de schaalgedeelte en het gelaatstuk van het halfmasker is
geplaatst (bij halfmaskers met uitademventiel). De schaalgedeelte van het ademhalingstoestel moet tijdens het gebruik nauw
op het gezicht aansluiten.

KARAKTERISTIEK:

Filtrerend halfmasker XF 250 FFP2 R D bestaat uit:
o meerlaags filtermateriaal: polypropyleen;

. een neusklem om het halfmasker op de neusholte vast te zetten;

. hoofdriemen;

. bevestiging van hoofdriemen gemaakt van polypropyleen;

. neusafdichting gemaakt van polyurethaanschuim.

Een halfmasker kan langer dan één 8-urige werkdienst worden gebruikt door dezelfde werknemer, op voorwaarde dat het niet
versleten of beschadigd is en op voorwaarde dat het gedesinfecteerd is. Dankzij de anatomische vorm en de neusklem en het
schuim aan de onderkant is het halfmasker gemakkelijk aan de meeste gezichtsvormen aan te passen om de nodige dichtheid
te garanderen.

EISEN:
OXYLINE halfmaskers voldoen aan:

o Europese geharmoniseerde norm EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) "Ademhalingsbeschermingsmiddelen -
Filtrerende halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes. Eisen, beproeving, merken”;
. in overeenstemming met de relevante eisen van de harmonisatiewetgeving van de Europese Unie : Verordening (EU)
2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en
tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG (Voor de EER relevante tekst). .
ystem
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CONTRA-INDICATIES

Biedt geen bescherming van de ademhalingswegen bij zuurstofgebrek (minder dan 17%). Niet gebruiken in ruimten met een
klein volume, vooral in niet-geventileerde ruimten zoals kanalen, mangaten, tanks enz. Het halfmasker biedt geen bescherming
tegen verontreinigende stoffen in de vorm van dampen van gassen en nevels van stoffen die schadelijk voor de gezondheid en
gevaarlijk voor het leven zijn. Niet gebruiken indien type, concentratie en eigenschappen van schadelijke stoffen niet bekend
zijn. Niet gebruiken tijdens brandbestrijding. Het halfmasker garandeert geen dichtheid bij gebruik door personen met
gezichtshaar.

PRESTATIEKENMERKEN VAN HALFMASKER XF 250 FFP2 R D

Klasse (volgens PN-EN 149+A1:2010) FFP2
Penetratie door filtermateriaal van natriumchloride-aerosol of olienevel < 6%
Totale lekkage <8%
Initiéle inademingsweerstand bij debiet van 95 I/min < 240 Pa
Initiéle uitademingsweerstand 160 I/min < 300 Pa
Ademhalingsweerstand na verstuiven met dolomietstof bij debiet: 95 I/mer (|n§dem|ng) =500 Pa
160 |/min (uitademing) < 300 Pa

GEBRUIK EN OPSLAG

Bewaar het halfmasker bij temperaturen van -30°C tot +50°C en een luchtvochtigheid van minder dan 70%. Alvorens het
halfmasker te gebruiken, controleer of de onderdelen ervan niet beschadigd zijn. Beschadigde halfmaskers en halfmaskers
waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden, mogen niet worden gebruikt. Vouw of buig het halfmasker niet. Om te
verzekeren dat het gelaatsstuk zo goed mogelijk aansluit, moeten de maskers als volgt worden opgezet en afgesteld:

1. Alvorens het halfmasker op te zetten, vorm de neusklem door deze aan te draaien, waardoor het halfmasker later beter op
het gezicht aansluit.

2. Plaats het gezichtsstuk zodat het de mond en neus bedekt.

3. Plaats de hoofdriemen op zulke manier dat de onderste riem de hals onder het oor bedekt en de bovenste riem over het
achterhoofd boven het oor gaat.

Pas de voorgevormde neusklem voor een goede dichtheid aan.

5. Controleer of het juiste zit; plaats uw handen op de schaalgedeelte en houd het vast; blaas de lucht er stevig uit; als er
lekkage optreedt, pas dan de positie van de schaalgedeelte, de neusklem of de hoofdriem aan.

6.  Houdbaarheid 60 maanden. De houdbaarheidsdatum staat op het product vermeld.

Tijdens het gebruik van een halfmasker neemt de ademweerstand toe als gevolg van de ophoping van stof. Als de gebruiker
van mening is dat de weerstand aanzienlijk is toegenomen, moet het halfmasker worden vervangen door een nieuwe. Het
halfmasker kan langer dan één 8-urige werkdienst worden gebruikt door dezelfde werknemer, op voorwaarde dat het niet
versleten of beschadigd is en op voorwaarde dat het wordt gedesinfecteerd. Desinfectie moet direct na gebruik na de werkdienst
worden uitgevoerd door het halfmasker in te spuiten met een desinfecterende vloeistof die bedoeld is voor filterende
halfmaskers (1-2 sprays) of door de binnenkant van het halfmasker af te vegen met een doekje dat is gedrenkt in pure
ethylalcohol. Bewaar het gedesinfecteerde halfmasker volgens de bewaarvoorschriften. Het halfmasker kan opnieuw worden
gebruikt door dezelfde gebruiker. Neem contact op met Oxyline Sp. z 0.0. in geval van gebruik in een explosieve atmosfeer.

HOOFDRIEMEN LENGTE VERSTELLING:

Grof afstellen van de lengte: breng de riem tussen de bevestigingshaken
zoals aangegeven op figuur 2. U kunt de riem verschillende keren
doortrekken om de lengte aanzienlijk te verminderen. Om de riem weer

. . . A - )
langer te maken, verwijder de extra overlapping van de haken. Fijn ! ! § =} &
afstellen: rol de riem op of af rond de afzonderlijke bevestigingshaken - 6 £ -
Figuur 3.

Toezichtseenheid: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy [Centraal Instituut voor Arbeidsbescherming
- Nationaal Onderzoeksinstituut] 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16. Aangemelde instantie R. 1437.
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Viac ako bezpecnost

Katalégova karta

Filtracnd polomaska: XF 250 FFP2 R D

Certifikat: ITT.149.8.11.3.699.PPE.2534
Datum vydania certifikatu: 23. marca 2023
Kataléogové cislo: XF 250 FFP2 R D

C€ 1437

OBLASTI POUZITIA:

Filtra¢na polomaska XF 250 FFP2 R D je uréend na ochranu dychacej
sUstavy pred aerosolmi tuhych Castic (prach) a kvapalnymi aerosdimi
(hmla), pokial koncentracia skodlivej latky nepresahuje 10-ndsobek
najvyssej pripustnej koncentracie (NPK) - az do 10 x NPK.

NPK - Najvyssia pripustnd koncentracia $kodlivého Ccinitela, ktorej
pbdsobenie na zamestnanca v priemernom tyzdennom pracovnom
Case pocas celej doby jeho pracovnej ¢innosti by nemalo spésobit
negativne zmeny v jeho zdravotnom stave a zdravotnom stave jeho
buducich generacii.

PRIKLAD POUZITIA:

Stredne toxické pevné Castice, prach z azbestu, medi, baria, titdnu, vanadu, chrému, mangénu, prach z tvrdého dreva, uhlikovy
prach s obsahom volného oxidu kremicitého nad 10%, bansky, chemicky a hutnicky priemysel, pri spracovani tvrdého dreva.

SPOSOB FUNGOVANIA:

Filtra¢na polomaska sa skladé z tvérovej Casti vyrobenej z filtraéného materidlu a pomocnych doplinkov (v zavislosti od modelu
polomasky), ako st hlavové popruhy, vydychovy ventil alebo upevnenie popruhov. Vdychovany vzduch prechadza cez filtraény
materidl, ktory ho ¢isti. Vzduch je pri vydychu vytldéany cez materiél tvérovej Casti (u polomasiek bez vydychového ventilu) alebo
cez vydychovy ventil umiestneny v miske a tvérovu cast (u polomasiek s vydychovym ventilom). Miska polomasky by mala pocas
pouzivania tesne priliehat k tvari.

CHARAKTERISTIKA:
Filtra¢na polomaska XF 250 FFP2 R D sa sklada:

viacvrstvovy filtraény material: polypropylén;

nosovéa spona na naformétovanie polomasky okolo nosa;
hlavové popruhy;

upevnenie hlavovych popruhov z polypropylén;

nosové tesnenie vyrobené z polyuretdnovej peny.

Polomaska méze byt pouzivana dlhsie ako jedna 8-hodinové pracovna zmena tym istym pracovnikom pod podmienkou, Ze nie
je opotrebované alebo poskodend a ze bola dezinfikovana. Vdaka anatomickému tvaru, nosovej spone a pene pod riou sa je
polomaska lahko nastavitelnd pre vac¢sinu tvarov tvare, aby sa zabezpedila potrebna tesnost.

POZIADAVKY:
Polomasky firmy OXYLINE st kompatibilné:

. eurépska harmonizovand norma PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) ,Ochranné prostriedky dychacich orgénov
- Filtra¢né polomasky na ochranu pred ¢asticami. PoZiadavky, skisanie, oznacovanie”;

o spliia prislusné poziadavky harmoniza&nej legislativy EU: Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9.
marca 2016 o osobnych ochrannych prostriedkoch a o zrugeni smernice Rady 89/686/EHS (Text s vyznamom pre EHP)
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zarzadzania
' A 1S0 9001:2015
1/2 www.oxyline.eu TOVRheinland

TN www.tuv.com
1D 9105059465



http://www.oxyline.eu/

SK

KONTRAINDIKACIE

Nechréani dychaciu ststavu v podmienkach nedostatku kyslika (pod 17 %). Nemala by sa pouzivat v priestoroch malych kubatur,
najma v nevetranych priestoroch, ako napr. kanaly, Sachty, nadrze a pod. Polomaska nechréni pred kontaminéaciou vo forme
plynovych par a hmly latok Skodlivych pre zdravie a nebezpecnych pre Zivot. NepouZivajte, ak druh, koncentracia a vlastnosti
Skodlivych latok nie st zndme. Nepouzivajte pri haseni poZiaru. Polomaska nezarucuje tesnost, ak ju pouZivaji osoby s ochlpenim
tvare.

UZITNE PARAMETRE POLOMASKY XF 250 FFP2 R D

Trieda ochrany (podla PN-EN 149+A1:2010) FFP2
Prenikanie cez filtraény materiél aerosélu chloridu sodného alebo olejovej hmly < 6%
Celkové prenikanie <8%
Pociatoc¢ny odpor pri vdychovani pri prietoku 95 I/min < 240 Pa
Podiato¢ny vydychovy odpor 160 I/min <300 Pa
Dychaci odpor po zapraseni dolomitovym prachom pri prietoku: 95 1/min (nadych) =500Pa
160 I/min (vydych) <300 Pa

POUZIVANIE A SKLADOVANIE

Polomasky skladujte priteplote od -30 °C do + 50 °C a vlhkosti do 70 %. Pred pouzitim polomasky skontrolujte jej technicky stav:
¢i nie su poskodené jej prvky. Poskodené polomasky a tie, ktorych datum pouZitelnosti je prekroceny, sa nesmu pouzivat.
Polomasku neskladajte ani neohybajte. Na zabezpecenie ¢o najlepsej tesnosti tvarovej Casti by sa polomasky mali nasadzovat a
upravovat podla nasledujicej schémy:

1. Pred nasadenim polomasky predtvarujte nosnu sponu jej zovretim, ¢im sa zlepsi neskorsie priliehanie masky na tvar.

2. Nasadte sitvarovu Cast tak, aby zakryvala Usta a nos.

3. Hlavové popruhy si nasadte tak, aby bol dolny popruh natiahnuty na vazy pod uchom a horny popruh prechadzal cez zétylok hlavy
nad uchom.

4. Upravte predtvarovant nosovu sponu tak, aby bola zaistena tesnost.

5. Skontrolujte spravnost nasadenia; poloZte ruky a podrzte misku; silno vydychnite vzduch; v pripade netesnosti upravte
polohu misky, nosovu sponu alebo hlavové popruhy.

6.  Doba pouzitelnosti 60 mesiacov. Datum pouZzitelnosti je uvedeny na vyrobku.

Pocas pouzivania polomasky dochddza k narastu dychacieho odporu spésobeného usddzanim sa prachu. Ak pouzivatel zisti, ze
odpor vyrazne vzrastol, polomasku treba vymenit za novd. Polomaska méze byt pouzivana dlhsie ako jedna 8-hodinové pracovna
zmena tym istym zamestnancom, za predpokladu, Ze nie je opotrebovand alebo poskodend, a za predpokladu vykonania
dezinfekcie. Dezinfekciu je potrebné vykonat priamo po skonéeni pouzivania po pracovnej zmene, postreknutim dezinfekénym
prostriedkom uréenym pre filtrovacie polomasky (1-2 postreky) alebo utretim vnatornej strany polomasky utierkou nasytenou
¢istym etylalkoholom. Zdezinfikovani polomasku uchovéavajte podla zasad uchovavania. Polomasku méze pouzit opat ten isty
pouzivatel. V pripade poutZitia vybuchovej atmosfére kontaktujte spolo¢nost Oxyline Sp. z 0.0.

NASTAVENIE DLZKY HLAVOVYCH POPRUHOV:

Vieobecné nastavenie dizky - prevlecte popruh medzi upevriovacimi
hacikmi, ako je znézornené na Obrazku 2. Popruh mozete niekolkokrat
prevliect, aby sa jeho dlzka vyrazne skrétila. Ak chcete popruh znova ) ’ ) e <

predlzit, snimte dodato&ny zéhyb z hacikov. Presné nastavenie - navirite - G 6}

alebo odvinte popruh okolo jednotlivych upeviiovacich hécikov -
Obrézok 3. 3 2 2

Dozorny orgén: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panistwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16.
Notifikované osoba ¢. 1437.
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