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Niniejsza instrukcja powinna by¢ przettumaczona (ewentualnie), przez dystrybutora, na jezyk kraju, w ktorym urzadzenie jest uzywane.

Dla bezpieczenstwa uzytkownika nalezy scisle przestrzega¢ zasad uzytkowania, kontrolowania, konserwacji i przechowywania urzadzenia.

Firma KRATOS SAFETY nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakiekolwiek przypadkowe, bezposrednie lub posrednie zdarzenia wynikajace z
uzycia urzadzenia w sposob odbiegajacy od niniejszej instrukcji. Nie nalezy przeciaza¢ urzadzenia! Uzytkownik jest odpowiedzialny za ryzyko, na jakie
si¢ naraza. Osoby, ktore nie sg w stanie sprostac¢ tym wymaganiom nie powinny uzywac tego produktu. Przed rozpoczeciem korzystania z tego sprzetu
nalezy przeczytac i zrozumie¢ wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej ulotce.

Amortyzator (z linka) jest sprzgtem ochrony osobistej spetniajacym wymagania normy EN 355:2002 i musi by¢ przypisany do wylacznie jednego
uzytkownika (nie moze by¢ uzytkowany przez wigcej niz jedna osobg rownoczesnie). Amortyzator sktada oraz z 1 lub 2 lin w zaleznosci od modelu. W
razie upadku, tasma w plastikowej ostonce rozwija sig, aby zamortyzowac upadek.

Bezpieczenstwo uzytkownika zalezy od utrzymania urzadzenia w dobrym stanie i zrozumienia zalecen niniejszej instrukcji.

Nalezy okresowo kontrolowa¢ czytelnos¢ oznakowania produktu.

Punkt kotwienia urzadzenia musi by¢ zgodny z normg EN 795 (minimalna wytrzymatos¢: R>12kN — EN 795:2012 lub R>10kN — EN 795:1996).
Ze wzgledow bezpieczenstwa przed uzyciem nalezy upewnic sig, Ze tasma moze rozwina¢ si¢ bez przeszkod.

Jedna koncowka amortyzator jest przymocowana do punktu zapigcia (grzbietowego lub mostkowego) uprzezy (EN361), a druga do punktu zaczepienia
za pomocg zatrzasnikow (EN362).

Ostre krawedzie, elementy o malej $rednicy i korozja stanowia zagrozenia, ktorych nalezy unika¢ ze wzgledu na ich wplyw na prawidtowe
funkcjonowanie urzadzenia.

Jezeli ocena ryzyka wykonana przed rozpoczgciem pracy wykaze prawdopodobienstwo uzycia nad krawedzia, nalezy podja¢ odpowiednie srodki
ostroznosci w celu zabezpieczenia liny.

Nalezy sprawdzi¢, czy uktad nie spowoduje ruchu wahadtowego podczas upadku oraz czy praca jest wykonywana w warunkach ograniczajacych ryzyko
i wysoko$¢ upadku. Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy zastosowac niezbedne $rodki, aby zmniejszy¢ odleglos¢ oraz ryzyko wystapienia upadku w
trakcie wykonywania prac. W miarg¢ mozliwosci zalecamy montaz punktu kotwiczacego nad uzytkownikiem.

Gama Gravity-S (F4 30 512 12, FA 30 512 20, FA 30 513 20, FA 30 610 15): TYLKO linki plecione amortyzatora sg specjalnie zaprojektowane, dzigki
czemu sa odporne na ostre krawedzie. Podczas uzytkowania linki w poziomie i/lub w poblizu krawedzi karabinczyk FA 50 208 60 nalezy podtaczy¢
do punktu kotwienia w konstrukcji, a amortyzator na linie elastycznej MUSI OBOWIAZKOWO by¢ podiaczony do punktu mocowania na uprzezy,
uzywanie w odwrotnym kierunku jest ZABRONIONE.

W ponizszej tabeli przedstawiono przyktady wysokosci* w swietle dla 3 lonzy o roznych dtugo$ciach i oznaczeniach i 3 roznych
wspotczynnikach upadku:

LG calos¢ urzadzen: 1,50 m 1,80 m 2m

Symbol sprzetu FA 3010015 FA 3030418 FA 30503 20

Wspotczynnik upadku 0,3 1 2

1 | Wolna przestrzen Urzadzenie 5,00 5,70 6,30
[ !] Linka bez amortyzatora nie powinna by¢ wykorzystywana jako system zabezpieczajacy przed upadki !
[ !] Amortyzator z linkq wraz z lgcznikami nie powinien przekraczaé dlugosci 2 metrow.
[ !] Linka z amortyzatorem dlugosé nie przekracza 2 metréw nie powinna by¢ wydhuzana o inne el (linki itp.), mozna
JEDYNIE dodac po jednym k iku na kazdy ko iu (o ile linka nie zostala w nie uprzednio wyposazona).

* Ze wzgledow bezpieczenstwa, przed kazdym uzyciem i podczas uzytkowania wazne jest sprawdzenie wysokosci nad ziemig w
miejscu pracy, aby nie spowodowac kolizji z ziemig lub przeszkoda w razie upadku. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na przeszkody
w ruchu (na przyktad ciezarowki, kosze robocze itp.)

Dla wszystkich produktow serii posiadajacej oznakowanie ,,i-beSafe system”, mozna znalez¢
informacje na temat wysokosci w $wietle i wolnej przestrzeni pod strefg pracy na naszej stronie
internetowej (www.kratossafety.com) lub skanujac ten kod QR za pomocg smartfona

Podczas uzytkowania unika¢ tworzenia si¢ luzow na poziomie linki w razie ryzyka wystapienia
upadku. Podczas regulacji linki nie wchodzi¢ do strefy, w ktorej wystepuje ryzyko upadku

Linka z amortyzatorem nie jest przystosowana do wigzania petli lub wigzan typu glowka
skowronka.

PRZYPADEK SZCZEGOLNY: Linki F4 30 307 20, FA 30 404 15 (gama DIELECTRI) powinny by¢ faczone
do tylnych punktéow mocowania uprzezy (EN361) za pomocg wiazania typu gtowka skowronka na poziomie petli
koncowej znajdujacej si¢ od strony amortyzatora energii (zob. zdjecie obok).

Dwie osobne liny, z ktorych kazda posiada wlasny pochtaniacz energii nie moga by¢ uzywane obok siebie w
celu uzyskania liny podwojnej. Nie faczy¢ nieuzywanego zakonczenia linki rozgalezionej do uprzezy, poniewaz
amortyzator moze nie zadziala¢ prawidtowo w razie upadku

Przed i podczas uzytkowania, nalezy podja¢ srodki niezbedne do sprawnego udzielenia pomocy w razie wypadku.

Urzadzenie moze by¢ uzywane wylacznie przez osoby przeszkolone pod katem uzytkowania produktu, upowaznione i zdrowe, lub pod nadzorem innej
przeszkolonej i upowaznionej osoby. Uwaga! Niektore dolegliwosci mogg mie¢ wplyw na bezpieczenstwo uzytkownika, w razie watpliwosci nalezy
zasiegnag¢ porady lekarza.

Nalezy zwraca¢ uwage na zagrozenia, ktore mogg ogranicza¢ sprawno$¢ wyposazenia i tym samym bezpieczenstwo uzytkownika: jezeli wyposazenie
wystawiono na dziatanie ekstremalnych temperatur (< -30°C lub > 50°C), na dlugotrwale dziatanie warunkow atmosferycznych (UV, wilgo¢),
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czynnikow chemicznych, elektrycznych, sity skretne dzialajace na system asekuracyjny w czasie uzytkowania, ostre krawedzie, tarcie lub przecigcia itp.

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan linki z amortyzatorem: dokonac kontroli wzrokowej w celu upewnienia sig, czy stan tasm lub lin jest dobry
(brak poczatkow nacigc, przepalenia si¢ lub nietypowych obkurczen), czy stan szwow jest dobry (brak widocznych uszkodzen), czy stan metalowych
czgsci jest dobry (brak znieksztatcen i utlenien) oraz czy taczniki funkcjonujg poprawnie. Pokrycie amortyzatora powinno by¢ cate i nieuszkodzone.
Oznaczenia powinny pozostawac czytelne. W razie watpliwosci co do stanu urzadzenia lub w razie upadku, urzadzenie nie moze by¢ ponownie
uzytkowane (nalezy je oznakowac etykieta ,, WYCOFANO Z EKSPLOATACII”) i powinno zosta¢ zwrocone do producenta lub do kompetentnej osoby
przez niego wyznaczone;j.

Zabrania si¢ usuwa¢, dodawac lub zastgpowa¢ ktorykolwiek z elementow skladowych amortyzator.

Temperatura: produkt funkcjonuje prawidtowo w zakresie temperatur od —30°C do 50°C.
Produkty chemiczne: lina nie nadaje si¢ do uzytku w przypadku kontaktu z produktami chemicznymi, rozpuszczalnikami lub paliwami, co mogtoby
mie¢ wplyw na jej funkcjonowanie.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: Tworzywo: poliamid i / lub poliestrowych — wytrzymatos¢ na zerwanie > 15 kN.

Amortyzatora mozna uzywac wraz z systemem zabezpieczajacym przed upadkiem, zgodnie z opisem na karcie (zob. norma EN363) aby zapewni¢, ze
energia wytworzona podczas zatrzymania upadku wyniesie mniej niz 6 kN. Uprzaz zabezpieczajaca przed upadkiem (EN361) jest jedynym dozwolonym
systemem zabezpieczajacym. Tworzenie wiasnego systemu zabezpieczajacego przed upadkiem, w ktorym kazdy z elementéow moze wplywac
na bezpieczne funkcjonowanie innego elementu, moze by¢ niebezpieczne. Dlatego tez, przed kazdym uzyciem nalezy zapozna¢ sig¢ z zaleceniami
uzytkowania kazdego elementu systemu.

Orientacyjny okres przydatnosci produktu wynosi 10 lat (przy przeprowadzaniu corocznej kontroli przez kompetentna osobe zatwierdzona przez
KRATOS SAFETY), ale moze by¢ przedtuzony lub skrocony w zaleznosci od intensywnosci uzytkowania i/lub wynikow rocznego przegladu.

Amortyzator nalezy regularnie kontrolowa¢ w razie watpliwosci czy upadku, a przynajmniej raz na rok. Przeglad przeprowadza producent lub inna
upowazniona osoba wskazana przez producenta, w celu zapewnienia wtasciwego funkcjonowania oraz bezpieczenstwa uzytkownika. Karta z opisem

produktu musi by¢ wypetniona (pisemnie) po kazdej kontroli, date kontroli i date nastgpnej kontroli nalezy odnotowa¢ na karcie z opisem, zaleca sig¢
rowniez, aby data przysztej kontroli byta wskazana na produkcie.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE: (Nalezy $cisle przestrzegac ponizszych zasad.)

Podczas transportu nalezy przechowywac urzadzenie w oryginalnym opakowaniu i z dala od ostrych krawedzi. Czysci¢ woda, wytrze¢ szmatka i powiesic¢
W przewiewnym miejscu, pozwalajac mu wyschna¢ w sposob naturalny, z dala od bezposrednich zrodet ciepta i ognia. W przypadku zawilgocenia
elementow urzadzenia w czasie uzytkowania, postepowac w taki sam sposob. Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu o umiarkowanej
temperaturze, suchym i przewiewnym, w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni stonecznych, zrodet ciepta i produktow chemicznych.
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