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Niniejsza instrukcja powinna by¢ przettumaczona (ewentualnie przez dystrybutora) na jezyk kraju, w ktorym urzadzenie jest uzywane.

Dla bezpieczefistwa uzytkownika nalezy $ci$le przestrzega¢ zasad uzytkowania, kontrolowania, konserwacji i przechowywania urzadzenia.

Firma KRATOS SAFETY nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakiekolwiek przypadkowe, bezposrednie lub posrednie zdarzenia wynikajace z
uzycia urzadzenia w sposob odbiegajacy od niniejszej instrukcji. Nie nalezy przecigza¢ urzadzenia!

SPOSOB UZYCIA I SRODKI OSTROZNOSCI: TROINOG stanowi tymczasowa i przenosng podpore, ktéra jest przeznaczona do wykorzystania
w celu zapewnienia dostgpu w ograniczonych przestrzeniach: zbiornikach, silosach, kanatach, studzienkach, ...

Jest on wykonany zgodnie z norma EN795 Typ B i dyrektywa maszynowa 98/37WE odno$nie maksymalnego obciazenia do 500kg.

Dostepny w dwoch wersjach (patrz strona dot. oznakowania). Wszystkie elementy (sworznie kuliste, taSma podtrzymujaca, plyta, sworzen z otworem
na kotek, ...) sa uniwersalne.

Instalacja: patrz rys. 1 | B
L

1- Rozstawi¢ maksymalnie nogi (A).

2-  Wsuna¢ w otwory trzy sworznie kuliste (B).

3-  Odpig¢ tasme podtrzymujaca nogi (C). -« A

4- Z aluminiowych rur wyjac trzy sworznie z otworem na kolek (D).

5-  Ustawi¢ wysokos¢ trojnogu przesuwajac kolejno aluminiowe
rury i wstawiajgc sworznie w otwory w rurach (w razie potrzeby
dostosowa¢ wysoko$¢ powtarzajac czynnosei nr 4 i 5).

6-  Dopasowa¢ dtugosc¢ tasmy podtrzymujacej nogi i z powrotem ja \
przypiaé (C). / \
TROINOG musi byé zawsze ustawiany na réwnej powierzchni Rys. 1 y ¢

poziomej (3 nogi tej samej dtugosci).

Trojnog posiada trzy punkty mocowania:

Punkt mocowania 1: dwa pierscienie mocujace z aluminium pod glowica statywu do mocowania systemu ochrony przed upadkiem EN363 (dziatajacy
automatycznie, przesuwajacy si¢ na sprezystej podporze asekuracyjnej, ...) lub przyrzadow roboczych zawieszonych na lince

Punkt mocowania 2: sktada si¢ z plyty z uchwytem podtaczonej do aluminiowych rur przeznaczonej do instalacji podno$nika ratunkowego EN1496
klasy A (,,rodzaj” wciagarki (rys. 1) - odnosnie instalacji na Tréjnogu zapoznac¢ si¢ z instrukcja obstugi weiagarki) lub klasy B.

We wszystkich przypadkach polaczenia migdzy punktem mocowania i ustawionym na nim systemem musza by¢ wykonane za pomoca ztacza (EN362)

TROINOG to urzadzenie ochrony osobistej i musi by¢ przypisane wylacznie do jednego uzytkownika (moze byé uzywane wylacznie przez jedna
osobg w tym samym czasie). Jednak obecnos¢ innej osoby jest niezbgdna podczas operacji ratowania przez podnoszenie.

Bezpieczenstwo uzytkownika zalezy od dobrego stanu urzadzenia i prawidlowego zrozumienia informacji zawartych w niniejszej instrukcji.
Nalezy okresowo kontrolowa¢ czytelno$¢ oznakowania produktu.

TROINOG musi znajdowaé si¢ powyzej uzytkownika (minimalna wytrzymatos¢ 12 kN). Upewni¢ sig, ze ogolne ustawienie ogranicza ruch
wahadlowy w przypadku upadku, i Ze praca jest wykonywana w sposob ograniczajacy ryzyko i wysoko$¢ upadku. Nalezy sprawdzi¢ ilos¢ wolnego
miejsca pod nogami uzytkownika w zalezno$ci od uzywanego urzadzenia.

Przed i podczas uzytkowania, nalezy podja¢ srodki niezbgdne do sprawnego udzielenia pomocy w razie wypadku.

To urzadzenie moze by¢ uzywane wylacznie przez osoby przeszkolone pod katem uzytkowania produktu, upowaznione i zdrowe, lub pod nadzorem
innej upowaznionej osoby. Uwaga! Niektore dolegliwosci moga mie¢ wplyw na bezpieczenstwo uzytkownika, w razie watpliwo$ci nalezy zasiggnac
porady lekarza.

Przed kazdym uzyciem sprawdzi¢: obracanie si¢ rur-nog wokot osi przegubow na glowicy TROINOGU, gumowe podkladki pod nogami (zapewniaja

stabilno$¢ i prawidlowa przyczepno$¢ do podtoza), stan tasmy, rury (czy nie ma deformacji), sworznie kuliste, sworznie z otworami, ptyte (czy nie ma
deformacji lub $ladow korozji)...

Zabrania si¢ dodawania, odl ia lub zastep ia ktorejkolwiek z czeSci skladowych urzadzenia.

Srodki chemiczne: w przypadku kontaktu ze $rodkami chemicznymi, rozpuszczalnikami lub $rodkami fatwopalnymi, ktore moglyby wplynaé na
dziatanie urzadzenia, nalezy wymieni¢ produkt.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
Rury i glowica TROJNOGU: Aluminium / Sworznie z otworami i ptyta: Stal / Tasma: Poliester.
KRATOS SAFETY zaswiadcza, ze TROJNOG zostal przetestowany zgodnie z normg EN 795 Typ B.

ZASTOSOWANIE:

Uprzgz zabezpieczajaca przed upadkiem (EN361) jest jedynym dozwolonym systemem zabezpieczajacym. Tworzenie wlasnego systemu
zabezpieczajgcego przed upadkiem, w ktorym kazdy z elementow moze wptywaé na bezpieczne funkcjonowanie innego elementu, jest niebezpieczne.
Dlatego tez, przed kazdym uzyciem nalezy zapozna¢ si¢ z zaleceniami uzytkowania kazdego elementu systemu.

PRZEGLAD:

Orientacyjny okres przydatnosci produktu wynosi 10 lat (przy przeprowadzaniu corocznej kontroli przez kompetentng osobg zatwierdzong przez
KRATOS SAFETY), ale moze ona ulec skroceniu lub wydtuzeniu w zaleznosci od sposobu uzytkowania i/lub wynikow dorocznych kontroli.
Urzadzenia te muszg by¢ regularnie poddawane kontroli w razie watpliwosci, upadku oraz przynajmniej raz na dwanascie miesigcy przez
producenta lub kompetentng osobg przez niego wyznaczona; ma to na celu upewnienie si¢ co do jego wytrzymatosci a co za tym idzie zapewnienie
bezpieczenstwa uzytkownikowi.

Kartg produktu nalezy uzupehiaé po kazdym rocznym przegladzie produktu.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE: (Nalezy scisle przestrzega¢ ponizszych zasad.)

Podczas transportu nalezy przechowywac produkt w oryginalnym opakowaniu i z dala od ostrych krawedzi. Czy$ci¢ woda, wytrze¢ szmatka i
powiesi¢ w miejscu przewiewnym, pozwalajac mu wyschnaé w sposob naturalny, z dala od bezposrednich zrodet ciepta i ognia. W przypadku
zawilgocenia elementow urzadzenia w czasie uzytkowania, postgpowa¢ w taki sam sposob. Urzadzenie nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniu o
umiarkowanej temperaturze, suchym i przewiewnym, w oryginalnym opakowaniu.
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