MONTAZ ZESTAWU ADAPTERA (FA 60001 02/FA 6000103
Poroztozeniuiotwarciu (FA 60001 00/FA 60002 00) tréjnoga:
1)  Ustawic ptyte w dolnej cze$ci nogi tréjnoga (noga przewidziana do tego celu).
2)  Zamocowac za pomoca 2 kotkéw ustalajacych kulkowych (montaz tymczasowy) lub za pomoca §rub dostarczonych z
zestawem (montaz staty), ktére nalezy wsunac/wkreci¢ do otworéw regulacyjnych nogi (Rys. 1). Ptytka znajduje si¢ na
zewnatrz trjnoga, a czarna Sruba musi znajdowac si¢ w dolnej czesci ptytki.

Rys. 1

3)  Zamocowac koto do pierScienia znajdujacego si¢ na przedtuzeniu ptytki za pomoca ztacza (EN362).

MONTAZ SYSTEMU ZABEZPIECZAJACEGO PRZED UPADKIEM Z WBUDOWANA WCIAGARK
RATUNKOWA (FA 20401 30/FA 20401 20)

1)  Poluzowaé czarna §rubg ptytki.
2)  Wziaé zabezpieczenie przed upadkiem (FA 20401 30/FA 20401 20) i ustawié wylotem liny w gérg (Rys. 2).
3)  Umiescic czarna Srubg w pierscieniu mocujacym zabezpieczenia przed upadkiem i wkreci¢ w nakretke (Rys. 3).

Rys. 2 Rys. 3

4)  Sprawdzi¢ przed uzyciem, czy urzadzenie jest w polozeniu zabezpieczajacym przed upadkiem (patrz punkt 1) w
rozdziale "Uzywanie funkcji zabezpieczenia przed upadkiem™).
5)  Wyjaélinkeiwtozy¢ w koto pod glowica trjnoga, nastgpnie zatozyé koto na miejsce (Rys. 415).
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Uchwyt zabezpieczenia przed upadkiem nalezy zlozy¢ przed kazdym uzyciem.

UZYWANIE FUNKCJI ZABEZPIECZENIA PRZED UPADKIEM
1)  Sprawdzié, czy zabezpieczenie przed upadkiem jest w polozeniu zabezpieczajacym przed upadkiem. Linka rozwija si¢
izwija. Korbanie obraca sig.
Jezeli tak nie jest, nalezy pociagnac przycisk z boku osi obrotu korby i wsunaé jej o§ do momentu, gdy zielony pierscieri
bedzie niewidoczny. Zwolnié calosé, zielony pierScieri musi pozostawaé niewidoczny (Rys. 6).
2)  Zamocowac zlacze umieszczone na koricu liny zabezpieczenia przed upadkiem do punktu mocowania zabezpieczenia
przed upadkiem (przedniego lub tylnego) uprze¢zy (Rys. 7). Osoba moze przemieszczac sig.
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KORZYSTANIE Z FUNKCJIRATUNKOWE]
Osoba wpigta na konicu liny nie moze wspinac si¢ o wiasnych sitach.

1)  Pociagnac za przycisk umieszczony z boku osi obrotowej korby i w tym samym czasie pociagnac za o§ obrotowa korby
do momentu pojawieniassi¢ zielonego pierscienia (Rys. 8).

2)  Zwolni¢ catos¢, zielony pierScient musi pozostawac widoczny.

Rys. 8

3)  Roztozyéuchwytiobracac korba.
Aby opuszczac osobg: obracac korbg w lewo.
Aby podnosi¢ osobe: obracac korbe w prawo.

Jezeli urzadzenie powstrzymato upadek, sprawdzi¢ zabezpieczenie przed upadkiem w odpowiednim zakladzie
(producent lub osoba upowazniona przez producenta).




