Niniejsza instrukcja powinna by¢ przettumaczona (ewentualnie), przez dystrybutora, na jezyk kraju, w ktorym urzadzenie jest uzywane.

Dla bezpieczenstwa uzytkownika nalezy scisle przestrzega¢ zasad uzytkowania, kontrolowania, konserwacji i przechowywania urzadzenia.

Firma KRATOS SAFETY nie moze ponosi¢ odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek przypadkowe, bezposrednie lub posrednie zdarzenia wynikajace z
uzycia urzadzenia w sposob odbiegajacy od niniejszej instrukcji. Nie nalezy przeciaza¢ urzadzenia!

SPOSOB UZYCIA I SRODKI OSTROZNOSCL:

Uprzaz jest sprzetem ochrony osobistej i musi by¢ przypisany do wytacznie jednego uzytkownika (nie moze by¢ uzytkowany przez wigcej niz jedna
osobg rownoczesnie). Przed uzyciem uprzaz musi zosta¢ odpowiednio dostosowana do talii uzytkownika. Trzeba raz a dobrze wyregulowac tasmy w
taki sposob, aby pas pod posladkowy byt umieszczony w odpowiednim miejscu oraz zeby ptyta kregostupowa byta dobrze umieszczona pomiedzy
topatkami. Uprzaz musi by¢ dopasowana jak najblizej do ciata, ale bez przesady, tak, aby umozliwi¢ uzytkownikowi swobode ruchow. Nalezy
przestrzega¢ nastepujacych etapow:

Przed pierwszym uzyciem uzytkownik powinien wykonac, w spokojnym miejscu, proby komfortu i regulacji, aby upewnic¢ sig, ze uprzaz jest
odpowiedniego rozmiaru i jest poprawnie wyregulowana. W uprzezy punkty zaczepu oznaczone symbolem A moga by¢ przypigte do systemu
zabezpieczajacego przed upadkiem, punkty zaczepu oznaczone symbolem A/2 muszg by¢ potaczone razem tak aby tworzy¢ system zabezpieczajacy
przed upadkiem. Zasadniczo zaleca si¢ uzytkowanie kregostupowego punktu zaczepienia zawsze jezeli tylko jest to mozliwe poniewaz jest to najlepsze
rozwiazanie zapewniajace absorbeje sit przez ciato ludzkie

Punkty zaczepienia, ktore nie sa oznaczone ani symbolem A ani symbolem A/2 nie powinny by¢ wykorzystywane do podpiecia systemy
zabezpieczajacego przed upadkiem. Punkty mocowania znajdujace si¢ po bokach pasa i na poziomie brzucha powinny by¢ uzywane wylacznie do
podtrzymywania podczas pracy. Podczas uzytkowania sprawdza¢ regularnie wszystkie mocowania i wszystkie elementy regulacji. Uprzaz musi by¢
potaczona z systemem zabezpieczajacym przed upadkiem za pomoca odpowiednich facznikow (EN362).

SZCZEGOLNY PRZYPADEK: uprzaz ze szczegdlnym oznakowaniem.

Ex I12G¢T6: Uprzaz jest zgodna z dyrektywa 94/9/WE wg norm NF-EN 13463-1:2009 i NF-EN 13463-5:2003 do stosowania w strefie 1, w otoczeniu
zagrozonym wybuchem gazu, temperaturze pracy T6. Sprzet kategorii II grupa 2. Uzytkownik ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za korzystanie z
uprzezy w niezatwierdzonych certyfikatem miejscach. EN 1149-5:2008: Uprzaz pozwalajaca na rozproszenie tadunkow elektrostatycznych, jakie moga
gromadzi¢ si¢ na ubraniu, w celu zapobiegania wytadowaniom zdolnym do wywolywania zaptonow (ryzyko pozaru i / lub wybuchu) pod warunkiem,
ze korzystajacy jest uziemiony — np. przez ubranie i buty antystatyczne.

Paski z uprzezy przeszly testy warunkow skrajnych Paski z uprzezy przeszly testy warunkow skrajnych wedtug
wedlug EN 361:2002 po wystawieniu na dziatanie EN 361:2002 po ekspozycji na stopionych metali jak projek-
ciepta i ptomieni ISO 15025:2002. cjach ISO 9150:2002.

Powinno si¢ okresowo sprawdza¢ czy oznakowanie jest nadal czytelne.
Uprzaz moze stanowi¢ czes¢ skladowa pasa przytrzymujacego uzytkownika w czasie pracy. Nalezy przestrzega¢ instrukcji, ktore sa z tym zwiazane.
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Punkt zaczepienia uprzgzy musi si¢ znajdowac¢ nad uzytkownikiem i by¢ zgodny z norma EN 795 (wytrzymatos¢ minimalna: R>12kN — EN 795:2012
lub R>10kN — EN 795:1996). Nalezy upewni¢ sig, ze praca jest wykonywana w taki sposob, aby ograniczy¢ efekt wahadta oraz ryzyko i wysokosc¢
upadku. Ze wzgledow bezpieczenstwa i przed kazdym uzyciem nalezy upewnic sig, ze w razie upadku, zadna przeszkoda nie stanie na drodze do
poprawnego rozwinigcia si¢ systemu zapobiegajacego przed upadkiem (wolna przestrzen pod stopami uzytkownika). Wolna przestrzen pod stopami
uzytkownika musi wynosi¢ co najmniej: patrz instrukcja dotyczaca systemu zabezpieczajacego przed upadkiem

driel

Przed i podczas uzytkowania, zalecane jest podjecie niezbednych srodkow do Inego sprawnego pomocy. Diugotrwate zawieszenie
na uprzezy spowodowane upadkiem moze mie¢ powazne konsekwencje, dlatego tez wazne jest, aby czynnosci ratunkowe byly prowadzone w sposob
jak najbardziej bezpieczny 1 szybki.

Uprzaz moze by¢ uzytkowana wylacznie przez osoby do tego przeszkolone, kompetentne i o dobrym stanie zdrowia, lub pod nadzorem osoby
przeszkolonej i kompetentnej. Uwaga ! Niektore srodki medyczne moga mie¢ wplyw na bezpieczenstwo uzytkownika; w razie watpliwosci nalezy
skontaktowac si¢ z lekarzem.

Nalezy mie¢ $wiadomos$¢ niebezpieczenstw mogacych zmniejszy¢ skuteczno$é sprzetu, a wigc zagrozi¢ bezpieczenstwu uzytkownika — sa to m.in.
wystawienie sprzgtu na dzialanie ekstremalnych temperatur (< -30°C lub > 50°C), dlugotrwate narazenie na czynniki atmosferyczne (promienie UV,
wilgotnosc), srodki chemiczne, naprezenia elektryczne w przypadku skrecenia ukfadu przyrzadu asekuracyjnego podczas uzytkowania czy krawedzie
ostre, cierne lub tnace itd.

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan uprzezy : Dokona¢ kontroli wzrokowej w celu upewnienia si¢ czy stan tasm jest dobry (brak poczatkow
nacig¢, przepalenia si¢ lub nietypowych obkurczen) czy stan szwow jest dobry (brak widocznych uszkodzen), czy stan metalowych czgsci jest dobry
(brak znieksztatcen i utlenien) oraz czy taczniki funkcjonujg poprawnie (zamykajacy / otwarcie). W razie wykrycia znieksztatcenia lub jakichkolwiek
watpliwosci nie nalezy wigcej uzywac tej uprzezy. Po upadku produkt nie powinien by¢ ponownie uzywany i musi by¢ oznaczony jako ,,WYCOFANO
7 EKSPLOATACII”  (zob. rozdziat ,PRZEGLAD”).

Zabrania si¢ usuwaé, dodawac lub zastgpowac ktorykolwiek z elementéw skladowych uprzezy.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Materiat z ktorego wykonana jest tasma: Poliester lub/i poliamid. Materiat z ktorego wykonane sa sprzaczki: Stal ulepszona cieplnie, stal nierdzewna
lub/i aluminium.

Maks. obcigzenie nominalne uprzezy: 140 kg.

ZASTOSOWANIE:

Uprzezy nalezy uzywac wraz z systemem zabezpieczajacym przed upadkiem, zgodnie z opisem na karcie (EN363) w celu zapewnienia, ze energia
wytworzona podczas zatrzymania upadku wyniesie mniej niz 6 kN. Uprzaz zabezpieczajaca przed upadkiem (EN361 / EN 358 / EN 813) jest jedynym
dozwolonym systemem zabezpieczajacym. Tworzenie wlasnego systemu zabezpieczajacego przed upadkiem, w ktorym kazdy z elementow moze
wplywac na bezpieczne funkcjonowanie innego elementu, jest niebezpieczne. Dlatego tez, przed kazdym uzyciem nalezy zapoznac sig z zaleceniami
uzytkowania kazdego elementu systemu.

PRZEGLAD:

Orientacyjny okres przydatnosci produktu wynosi 10 lat (przy przeprowadzaniu corocznej kontroli przez kompetentna osobe zatwierdzona przez
KRATOS SAFETY), ale moze by¢ przedtuzony lub skrocony w zaleznosci od intensywnosci uzytkowania i/lub wynikow rocznego przegladu.

Uprzaz nalezy regularnie kontrolowa¢ w razie watpliwosci, upadku oraz przynajmniej raz na rok. Przeglad przeprowadza producent lub inna
upowazniona osoba wskazana przez producenta, w celu zapewnienia wlasciwego funkcjonowania uprzezy oraz bezpieczenstwa uzytkownika. Kartg
opisowa produktu nalezy wypelnic¢ (pisemnie) po kazdej kontroli produktu; date kontroli i date nastgpnej kontroli nalezy odnotowac na karcie opisowej;
zaleca sig¢ rowniez odnotowanie daty nastgpnej kontroli na produkcie.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE: (Nalezy $cisle przestrzega¢ ponizszych zasad.)

Podczas transportu nalezy przechowywac uprzaz w oryginalnym opakowaniu i za dala od ostrych krawedzi. Czysci¢ woda i mydlem, wytrze¢
szmatka i powiesi¢ w miejscu przewiewnym, pozwalajac jej wyschna¢ w sposob naturalny, z dala od bezposrednich zrodet ciepta i ognia. W
przypadku zawilgocenia elementow urzadzenia w czasie uzytkowania, postepowac w taki sam sposob. Czesci metalowe nalezy wyciera¢ szmatka
nasaczong olejem parafinowym. Uzywanie do tych celow srodkow zracych i detergentow jest surowo zabronione. Uprzaz nalezy przechowywac
w pomieszczeniu o umiarkowanej temperaturze, suchym i przewiewnym, w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni stonecznych, ciepta i
produktow chemicznych.
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