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Niniejsza instrukcja powinna by¢ (ewentualnie) przettumaczona przez dystrybutora na jezyk kraju, w ktorym urzadzenie jest uzytkowane.

Dla swojego bezpieczenstwa uzytkownik powinien $cisle przestrzega¢ zasad uzytkowania, kontrolowania, konserwacji i przechowywania urzadzenia.

Firma KRATOS SAFETY nie ponosi odpowiedzialnosci mjakiekolwiek bezposrednie lub posrednie przypadkowe zdarzenia wynikajace z uzycia urzadzenia
w sposob odbiegajacy od niniejszej instrukeji. Nie nalezy przeciaza¢ urzadzenia!
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Przesuwny przyrzad asekuracyjny stuzy do ochrony indywidualnej uzytkownika i moze by¢ stosowany tylko przez jedna osobe
(uzytkowanie tylko przez jedna osobe jednoczesnie). W czasie przemieszczania sie uzytkownika (wspinaczka w gore - zjazd)
przyrzad przesuwa si¢ po wsparciu asekuracyjnym. W razie upadku urzadzenie natychmiast wyhamowuje spadek na wsparciu
asekuracyjnym. W przypadku stosowania przyrzadu asekuracyjnego w trybie statycznym (na powierzchni pochytej) blokada
zabezpieczajaca musi by¢ aktywna (1) odpowiednio dla danego modelu przyrzadu (patrz tabela ponizej).

Urzadzenie jest proste, lekkie, mocne, nie zajmuje duzo miejsca i nie wymaga szczeg6lnej konserwacji.

Bezpieczenstwo uzytkownika zalezy od dobrego stanu urzad i dobrego zrc informacji zawartych w niniejszej
instrukgji.

Nalezy okresowo kontrolowaé czytelnos¢ oznakowania produktu.

Zabezpieczenie przesuwne podiacza sie bezposrednio do zewnetrznego punktu mocowania (A lub 2 x A/2) uprzezy (EN361)
za pomoca ztaczki (EN362).

Wsparcie asekuracyjne musi by¢ polaczone z punktem kotwienia za pomoca facznika (EN362). Natomiast
przesuwny przyrzad autoasekuracyjny powinien by¢ zapiety do punktu wpinania znajdujacego si¢ na uprzezy
(EN361). Elastyczne wsparcie asekuracyjne powinno zawsze by¢ balastowane za pomoca przeciwwagi.

Tego rodzaju urzadzenie musi by¢ przypisane wylacznie do jednego uzytkownika (nie moze by¢ uzytkowane przez
wigcej niz jedna osobe jednoczesnie).

Nalezy unika¢ ostrych krawedzi, struktur o maIEJ Srednicy oraz korozji, poniewaz moga one negatywme wplywacé na
dziatanie systemu asekuracyjnego (2). Jesli nie jest mozliwe ich uniknigcie, nalezy zapewni¢ odpowiednia ochrong
sprzetu.

Punkt mocowania zabezpieczenia asekuracyjnego musi znajdowaé si¢ powyzej uzytkownika (R> 12 kN —
EN795:2012 lub R>10 kN — EN795:1996).

Przesuwne przyrzady asekuracyjne musza zawsze znajdowac sie¢ w pozycji pionowej wzgledem punktu kotwienia

Nalezy upewnic¢ sig, czy podstawowy montaz zapewnia ograniczenie ruchu wahadlowego w razie upadku oraz czy montaz ten bedzie wykonany tak, aby
ograniczac ryzyko 1 wysokos¢ upadku. Ze wzgledow bezpieczenstwa i przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy upewnic sig, ze w razie upadku zadna przeszkoda
nie zakloci normalnego dziatania systemu asekuracji.

‘Wysokos¢ przeswitu musi wynosi¢ co najmniej: 3 m ponizej stop uzytkownika.
Przed uzytkowaniem i podczas uzytkowania zalecamy podejmowanie $rodkow niezbednych do sprawnego udzielenia pomocy w razie wypadku.
Nalezy mie¢ $wiadomo$¢ niebezpieczenstw mogacych zmniejszy¢ skutecznos¢ sprzetu, a wiee zagrozi¢ bezpieczenstwu uzytkownika— sa to m.in. wystawienie
sprzgtu na dziatanie ekstremalnych temperatur (< -30°C lub > 50°C), dlugotrwale narazenie na czynniki atmosferyczne (promienie UV, wilgotnos¢), srodki
chemiczne, naprezenia elektryczne w przypadku skrecenia ukladu przyrzadu asekuracyjnego podczas uzytkowania czy krawedzie ostre, cierne lub tnace itd.
To urzadzenie moze by¢ uzywane wylacznie przez osoby przeszkolone pod katem uzytkowania produktu, upowaznione i zdrowe lub pod nadzorem innej
przeszkolonej i upowaznionej osoby. Uwaga! Niektore dolegliwosci moga mie¢ wplyw na bezpieczenstwo uzytkownika, w razie watpliwosci nalezy zasiegnaé
porady lekarza.
Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy system blokujacy funkcjonuje poprawnie i czy sygnalizator upadku si¢ nie whaczyl (jezeli istnieje). W razie
watpliwosci co do stanu urzadzenia (slady korozji) lub po upadku (znieksztalcenie) urzadzenia nie nalezy dalej uzytkowac i/lub nalezy je zwréci¢ producentowi
lub osobie cdpcwnedznalnej przez niego wyznaczonej. Dotyczy to réwniez wsparcia asekuracyjnego
Zabrania si¢ naprawiania, dod ik ia lub ep! ia ktérejkolwiek z czesci skladowych urzadzenia.
Srodki chemiczne: w przypadku kontaktu ze $rodkami chemicznymi, rozpuszczalnikami lub srodkami fatwopalnymi, ktore moglyby wplyna¢ na dziatanie
urzadzenia, nalezy zaprzesta¢ uzytkowania sprzgtu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Nr katalogowy Suwak ‘Wsparcie asekuracyjne
(XX = dlugos¢ wsparcia Material Material, z jakiego Blokada Materialirodzai Srednica
asekuracyjnego) suwaka wykonano lonz stalopunktowa “a !
FA 20 100 00A Poliamid
FA 20 100 XX Stal TAK skrecany 14716 mm
FA 20100 00 B Poliamid Poliamid
FA 20 100 XX Stal Poliester TAK skrecany 14-16 mm
FA 20 102 XX Stal nierdzewna Poliamid NIE Poliester 12 mm
Poliester pleciony
FA 20104 00 . Poliester
FA 20 104 XX Stal nierdzewna TAK pleciony 12 mm

NALEZY BEZWZGLEDNIE UZYTKOWAC PRZYRZAD ASEKURACYJNY WRAZ Z KONKRETNYM WSPARCIEM ASEKURACYJNYM,
DLA KTOREGO PRZYRZAD POSIADA CERTYFIKACJE

Produkt stosuje si¢ wraz z systemem zabezpieczajacym przed upadkiem, zgodnie z opisem na karcie (zob. norma EN363) w celu zapewnienia, ze energia
wytworzona podczas zatrzymania upadku wyniesie mniej niz 6 kN. Uprzaz zabezpieczajaca przed upadkiem (EN361) jest jedynym dozwolonym systemem
zabezpieczajacym. Tworzenie wt systemu zabezpieczaj » przed upadkiem, w ktorym kazdy z elementéw moze wplywa¢ na bezpieczne
funkcjonowanie innego elementu, jest niebezpieczne. Dlatego tez przed kazdym zastosowaniem nalezy zapozna¢ si¢ z zaleceniami uzytkowania kazdego
elementu systemu.
PRZEGLAD:
Orientacyjny okres przydatnosci produktu wynosi 10 lat (przy przeprowadzaniu corocznej kontroli przez kompetentng osobe zatwierdzona przez KRATOS
SAFETY). Niemniej jednak czas ten moze ulec skroceniu lub wydtuzeniu w zaleznosci od sposobu uzytkowania i/lub wynikow corocznych kontroli. Sprzet
nalezy regularnie poddawac kontroli w razie watpliwosci, upadku oraz przynajmniej raz na dwanascie miesiecy; kontroli powinien dokonywac producent lub
kompetentna osoba przez niego wyznaczona. Kontrole takie maja na celu sprawdzenie wytrzymatosci sprzetu, a co za tym idzie — zapewnienie bezpieczenstwa
uzytkownikowi. Kart¢ opisowa produktu nalezy wypelni¢ (pisemnie) po kazdej kontroli produktu; date kontroli i date nastepnej kontroli nalezy odnotowac na
karcie opisowej; zaleca si¢ rowniez odnotowanie daty nastepnej kontroli na produkcie.

: (Zalecenia wymagajace $cislego przestrzegania)
Podczas transportu nalezy przechowywa¢ produkt w oryginalnym opakowaniu i z dala od ostrych krawedzi. Czysci¢ woda, wyciera¢ szmatka i wiesza¢ w
miejscu przewiewnym, aby wysuszenie sprzetu nastgpowalo w sposob naturalny oraz z dala od bezposrednich zrodet ciepta i ognia. W przypadku zawilgocenia
elementow urzadzenia w czasie uzytkowania postgpowac w taki sam sposob. Urzadzenie nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniu o umiarkowanej temperaturze,
suchym i przewiewnym, w oryginalnym opakowaniu.
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