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Le tableau ci-dessous montre les matériaux des connecteurs de la gamme KRATOS SAFETY et leurs ouvertures :
Below chart shows materials of connectors made by KRATOS SAFETY along with their opening :
Die folgende Tabelle enthiilt die Werkstoffe der Karabiner der Produktreihe KRATOS SAFETY und ihre Offnungen:
La siguiente tabla muestra los materiales de los conectores de la gama KRATOS SAFETY y sus aperturas:
La tabella sottostante mostra i materiali dei connettori della gamma KRATOS SAFETY e le loro aperture:

De onderstaande tabel toont de materialen van de koppelstukken uit de serie KRATOS SAFETY en hun openingen:
Tabela ponizej pokazuje materialy, z ktérych moga by¢ wykonane zatrzasniki firmy KRATOS SAFETY oraz ich otwory:
A tabela abaixo mostra os materiais dos conectores da gama KRATOS SAFETY e as respetivas aberturas:

Tabellen nedenfor viser KRATOS SAFETY’s produktserie for karabinh og deres dbning
Alla oleva taulukko osoittaa KRATOS SAFETY-valikoimassa olevien liitinten materiaalit ja niiden koot
Tabellen nedenfor viser hva KRATOS SAFETY karabinkroker og apninger er laget av:
Tabellen nedan visar materialen i kabinhakarna i serien KRATOS SAFETY, samt deras dppningar :

Spodnja tabela prikazuje materiale za spojne elemente znamke KRATOS SAFETY in njihove odprtine:
Asagidaki tablo KRATOS SAFETY iiriin serisindeki baglanti elemanlarinin malzemesini ve agikliklarini gostermektedir:
Tabulka niZe uvadi materialy konektori Fady KRATOS SAFETY a jejich otvirani:

Tabulka nizSie uvadza materialy konektorov radu KRATOS SAFETY a ich otvaranie:

Tablica ispod prikazuje materijale spona koje proizvodi KRATS SAFETY te njihove otvore:

Tabela ispod prikazuje materijale karabinera koje proizvodi KRATS SAFETY te njihove otvore:

B nosmmara Tabanna ca nokasanu Marepuaiunte Ha cbequnureante or ramara KRATOS SAFETY u texnure orBopu:
A lenti tablazat tartalmazza a KRATOS SAFETY csatlakozo-termékesalad tagjait anyag és nyitasi szélesség szerint:
Allolev tabel niitab KRATOS SAFETY poolt toodetud karabiinide materjali ja nende avanemist:

MATERIAL REF. NO. OPENING (mm)
FA 50101 17 8
FA 50101 17B )
. FA 50102 17 7
Acier / Steel FA 50202 17 6
Stahllegierung / Acero de aleacion FA 50203 11 11,5
Acciaio / Staallegering FA 50 203 20 20
. ‘A 50 207 55 50,8
Stal / Liga de ago FA 50 213 80 35
Legeringsstal / Terdsseos FA 50 215 50 50
Stallegering / Legerat stél :2 gg 2 22 f; f;
B 2
Jeklo /Gelik FA 50 225 23B 23
Ocel / Ocel FA 5030123 22
Celik / Celik FA 50 301 23B 22
Cromana / Acél FA 50 400 16 18
FA 50401 10 10
FA 60 016 06 95
FA 20 502 00B 135
Acier inoxydable / Stainless steel FA 50 106 22 22,5
Acciaio inox / Roestvrij staal
Nichtrostender Stahl / Acero inoxidable FA 50209 14 140
Stal nierdzewna / Ago inoxidavel
Rustfrit stal / Ruostumaton terds FA50210 11 110
Rustfritt stal / Rostfritt stal
Nerjavno jeklo / Paslanmgz gelik FA 5021175 75
Nerezova ocel / Nehrdzavejuca ocel’
Nehrdajuci celik / Nerdajuéi celik
Heprbxnaema cromana / Rozsdamentes acél FA'50305 16 16.5
FA 50 103 22 22,5
FA 50103 22B 18,5
FA 50104 24 24
FA 50 105 22 22,5
Alliage aluminium / Aluminium alloy FA 50 105 22B 18.5
FA 50 107 15B 15
Aluminiumlegierung / Aluminio FA 50 201 22 21
. L. . FA 50 201 22B 20
Alluminio / Aluminiumlegering FA 50 206 22 2.5
5 ini : ‘i FA 50 208 60 60
Stopow aluminium / Liga de aluminio FA 30208 11 100
Aluminiumslegering / Alumiiniseos FA 5021221 21
FA 50 214 60 60
Aluminiumslegering / Aluminiumlegering FA 50217 22 21
. . . FA 50217 22B 20
Aluminijeva zlitina / Aliiminyum alagim FA 50 218 60 60
S g PO FA 50219 14B 14
Hlinikova slitina / Hlinikova zliatina FA 50 220 21 7
Aluminijska legura / Aluminijumska legura FA 50 221 17 17
FA 50302 22 21
Anymunnesa cruias / Aluminiumotvozet FA 50 302 22B 19.5
FA 5030322 22,5
FA 5030422 22
FA 50304 22B 19.5
FA 60 016 02 60
Diélectrique / Dielectric <2 gg %%g ?g ?g
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OZNAKA / MAPKUPOBKA / JELOLES
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La référence du produit / The product reference / Artikelnummer des Produkts / La referencia del producto / Riferimento del prodotto
/ De referentie van het product / Nr referencyjny produktu / A referéncia do produto / Produktreferencen / Tuotteen viite / Produktets
referansenummer / En produktreferens / Sklic za izdelek / Uriin referansini / Oznageni vyrobku / Referenéné &islo vyrobku / Referentni broj
proizvoda / Referentni broj proizvoda / Peepentru nannu Ha npoxykra / A termék hivatkozasi szama / Toote ref.nr

L’indication de conformité a la réglementation UE / Indication of conformity with EU regulations / Kennzeichnung der Ubereinstimmung
mit EU-Vorschriften / La indicacion de conformidad con la Reglamentacion UE / Indicazione di conformita alla regolazione UE /
Conformiteitsverklaring ten opzichte van de EU regelgeving / Potwierdzenie zgodnosci z przepisami UE / Indica¢do de conformidade
com os regulamentos da UE / Angivelser af overensstemmelse med EU-bestemmelserne / Osoitus EUvaatimustenmukaisuudesta /
Konformitetsmerke i forhold til EU-reglementet / Uppgift om Gverensstimmelse med EU:s lagstiftning / Navedba skladnosti s predpisi EU
/ AB yénetmeliklerine uygunluk gostergesi / Prohlaseni o shodé s predpisy EU / Oznaenie stiladu s nariadenim EU / Naznaka uskladenosti
s propisima EU / Naznaka uskladenosti s propisima EU / 3Hak 3a cboTBeTCTBHE ¢ HOpMaTuBHara ypeada va EC / Az unids szabalyozasnak
valo megfelelés jelolése / CE mirgistus, vastavus direktiivile

Le N° de I’organisme notifi¢ intervenant dans le contréle de 1’équipement / Number of the certifying organisation responsible for
inspecting the equipment / Kennnummer der benannten Priifstelle, welche die Ausriistung kontrolliert / E1 N° del organismo notificado
que interviene en el control del equipo / N° dell’organismo di certificazione di riferimento per il controllo del dispositivo / Het nummer
van de keuringsinstantie / Nr jednostki upowaznionej do kontroli urzgdzenia / O nimero do organismo notificado interveniente no controlo
do equipamento / Nummeret pa den organisme der adviseres og foretager kontrol af udstyret / Varustuksen tarkastukseen osallistuvan
ilmoitetun elimen numero / Nummer pa godkjenningsorganet for kontroll av utstyret / Nr. pa den myndighet som kontrollerar utrustningen
/ St pnglasenega organa za 1zvrsevanje nadzora opreme / Kontrol ekipmanlari ile ilgili onaylanmis kurulusun N° / Cislo certifikované
organizace zodpovédné za revizi vybaveni / C. notifikovaného orgénu zodpovedného za kontrolu pomdck / Broj organizacije zaduZene
za certificiranje odgovorne za pregled opreme / Broj organizacije zaduzene za sertifikovanje odgovorne za pregled opreme / Ne na
HOTU(HMILMPAHKs OpraH, KOHTO M3BbpPLIBA KOHTpoN Ha obopyasaHero / A felszerelés ellenGrzését végzo bejelentett szervezet szama /
Kontrolli eest vastutava ettevotte number

IZI Nom du fabricant / Manufacturer's name / Herstellername / El nombre del fabricante / Nome del fabbricante / De naam van de fabrikant /
Nazwa producenta / O nome do fabricante / Fabrikantens navn / Valmistajan nimi / Produsentens navn / Tillverkarens / Ime proizvajalca
/ imalatginin ad1 / Jméno vyrobee / Nazov vyrobeu / Naziv proizvodaca / Naziv proizvodaca / Mime na nponssommrens / Gyartd neve /
Tootja voi maaletooja margistus

La résistance mini du produit en kN / The minimum resistance of the product in kN / Der Mini Widerstand des Produktes kN / La resistencia
mini del producto kN / La resistenza minima del prodotto kN / De minimale sterkte van het product kN / Minimalna sita kN produktu / A
resisténcia minima do produto kN / Den mindste styrke af produktet kN / Lujuus tuotteen kN /Minste styrke produktet kN / Den minsta
tillitna styrkan av produkten kN / Minimalna trdnost proizvoda kN / Uriiniin kN minimum kuvvet / Minimalni odolnost vyrobku je v
KN / Minimalna odolnost’ vyrobku v kN / Minimalna otpornost proizvoda u kN / Minimalna otpornost proizvoda u kN / Muxnmanua
yeroituuBocT Ha npoxykra B KN / A termék minimalis ellenallasa kN-ben / Seadme minimaalne vastupidavus kN

Le N° de la norme a laquelle le produit est conforme et son année / The number of the standard to which the product conforms and its year /

Angabe der Norm, der das Produkt entspricht, sowie der Jahreszahl / EI N° de la norma con la cual el producto esta en conformidad y su afio

/N° della norma alla quale il prodotto ¢ conforme e relativo anno / De norm waaraan het product conform is en zijn jaar / Nr i rok normy, z

ktora produkt jest zgodny / O niimero da norma com a qual o produto esta em conformidade e o respectivo ano / Nummeret pé den standard,

som produktet stemmer overens med, samt dret / Normin numero, jonka mukainen tuote on, ja sen vuosi / Nummer og ar for standarden som

produktet er produsert i henhold til / Nr. for den standard som produkten uppfyller samt aret / St. standarda, s katerim je izdelek skladen in

leto njegove objave / Uriiniin uygun standart ve y1l N° / Cislo normy, které vyrobek odpovida a jeho rok / C. normy, v stlade s ktorou bol

vyrobok vyrobeny, a rok / Broj standarda s kojim je proizvod uskladen te njegova godina / Broj standarda sa kojim je proizvod usaglasen te

njegova godina / Ne 1 roanHa Ha CTaHAapTa, Ha KOMTO NPOAYKTHT ChOTBETCTBA / Azon szabvéany szama és éve, amelynek a termék megfelel
/ EN standard ja selle aasta EN362:2004

La classe du connecteur / The class of the connector / Klasse Connector / Clase de conector / Classe Connector / Klasse Connector / Klasa
ztycza/ Classe Connector / Klasse Connector / Luokka liitin / Klasse Connector/ Klass Connector / Razred Connector / Sinif Baglayici /
Tiida konektoru / Karabina triedy / Karabiini/turvakonksu klass / Razred spone / Razred karabinera / Knac na chemnurens / A csatlakozd
osztalya / Karabiini/turvakonksu klass B/T/A/Q

folleto de instrucciones antes de su utilizacion / Prima dell’uso leggere le istruzioni / Lees de instructiechandleiding voor gebruik / Przed
uzyciem nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja / Ler atentamente as instrugdes antes de utilizar / Laes instruktionsheeftet for ibrugtagning / Lue
kéyttoohje ennen kayttod / Les instruksene for bruk / Lds bruksanvisningen innan anvéndning / Pred uporabo preberite navodila za uporabo
/ Kullanmadan 6nce kullanim kilavuzunu okuyun / Pfed pouzitim si pfe¢téte navod / Pred pouzitim si preéitajte navod na pouzitie / Pro¢itati
upute prije upotrebe / Pro€itati uputstvo pre upotrebe / IIpouerere nnctpykuusta npeau ynorpeda / Hasznalat eldtt olvassa el a felhasznaloi
kézikonyvet / Enne kasutamist tutvu kasutusjuhendiga

Lire la notice d’instruction avant utilisation / Read the instructions before use / Vor der Benutzung Gebrauchsanleitung lesen / Lea el
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Cette notice doit étre traduite (éventuellement), par le revendeur, dans la langue du pays ou I’équipement est utilisé.

Pour votre sécurité, respectez strictement les consignes d’utilisation, de vérification, d’entretien et de stockage.

La sociét¢ KRATOS SAFETY ne peut étre tenue responsable pour tout accident direct ou indirect survenu a la suite d’une utilisation autre que celle
prévue dans cette notice, ne pas utiliser cet équipement au-dela de ses limites ! L’utilisateur est responsable des risques auxquels il s’expose. Les
personnes qui ne sont pas en mesure d’assumer ces responsabilités ne devront pas utiliser ce produit. Avant d’utiliser cet équipement, vous devez lire et
comprendre toutes les instructions d’utilisation de cette notice.

MODE D’EMPLOI ET PRECAUTIONS :

Un connecteur est un équipement de protection individuelle, il doit étre attribué a un utilisateur unique (il ne peut étre utilisé que par une personne a
la fois).

Un connecteur est utilisé pour raccorder 2 ou plusieurs composants d’un systéme antichute. En
régle générale, tous les composants ont des éléments de fixation qui peuvent faciliter le raccordement a I’autre composant.

Un connecteur peut également étre utilisé comme terminaison d'ancrage d'une longe, d'une longe a absorbeur d’énergie,...

Un connecteur sans fermeture automatique ou a verrouillage manuel ne peut étre utilisé que lorsque I’utilisateur n’a pas a se connecter/déconnecter
fréquemment.

Un connecteur ne doit jamais étre chargé sur le doigt d’ouverture.

Les maillons rapides (classe Q) ne doivent étre utilisés que lorsque les connexions sont rares. La sécurité des maillons rapides n’est assurée que lorsque
le vissage est complet. Assurez-vous toujours de ce point en les serrant TOTALEMENT.

La longueur du connecteur doit étre prise en compte lorsqu’il est utilisé dans un dispositif antichute.

Evitez les situations qui peuvent réduire la résistance des connecteurs, par exemple connexion a des larges sangles.

Spécifi :

- Les références FA 60 016 02 et FA 60 016 06 sont des connecteurs spécifiques, destinés a étre utilisés en combinaison avec notre Perche télescopique
(RéEf. FA 60 016 05) pour connexion a distance. Voir Notice de la Perche pour plus de détails.

- Les connecteurs FA 50 208 60 et FA 50 218 60 peuvent étre utilisés en combinaison avec notre Perche de sauvetage (Réf. FA 70 020 00) pour
connexion a distance. Voir Notice de la Perche de sauvetage pour plus de détails.

Un connecteur est congu pour minimiser le risque et le danger de chutes de hauteur. Cependant, n’oubliez pas qu’aucun élément du systeme antichute ne
peut fournir une protection compléte et des soins doivent toujours étre pris dans I’exercice des activités a risque.
Le point d’ancrage du systéme antichute doit étre situé au-dessus de I"utilisateur (R>12kN - EN795:2012 ou R>10kN - EN795:1996).

La lisibilité du marquage du produit doit étre vérifiée périodiquement.

L’équipement doit étre reli¢ a un point d’ancrage (R>12kN - EN795:2012 ou R>10kN - EN795:1996). Vérifiez que le travail soit effectué de maniére
a limiter I’effet pendulaire, le risque et la hauteur de chute. Pour des raisons de sécurité et avant chaque utilisation, assurez-vous qu’en cas de chute,
aucun obstacle ne s’oppose au déroulement normal du systéme antichute (espace libre sous les pieds de I’utilisateur). Le tirant d’air sous les pieds de
I'utilisateur doit étre au minimum de : voir notice de I’antichute.

Avant et pendant I’utilisation, nous vous recommandons de prendre les dispositions nécessaires a un éventuel sauvetage en toute sécurité.

Attention aux risques qui peuvent réduire les performances de votre équipement, et donc la sécurité de I"utilisateur, si celui-ci est exposé a des températures
extrémes (<-30°C ou > 50°C), des expositions climatiques prolongées (UV, humidité), a des agents chimiques, a des contraintes électriques, aux torsions
induites dans le systéme antichute en utilisation, aux arétes vives, aux frottements ou coupures...

Cet équipement doit étre utilisé uniquement par des personnes formées, compétentes et en bonne santé, ou sous la supervision d’une personne formée et
compétente. Attention ! Certaines conditions médicales peuvent affecter la sécurité de I'utilisateur. En cas de doute, contactez votre médecin.

Vérifiez avant chaque utilisation 1’état du connecteur : s’assurer qu’il fonctionne correctement (verrouillage/ouverture), aucune déformation, pas de
corrosion, pas de dégats. Les marquages doivent rester lisibles. En cas de doute sur I’état du produit, ou aprés une chute, il ne doit plus étre réutilisé (il
est recommandé de I’identifier « HORS SERVICE ») et étre retourné au constructeur ou a une personne compétente, mandatée par celui-ci.

1l est interdit de supprimer, de rajouter ou de rt un quelconq p t du
COMPATIBILITES D’EMPLOI :

Un connecteur doit étre incorporé dans un systéme d’arrét des chutes tel que défini dans la fiche descriptive (EN363) afin d’assurer que 1’énergie
développée lors de I’arrét de la chute soit inférieure a 6 kN. Un harnais d’antichute (EN361) est le seul dispositif de préhension du corps qu’il soit
permis d’utiliser. Les systémes antichutes doivent étre reliés a un harnais EN361, par I’intermédiaire d’un connecteur EN362, sur un point d’accrochage
signalé par un A ou sur deux points d’accrochages signalés par un A/2. Il peut étre dangereux de créer son propre systéme antichute dans lequel chaque
fonction de sécurité peut interférer sur une autre fonction de sécurité. Ainsi, avant toute utilisation, reportez-vous aux recommandations d’utilisation de

chaque composant du systéme.

VERIFICATION :

La durée de vie indicative du produit est de 10 ans (dans le respect de I’inspection annuelle par une personne compétente agréée par KRATOS SAFETY),
mais elle peut étre augmentée ou diminuée en fonction de I"utilisation et/ou des résultats des vérifications annuelles.

Un connecteur doit étre systématiquement vérifi¢ en cas de doute, de chute, et au minimum tous les douze mois par le constructeur ou une personne
compétente, mandatée par celui-ci, afin de s’assurer de son état et donc de la sécurité de I"utilisateur. La fiche descriptive doit étre complétée (par écrit)
aprés chaque vérification du produit ; la date de vérification et la date de la prochaine vérification doivent étre indiquées sur la fiche descriptive, il est
également recommandé d’inscrire la date de la prochaine vérification sur le produit.

ENTRETIEN ET STOCKAGE : (Consignes a respecter strictement)

Pendant le transport, éloigner le connecteur de toute partie coupante et conserver dans son emballage. Nettoyez-le avec un chiffon de coton ou une brosse
douce. Ne pas utiliser d'éléments abrasifs. Les parties métalliques peuvent étre essuyées avec un chiffon imbibé d’huile de vaseline. L’eau de javel et
les détergents sont rigoureusement prohibés. Le connecteur doit étre rangé dans un local tempéré, sec et aéré dans son emballage, a I’abri des rayons du
soleil, de la chaleur et des produits chimiques.
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This notice must be translated (eventually), by the retailer, into the language of the country of use.

For your safety, comply strictly with the instructions for use, verification, maintenance and storage.

KRATOS SAFETY cannot be held liable for any direct or indirect accident occurring as a result of use other than provided for in this notice; do not
use this equipment beyond its capabilities! The user is responsible for the risks to which he is exposed. People who do not assume their responsibilities
should not use this product. Before using this equipment, you must read and understand all usage instructions in this guide.

USE AND PRECAUTIONS:

The connector is a piece of personal protection equipment, it should be allocated to a single user (it can only be used by one person at a time).

A connector is used for connecting two or more components of a fall arrest system. Generally, all components have attachment elements, which can
facilitate easy connection to the other component.

A connector can also be used as a fixed termination in a lanyard or energy absorber.

For connector without self-closing and manual locking gate, it is recommended that they should only be used where the user does not have to attach and
remove the connector frequently.

A connector should never be loaded across its gate.

Screw link (class Q) connectors should only be used where connections are infrequent. Screw link connectors are only safe for use when the screw
motion gate is fully closed. Ensure this by tightening them to the last possible point.

The length of connector should be taken into account when used in a fall arrest system.
Avoid situation that may reduce the strength of connector, e.g. connecting to wide strap.

Special features:

- The ref. nos. FA 60 016 02 and FA 60 016 06 are specific connectors, designed to be used in combination with our Telescopic Pole (Ref. FA 60 016
05) for connecting at a distance. See the Telescopic Pole user instructions for further information.

- The connectors FA 50 208 60 and FA 50 218 60 can be used in combination with our Rescue Pole (Ref. FA 70 020 00) for connecting at a distance.
See the Rescue Pole user instructions for further information.

A connector is designed to minimize the risk and the danger of falling from height. However, always remember that no item of PPE can provide full
protection and care must always be taken while carrying out the risk related activity. The anchorage point of the fall arrest system should be situated
above the user (R>12kN - EN795:2012 or R>10kN - EN795:1996).

Product markings should be checked periodically for legibility.

The equipment should be connected to an anchoring point (R>12kN - EN795:2012 or R>10kN - EN795:1996). Check that work can be carried out so as
to limit the pendulum effect, the risk and height of a fall. For safety reasons before each use, make sure that no obstacle can prevent the device unwinding
normally in the event of a fall (free space under the user’s feet).

Before and during use, we recommend that you take every precaution necessary for an eventual safe rescue.

Pay attention to risks which can reduce the performance of your equipment, and therefore the safety of the user, if it is exposed to extreme temperatures
(<-30 ° C or> 50 ° C), prolonged climatic exposure (UV , humidity), to chemical reagents, to electrical conductivity, to trailing or looping of fall arrest
system to sharp edges, abrasion or cuts,.......

This equipment is for the sole use of people trained, skilled and in good health, or under the supervision of a trained and skilled person. Warning! Certain
medical conditions may affect user safety; if in doubt, consult your doctor.

Check the state of the connector before every use: ensure that it is in a serviceable condition and operates correctly (locking/opening); no deformation, no
corrosion, no damage. Product markings must remain legible. In the event of doubt regarding the condition of the device, or after a fall, the lanyard must
not be reused, should be withdrawn from service (marking it with the words “DO NOT USE” is recommended) and must be returned to the manufacturer
or to a qualified person appointed by the manufacturer.

Do not remove, add or replace any component of the connector.

SUITABILITY FOR USE:

The connector must be used as part of a fall arrest system as defined in the product data sheet (EN363) to guarantee that the dynamic force exerted on
the user during the arrest of a fall is maxi 6 kN. A fall arrest harness (EN361) is the only body gripping device that may be used. A harness should be
connected to a fall arrest system by EN362 connectors. Attachment points that are not marked A or A/2 must not be used for connecting a fall prevention
device. It may be dangerous to create one’s own fall arrest system where each safety function can interfere with another safety function. Read the
recommendations on using each component in the system before use.

VERIFICATION PROCEDURE:

The equipment has a service life of 10 years (in accordance with the annual examination by a competent person authorized by KRATOS SAFETY), but
this duration may increase or decrease depending on how it is used and/or the results of annual checks.

The equipment must be checked systematically in case of doubt or after a fall and at least every year by the manufacturer or his competent person , to
guarantee its state and thus the safety of the end-user. The product data sheet should be completed (by writing) after each verification, date of inspection
and date of next inspection must be indicated on the data sheet, it is also recommended to put date of next inspection on the product.

SERVICING AND STORAGE: (Comply strictly with these instructions)

During transport, keep the connector in its packaging, well away from any cutting surface. Clean it with cotton cloth or soft brush. Do not use any
abrasive materialwater. The metal parts should be wiped with a cloth impregnated with paraffin oil. Never use bleach or detergents. The connector should
be stored in its packaging in a warm, dry, ventilated place, protected from sunlight, heat and chemicals.
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Diese Hinweise miissen (gegebenenfalls), vom Hindler, in die der Verwendung der Ausriistung entsprechende Landessprache iibersetzt werden.

Zu Threr eigenen Sicherheit empfehlen wir Thnen dringend, die Vorschriften fiir die Benutzung, Priifung, Pflege und Lagerung strikt einzuhalten.

Die Firma KRATOS SAFETY haftet nicht fiir Unfille, die direkt oder indirekt darauf zuriickzufiihren sind, dass die Ausriistung anders als in der
vorliegenden Anleitung beschrieben verwendet wurde. Die Ausriistung darf nicht {iber die Anwendungsgrenzen hinaus verwendet werden. Der Benutzer
haftet fiir die Gefahren, welchen er sich aussetzt. Personen, die diese Verantwortung nicht iibernehmen kénnen, diirfen dieses Produkt nicht verwenden.
Bevor Sie diese Ausriistung verwenden, miissen Sie alle in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen zum Gebrauch griindlich lesen und verstehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND SICHERHEITSHINWEISE:

Ein Karabiner ist eine personliche Schutzausriistung und gehért einem einzigen Benutzer (er darf jeweils nur von einer Person verwendet werden).

Ein  Verbinder ~ wird zum  Verbinden von 2  oder mehreren  Bestandteilen  einer  Absturzsicherung  verwendet.
Im Allgemeinen haben alle Bestandteile Befestigungselemente, die das Verbinden mit dem anderen Bestandteil erleichtern.

Ein Verbinder kann auch als Verankerungsabschluss an einer Leine, einer Leine mit Energieabsorptionsvorrichtung usw. verwendet werden.

Ein nicht automatisch schlieBender Verbinder oder ein Verbinder mit manuellem Verschluss kann nur verwendet werden, wenn sich der Benutzer nicht
héufig an-/abzustecken braucht.

Ein Verbinder darf auf keinen Fall auf dem Offnungsfinger belastet werden.

Schnellkupplungen (Klasse Q) diirfen nur verwendet werden, wenn die Betétigungen selten sind. Die Sicherheit von Schnellkupplungen ist nur gewdhrt,
wenn das Verschrauben komplett erfolgt. Vergewissern Sie sich auf jeden Fall, indem Sie sie KOMPLETT zuschrauben.

Die Linge des Verbinders muss beriicksichtigt werden, wenn er in einer Absturzsicherung verwendet wird.

Situationen, die die Widerstandsféhigkeit der Verbinder verringern konnen, wie zum Beispiel die Verbindung mit breiten Gurten, miissen vermieden
werden.

Besonderheiten:

- Die Art.-Nr. FA 60 016 02 und FA 60 016 06 sind spezifische Verbinder, die dafiir ausgelegt sind, in Kombination mit unserer Teleskopstange (Art.-
Nr. FA 60 016 05) fiir eine Verbindung aus der Entfernung verwendet zu werden. Einzelheiten entnechmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Stabs.
Die Verbinder Art.-Nr. FA 50 208 60 und FA 50 218 60 konnen in Verbindung mit unserem Rettungsstab (Art.-Nr. FA 70 020 00) fiir eine Verbindung
aus der Entfernung verwendet zu werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Rettungsstabs.

Verbinder werden konzipiert, um das Risiko und die Gefahr von Abstiirzen aus grofierer Hohe zu minimieren. Bedenken Sie jedoch, dass kein einzelnes
Element der Absturzsicherung einen kompletten Schutz bieten kann, und dass gefahrentréchtige Situationen immer besonderer Sorgfalt bediirfen.
Der Verankerungspunkt des Auffangsystems muss sich oberhalb des Benutzers befinden (R>12kN - EN795:2012 oder R>10kN - EN795:1996).

Die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung muss regelméBig gepriift werden.

Die Ausriistung muss mit einem Ankerpunkt verbunden sein (R>12kN - EN795:2012 oder R>10kN - EN795:1996). Stellen Sie sicher, dass die Arbeiten
so ausgefiihrt werden, dass die Pendelwirkung sowie das Sturzrisiko und die Sturzhéhe méglichst gering gehalten werden. Vergewissern Sie sich aus
Sicherheitsgriinden vor jedem Einsatz, dass bei einem Sturz kein Hindernis das Abrollen behindert (geniigend Freiraum unter den Fiilen des Benutzers).
Die Durchgangshdhe unter den Fiilen des Benutzers muss mindestens betragen: siche Benutzerhandbuch des Auffangsystems.

Vor und wihrend des Gebrauchs empfehlen wir Thnen, die nétigen Mafinahmen fiir einen eventuellen Bergungseingriff in aller Sicherheit zu treffen.
Seien Sie sich der Faktoren bewusst, die die Leistung Ihrer Ausriistung beeintrachtigen kénnten, und damit auch die Sicherheit des Benutzers, und zwar
bei Extremtemperaturen (<-30 ° C oder > 50 ° C), bei lingerem Kontakt mit natiirlichen Faktoren (UV-Strahlen, Feuchtigkeit), Chemikalien, elektrischer
Belastungen, bei einer Torsion am Auffangsystem wihrend der Benutzung, scharfen Kanten, Reibungen, Einschnitte usw.

Diese Ausriistung darf nur von geschultem, kompetentem und gesundem Personal oder unter Beaufsichtigung durch eine geschulte, kompetente Person
verwendet werden. Achtung! Bestimmte gesundheitliche Umstdnde konnen die Sicherheit des Benutzers beeintréchtigen: Fragen Sie im Zweifelsfall
Thren Arzt.

Vor jedem Gebrauch muss der Zustand des Verbinders gepriift werden: Sicherstellen, dass er richtig funktioniert (Verriegelung / Offnung); nicht
verformt, verrostet ist, keine Schiden aufweist. Die Markierungen miissen gut lesbar sein. Wenn Zweifel hinsichtlich des Zustands des Gerits bestehen
oder nach einem Sturz, darf es nicht noch einmal verwendet werden (die Anbringung der Kennzeichnung ,,AUSSER BETRIEB* ist empfehlenswert)
und muss an den Hersteller oder eine von ihm beauftragte kompetente Person zuriickgegeben werden.

Es ist verboten, irgendwelche Bestandteile eines Verbinders hinzuzufiigen oder zu ersetzen.

PRODUKTEIGNUNG:

Ein Verbinder muss in Verbindung mit einem Auffangsystem wie in der Produktbeschreibung angegeben verwendet werden (EN 363), um sicherzustellen,
dass die Auffangkrifte unter 6 kN liegen. Ein Auffanggurt (EN 361) ist die einzige Haltevorrichtung am Korper, die verwendet werden darf. Ein
Sicherheitsgeschirr muss an einem Auffangsystemmit Hilfe von Verbindungselementen/Karabinerhaken (EN362) befestigt werden. Aufhéngpunkte, die
keine Kennzeichnung A oder A/2 haben, diirfen nicht zum Verbinden mit einem Auffangsystem verwendet werden. Die Zusammenstellung eines eigenen
Auffangsystems, bei dem jede Sicherheitsfunktion eine andere Sicherheitsfunktion beeintréichtigen kann, ist gefihrlich. Beachten Sie deshalb vor jedem
Einsatz die Verwendungsempfehlungen fiir die einzelnen Systemkomponenten.

PRUFUNG:

Die ungefihre Lebensdauer des Produkts betrigt 10 Jahre (bei einer jihrlichen Priifung durch einen von KRATOS SAFETY zugelassenen Fachmann),
sie kann jedoch je nach Einsatzbedingungen und/oder Ergebnis der jahrlichen Inspektion kiirzer oder langer ausfallen.

Ein Verbinder muss in Zweifelsfillen oder nach einem Sturz sowie mindestens alle 12 Monate vom Hersteller oder einem von diesem beauftragten
Fachmann iiberpriift werden, damit der einwandfreie Zustand der Ausriistung und damit die Sicherheit des Benutzers gewihrleistet ist. Das Datenblatt
muss (schriftlich) nach jeder chrprufung des Produkts vervollstindigt werden, das Priifdatum und das Datum der nichsten Uberpriifung miissen auf
dem Datenblatt angegeben sein; auBerdem wird empfohlen, das Datum der nichsten Uberpriifung auch auf der Ausriistung anzugeben.

PFLEGE UND LAGERUNG: (Strikt einzuhalten!)

Wihrend des Transports muss der Verbinder von allen schneidenden Teilen ferngehalten und in seiner Verpackung verwahrt werden. Mit einem
Baumwolltuch oder einer weichen Zahnbiirste reinigen. Keine scheuernden Produkte verwenden. Die Metallteile konnen mit einem mit Vaseline6l
getrinkten Tuch abgewischt werden. Bleiche und Waschmittel sind streng verboten. Der Verbinder muss in einem trockenen, beliifteten Raum bei
gemiBigter Temperatur in seiner Verpackung, vor Sonnenstrahlen, Hitze und Chemikalien geschiitzt gelagert werden.
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Este folleto debe ser traducido (eventualmente) en el idioma del pais donde el equipo se utiliza, por el revendedor.

Por su seguridad, respete estrictamente las consignas de utilizacion, de verificacion, de mantenimiento, y de almacenamiento.

La empresa KRATOS SAFETY no se hara responsable de cualquier accidente directo o indirecto que sobrevenga a consecuencia de una utilizacion
otra que la prevista en este folleto, jno utilice este equipo mas alld de sus limites! El usuario esta responsable de los riesgos a los cuales se expone. Las
personas que no puedan responsabilizarse no deben utilizar este producto. Antes de usar este equipo, debe leer y entender todas las instrucciones de uso
de este folleto.

v
INSTRUCCIONES DE USO Y PRECAUCIONES:

Un conector es un equipo de proteccion individual, recomendamos atribuir un conector a cada usuario (el aparato solo puede ser utilizado por una
persona a la vez).

Un conector se utiliza para conectar 2 o varios componentes de un sistema anticaida. Por regla general, todos los componentes tienen elementos de
fijacion que pueden facilitar la conexion al otro componente.

Un conector también puede utilizarse como terminacion de anclaje de una eslinga, de una eslinga con absorbedor de energia,

Un conector sin cierre automatico o de bloqueo manual sélo puede utilizarse, cuando el usuario no debe conectarse/desconectarse frecuentemente.
Un conector nunca debe cargarse en el dedo de apertura.

Los eslabones rapidos (clase Q) solo deben utilizarse cuando las conexiones son raras. La seguridad de los eslabones rapidos solo esta garantizada
cuando se han atornillado por completo. Cerciorese siempre de ello apretandolos A FONDO.

Debera tenerse en cuenta la longitud del conector cuando se utiliza en un dispositivo anticaida.
Evitar las situaciones que pueden reducir la resistencia de los conectores, por ejemplo conexion en correas anchas.

Especificidades:

- Las referencias FA 60 016 02 y FA 60 016 06 son conectores especificos, destinados a ser utilizados en combinacion con nuestra Pértiga telescopica
(Ref. FA 60 016 05) por conexion a distancia. Véase manual del usuario de la Pértiga telescopica para mayor informacion.

- Los conectores FA 50 208 60 y FA 50 218 60 se pueden utilizar en combinacion con nuestra Pértiga telescopica de rescate (Ref. FA 70 020 00) por
conexion a distancia. Véase manual del usuario de la Pértiga telescopica de rescate para mayor informacion.

El conector se ha pensado para minimizar el riesgo y el peligro de caidas de altura. No obstante, no se olvide que ningtin elemento del sistema de
anticaida puede proporcionar una proteccion completa, y siempre debera tenerse mucho cuidado cuando se ejerzan actividades de riesgo.
El punto de anclaje del sistema anticaida debe estar situado por encima del usuario (R>12kN - EN795:2012 o R>10kN - EN795:1996).

La legibilidad de la marcacion del producto debe ser controlada periodicamente.

El equipo debe unirse con un punto de anclaje (R>12kN - EN795:2012 0 R>10kN - EN795:1996). Controle que el trabajo se efectue de forma a que se
limiten el efecto pendular, el riesgo y la altura de caida. Por razones de seguridad y antes de cada utilizacion, asegurese de que en caso de caida, ningtin
obstaculo pueda oponerse al desenrollado normal (espacio libre debajo de los pies del usuario). La altura libre por debajo de los pies del usuario debe
ser como minimo de: véase manual del anticaida.

Antes y durante la utilizacion, le recomendamos que tome las disposiciones necesarias para un eventual salvamento en toda seguridad.

Tenga en cuenta los peligros que podrian reducir las prestaciones del equipo y por tanto, la seguridad del usuario, en caso de exposicion a temperaturas
extremas (<-30°C o > 50°C), exposicion prolongada a los elementos (rayos UV, humedad), a productos quimicos, peligros eléctricos, en caso de torsion
del sistema anticaida durante el uso, o aristas vivas, friccion o corte, etc.

Este equipo debe ser utilizado exclusivamente por personas formadas, competentes y bien de salud, o bajo la supervision de una persona formada y
competente. jAtencién! Algunas condiciones médicas pueden afectar la seguridad del usuario, en caso de duda consulte con su médico.

Verifique antes de cada utilizacién el estado del conector: cercidrese de que funciona correctamente (bloqueo/apertura), que no haya ninguna
deformacion, ninguna corrosion ni que esté danado. Las marcaciones deben seguir siendo legibles. En caso de duda sobre el estado del aparato o tras
una caida, no debe ser reutilizado (se recomienda identificarlo como «FUERA DE SERVICIO») y debe ser devuelto al constructor o a una persona
competente, acreditada por ¢l.

En caso de deformacion o de duda, el conector no debe ser utilizado de nuevo.

Queda prohibido afadir, elimi o rempl Iqui p te del

COMPATIBILIDAD DE EMPLEO:

Un conector debe incorporarse a un sistema de anticaida como se describe en la ficha de descripcion (EN363) para garantizar que la energia desarrollada
durante la parada de la caida sea inferior a 6 kN. Un arnés anticaida (EN361) es el Gnico dispositivo de prension del cuerpo que se permite utilizar. Un
arnés debe conectarse a un sistema de anticaida por medio de conectores (EN362). Los puntos de enganche que no tienen las marcas A o A/2 no deben
utilizarse para conectar un sistema de anticaida. Puede resultar peligroso crear su propio sistema anticaida en el cual cada funcién de seguridad puede
interferir sobre otra funcion de seguridad. Asi, antes de usarlo, remitase a las recomendaciones de utilizacion de cada componente del sistema.

VERIFICACION:

La vida 1til del producto es de 10 afos (en conformidad con la inspeccion anual por una persona competente acreditada por KRATOS SAFETY), pero
puede aumentarse o disminuirse en funcion de la utilizacion y/o de los resultados de las verificaciones anuales.

Un conector debe ser sistematicamente verificado en caso de duda, de caida y como minimo cada doce meses por el constructor o una persona
competente, acreditada por ¢, para asegurarse de su estado y de hecho de la seguridad del usuario. La ficha descriptiva del producto debe rellenarse
(por escrito) después de cada comprobacion; se debe indicar en la misma la fecha de la inspeccion y la fecha de la proxima inspeccion, y también se
recomienda que la fecha de la proxima inspeccion se indique en el producto.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO: (Consignas a respetar estrictamente)

Durante el transporte, alejar el conector de las piezas que cortan y conservarlo en su embalaje. Limpielo con un pafio de algodon o un cepillo suave.
No utilizar elementos abrasivos. Las partes metélicas pueden limpiarse con un pafio empapado de aceite de vaselina. La lejia y los detergentes estan
prohibidos terminantemente. El conector debe guardarse en un local atemperado, seco y aireado en su embalaje, protegido contra los rayos del sol, el
calor y los productos quimicos.
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Le presenti istruzioni devono essere tradotte (eventualmente), dal rivenditore, nella lingua del paese in cui il dispositivo € utilizzato.

Per la vostra sicurezza, rispettare scrupolosamente le disposizioni attinenti 1” uso, la verifica, la manutenzione e lo stoccaggio.

La societa KRATOS SAFETY non pud essere ritenuta responsabile per alcun incidente diretto o indiretto occorso a seguito di un uso diverso da quello
previsto nelle presenti istruzioni. Non utilizzare il presente dispositivo oltre ai limiti previsti! L'utilizzatore & responsabile dei rischi ai quali di espone.
Le persone che non sono in grado di assumersi queste responsabilita non devono utilizzare questo prodotto. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere e
comprendere tutte le istruzioni per 1’uso contenute nel presente documento.

IMPIEGO E PRECAUZIONI D’ USO:

Un connettore di posizionamento al lavoro consiste in un dispositivo di protezione individuale. Si raccomanda di fornire un connettore a ogni utilizzatore
(il dispositivo puo essere usato solo da una persona alla volta).

Un connettore ¢ utilizzato per collegare 2 o pit componenti di un sistema anticaduta. Generalmente, ogni
componente ha elementi di fissazione che possono facilitare il collegamento all’altro componente.

Un connettore pud anche essere utilizzato come termine di ancoraggio di un cordino, di un cordino ad assorbimento di energia,...

Un connettore senza chiusura automatica o a bloccaggio manuale, pud solo essere utilizzato quando I’utente non deve collegarsi / scollegarsi in modo
frequente.

Un connettore non deve mai essere caricato sul dito di apertura.

Le maglie rapide (classe Q) devono solo essere utilizzati quando i collegamenti sono rare. La sicurezza delle maglie rapide ¢ assicurata solo quando la
forma ¢ interamente chiusa. Si deve sempre controllare questo serrandoli TOTALMENTE.

Si deve tenere conto della lunghezza del connettore quando ¢ utilizzato in un dispositivo anticaduta.
Evitare le situazioni che possono ridurre la resistenza dei connettori, per esempio i collegamenti su cinghie larghe.

Specificita:

- I prodotti FA 60 016 02 e FA 60 016 06 sono connettori specifici pensati per essere utilizzati esclusivamente con I’ Asta telescopica (Rif. FA 60 016
05) per il collegamento a distanza. Per maggiori informazioni, consultare il manuale d’istruzioni dell’ Asta.

- I prodotti FA 50 208 60 e FA 50 218 60 possono essere utilizzati con 1’Asta di salvataggio (Rif. FA 70 020 00) per il collegamento a distanza. Per
maggiori informazioni, consultare il manuale d’istruzioni dell’Asta di salvataggio.

Lo scopo del connettore ¢ di ridurre al minimo il rischio e il pericolo di cadute dall” alto. Tuttavia, non dimenticate che nessun elemento del sistema
anticaduta non puo fornire una protezione completa e si deve sempre prestare attenzione nello svolgimento delle attivita pericolose.
11 punto d’ aggancio di dispositivo anticaduta deve essere ubicato al di sopra dell” utente (R>12kN - EN795:2012 o R>10kN - EN795:1996).

La leggibilita della marcatura del prodotto deve essere verificata periodicamente.

11 dispositivo deve essere collegato a un punto d’ ancoraggio (R>12kN - EN795:2012 o R>10kN - EN795:1996). Verificare che il lavoro sia effettuato
in modo da limitare 1’ effetto pendolare, il rischio e 1” altezza di caduta. Per motivi di sicurezza e prima di ogni uso, assicurarsi che nessun ostacolo
impedisca il normale svolgimento (spazio libero sotto i piedi dell” utilizzatore). L” altezza libera sotto i piedi dell” utente, deve essere pari ad almeno:
vedere istruzioni del dispositivo anticaduta.

Prima e durante 1” uso, consigliamo di adottare tutte le misure necessarie per un eventuale salvataggio in assoluta sicurezza.

L'utilizzatore deve essere cosciente dei possibili pericoli che possono ridurre le prestazioni del dispositivo e, di conseguenza, la propria sicurezza in
caso di esposizione a temperature estreme (< -30°C o > 50°C), esposizione prolungata agli elementi naturali (raggi UV, umidita), esposizione a prodotti
chimici, vincoli elettrici, torsione del sistema anticaduta in uso o, ancora, spigoli vivi, frizione, taglio, ecc.

11 dispositivo deve essere utilizzato da persone competenti e in buona salute, oppure sotto la sorveglianza di persona edotta e competente. Attenzione!
Determinate condizioni mediche possono incidere sulla sicurezza dell’ utilizzatore. In caso di dubbio consultare il proprio medico.

Prima d’ ogni uso verificare lo stato del connettore: bisogna verificare che funziona correttamente (bloccaggio / apertura), nessuna deformazione,
nessuna corrosione, nessun danno. Le marcature devono rimanere leggibili. In caso di dubbi sullo stato del dispositivo o dopo una caduta, evitare di
riutilizzarlo (si consiglia di segnalare sullo stesso che ¢ “FUORI USO™) e restituirlo al produttore o a una persona competente da esso autorizzata.

E vietata 1’ aggiunta, la rimozione, o la sostituzione di qual pezzo del e.

C QMPATIB[L]TA D’ IMPIEGO:

Un connettore deve essere incorporato in un dispositivo anticaduta, come riportato nella scheda descrittiva (EN363) con lo scopo di garantire che
I’energia prodotta durante ’arresto della caduta sia inferiore a 6 kN. L’ imbracatura di dispositivo anticaduta (EN361) ¢ il solo dispositivo di prensione
del corpo che ¢ consentito utilizzare. L’ imbracatura deve essere collegata a un sistema anticaduta mediante connettori (EN362). I punti d’ aggancio
sono identificati con A 0 A/2, non devono essere utilizzati per il collegamento di un sistema anticaduta. Creare il proprio dispositivo anticaduta in cui
ogni funzione di sicurezza pud interferire su un” altra funzione di sicurezza puo essere pericoloso. Prima di ogni uso, quindi, fare riferimento alle
raccomandazioni d’uso di ogni componente del sistema.

VERIFICA:

La durata indicativa di servizio del prodotto & di 10 anni (rispettando il controllo annuo da parte di una persona competente autorizzata da KRATOS
SAFETY), ma pud essere superiore o inferiore secondo 1” uso e/o i risultati delle verifiche annuali.

Un connettore deve essere sistematicamente controllato in caso di dubbio, di caduta e almeno ogni dodici mesi dal fabbricante o da una persona
competente da questi autorizzata, per assicurarsi dello stato e quindi della sicurezza per 1” utilizzatore. La scheda descrittiva deve essere completata
(per iscritto) dopo ogni controllo del prodotto; la data del controllo e la data del controllo successivo devono essere indicate sulla scheda descrittiva; si
consiglia inoltre di indicare la data del controllo successivo anche sul prodotto stesso.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO: (disposizioni a cui attenersi scrupolosamente)

Nel corso del trasporto, allontanare il connettore di qualsiasi parte tagliente e conservarlo nella sua confezione. Pulirlo con un panno in cotone o
con un spazzolino morbido. Non utilizzare elementi abrasivi. Le parti metalliche possono essere pulite con un panno imbevuto di parrafina liquida.
La candeggina ed i detergenti sono assolutamente proibiti. Il connettore deve essere immagazzinato in un locale temperato, secco e aerato, nella sua
confezione, protetti dalla luce solare, dal calore e dai prodotti chimici.
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Deze handleiding dient te worden vertaald (eventueel), door de doorverkoper, in de taal van het land waar de uitrusting wordt gebruikt.

Voor uw veiligheid dient u de gebruiksinstructies, controle-instructies en instructies voor onderhoud en opslag strikt in acht te nemen.

De maatschappij KRATOS SAFETY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elk direct of indirect ongeluk dat zich voordoet als gevolg van
een gebruik anders dan het gebruik bedoeld in deze handleiding, gebruik deze uitrusting niet buiten haar grenzen! De gebruiker is verantwoordelijk voor
de risico’s waaraan hij zich blootstelt. Personen die niet in staat zijn om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen mogen dit product niet gebruiken.
Alvorens deze uitrusting in gebruik te nemen, dient u alle gebruiksinstructies in deze handleiding zorgvuldig te lezen.

GEBRUIKSAANWIJZING EN VOORZORGSMAATREGELEN:

A-connector is een persoonlijk beschermingsmiddel dat moet worden toegewezen aan een enkele gebruiker (hij mag slechts door een persoon tegelijk
gebruikt worden).

A-connector wordt gebruikt om 2 of  meer componenten van een valbeveiligingsverbinding te koppelen.
Over het algemeen hebben alle componenten fixatie-elementen die de koppeling aan een ander component mogelijk maken.

A-connector kan ook worden gebruikt als verankeringuiteinde van een halster, een energieabsorberend halster, enz...

A-connector zonder automatische sluiting of met handmatige vergrendeling, mag alleen worden gebruikt als de gebruiker zichzelf niet regelmatig hoeft
vast te koppelen/los te koppelen.

A-connector mag nooit worden belast op de openingsklauw.

Snelkoppelingen (klasse Q) mogen alleen worden gebruikt als de koppelingen zeldzaam zijn. De veiligheid van snelkoppelingen is alleen gegarandeerd
als ze volledig gesloten zijn. Controleer dit altijd en sluit ze VOLLEDIG.

De lengte van het connector moet meegerekend worden als hij wordt gebruikt in een valbeveiligingsmiddel.
Voorkom situaties die de weerstand van de koppelstukken kunnen verzwakken, bijvoorbeeld verbinding met brede halsters.

Specifieke kenmerken:

- De referenties FA 60 016 02 en FA 60 016 06 zijn specifieke verbindingselementen, bedoeld voor gebruik in combinatie met onze telescopische stang
(ref. FA 60 016 05) voor verbinding op afstand. Raadpleeg de handleiding van de stang voor meer informatie.

- De verbindingselementen FA 50 208 60 en FA 50 218 60 kunnen worden gebruikt in combinatie met onze stang voor reddingswerken (ref. FA 70 020
00) voor verbinding op afstand. Raadpleeg de handleiding van de stang voor reddingswerken voor meer informatie.

A-connector is ontwikkeld voor het beperken van het risico en het gevaar van een val van hoogte. Vergeet echter niet dat geen enkel element van een
valbeveiligingssysteem een volledige bescherming kan bieden en dat er altijd zorgvuldig te werk moet worden gegaan bij risicovolle activiteiten.
Het verankeringpunt van het valbeveiligingssysteem moet zich boven de gebruiker bevinden (R>12kN - EN795:2012 of R>10kN - EN795:1996).

De leesbaarheid van het merkteken van het product moet regelmatig worden gecontroleerd.

De uitrusting moet verbonden zijn met een verankeringspunt (R>12kN - EN795:2012 of R>10kN - EN795:1996). Controleer dat het werk zodanig wordt
uitgevoerd dat de slingerbeweging, het risico op een val en de hoogte van een val worden beperkt. Verzeker u er vanwege veiligheidsredenen en voor elk
gebruik van dat er in geval van een val geen enkel obstakel het normale afrollen van de band in de weg zit (vrije ruimte onder de voeten van de gebruiker).
De doorloophoogte onder de voeten van de gebruiker moet minimaal zijn: zie gebruiksaanwijzing van de valbeveiliging.

We raden u aan om voor en tijdens elk gebruik de benodigde maatregelen te nemen voor een eventuele redding in alle veiligheid.

Wees u bewust van gevaren die de prestaties van uw apparatuur, en dus de veiligheid van de gebruiker, kunnen verminderen, als ze blootgesteld wordt
aan extreme temperaturen (< -30°C of > 50°C), bij langdurige blootstelling aan elementen (UV-stralen, vocht), aan chemische stoffen, aan elektrische
spanning, aan de torsies van het valbeveiligingssysteem tijdens het gebruik, aan scherpe randen, aan wrijvingen of snijden enz.

Deze uitrusting dient alleen te worden gebruikt door opgeleide, bekwame personen in goede gezondheid of onder supervisie van een opgeleide en
bekwame persoon. Let op! Bepaalde medische condities kunnen de veiligheid van de gebruiker beinvloeden. Neem in geval van twijfel contact op met
uw arts.

Controleer voor elk gebruik de staat van het connector: controleer of hij juist werkt (vergrendeling / opening) en er geen vervormingen, roestvorming
of schade is. De markeringen moeten leesbaar blijven. In geval van twijfel over de staat van het apparaat of na een val, mag het niet meer worden
gebruikt (wij raden aan het te identificeren als “BUITEN DIENST”) en moet het naar de fabrikant of naar een competent persoon die door de fabrikant
is gemachtigd, worden gestuurd.

Het is verboden om welk onderdeel van de connector dan ook toe te voegen, te verwijderen of te vervangen.

GEBRUIK IN COMBINATIE MET ANDER VEILIGHEIDSMATERIAAL:

A-connector moet worden gebruikt als onderdeel van een valbeveiligingssysteem als omschreven in de beschrijving. (EN363) om te garanderen dat de
energie die wordt ontwikkeld tijdens de valstop lager is dan 6 kN. Een veiligheidsharnas (EN361) is de enige veiligheidsgordel waarvan het gebruik is
toegestaan. Een harnas moet aan een valbeveiligingssysteem gekoppeld worden met behulp van veiligheidshaken (EN362). De ophangpunten die niet
gemarkeerd zijn met A of A/2 mogen niet gebruikt worden voor het aansluiten van een valbeveiligingssysteem. Het kan gevaarlijk zijn om een eigen
valbeveiligingssysteem te maken waarin elke veiligheidsfunctie invloed kan hebben op een andere veiligheidsfunctie. Raadpleeg dus voor elk gebruik
de raadgevingen voor gebruik van elk onderdeel van het systeem.

CONTROLES:

De indicatieve levensduur van het product is 10 jaar (in het kader van de jaarlijkse inspectie door een door KRATOS SAFETY officieel erkend deskundig
persoon), maar hij kan worden verhoogd of verlaagd athankelijk van het gebruik en/of de resultaten van de jaarlijkse controles.

A-connector moet systematisch worden gecontroleerd door de fabrikant of door een door de fabrikant aangewezen deskundige in geval van twijfel, val
en minimaal elke twaalf maanden, om zich te verzekeren van zijn staat en dus van de veiligheid van de gebruiker. De beschrijving moet (schriftelijk)
aangevuld worden na iedere controle van het product; de controledatum en de datum van de volgende controle moeten aangeduid worden op de
beschrijving en het is ook raadzaam de datum van de volgende controle aan te duiden op het product.

ONDERHOUD EN OPSLAG: (Instructies om strikt in acht te nemen)

Houd het koppelstuk tijdens het transport verwijderd van scherpe onderdelen en bewaar hem in zijn verpakking. Maak hem schoon met een katoenen
doek of een zachte borstel. Gebruik geen schurende middelen. De metalen delen kunnen worden afgeveegd met een doek gedrenkt in vaselineolie.
Bleekwater en reinigingsmiddelen zijn strikt verboden. Het koppelstuk moet worden opgeborgen in een gematigde, droge en geventileerde ruimte, in
zijn verpakking, beschermd tegen zonlicht, warmte en chemische producten.
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Ninigjsza instrukcja powinna by¢ przettumaczona (ewentualnie), przez dystrybutora, na jezyk kraju, w ktorym urzadzenie jest uzywane.

Dla bezpieczenstwa uzytkownika nalezy $cisle przestrzega¢ zasad uzytkowania, kontrolowania, konserwacji i przechowywania urzadzenia.

Firma KRATOS SAFETY nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakiekolwiek przypadkowe, bezposrednie lub posrednie zdarzenia wynikajace z
uzycia urzadzenia w sposob odbiegajacy od niniejszej instrukcji. Nie nalezy przecigza¢ urzadzenia! Uzytkownik jest odpowiedzialny za ryzyko, na jakie
si¢ naraza. Osoby, ktore nie sg w stanie sprosta¢ tym wymaganiom nie powinny uzywac tego produktu. Przed rozpoczgciem korzystania z tego sprzgtu
nalezy przeczyta¢ i zrozumie¢ wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej ulotce.

SPOSOB UZYCIA I SRODKI OSTROZNOSC
Zatrza$nik jest sprzgtem ochrony osobistej i musi by¢ przypisany do wylacznie jednego uzytkownika (nie moze by¢ uzytkowany przez wigcej niz jedna
osobg rownoczesnie).

Zatrza$nikow uzywa si¢ do potaczenia 2 lub wigcej sktadnikow systemu zapobiegajacego upadkowi. Zasada ogolna jest taka, ze wszystkie sktadowe
systemu posiadajg elementy mocujgce, ktore mogg utatwic¢ faczenie poszczegolnych sktadnikow pomigdzy sobg.

Zatrzasnik moze rowniez by¢ wykorzystywany jako zakonczenie kotwienia lonzy, lonzy pochtaniajacej energig, itp.
Zatrzasnik bez zamknigcia automatycznego lub z r¢czng blokada moze by¢ wykorzystywany wylgcznie, jesli uzytkownik nie musi si¢ czgsto wpina¢
i wypinac.

Zatrza$nik nie moze by¢ zaladowany na sworzniu otwierajacym.

Szybkie ogniwa (klasy Q) moga by¢ uzywane wylacznie jesli taczenie jest rzadkoscia. Bezpieczenstwo szybkich ogniw jest zapewnione wylacznie przy
pelnym o$rubowaniu. Nalezy zawsze upewnic¢ si¢ w tej kwestii i w pelni dokrgcac $ruby.

Dlugos¢ zatrzasnika musi by¢ brana pod uwagg jesli uzywa si¢ go w systemach zabezpieczajacych przed upadkiem.

Nalezy unika¢ sytuacji, ktore mogtyby spowodowa¢ zmniejszenie wytrzymatoéci zatrza$nikow takich jak podlaczenie do szerokich tasm.

Charakterystyka:

- Urzadzenia typu FA 60 016 02 i FA 60 016 06 to zatrzasniki specyficzne, przeznaczone do uzytkowania w potgczeniu z naszym drazkiem
teleskopowym (FA 60 016 05) w celu potaczenia na odleglos¢. Wigcej szczegotow w ulotce drazka.

- Zatrza$niki FA 50 208 60 i FA 50 218 60 moga by¢ uzytkowane w potaczeniu z naszym drazkiem ratunkowym (FA 70 020 00) w celu potaczenia na
odlegtos¢. Wigeej szczegotéw w ulotce drazka.

Zatrza$nik zostal zaprojektowany w celu zmniejszenia ryzyka upadku z wysokosci. Jednakze nie nalezy zapomina¢, Zze zaden z elementéw systemu
zabezpieczajacego przed upadkiem nie moze stanowi¢ stuprocentowej ochrony i ze nalezy zawsze zachowywaé szczegélng ostrozno$¢ podczas
wykonywania prac obarczonych ryzykiem.

Punkt kotwienia systemem zabezpieczajagcym musi znajdowac si¢ nad uzytkownikiem (R> 12 kN — EN795:2012 lub R>10 kN — EN795:1996).

Nalezy okresowo kontrolowa¢ czytelno$¢ oznakowania produktu.

Sprzet powinien by¢ polaczony z punktem zaczepienia (R> 12 kN — EN795:2012 lub R>10 kN — EN795:1996). Nalezy upewnic si¢, ze praca jest
wykonywana tak, zeby ograniczy¢ efekt wahadta oraz ryzyko i wysoko$¢ upadku. Ze wzgledow bezpieczenstwa, przed uzyciem, nalezy upewnic sig, ze
w razie upadku tasma moze rozwing¢ si¢ bez przeszkod (wolna przestrzen pod stopami uzytkownika). Wolna przestrzen pod stopami uzytkownika musi
wynosi¢ co najmniej: patrz instrukcja dotyczaca uniknigcia upadku.

Przed i podczas uzytkowania, nalezy podja¢ srodki niezbgdne do sprawnego udzielenia pomocy w razie wypadku.

Nalezy mie¢ $wiadomo$¢ niebezpieczenstw mogacych zmniejszy¢ skuteczno$é sprzetu, a wige zagrozi¢ bezpieczenstwu uzytkownika — sg to m.in.
wystawienie sprzgtu na dziatanie ekstremalnych temperatur (< -30°C lub > 50°C), dlugotrwale narazenie na czynniki atmosferyczne (promienie UV,
wilgotno$¢), $rodki chemiczne, naprezenia elektryczne w przypadku skrecenia uktadu przyrzadu asekuracyjnego podczas uzytkowania czy krawedzie
ostre, cierne lub tnace itd.

Pas powinien by¢ uzywany w danej chwili tylko przez jedna osobg Uprzaz moze by¢ uzywana wylacznie przez osoby przeszkolone pod katem
uzytkowania produktu, upowaznione i zdrowe, lub pod nadzorem innej upowaznionej osoby. Uwaga! Niektore dolegliwosci mogg mie¢ wpltyw na
bezpieczenstwo uzytkownika, w razie watpliwoséci nalezy zasiggna¢ porady lekarza.

Przed kazdym uzyciem zatrzasnika, nalezy sprawdzi¢ w jakim stanie on si¢ znajduje. Nalezy upewni¢ si¢ czy zatrza$nik funkcjonuje poprawnie, czy nie
wystgpuje na nim zadne odksztalcenie, oznaki korozji, itp. Oznaczenia powinny pozostawac czytelne. W razie watpliwosci co do stanu urzadzenia lub
w razie upadku, urzadzenie nie moze by¢ ponownie uzytkowane (nalezy je oznakowac etykieta ,,WYCOFANO Z EKSPLOATACII”) i powinno zosta¢
zwrocone do producenta lub do kompetentnej osoby przez niego wyznaczone;.

Zabrania si¢ usuwacé, dodawa¢ lub zastgpowa¢ ktérykolwiek z elementow skladowych zatrza$nika.

ZASTOSOWANIE:

Zatrza$nik powinien by¢ dotaczony do systemu zabezpieczajacego przed upadkiem zgodnie z opisem na karcie (EN363) w celu zapewnienia, ze energia
wytworzona podczas zatrzymania upadku wyniesie mniej niz 6 kN. Uprzaz zabezpieczajaca przed upadkiem (EN361) jest jedynym dozwolonym
systemem zabezpieczajacym. Uprzaz musi by¢ polaczona z systemem zabezpieczajacym przed upadkiem za pomoca odpowiednich tacznikdéw
(EN362). Punkty zaczepienia, ktore nie sa oznaczone ani symbolem A ani symbolem A/2 nie powinny by¢ wykorzystywane do podpigcia systemy
zabezpieczajacego przed upadkiem. Tworzenie wlasnego systemu zabezpieczajacego przed upadkiem, w ktorym kazdy z elementow moze wplywac na
bezpieczne funkcjonowanie innego elementu, jest niebezpieczne. Dlatego tez, przed kazdym uzyciem nalezy zapoznac si¢ z zaleceniami uzytkowania
kazdego elementu systemu.

PRZEGLAD:

Orientacyjny okres przydatnosci produktu wynosi 10 lat (przy przeprowadzaniu corocznej kontroli przez kompetentng osobg zatwierdzong przez
KRATOS SAFETY), ale moze by¢ przedtuzony lub skrocony w zaleznosci od intensywnos$ci uzytkowania i/lub wynikow rocznego przegladu.
Zalaczniki nalezy regularnie kontrolowa¢ w razie watpliwoéci, upadku oraz przynajmniej raz na rok. Przeglad przeprowadza producent lub inna
upowazniona osoba wskazana przez producenta, w celu zapewnienia wlasciwego funkcjonowania zatrzasnika oraz bezpieczenstwa uzytkownika. Karte
opisowa produktu nalezy wypeti¢ (pisemnie) po kazdej kontroli produktu; datg kontroli i datg¢ nastgpnej kontroli nalezy odnotowac na karcie opisowej;
zaleca si¢ rowniez odnotowanie daty nastgpnej kontroli na produkcie.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE: (Nalezy $cisle przestrzega¢ ponizszych zasad.)

W czasie transportu, nalezy przechowywac zatrzasniki z dala od narzedzi tngcych, najlepiej przewozic je w oryginalnych opakowaniach. Nalezy czysci¢
je za pomocg bawetnianej szmatki lub migkkiej szczotki. Nie nalezy uzywac elementow Sciernych. Czgéci metalowe moga by¢ wycierane szmatka
nasgczona olejem parafinowym. Zabrania si¢ uzywania wody chlorowanej i detergentow. Zatrzasnik musi by¢ przechowywany w pomieszczeniu o
umiarkowanej temperaturze, suchym i dobrze wietrzonym, w oryginalnym opakowaniu, i musi by¢ chroniony przed dziataniem promieni stonecznych,
nadmiernej temperatury i produktéw chemicznych.
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Este folheto deve ser traduzido (eventualmente), pelo revendedor, no idioma do pais onde o equipamento vai ser utilizado.

Para sua propria seguranga, cumpra estritamente as instrug¢des de utilizag¢do, de verificagdo, de manutengio e de armazenagem.

A KRATOS SAFETY ndo pode ser responsabilizada por qualquer acidente, directo ou indirecto, ocorrido devido a uma utilizacao diferente da
especificada neste folheto, razao pela qual o equipamento deve ser utilizado dentro dos respectivos limites! O utilizador ¢ responsavel dos riscos
a0s quais se expde. As pessoas que ndo estdo em condigdes de assumir estas responsabilidades ndo devem utilizar este produto. Antes de utilizar este
equipamento, leia e tente compreender todas as instrugdes de utilizagdo indicadas no presente folheto.

MODO DE UTILIZACAO E PRECAUCOES:
Um conector ¢ um equipamento de protecgdo individual. Recomenda-se a atribui¢do de um conector a cada utilizador (o equipamento devera ser
utilizado apenas por uma pessoa em cada utilizagdo).

Utiliza-se um conector para ligar 2 ou mais componentes de um sistema antiqueda. Regra
geral, todos os componentes tém elementos de fixagdo que podem facilitar a ligagdo a0 outro componente.

E também possivel utilizar um conector como terminagéo de ancoragem de uma corda de trac¢do, de uma corda de tracgdo com absorvedor de energia...

S6 ¢ possivel utilizar um conector sem fecho automatico ou de bloqueio manual quando o utilizador nio tem de ser ligar/desligar com frequéncia.
Um conector nunca deve ser carregado através do gatilho.

Os elos rapidos (classe Q) so devem ser utilizados quando as ligagdes sdo pouco frequentes. A seguranga dos elos rapidos so esta assegurada quando o
enrosca por completo. Certifique-se sempre deste aspecto, apertando-os TOTALMENTE.

O comprimento do conector deve ser tomado em linha de conta sempre que este ¢ utilizado num dispositivo antiqueda.
Evite as situagdes que podem reduzir a resisténcia dos conectores, por exemplo, ligagdo com correias largas.

Especificidades:

- Asreferéncias FA 60 016 02 e FA 60 016 06 sao conectores especificos, para utilizagdo em combinagdo com a nossa Vara telescopica (Ref. FA 60 016
05) para conexdo a distancia. Consultar o manual de instrugdes da Vara para mais detalhes.

- Os conectores FA 50 208 60 e FA 50 218 60 podem ser utilizados em combinagio com a nossa Vara de salvamento
(Ref. FA 70 020 00) para conexdo a distancia. Consultar o manual de instrugdes da Vara de salvamento para mais detalhes.

Um conector ¢ concebido para minimizar o risco e o perigo de quedas em altura. Contudo, ndo se esquega que nenhum elemento do sistema antiqueda
consegue proporcionar uma protec¢do completa, sendo sempre necessario tomar as devidas precaugdes no exercicio das actividades de risco.
O ponto de ancoragem do sistema de paragem de quedas deve ficar situado por cima do utilizador (R>12kN - EN795:2012 ou R>10kN - EN795:1996).

Verifique periodicamente a legibilidade da etiqueta do produto.

O equipamento deve ser ligado a um ponto de ancoragem (R>12kN - EN795:2012 ou R>10kN - EN795:1996). Verificar que o trabalho ¢é efectuado de
forma a limitar o efeito pendular, o risco e a altura da queda. Por razdes de seguranga e antes de cada utilizagdo, certifique-se de que em caso de queda
nenhum obstaculo impede o desenrolamento normal (espago livre sob os pés do utilizador). O espago livre sob os pés do utilizador, deve ser, no minimo,
de: ver folheto do dispositivo antiqueda.

Antes e durante qualquer utilizagao, ¢ aconselhavel tomar todas as medidas necessarias para uma eventual operagio de salvamento com toda a seguranga.
Atengao aos riscos que podem reduzir os desempenhos do seu equipamento e, por conseguinte, a seguranga do utilizador se estiver exposto a temperaturas
extremas (< -30°C ou > 50°C), exposi¢des climaticas prolongadas (UV, humidade), agentes quimicos, restrigdes elétricas, com tor¢des induzidas no
sistema no sistema antiqueda em utilizagdo, arestas afiadas, atritos ou cortes, etc.

Este equipamento deve ser utilizado exclusivamente por pessoas qualificadas, competentes ¢ saudaveis, ou sob a supervisdo de uma pessoa qualificada e
competente. Atencdo! Alguns quadros clinicos podem afectar a seguranga do utilizador, em caso de duvida contacte o seu médico.

Antes de cada utilizacdo, verifique o estado do conector: certifique-se de que funciona correctamente (bloqueio / abertura) e a inexisténcia de deformag@o,
corrosdo e danos. As marcagdes devem permanecer legiveis. Em caso de duvida sobre o estado do equipamento ou depois de uma queda, deixa de
ser reutilizavel (recomenda-se que seja identificado como “FORA DE SERVICO”) e deve ser devolvido ao fabricante ou a uma pessoa competente,
mandatada pelo primeiro.

E proibido adicionar, excluir ou substituir um qualq p do

COMPATIBILIDADES DE UTILIZAC AOQ:

Um conector deve ser incorporado num sistema de paragem de quedas tal como definido na ficha descritiva (EN363) a fim de assegurar que a energia
gerada durante a interrupgio da queda seja inferior a 6 kN. Um arnés antiqueda (EN361) ¢ o tinico dispositivo de preensdo do corpo permitido. Um arnés
deve ser ligado a um sistema antiqueda por intermédio de conectores (EN362). Os pontos de ancoragem que ndo tém marcagdo A ou A/2 ndo devem
ser utilizados para ligar um sistema antiqueda. Pode ser perigoso criar o seu proprio sistema de paragem de quedas no qual cada fungdo de seguranca
possa interferir com uma outra fungdo de seguranga. Assim, antes de cada utilizagdo, lembre-se das recomendagdes de utilizagdo para cada componente
do sistema.

VERIFICACA

A vida util indicativa do produto ¢ de 10 anos (desde que se respeite a inspecgdo anual por uma pessoa competente autorizada pela KRATOS SAFETY),
mas pode ser superior ou inferior em fungao da utilizagao e/ou dos resultados das verificagdes anuais.

Um conector deve ser sistematicamente verificado em caso de divida, de queda e pelo menos todos os doze meses pelo fabricante ou por uma pessoa
competente, mandatada por este, de modo a assegurar o seu estado e a seguranga do utilizador. A ficha descritiva do produto devera ser preenchida (por
escrito) apos cada verificagdo; a data da inspec¢do e a data da proxima inspecgdo devem ser indicadas na ficha descritiva, recomenda-se igualmente que
a data da proxima inspec¢do seja indicada no produto.

MANUTENCAO E ARMAZENAGEM: (Instrugdes a respeitar estritamente)

Durante o transporte, afaste o conector de qualquer parte cortante e conserve na respectiva embalagem. Limpe-o com um pano de algoddo ou uma
escova macia. Nao utilize elementos abrasivos. As partes metalicas podem ser enxaguadas com um pano embebido em 6leo de vaselina. A lixivia e os
detergentes sdo estritamente proibidos. O conector deve ser arrumado num local com temperatura moderada, seco e arejado na respectiva embalagem,
a0 abrigo dos raios do sol, do calor e dos produtos quimicos.
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Denne vejledning ber overszttes (eventuelt af forhandleren) til sproget i det land, hvori udstyret benyttes.
For din egen sikkerheds skyld ber du ngje overholde instrukserne vedrerende brug, eftersyn, vedligeholdelse og opbevaring.

KRATOS SAFETY kan ikke geres ansvarlig for uheld, der matte indtraeffe som direkte eller indirekte folge af anden brug end den, der er foreskrevet i
denne vejledning; serg derfor for ikke at overbelaste udstyret! Brugeren er ansvarlig for de risici, han/hun bliver udsat for. Personer, der ikke er i stand
til at opfylde disse krav, bor ikke bruge dette produkt. Fer dette udstyr anvendes, skal du laese og forsté alle instruktioner for brug i denne vejledning.

BRUGSANVISNING OG FORHOLDSREGLER:

En karabinhage er et personligt vaernemiddel, som kun ma tildeles én enkelt bruger (det ma ikke benyttes af flere personer samtidig).

En karabinhage bruges til at forbinde to eller flere bestanddele i et faldsikringssystem. Generelt har alle komponenter et skruegevind, der kan lette
forbindelse til en anden komponent.

En karabinhage kan ligeledes benyttes til forankring af en fangline, en fangline fungerende som stoddemper, ...
En karabinhage uden automatisk- eller manual lukning mé kun benyttes, safremt brugeren ikke hyppigt kobler/afkobler sig til/fra faldsystemet.
En karabinhage mé aldrig belastes pa abningsleddet.

Benyt kun hurtige links (Q klasse) ved sjaldne forbindelser. Sikkerheden ved hurtige links er kun i orden, hvis udsynet er fuldsteendigt. Kontroller
sikkerheden ved at stramme HARDT.

Karabinhagens lengde skal tages med i betragtning, nar den anvendes i et faldsikringssystem.
Undga situationer, der kan reducere modstand sasom tilslutning til brede stropper.

Specifikationer:

- Referencerne FA 60 016 02 og FA 60 016 06 henviser til specifikke stikforbindelser, der skal anvendes sammen med vores teleskopstang (Ref. FA 60
016 05) til fjerntilslutning. Jvf. stangens vejledning til yderligere detaljer.

- Stikforbindelserne FA 50 208 60 og FA 50 218 60 kan anvendes sammen med vores redningsstang (Ref. FA 70 020 00) til fjerntilslutning. Jvf.
redningsstangens vejledning til yderligere detaljer.

En karabinhage er designet til at minimere risikoen og faren ved fald fra hejder. Men husk, at intet i faldsikringssystemet kan yde en total beskyttelse og
at der altid ber drages omsorg for alt under udferelsen af farefulde aktiviteter.
Faldsikringssystem forankringspunkt skal befinde sig over brugeren (R>12kN - EN795:2012 eller R>10kN - EN795:1996).

Det skal kontrolleres med jaevne mellemrum, at produktets markning er laeselig.

Udstyret skal veere sat i et feestepunkt (R>12kN - EN795:2012 eller R>10kN - EN795:1996). Kontrollér, at arbejdet udferes pa en made, sa penduleffekt,
risiko og faldleengde begrenses. Inden hver afbenyttelse skal der af sikkerhedsmassige arsager sorges for, at der ikke er forhindringer til stede, som i
tilfeelde af fald kan hindre faldsikringssystemet i at fungere (frit rum under brugerens fodder). Frihejden under brugerens fodder skal vaere pad mindst:
Se faldsikringens brugermanual.

Inden og under brug, anbefales det at treffe de nodvendige forholdsregler for at kunne udfere et eventuelt redningsindgreb i fuld sikkerhed.

Ver opmarksom pa de farer, der kan reducere dit udstyrs ydelse, og dermed brugerens sikkerhed i tilfelde af udszttelse for heje temperaturer (<-30°C
eller > 50°C), leengere varende udsattelse for klimatiske forhold (UV-straler, fugtighed), kemikalier, elektrisk pavirkning eller skarpe kanter, gnidninger
eller skeeringer m.m.

Dette udstyr ma kun benyttes af uddannede, kompetente personer ved godt helbred, eller under overvéigning af en uddannet og kompetent person.
Advarsel! Visse helbredsmaessige forhold kan bringe brugerens sikkerhed i fare. Hersker der den mindste tvivl om brugerens sundhedstilstand, skal
der kontaktes en laege.

Kontroller karabinhagen for hver ibrugtagning: veer sikker pa, at den fungerer korrekt (lasning / abning), ingen deformationer, ingen korrosion, ingen
skader.

Markeringerne skal vere leesbare. Safremt der er tvivl om apparatets tilstand, og efter et styrt, méd den ikke benyttes igen (det anbefales at markere den
med "UDE AF DRIFT”), og den skal returneres til producenten eller en kompetent person, der er bemyndiget af denne.

Det er forbudt at fjerne, tilfeje eller udskifte en hvilken som helst bestanddel pi karabinh

FORENELIG BRUG:

En karabinhage ber indga i et faldstopsystem som defineret i beskrivelsen (EN363) med det formal at sikre, at energien, der udvikles ved stop af et
fald, bliver mindre end 6 kN. En faldsikringssele (EN361) er den eneste anordning til fastholdelse af kroppen, som det er tilladt at benytte. En faldsele
skal saettes til et faldsikringssystem med kroge eller karabinhager (EN362). Faestepunkter, som ikke er markeret med A eller A/2, ma ikke benyttes til at
fastspaende et faldsikringssystem. Det kan vere farligt at benytte et selvopfundet faldsikringssystem, hvor hver enkelt sikkerhedsfunktion kan indvirke
pé en anden sikkerhedsfunktion. Derfor ber du altid henholde dig til brugsanvisningerne for hver bestanddel af systemet, for det tages i brug.

EFTERSYN:

Produktets vejledende levealder er 10 ar (ved overholdelse af det drlige eftersyn af en kompetent person, der er godkendt af KRATOS SAFETY), men
denne kan oges eller formindskes alt efter brugen og/eller resultatet af de arlige eftersyn.

En karabinhage ber altid efterses i tilfeelde af tvivl og fald, og mindst hver tolvte méned, af fabrikanten eller en sagkyndig person befuldmzagtiget af
denne, for at kontrollere dens tilstand, og dermed brugerens sikkerhed.Beskrivelsen skal udfyldes (skriftligt) efter hver kontrol af produktet, datoen for
eftersynet og datoen for det naeste eftersyn skal angives i beskrivelsen. Det anbefales ligeledes, at datoen for nzste inspektion angives pé produktet.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING: (Forskrifterne skal overholdes strengt)

Bevar karabinhagen i emballagen og hold den vzk fra skarpe genstande under transport. Renger den med en bomuldsklud eller bled berste. Brug ikke
slibende materialer. Metaldele kan torres af med en klud vadet i flydende paraffin. Blegemiddel og rengeringsmidler er strengt forbudt. Karabinhagen
skal opbevares i tempererede omgivelser, tort i emballagen, vak fra direkte sollys, varme og kemikalier.
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Téama ohje tulee kidntad (tarvittaessa), jdlleenmyyjéin toimesta, sen maan kielelle, jossa varustusta kiytetaan.

Turvallisuussyistd noudata tiukasti kiytto-, tarkastus-, huolto- ja séilytysohjeita.

KRATOS SAFETY-yhtiotd ei voida pitdd vastuussa suorista tai epdsuorista onnettomuuksista, jotka aiheutuvat muunlaisesta kaytostd, kuin mitd téssd
ohjeessa tarkoitetaan, dld siis ylitd timén varustuksen kéyttorajoja! Kadyttdjd on vastuussa riskeistd, joille hin altistuu. Henkildt, jotka eivit pysty
kantamaan téllaista vastuuta, eivit saa kiyttdd tuotetta. Ennen varusteen kdyttod sinun on luettava ja ymmérrettiva kaikki timan ohjeen sisé
kayttoohjeet.

KAYTTOOHJE JA VAROTOIMET:

Liitin on henkilokohtainen suojavaruste ja sen tulee olla vain yhden henkil6n kidytossi kerrallaan.

Liitintd kdytetddn yhdistdmédan 2 tai useampi putoamisensestojarjestelmén
osa. Yleisesti ottaen kaikissa osissa on kiinnityselementtejé, Jotka voivat auttaa toisen osan kiinnittamista.

Liitintd voidaan my0s kdyttad ankkuripisteend koydelle, energiaa vaimentavalle koydelle,...

Liitinté, jossa ei ole automaattista lukitusta tai manuaalista lukkoa, saa kéyttid vain silloin, kun kdyttéjén ei tarvitse kiinnittdd/irrottaa itseddn usein.
Liitinté ei saa koskaan kuormittaa avausvivusta

Kiinnityslenkkeji (luokka Q) tulee kiyttdd vain silloin, kun kytkennit ovat harvinaisia. Kiinnityslenkkien turvallisuus voidaan taata vain, kun
kiinnikierto on tiydellinen. Varmistu tisté asiasta kiertimalld ne TAYSIN kiinni.

Liittimen pituus tulee ottaa huomioon, kun sité kiytetidn putoamisenestolaitteessa.
Vilti tilanteita, jotka voivat vihentdd liitinten vastusta, esimerkiksi kytkemistd leveisiin hihnoihin.

Erikoistuotteet:

- Tuotteet FA 60 016 02 ja FA 60 016 06 ovat erikoisliittimid, jotka on tarkoitettu etdkiinnitykseen teleskooppivarren (tuote FA 60 016 05) yhteydessa.
Lisitietoja on teleskooppivarren kéyttooppaassa.

- Liittimi&d FA 50 208 60 ja FA 50 218 60 voidaan kiyttid pelastustilanteessa etikiinnitykseen teleskooppivarren (tuote FA 70 020 00) yhteydessa.
Lisitietoja on pelastustilanteessa kéytettivin teleskooppivarren kiyttdoppaassa.

Liitin on valmistettu putoamisriskien ja -vaaran minimoimiseksi. Muista kuitenkin, ettd mikddn putoamisenestolaitteen osa ei voi tarjota taydellistd
suojaa ja huolellisuutta on noudatettava aina, kun harjoitetaan riskialtista toimintaa.
Laitteen ankkurointipisteen on sijaittava kdyttdjan ylapuolella (lujuus R > 12 kN — EN 795:2012 tai R > 10 kN — EN 795:1996).

Tuotteessa olevien merkintdjen luettavuus on tarkistettava sidnnollisesti.

Varuste on liitettdva ankkurointipisteeseen (lujuus R > 12 kN — EN 795:2012 tai R > 10 kN — EN 795:1996). Ennen tyn aloittamista on tarkistettava, ettd
putoamisvaara ja -korkeus ovat mahdollisimman pienet ja heiluminen on mahdollisimman vihdistd. Turvallisuussyisté ja aina ennen kéyttod, varmista
ettei mikddn este héiritse putoamisenestojirjestelmén normaalia toimintaa (vapaa tila kéyttdjan jalkojen alapuolella). Vapaan pudotuksen pituuden on
oltava vihintdan: katso putoamisenestolaitteen ohjekirjasta.

Ennen kiyttod, suosittelemme pelastussuunnitelman laatimista tarvittavine laitteineen tehokkaan pelastuksen toteuttamiseksi ja vaaraan joutuneiden
henkiloiden pelastamiseksi.

Muista vaarat, jotka voivat heikentdd suojaimen suorituskykyd ja vaarantaa kiyttédjén turvallisuuden altistuttaessa érilampdtiloille (< -30°C tai >
50°C), altistuttaessa pitkdkestoisesti luonnonvoimille (UV-siteily, kosteus), kemikaaleille, sahkdjohdoille ja -laitteille, putoamisenestojarjestelmén
kiertymiselle kidyton aikana, terdville kulmille, hankaukselle tai leikkaantumiselle ym.

Titd varustetta saa kiyttad vain koulutettu, pitevi ja fyysiset valmiudet omaava henkil6 tai muussa tapauksessa vastaavan koulutuksen saaneen henkiln
johdon ja valvonnan alaisena. Huomaa! Jotkut ladkehoidot voivat vaikuttaa haitallisesti kdyttdjan turvallisuuteen. Epdvarmassa tapauksessa, ota yhteys
laakariin.

Tarkasta liittimen kunto ennen jokaista kédyttokertaa: varmista, ettd se toimii asianmukaisesti (lukitus / avaus), ettd se ei ole védntynyt, siind ei ole
ruostetta tai vaurioita. Merkintdjen on oltava luettavissa. Ollessasi epdvarma laitteen kunnosta tai putoamisen jélkeen se on otettava pois kéytostd
(suosittelemme merkintdd “EPAKUNNOSSA ") j Ja palautettava valmistajalle tai ammattitaitoiselle valmistajan edustajalle.

Komponenttien poi i tai vaihtami on ehdottomasti kielletty.

KAYTON YHTEENSOPIVUUS:

Liittimet tdytyy yhdistdd selityskortissa maddritellyn kaltaiseen putoamisenestojarjestelmidan (EN363) sen varmistamiseen, etti putoamisen
pyséhtymishetkelld kehittyvd energia on pienempi kuin 6 kN. Putoamissuojan valjaat (EN361) on ainut vartalon tarttumislaite, jonka kdyttd on
luvallista. Valjaat tulee liittdd putoamisenestojérjestelmaén liittimien (EN362) avulla. Kiinnityspisteité, joissa ei ole A- tai A/2-merkintéda ei tule liittad
putoamisenestojérjestelmédn. Oman putoamisenestojdrjestelmén luominen voi olla vaarallista, jos siind kukin turvallisuustoiminto voi hdiritd jotakin
toista turvallisuustoimintoa. Niinpd ennen jokaista kayttod, perehdy jarjestelmén kunkin osan kayttosuosituksiin.

TARKASTUS:

Tuotteen ohjeellinen kdyttoikd on 10 vuotta (noudattamalla KRATOS SAFETYn hyviksymin patevin henkilon suorittaman vuositarkastusta), mutta se
voi olla pidempi tai lyhyempi, riippuen kéytosté ja/tai vuosittaisten tarkastusten tuloksista.

Liitin tulee jarjestelmillisesti tarkastaa epdvarmoissa tilanteissa, putoamistilanteessa ja vihintéén kerran vuodessa valmistajan tai tehtdvdan valtuutetun
pétevén henkilon toimesta, jotta varmistettaisiin sen kunto ja siten kéyttdjan turvallisuus. Tuotetta koskeva selityskortti on téytettiva (kirjallisesti)
joka tarkastuksen jélkeen, tarkastuspdivd ja seuraava tarkastuspdivd on merkittiva selityskorttiin, lisdksi suositellaan seuraavan tarkastuspéivin
merkitsemisti itse tuotteeseen.

HUOLTO JA SAILYTYS: (Ehdottomasti noudatettavia m: ksid)
Pid liitin kuljetuksen aikana erossa leikkaavista esineistd ja siilytd omassa pakkauksessaan. Puhdista se puuvillaliinalla ja pehmealla harjalla. Ala kiyta
hankaavia aineita. Metalliosat voidaan pyyhkid vaseliini6ljyyn kostutetulla liinalla. Kloori ja puhdistusaineet ovat ankarasti kiellettyjd. Liitintd tulee
sdilyttdd lauhassa, kuivassa ja tuuletetussa paikassa omassa pakkauksessaan, suojassa auringonvalolta, kuumuudelta ja kemiallisilta aineilta.
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Denne informasjonen ma oversettes til spraket i det landet hvor utstyret skal brukes (eventuelt av forhandler).

For din egen sikkerhet ma du overholde neye instruksene for bruk, kontroll, vedlikehold og lagring.

Selskapet KRATOS SAFETY kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som skyldes annen bruk enn det som er angitt i denne
brukerveiledningen. Utstyret ma ikke brukes til andre formal enn angitt! Brukeren stéar ansvarlig for de risikoer som han utsetter seg for. Personer som
ikke kan ta pa seg dette ansvaret ber ikke bruke dette produktet. For du tar i bruk dette utstyret, mé du lese og sette deg inn i alle instruksene i denne
brukermanualen.

BRUKSMATE OG FORHOLDSREGLER:

En sele mé festes sd nart kroppen som mulig, uten overdrivelse, for & gi brukeren bevegelsesfrihet.

Karabinkroken er personlig verneutstyr, den ma tildeles én enkelt bruker (den kan kun brukes av én person av gangen).

En karabinkrok brukes til & forbinde 2 eller flere deler av et sikkerhetssystem mot fritt fall. Generelt sett har alle delene festeelementer som kan
forbindes til en annen del pa en enkel mate.

En karabinkrok kan ogsa brukes som endefeste for en line, en energiabsorberende line,...

En karabinkrok uten automatisk- eller manuell lukkemekanisme kan kun brukes nér brukeren ikke ma feste seg til / ta av festet ofte..
Lasten ma aldri hvile pd karabinkrokens 1as.

Karabinkroker med skruelas (klasse Q) skal kun brukes for fa festinger. Karabinkroker med skruelés er ikke sikre hvis lasen ikke er skrudd fullt ut.. Pase
derfor at lasen er skrudd HELT fast.

Det mé tas hensyn til karabinkrokens lengde for den brukes i et sikkerhetssystem mot fritt fall.
Unnga situasjoner som kan redusere karabinkrokenes styrke, for eksempel forbindelser av lange reimer.

Spesifikasjoner:

- Referansene FA 60 016 02 og FA 60 016 06 er spesifikke koblinger, ment brukt i kombinasjon med var teleskopiske stang (ref. FA 60 016 05) for
tilkobling pa avstand. Se bruksanvisningen til stangen for flere detaljer.

- Koblingene FA 50 208 60 og FA 50 218 60 kan brukes i kombinasjon med vér redningsstang (ref. FA 70 020 00) for tilkobling pa avstand. Se
bruksanvisningen til redningsstangen for flere detaljer.

Karabinkroken er laget for & redusere risikoen og faren for fritt fall. Man skal likevel ikke glemme at ingen sikkerhetssystem mot fritt fall kan gi full
beskyttelse og at stor forsiktighet alltid ma utvises ved utforelsen av farlige aktiviteter.
Festepunktet pa fallsikringssystem ma plasseres over brukeren (R>12kN - EN795:2012 eller R>10kN - EN795:1996).

Lesbarheten pa merkingen pa produktet ber sjekkes regelmessig.

Utstyret méd vere festet i et forankringspunkt (R>12kN - EN795:2012 eller R>10kN - EN795:1996). Serg for at arbeidet utfores pa en mate som
gir minimale pendelbevegelser, risiko og fallheyde. Av sikkerhetsgrunner og fer hver gangs bruk ma du serge for i tilfelle av fall, at det ikke finnes
hindringer for det normale fallsikringssystemet (fri plass under fottene til brukeren). Klaringen under fottene til brukeren mé veare minimum: se
instruksjoner for fallsikringsutstyret.

For og under bruken anbefaler vi a iverksette nodvendige tiltak for & kunne foreta en redningsoperasjon pa en fullstendig sikker mate.

Ver oppmerksom pa farer som vil kunne svekke utstyrets ytelser, og dermed brukerens sikkerhet, hvis det utsettes for ekstreme temperaturer (<-30 °C
eller > 50 °C), langvarig eksponering for sol og fuktighet, kjemikalier, elektrisk spenning, vridninger som er kommet inn i fallsikringssystemet under
bruk, skarpe kanter, gnidninger eller kutt, mm.

Dette utstyret ma kun brukes av opplarte, kompetente og friske personer, eller under tilsyn av en person som har fatt opplering og er kompetent. Viktig!
Enkelte medisinske tilstander kan pavirke brukerens sikkerhet, hvis du er i tvil, kontakt din lege.

Karabinkrokens tilstand mé sjekkes hver gang for bruk: pase at den fungerer pa riktig mate (lasing / apning), at den ikke er deformert, korrodert eller
skadet.

Merkingen mé alltid veere synlig. Ved tvil om utstyrets stand, eller etter et fall, mé det ikke brukes pé nytt (det anbefales & merke utstyret med benevnelsen
«DEFEKT») og returneres til produsenten eller en kompetent person som produsenten har godkjent.

Det er forbudt i fjerne, legge til eller skifte ut noen av delene pi karabinkroken.

KOMPATIBILITET MED ANNET UTSTYR:

Selen ma brukes sammen med fallsikringssystem som beskrevet i faktabladet (EN363) for 4 sikre at energien som utvikles nér fallsikringen utleses, ikke
overstiger 6 kN. En fallsikringssele (EN361) er det eneste utstyret som er tillatt brukt som feste for kroppen. En sele mé vere koblet til et fallsikringssystem
med hjelp av koblingene (EN362). Festepunktene som ikke er merket med A eller A/2 mé ikke brukes til & koble til et fallsikringssystem. Det kan vare
farlig & sette sammen et eget fallsikringssystem, da enhver sikkerhetsfunksjon kan pavirke en annen sikkerhetsfunksjon.P4 samme mate ma du for hver
bruk forsikre deg om at du kjenner bruksinstruksene for hver del av systemet.

KONTROLL:

Produktets angitte levetid er ti ar (i henhold til den arlige inspeksjon som godkjennes av KRATOS SAFETY og gjennomfores av en kompetent inspektor),
men dette kan okes eller reduseres avhengig av bruk og/eller resultatene av érlig kontroll.

Karabinkroken ma undersokes systematisk i tilfelle tvil om utstyret fungerer som det skal, i tilfelle fall og minimum én gang érlig av produsenten eller
en kompetent person som utnevnes av produsenten. Dette er for & sikre at utstyret fungerer som det skal, og at brukerens sikkerhet ivaretas. Etter hver
sjekk av anordningen, skal produktets loggbok ajourferes (skriftlig) med ettersynsdato og dato for neste ettersyn. Det anbefales ogsa at dato for neste
kontroll skrives pa selve utstyret.

VEDLIKEHOLD OG LAGRING: (Folg disse instruksene noye)
Ved transport skal karabinkroken ikke vaere i nzrheten av skarpe eller skjarende gjenstander og den ma oppbevares i sin emballasje. Rens karabinkroken
med en bomullsklut eller en myk berste. Ikke bruk skuremidler. Metalldelene kan terkes med en klut fuktet med vaselinolje. Klorvann og rensemidler
er strengt forbudt. Karabinkroken ma lagres i romtemperatur pé et tort og luftig sted i sin emballasje. Den ma ikke utsettes for direkte sollys, varme
eller kjemiske produkter.
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Denna bruksanvisning bor (eventuellt) Gversittas av aterforséljaren till det sprak som talas i det land dér utrustningen skall anvindas.

For din egen sikerhet bor du noga folja bruksanvisningen i fraiga om anvéndning, kontroll, underhall och forvaring.

Foretaget KRATOS SAFETY kan inte héllas ansvarigt for direkta eller indirekta skador som orsakas av annan anviandning én den som foreskrivs i denna
text. De grénser for utrustningens anviandningsomréden som bruksanvisningen anvisar bor respekteras! Anvindaren ér ansvarig for de risker som denne
utsitter sig for. Personer som inte kan ta pa sig detta ansvar bor inte anvinda denna produkt. Innan du anvinder denna utrustning méste du ldsa igenom
och forsté alla anvindningsinstruktioner i denna bruksanvisning.

BRUKSANVISNING OCH FOREBYGGANDE ATGARDER:

En karbinhake dr en personlig skyddsutrustning som ska tilldelas en enda anvéndare (far inte anvindas av mer dn en person samtidigt).

En karbinhake anvinds for att koppla ihop tva (2) eller fler delar i en fallskyddsutrustning. Vanligtvis har alla komponenter fistanordningsdelar som kan
underlitta ihopkopplingen med andra komponenter.

En karbinhake kan likaledes anvindas i slutet pa forankringen av linan, eller med fallddmpare, etc.

En karbinhake utan automatisk lasanordning eller med manuell ldsning kan inte anvéindas férutom da anvindaren inte behdver koppla fast/loss sig ofta.
En karbinhake far aldrig belastas pa 6ppningshaken.

Snabblinkarna (klass Q) far bara anvindas da kopplingarna &r fataliga. Snabblinkarnas sikerhet garanteras bara da fastskruvningen ar komplett.
Forsikra dig alltid om detta da dessa kopplas ihop HELT OCH HALLET.

Léngden pa karbinhaken maste tas med i berdkningen da den anviénds i en sékerhetsutrustning for fallskydd.
Undvik sadant som kan forsamra karbinhakarnas héllfasthet, till exempel ihopkoppling med breda bilten.

Egenskaper:
- Referenserna FA 60 016 02 och FA 60 016 06 ar specifika kontakter, avsedda for att anvindas i kombination med var teleskopiska stang (Ref. FA 60

016 05) for fjarranslutning. Se den teleskopiska stangens manual for mer information.
- Referenserna FA 50 208 60 och FA 50 218 60 kan anvindas med vér raddningssting (Ref FA70 020 00) for fjarranslutning. Se raddningsstingens
manual for med information.

En karbinhake utformad for att minimera riskerna och farorna som fall frén hoga hojder innebér. Kom dock ihég att ingen del av fallskyddsutrustningen
erbjuder ett komplett skydd, och att eftertanke bor alltid utgora en del av de riskfyllda aktiviteterna.
Fallskyddssystem forankringspunkt maste befinna sig 6ver anvandaren (R>12kN - EN795:2012 eller R>10kN - EN795:1996).

Kontrollera regelbundet att produktens markning ar laslig.

Utrustningen ska kopplas till en forankringspunkt (R>12kN - EN795:2012 eller R>10kN - EN795:1996). Kontrollera att arbetet utfors pa ett sitt som
begrinsar pendeleffekten, risken for fall och fallets hojd. Av sikerhetsskil och fore varje anvindning, se till att inget hinder kan hindra fallskyddets
normala funktion vid ett fall (fri hojd under anvindarens fotter). Fallhdjden under anvindarens fotter ska vara minst: se bruksanvisningen for
fallskyddsutrustningen.

Fore och under anvindningen ar det rekommenderat att vidta nddvindiga atgirder for att pa ett sikert sitt kunna genomfora en eventuell riddning.

Var medveten om de faror som kan minska resultatet for din utrustning, och ddrmed sikerheten for anvéindaren, om de utsitts for extrema temperaturer
(<-30° C eller> 50° C), langvarig exponering for vider och vind (UV-stralar, fukt), kemiska produkter, elektriska spénningar, i hindelse av vridning av
fallskyddssystemet under anvindning, eller friktion eller kapning mot vassa kanter, etc.

Denna utrustning far endast anvéndas av utbildade personer eller under en utbildad och behorig persons tillsyn. Observera! Vissa medicinska tillsténd
kan paverka anvindarens sikerhet. Vid tveksamhet, kontakta din ldkare.

Fore varje anvindning, kontrollera karbinhakens skick : kontrollera att den fungerar korrekt (lasning / 6ppning), att den inte &r defekt pa nagot sitt, att
ingen korrosion forekommer, och inga skador. Markeringarna maste vara ldsbara. Om du ér osiaker pa apparatens skick, eller efter ett fall far den inte
ateranvindas (vi rekommenderar att du anger den som”UR DRIFT”) och den maste skickas tillbaka till tillverkaren eller till en behorig person som
utsetts av tillverkaren.

Det ér forbjudet att ta bort, ligga till eller byta ut karbinhakens olika delar.

BRUKSANVISNINGENS KOMPATIBILITET:

En karbinhake bor inkorporeras med ett fallskyddssystem som det som beskrivs i faktabladet (EN363) med syftet att se till att energin som utvecklas
nir fallet stoppas dr mindre &n 6 kN. En fallskyddssele (EN361) ér den enda fallskyddsanordning for kroppen som far anvindas. En sele ma veare
koblet til et fallsikringssystem med hjelp av koblingene (EN362). Festepunktene som ikke er merket med A eller A/2 mé ikke brukes til 4 koble til
et fallsikringssystem. Det kan vara forenat med fara att konstruera ett eget fallskyddssystem eftersom varje sékerhetsfunktion kan inverka pa nagon
annan sdkerhetsfunktion. Darfor bor du alltid 1dsa bruksanvisningens rekommendationer for hur varje systemkomponent ska anvindas fore anvandning.

KONTROLL:

Produktens indikerade livsldngd ér tio ar (i enlighet med den érliga inspektion som godkénts av KRATOS SAFETY och genomfors av en kompetent
inspektor) men kan vara hogre eller ldgre beroende péa hur produkten anvinds och/eller beroende av arliga kontroller.

En karbinhake bor systematiskt kontrolleras om man kidnner ndgon som helst tveksamhet om dess skick, eller vid fall och minst tolfte ménad,
antingen av tillverkaren eller av en behérig person som auktoriserats av tillverkaren, for att forsikra sig om dess skick samt anvindarens sikerhet.
Produktens informationsblad ska fyllas i (skriftligen) efter varje kontroll av produkten med inspektionsdatum och datum for ndsta inspektion ska anges
i beskrivningsdokumentet. Vi rekommenderar att datumet for nésta inspektion indikeras pa produkten.

UNDERHALL OCH FORVARING: (Dessa anvisningar bor foljas noga)

Under transport, avldgsna karbinhaken fran alla vassa delar och forvara den i forpackningen. Rengdr den med en bomullstrasa eller en mjuk borste.
Anvind inga slipmedel. Metalldelarna kan torkas av med en trasa indrénkt i vaselinolja. Klorblekmedel och rengéringsmedel dr strikt forbjudna. Karbin-
haken skall forvaras i en varm, torr och ventilerad miljo, 1 forpackningen, i skydd fran solljus, hetta och kemikalier.
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Za ta navodila mora trgovec priskrbeti prevod (kot je ustrezno) v jezik drzave, v kateri se uporabljajo naprave.

Za zagotavljanje svoje varnosti dosledno upostevajte navodila za uporabo, preverjanje, vzdrzevanje in skladis¢enje.

Druzba KRATOS SAFETY ni odgovorna za nobeno neposredno ali posredno nesreco, nastalo zaradi uporabe, ki ni predvidena v teh navodilih, zato
opreme ne uporabljajte zunaj njenih mejnih vrednosti! Uporabnik je odgovoren za tveganja, ki se jim izpostavlja. Osebe, ki ne morejo sprejeti te
odgovornosti, ne smejo uporabljati tega izdelka. Pred uporabo izdelka morate preuéiti in razumeti celotna priloZena navodila za uporabo.

NACIN UPORABE IN VARNOSTNA NAVODILA:

Spojni element je naprava za osebno za$¢ito, namenjena samo enemu uporabniku (isto¢asno ga lahko uporablja le ena oseba).

Spojni  element se  uporablja za  priklju¢itev 2 ali ve¢ sestavnih  delov  sistema za  zaustavljanje padcev.
Na splosno imajo vsi sestavni deli elemente za pritrditev, ki lahko olajsajo prikljucitev na drug sestavni del.

Spojni element se lahko uporablja tudi kot tocka sidris¢a vrvi z zakljuéno zanko na blazilniku padca ...

Spojni element brez samodejnega zapiranja ali z ro¢nim zaklepanjem se lahko uporablja le v primeru, da se uporabniku ni treba prepogosto priklopiti/
odklopiti.

Spojni element se ne sme nikoli namestiti na odpiralni del.

Hitre spojke (razred Q) se lahko uporabljajo samo v primeru redkih prikljucitev. Varnost hitrih spojk je zagotovljena samo pri kompletnem privitju. To
zagotovite tako, da jih vedno privijete DO KONCA.

Dolzino spojnega elementa je treba upostevati v primeru, da se uporablja kot del naprave za zaustavljanje padcev.
Izogibajte se situacijam, ki bi lahko zmanjsale odpornost spojnih elementov, na primer povezavi s §irokimi trakovi.

Posebnosti :

- Kataloki stevilki FA 60 016 02 in FA 60 016 06 sta posebna spojna elementa, namenjena uporabi v kombinaciji z nasim teleskopskim drogom (Ref.
FA 60 016 05) za priklju¢itev na daljavo. Za ve¢ podrobnosti glej navodilo za drog.

- Spojna elementa FA 50 208 60 in FA 50 218 60 lahko uporabljate v kombinaciji z na§im drogom za resevanje (Ref. FA 70 020 00) za prikljucitev na
daljavo. Za ve¢ podrobnosti glej navodilo za drog za reSevanje.

Spojni element je zasnovan tako, da v najve&ji meri zmanjSuje tveganje in nevarnost padcev z visine. Vendar pa ne pozabite, da noben element sistema
za zaustavljanje padcev ne more zagotoviti popolne zascite in da je treba dejavnosti, povezane s tveganji, izvajati pazljivo.
Tocka sidris¢a naprave mora biti nad uporabnikom (R>12kN - EN795:2012 ali R>10kN - EN795:1996).

Berljivost oznak na proizvodu je treba redno preverjati.

Oprema mora biti povezana s tocko sidris¢a (R>12kN - EN795:2012 ali R>10kN - EN795:1996). Zagotovite, da se delo opravlja tako, da se omeji u¢inek
nihanja, tveganje in visina padca. Iz varnostnih razlogov in pred vsako uporabo se prepri¢ajte, da v primeru padca ni ovir za normalno odvijanje sistema
za zaustavljanje padcev (neoviran prostor pod nogami uporabnika). Visina med to¢ko sidri$¢a in tlemi pod nogami uporabnika mora biti najmanj: glejte
navodila za uporabo opreme za zaustavljanje padcev.

Pred uporabo in med njo vam priporo¢amo, da preskrbite vse potrebno za morebitno varno re§evanje.

Bodite pozorni na nevarnosti, ki bi lahko zmanjsale u¢inkovitost vase opreme in s tem tudi varnost uporabnika: izpostavljanje opreme ekstremnim
temperaturam (< -30 °C ali > 50 °C), daljse izpostavljanje zunanjim vremenskim razmeram (UV zarki, vlaznost), kemi¢nim izdelkom, elektriki,
zvijanju, do katerega pride med uporabo sistema za zaustavljanje padcev, ostrim robovom, drgnjenju ali dejavnikom, ki bi povzro¢ili strganje itd.
Opremo lahko uporabljajo le osebe, ki so usposobljene, strokovne in zdrave ali so pod nadzorom usposobljene in strokovne osebe. Pozor! Nekatera
zdravstvena stanja lahko vplivajo na varnost uporabnikov, zato se v primeru dvoma posvetujte z zdravnikom.

Pred vsako uporabo preverite stanje spojnega elementa: preverite ali deluje pravilno (zaklepanje / odpiranje), da niso prisotne deformacije in rja, da
ni poskodb. Oznake morajo ostati ¢itljive. V primeru dvoma o stanju naprave (sledi oksidacije) ali po padcu se naprave ne sme ponovno uporabiti
(priporo¢ljivo jo je oznaciti z »NE DELUJE) in jo je treba vrniti proizvajalcu oziroma pristojni osebi, ki jo imenuje proizvajalec.

Prepovedano je odstraniti, dodati ali zamenjati katerikoli sestavni del spojnega elementa.

ZDRUZLJIVOST UPORABE:

Spojni element mora biti vkljuéen v sistem za zaustavljanje padcev, tako kot je dologeno v opisnem listu (EN363) z namenom zagotovitve, da je
energija, ki se razvije ob zaustavitvi padca, manj$a od 6 kN. Varovalni pas za zaustavljanje padcev (EN361) je edino jermenje za telo, ki ga je dovoljeno
uporabljati. Varovalni pas je treba povezati s sistemom za zaustavljanje padca s pomocjo spojnih elementov (EN362). Tocke sidris¢a, ki nimajo oznake
A ali A/2, se ne smejo uporabljati za povezavo sistema za zaustavljanje padca. Izdelava lastnega sistema za zaustavljanje padcev, v katerem je lahko
vsaka varnostna funkcija v navzkrizju z neko drugo varnostno funkcijo, je lahko nevarna. Zato pred uporabo preverite priporocila za uporabo vsakega
sestavnega dela sistema.

PREVERJANJE:

Navedena Zivljenjska doba izdelka je 10 let (ob upostevanju letnega pregleda pri pooblaséeni osebi druzbe KRATOS SAFETY), vendar se lahko podaljsa
ali skrajsa, odvisno od uporabe in/ali rezultatov vsakoletnega preverjanja.

Proizvajalec ali pristojna oseba, pooblai¢ena s strani proizvajalca, mora sistemati¢no pregledati spojni element v primeru dvoma, padca in vsaj vsakih
dvanajst mesecev, da preveri njegovo stanje in zagotovi varnost uporabnika. Tehni¢ni list izdelka je treba izpolniti (v pisni obliki) po vsakem preverjanju
izdelka, datum preverjanja in datum naslednjega pregleda morata biti navedena na tehni¢nem listu, priporo¢ljivo je tudi, da se datum naslednjega
pregleda navede na samem izdelku.

VZDRZEVANJE IN SKLAD NJE: (Strogo upostevajte navodila)

Med prevozom spojni element zasgitite pred ostrimi deli in ga hranite v njegovi embalazi. Cistite ga z bombazno krpo ali mehko $&etko. Ne uporabljajte
grobih sredstev. Kovinske dele lahko obrisete s krpo, namoceno v vazelinsko olje. Belilo in pralna sredstva so strogo prepovedani. Spojni element mora
biti shranjen v zmerno toplem, suhem in prezra¢evanem prostoru, v svoji embalazi, stran od son¢ne svetlobe, toplote in kemikalij.
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Bu tanitma yazisi ekipmanin kullanilacag: iilkenin diline ¢evrilmelidir (muhtemelen satici tarafindan).

Kendi giivenliginiz igin kullanim, kontrol, bakim ve saklama ile ilgili talimatlara kesinlikle riayet edilmelidir.

KRATOS SAFETY firmasi bu tanitma yazisinda 6ngoriilenin haricinde bir kullanimdan kaynaklanan dogrudan veya dolayli hi¢bir kazadan sorumlu
tutulamaz. Bu ekipman burada belirtilen sinirlarini agacak sekilde kullanilmamalidir! Riskli hareketlerin sonucundan kullanici bizzat sorumludur. Bu
sorumluluklari tistlenmeye yetkin olmayan kisiler bu {irinii kullanmamalidir. Bu ekipmani kullanmadan 6nce, bu kilavuzda yer alan biitiin kullanim
talimatlarini okumali ve anlamalisiniz.

KULLANMA SEKLi VE ONLEMLER:

Baglant eleman: bireysel koruyucu ekipmandir. Sadece bir kisiye tahsis edilmelidir (her seferinde sadece bir kisi tarafindan kullanilmalidir).

Baglanti  elemani  diismeyi  engelleyen  bir  sistemin 2 veya daha  fazla  pargasim  birlestirmek  igin  kullanilir.
Genel kural olarak, biitiin pargalar diger pargalara kolayca baglanmalarim saglayan sabitleme elemanlariyla donatilmstir.

Baglanti elemani ayni1 zamanda enerjiyi emen bir kayisin veya bir aski kayisinin sabitleme ucu olarak da kullanilabilir.

Otomatik kapama mekanizmasi olmayan veya kilit sistemi elle ¢alistirilan bir baglanti elemani sadece kullanan kisinin sik sik baglanmasi veya ayrilmasi
gerekmeyen hallerde kullanilabilir.

Baglanti elemant higbir zaman agma igini yapan parmaga yiiklenmemelidir.

Hizli halkalar (Q simnifi) sadece baglantilarin seyrek oldugu durumlarda kullanilmalidir. Hizli halkalarin giivenligi sadece yiiz de yiiz kapali oldugunda
saglanir. Halkalar1 daima SONUNA KADAR sikarak bunu temin edebilirsiniz.

Diismeyi engelleyici bir diizenek iginde kullanildiginda baglanti elemanimnin uzunlugu dikkate almmalidir.
Ornegin genis kayislara baglanti yapmak gibi baglanti elemanlarmin direncini azaltacak durumlardan kaginmalidir.

Ogzellikler :

- FA 60 016 02 et FA 60 016 06 referanslari, uzaktan baglant i¢in kullanilan teleskopik direk (Réf. FA 60 016 05) ile birlikte kullanilmak {izere
tasarlanmug 6zel konnektorlerdir. Daha fazla bilgi i¢in Teleskopik Direk fisini okuyunuz.

- FA 50 208 60 ve FA 50 218 60 konnektorleri, uzaktan baglant i¢in kurtarma diregi (Réf. FA 70 020 00) ile birlikte kullanilabilir. Daha fazla bilgi
i¢in Kurtarma Diregi fisini okuyunuz.

Baglanti eleman yiiksekten diisme durumunda riski ve tehlikeyi minimum diizeye indirgemek amaciyla tasarlanmistir. Bununla birlikte, diismeyi
engelleyici hicbir sistemin tam bir koruma saglamadigini, riski faaliyetlerle ilgili alistirmalar yapilirken daima dikkatle hareket edilmesi gerektigini
unutmamak gerekir.

Ekipmanin sabitleme noktasi kullanicinin iizerinde bir noktaya yerlestirilmis olmalidir (R>12kN - EN795:2012 veya R>10kN - EN795:1996).

Uriin iizerindeki isaretlerin kolayca goriinebilir oldugu diizenli olarak kontrol edilmelidir.

Ekipman bir sabitleme noktasina baglanmis olmaldir (R>12kN - EN795:2012 veya R>10kN - EN795:1996). Calismanin diisme esnasinda sarkag
hareketini, diisme riskini ve yiiksekligi sinirlayacak bigimde yapildigini kontrol ediniz. Giivenlik nedeniyle ve her kullanimdan 6nce herhangi bir cismin
diismeyi engelleyici sistemin normal bigimde ¢6ziilmesine mani olmadigindan emin olunuz (kullanicinin ayaklarmin altindaki bosluk). Kullanicinin
ayaklarmin altinda, yerden minimum yiikseklik ile ilgili olarak diismeyi engelleyici uyari yazisina bakiniz.

Kullanimdan 6nce ve kullanim esnasinda olasi bir kurtarma islemini giivenle yapabilmeniz i¢in gerekli onlemleri almanizi tavsiye ederiz.
Ekipmaninizin performansini ve dolaystyla kullanicinin giivenligini etkileyebilecek tehlikelerin bilincinde olmalisimz. Ornegin, asiri 1s1 (<-30 °© C
ou> 50 ° C), doga sartlart (UV 1gimlari, nem), kimyasal iiriinlere, elektrige uzun siire maruz kalmak, kullanim sirasinda diisme engelleyicinin kivrilip
biikiilmesi, kesilmesi, asinmasi, keskin kenarlara siirtiinmiis olmasi, vs.

Bu ekipman sadece egitimden ge¢mis, uzman ve saghkl kisiler tarafindan veya egitimli ve uzman kisilerin gézetiminde kullanilmalidir. Dikkat!
Bazi tibbi kosullar kullanicimin giivenligini olumsuz yonde etkileyebilir. $iiphe etmeniz halinde hekiminize danmisiniz.

Her kullanimdan énce baglanti elemaniin durumunu kontrol ediniz: diizgiin bir sekilde ¢alistigindan (kilitleme / agma), herhangi bir deformasyon,
paslanma, hasar olmadigindan emin olunuz. Uriin iizerindeki yazilar okunakli olmali. Cihazin durumuyla ilgili siipheniz varsa, veya diismeden sonra
cihaz tekrar kullaniimamali (HIZMET DISI olarak belirlenmelidir) ve/veya imalatgiya veya imalatginin atadig1 yetkili bir sahsa iade edilmelidir.
Baglanti elemanina herhangi bir parca ekl li, parca cikart 1 veya baska bir parcayla degistirilmemelidir.

DOGRU KULLANIM:

Baglant1 eleman: agiklayici yazida tanimlanan bigimde diismeyi durdurucu bir sisteme dahil edilmelidir (EN363) diismenin durdurulmas: sirasinda
olusan enerjinin 6 kN’den az olmasini saglamak tizere bir diisiis durdurma sistemiyle birlikte kullamilir. Diismeyi onleyici aski kayist (EN361) viicudu
tutan ve kullanilmasina izin verilen tek donanimdir. Emniyet kemeri diismeyi engelleyici sisteme baglanti elemanlari yardimiyla baglanmalidir (EN362).
A veya A/2 isaretini tasimayan asilma noktalari diismeyi engelleyici bir sistemi baglamak igin kullamlmamalidir. Bir giivenlik fonksiyonunun baska bir
giivenlik fonksiyonunu engelleme ihtimali oldugundan kendi diismeyi 6nleme ekipmaninizi imal etmek tehlikeli sonuglar dogurabilir. Dolayisiyla, her
kullanimdan 6nce sistemin her par¢asinin kullanilmastyla ilgili tavsiyeleri okuyunuz.

KONTROL:

Uriiniin belirtilen 6mrii 10 yildir (KRATOS SAFETY tarafindan kabul edilen uzman bir kisi tarafindan yillik incelemesinin yapilmast kosuluyla), ancak
kullanilmasina ve yapilan yillik kontrollerin sonucuna bagli olarak bu siire daha uzun veya kisa olabilir.

Baglanti elemam siiphe edilmesi veya diisme eyleminin ger¢eklesmesi durumlarinda ve en azindan her on iki ayda bir, ekipmanin durumundan ve
dolayisiyla kullanicinin giivenliginden emin olmak amaciyla imalat¢t veya onun tarafindan gorevlendirilen uzman bir kisi tarafindan diizenli bir bicimde
kontrolden gegirilmelidir. Her muayeneden sonra iiriin bilgi figinin (yazili olarak) doldurulmasi, muayene tarihinin ve bir sonraki muayene tarihinin
belirtilmesi gereklidir. Bir sonraki muayene tarihinin {iriin tizerine de belirtilmesi tavsiye edilir.

BAKIM VE SAKLAMA': (Kesinlikle uyulmasi gercken talimatlar)

Baglanti eleman:i nakliye esnasinda her tiirlii kesici cisimden uzak tutulmali ve ambalajinda korunmalidir. Pamuklu bir bez veya yumusak firca
ile temizlenmelidir. Asindirici maddeler kullanilmamalhdir. Metalik pargalar vazeline batirilmis bez ile silinebilir. Camasir suyu ve deterjanlarin
kullanilmas kesinlikle yasaktir. Baglanti elemant orta sicaklikta, kuru ve iyi havalandirilan bir yerde, ambalajinin iginde, giines isinlarindan, 1sidan ve
kimyasal tirtinlerden korunacak sekilde saklanmalidir.
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Tento navod musi byt (pfipadné) obchodnikem pielozen do jazyka zemé, kde se vybaveni pouziva.

Striktn& dodrzujte pokyny k pouzivani, ovéfovani, udrzbé a skladovani, a zachovavejte tak vlastni bezpecnost.

Spole¢nost KRATOS SAFETY nelze ¢init zodpovédnou za Zadnou primo ¢ nepfimou nehodu zpiisobenou jinym pouzivanim, nez s jakym pocita tento
navod, nepouZivejte proto toto zafizeni mimo jeho limity! Uzivatel je odpovédny za rizika, kterym se vystavuje. Osoby, které nejsou schopné tuto
odpovédnost na sebe vzit, nesmi tento vyrobek pouZzivat. NeZ zagnete toto vybaveni pouZivat, jste povinni si prostudovat a fadné pochopit viechny
pokyny k pouZiti v tomto navodu.

NAVOD K POUZITI A BEZPECNOSTNI OPATRE
Konektor je prostiedek osobni ochrany, musi byt uréen jedinému uzivateli (a tedy pouzivan pouze jednou osobou soucasn¢).

Konektor je pouzivan ke spojeni 2 nebo vice soucasti protipadového systému. Obecné
plati, Ze vSechny soucasti maji fixacni prvky, které mohou usnadnit spojeni s jinou soucasti.

Konektor mize také byt pouzit jako kotvici koncovka lana, lanového tlumice energie...

Konektor bez automatického uzavirani nebo manualniho uzamykani Ize pouZit pouze, pokud se uzivatel nemusi pfipojovat/odpojovat ¢asto.
Zapadka konektoru nikdy nesmi byt zatizena.

Mailonky (typu Q) smi byt pouzivany pouze, pokud jsou spoje vzacné. Bezpe¢nost mailonek je zajisténa pouze pii uplném zaSroubovéani. Vzdy se v
tomto sméru ujistéte tim, Ze je ZCELA utdhnete.

Délka konektoru musi byt brana v potaz, paklize je pouzit v protipadovém zafizeni.
Vyhnéte se situacim, jez mohou snizit odpor konektori, napfiklad spojeni se $irokymi popruhy.

Specifické vlastnosti:

- Reference FA 60 016 02 a FA 60 016 06 jsou zvlastni konektory, uréené k pouzivani v kombinaci s nasi teleskopickou ty¢i (Ref. FA 60 016 05) pro
dalkové pipojeni. Podrobngjsi informace naleznete v navodu k teleskopické ty¢i.

- Konektory FA 50 208 60 a FA 50 218 60 lze pouzit v kombinaci s nasi zachrannou ty¢i (Ref. FA 70 020 00) pro dalkové pripojeni. Podrobng;jsi
informace naleznete v navodu k zachranné ty¢i.

Konektor je ur¢en k minimalizovani rizika a nebezpedi padi z vysky. Nicméné nezapominejte, ze Zzadna soudast protipadového systému nemize zajistit
naprostou ochranu a pii vykonavani rizikovych ¢innosti vzdy musi byt pfijimana zvlastni péce.
Kotvici bod pro zachycovac¢ padu by mél byt umistén nad uzivatelem (R>12 kN - EN795:2012 nebo R>10 kN - EN795:1996).

Citelnost oznaceni vyrobku je tieba pravideln& kontrolovat.

Vybaveni musi byt spojeno s kotevnim bodem (R>12 kN - EN795:2012 nebo R>10 kN - EN795:1996). Ové¢ite, Ze vykon bude proveden zplisobem,
ktery omezi kyvadlovy pohyb, riziko a vysku padu. Z bezpecnostnich diivodi se pred kazdym pouzitim ujistéte, ze pro ptipad padu nebrani spravnému
odvijeni protipadového systému zadna piekazka (uzivatel ma pod nohama volny prostor). Volna vyska pod nohama uzivatele musi byt minimalné: viz
protipadova opatieni.

Pied a po pouziti vam doporucujeme piijmout nezbytna opatfeni za i¢elem piipadné bezpe¢né zachrany.

Berte v potaz rizika, kterd mohou snizit u¢inek vaseho vybaveni a tedy i bezpe¢nost uzivatele v piipadé vystaveni extrémnim teplotam (<-30°C nebo
> 50°C), prodlouzené expozice klimatickym vlivim (UV paprskiim, vlhkosti), pisobeni chemickych pfipravki, elektrického napéti nebo v pripadé
krouceni zachytného zafizeni proti padu béhem pouzivani, kontaktu s ostrymi hranami, tfeni ¢i pofezani atd.

Toto vybaveni mohou pouzivat pouze $kolené, kompetentni a zdravé osoby, jiné pak pod dohledem takové osoby. Pozor! Nékteré zdravotni podminky
mohou ovlivnit bezpecnost uzivatele. V pfipadé pochybnosti kontaktujte svého Iékate.

Pied kazdym pouzitim konektoru zkontrolujte jeho stav: ujistéte se, Ze funguje spravné (blokovani / otevirani), nevykazuje zadnou deformaci, korozi,
zadné poskozeni. Oznaceni museji zlstavat Citelna. V pripadné pochybnosti ohledné stavu piistroje nebo po padu se pfistroj jiz nesmi dal pouzivat
(doporucuje se jej opatfit oznacenim ,,MIMO PROVOZ*) a musi se zaslat vyrobci nebo jim povéiené kompetentni osobé.

Je zakazano piidavat, odebirat nebo vyméiovat jakoukoli sou¢ast konektoru.

PROVOZNi KOMPATIBILITY:

Konektor musi byt zaglenén do systému zachycovani pada dle vykazu (EN363) ktery zarucuje, Ze energie vyvinuta pii zachycovani padu nepiekroci 6
kN.. Protipadovy postroj (EN361) je jedinym povolenym vybavenim na uchopeni téla. Postroj by mél byt k zachytnému zatizeni proti padu upevnén
pomoci karabin EN362. Upinaci body neoznacené A nebo A/2 nesmi byt k upevnéni zachytného zafizeni proti padu pouzity. Vytvofit si vlastni
protipadovy systém, v némz se mohou bezpe¢nostni funkce vzajemné rusit, mize byt nebezpeéné. Proto pouzivejte kazdou soucast systému, jak je
doporuceno.

KONTROLA:

Orientacni zivotnost vyrobku je 10 let (pfi kazdoro¢ni kontrole kompetentni osobou schvalenou KRATOS SAFETY), ale miize byt prodlouzena nebo
zkracena podle toho, jak je pouzivan a/nebo vysledki kazdoro¢nich kontrol.

Konektor musi byt pravidelné kontrolovan v pfipadé pochybnosti ¢i padu, a to nejméné kazdych dvanact mésicti vyrobcem nebo kompetentni osobou,
jim povéfenou, aby mél uzivatel jistotu ohledné jeho stavu a tedy i vlastni bezpe¢nosti. Katalogovy list je tieba (pisemné) doplnit po kazdé kontrole
vyrobku; datum kontroly a datum piisti kontroly je tieba zaznamenat do katalogového listu, doporucujeme rovnéz poznacit datum pristi kontroly na
vyrobek.

UDRZBA A USKLADNENI: (Pokyny je tieba striktng dodrzovat)

Béhem prevozu nechte konektor v obalu a uloZzte ho mimo dosah jakékoli ostré ¢asti. Ocistéte ho bavinénym hadiikem nebo mékkym kartacem.
Nepouzivejte brusné prvky. Kovové ¢asti lze otfit hadfikem nasaklym vazelinou. Bélidla a detergenty jsou piisné zakazany. Konektor musi byt
uskladnén ve svém obalu v mirné, suché a vétrané mistnosti mimo dosah slune¢nich paprska, tepla a chemickych pfipravku.
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Tento navod musi byt’ (pripadne) obchodnikom prelozeny do jazyka krajiny, kde sa vybavenie pouziva.

Striktne dodrzujte pokyny na pouZivanie, overovanie, udrzbu a skladovanie, a zachovavajte tak vlastni bezpe¢nost’.

Spolo¢nost KRATOS SAFETY nie je mozné povazovat' za zodpovednu za ziadnu priamu ¢i nepriamu nehodu spdsobenti inym pouzivanim, nez s akym
pocita tento ndvod, nepouzivajte preto toto zariadenie mimo jeho limitov! Pouzivatel je zodpovedny za rizikd, ktorym sa vystavuje. Osoby, ktoré nie su
schopné prevziat’ tu zodpovednost’, nesmi pouzivat’ tento vyrobok. Skér ako toto zariadenie zaénete pouzivat’, si musite precitat’ vietky pokyny tejto
pisomnej informacie pre pouzivatel'ov a porozumiet’ im.

NAVOD NA POUZITIE A BEZPECNOSTNE OPATRENIA:

Konektor je prostriedok osobnej ochrany, musi byt uréeny jedinému pouzivatel'ovi (a teda pouzivany iba jednou osobou sucasne).

Konektor je pouzivany na spojenie 2 alebo viacerych sucasti protipadového systému.
Vseobecne plati, ze vietky sticasti maju fixacné prvky, ktoré mozu ul'ah¢it’ spojenie s inou sticast'ou.

Konektor méze byt tieZ pouzity ako kotviaca koncovka lana, lanového tlmica energie...

Konektor bez automatického uzatvarania alebo manuéalneho uzamykania je mozné pouzit’ iba vtedy, ak sa pouZivatel’ nemusi pripajat’/odpajat’ ¢asto.
Zapadka konektora nikdy nesmie byt’ zat'azena.

Karabiny Maillon (typu Q) sa smu pouzivat’ len vtedy, ak su spoje vzacne. Bezpe¢nost' karabin Maillon je zaistena len pri uplnom zaskrutkovani. Vzdy
sa v tomto smere uistite tym, ze ich CELKOM dotiahnete.

Dizka konektora musi byt brana do tvahy, ak je pouZity v protipadovom zariadeni.
Vyhnite sa situdciam, ktoré moézu znizit’ odpor konektorov, napriklad spojeniu so Sirokymi popruhmi.

Specifikacie:

- Vyrobky ¢ FA 60 016 02 a FA 60 016 06 st Specifické konektory, ktoré sa pri vzdialenom pripojeni pouzivaju spolu s teleskopickou tycou (&islo
vyrobku FA 60 016 05). Pre viac informdcii pozri navod k teleskopicke;j ty¢i.

- Konektory FA 50 208 60 a FA 50 218 60 sa pri vzdialenom pripojeni mozu pouzit’ spolu so zachrannou tycou (Cislo vyrobku FA 70 020 00). Pre viac
informécii pozri navod k zachrannej tyci.

Konektor je ur€eny na minimalizovanie rizika a nebezpecenstva padov z vysky. Aviak nezabudajte, Zze Ziadna sti¢ast’ protipadového systému neméze
zaistit’ uplna ochranu a pri vykonévani rizikovych ¢innosti vzdy musi byt’ prijimana zvlastna starostlivost’.
Kotviaci bod zariadenia sa musi nachadzat’ nad pouzivatel'om (R > 12 kN - EN795:2012 alebo R > 10 kN - EN795:1996).

Citatelnost’ oznagenia vyrobku je potrebné pravidelne kontrolovat’.

Vybavenie musi byt’ spojené s kotviacim bodom (R > 12 kN - EN795:2012 alebo R > 10 kN - EN795:1996). Overte, ze vykon bude vykonany
sposobom, ktory obmedzi kyvadlovy pohyb, riziko a vysku padu. Z bezpe¢nostnych dovodov sa pred kazdym pouzitim uistite, Ze pre pripad padu
nebrani spravnemu odvijaniu protipadového systému ziadna prekazka (pouzivatel ma pod nohami vol'ny priestor). Vol'na vyska pod nohami pouzivatel'a
musi byt minimalne: pozrite protipadové opatrenia.

Pred a po pouziti vam odpori¢ame prijat’ nevyhnutné opatrenia s cielom pripadnej bezpeénej zachrany.

Davajte si pozor na rizika, ktoré by mohli zniZit' vykon vasho vybavenia, a teda aj bezpe¢nost’ pouzivatel'a v pripade vystavenia extrémnym teplotam
(<-30 °C alebo > 50 °C), dlhodobo nepriaznivym poveternostnym podmienkam (UV Ziarenie, vlhkost'), chemickym ¢inidlam, posobeniu elektrického
napitia, v pripade torzie systému na zachytavanie padu po¢as pouzivania, alebo v pripade ostrych hrén, trenia alebo reznych hran a pod.

Toto vybavenie mozu pouzivat’ iba Skolené, kompetentné a zdravé osoby, iné len pod dohl'adom takej osoby. Pozor! Niektoré zdravotné podmienky
mozu ovplyvnit’ bezpeénost’ pouzivatel'a. V pripade pochybnosti kontaktujte svojho lekara.

Pred kazdym pouzitim konektora skontrolujte jeho stav: uistite sa, Ze funguje spravne (zamykanie / otvaranie), nevykazuje Ziadnu deformaciu, koroziu,
ziadne poskodenie. Oznagenia musia byt viditeIné. V pripade pochybnosti o stave zariadenia alebo v pripade padu sa zariadenie nesmie znova pouzivat’
(odporiica sa ho oznacit' napisom ,MIMO PREVADZKY*) a musi sa vratit’ vyrobcovi alebo kompetentnej osobe opréavnenej vyrobcom.

Je zakazané pridavat’, odoberat’ alebo vymieiiat’ akiikol'vek sicast’ konektora.

PREVADZKOVE KOMPATIBILITY:
Konektor musi byt za¢leneny do systému zachytavania padov podl'a vykazu (EN363) s cielom zabezpecit', aby energia vyvinuta pocas zachytavania
padu bola nizsia ako 6 kN. Protipadovy postroj (EN361) je jedinym povolenym vybavenim na uchopenie tela. Postroj by mal byt k zachytnému
zariadeniu proti padu upevneny pomocou karabin EN362. Upinacie body neoznacené A alebo A/2 nesmu byt’ na upevnenie zachytného zariadenia proti
padu pouzité. Vytvorit si vlastny protipadovy systém, v ktorom sa moézu bezpecnostné funkcie vzdjomne rusit’, moze byt nebezpecné. Preto pouzivajte
kazdu sucast’ systému, ako je odporucené.

KONTROLA:

Orientagn Zivotnost’ vyrobku je 10 rokov (pri kazdoronej kontrole kompetentnou osobou schvilenou KRATOS SAFETY), ale moZe byt predizena
alebo skratena podl'a toho, ako je pouzivany a/alebo podla vysledkov kazdoro¢nych kontrol.

Konektor musi byt’ pravidelne kontrolovany v pripade pochybnosti ¢i padu, a to najmenej kazdych dvanast’ mesiacov vyrobcom alebo kompetentnou
osobou, nim poverenou, aby mal pouzivatel’ istotu vzh'adom na jeho stav a teda i vlastnii bezpecnost’. Informa¢ny zaznam vyrobku je potrebné doplnit’
(pisomne) po kazdej kontrole. Datum kontroly a datum nasledujticej kontroly musi byt uvedeny na informa¢nom zazname a zaroven sa odporuca, aby
bol datum nasledujucej kontroly uvedeny aj na vyrobku.

UDRZBA A USKLADNENIE: (Pokyny je potrebné striktne dodrziavat’)

Pocas prevadzky nechajte konektor v obale a ulozte ho mimo dosahu akejkol'vek ostrej Casti. Ocistite ho bavinenou handrickou alebo mikkou kefkou.
Nepouzivajte briisne prvky. Kovové Casti je mozné utriet” handrickou nasiaknutou vazelinou. Bielidla a detergenty st prisne zakazané. Konektor musi
byt uskladneny vo svojom obale v miernej, suchej a vetranej miestnosti mimo dosahu slneénych ligov, tepla a chemickych pripravkov.
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Ovu obavijest treba (naposljetku) prevesti trgovac na malo, na jezik zemlje upotrebe.

Radi vase sigurnosti, striktno se pridrzavajte uputa za upotrebu, ovjeru, odrzavanje i uvanje.

KRATOS SAFETY ne moze biti odgovoran za izravnu ili neizravnu tetu koja nastupi kao posljedica upotrebe kakva nije predvidena ovom obavijesti;
nemojte koristiti opremu na nacin koji premasuje njene mogucnosti! Korisnik je odgovoran za rizike kojima je izlozen. Oni koji nisu spremni preuzeti
odgovornost ne trebaju upotrebljavati ovaj proizvod. Prije koriStenja opreme, morate proditati i shvatiti sve upute o koristenju sadrzane u ovom vodicu.

UPOTREBA I MJERE OPREZA:

Spona je dio osobne zastitne opreme, treba je dodijeliti jednom korisniku (moZe ga istovremeno koristiti samo jedna osoba).

Spona se upotrebljava za povezivanja dvaju ili vise komponenti sustava za zaustavljanje pada. Nagelno, sve komponente imaju priklju¢ne elemente, koji
omogucavaju lako povezivanje s ostalim komponentama.

Spona se moze upotrebljavati kao fiksni zavrsetak uzice ili amortizera energije.

Za spone bez samozaklju¢avajucih i otvora na ru¢no zaklju¢avanje, preporucljivo je da se upotrebljavaju onda kad korisnik ne mora ¢esto pri¢vric¢ivati
i uklanjati sponu.

Spona se nikad ne smije opterecivati preko otvora.

Spone vijéane poveznice (razred Q) trebaju biti upotrebljavani samo kad veze nisu uéestale. Takve spone sigurne su za upotrebu samo kad je otvor vijka
do kraja zatvoren. Pobrinite se da tako bude time $to ¢e te ih stegnuti do krajnje tocke.

Duzinu spone treba uzeti u obzir kad se upotrebljava kao dio sustava za zaustavljanje pada.
Izbjegavajte situacije koje mogu umanjiti ¢vrstocu spone, npr. povezivanje sa Sirokim pojasom.

Posebna svojstva:

Ref.br. FA 60 016 02 i FA 60 016 06 su posebne spone, osmisljeni za upotrebu u kombinaciji s nasim teleskopskim stupom Pole (Ref. FA 60 016 05)
za povezivanje na udaljenosti. Vidi upute za upotrebu teleskopskog stupa za daljnje informacije.

Spone FA 50 208 60 i FA 50 218 60 mogu se upotrebljavati u kombinaciji s nasim stupom za spaSavanje (Ref. FA 70 020 00) za povezivanje na
udaljenosti. Vidi upute za upotrebu stupa za spasavanje za daljnje informacije.

Spona je osmisljena tako da minimizira rizik i opasnost pada s visine. Medutim, uvijek imajte na umu da niti jedan predmet iz osobne zastitne opreme
ne moze pruziti punu zastitu i da uvije treba postupati pazljivo dok se izvrSava rizi¢na aktivnost. SidriSte sustava za zaustavljanje pada treba biti locirano
iznad korisnika (R>12kN - EN795:2012 ili R>10kN - EN795:1996).

Oznake proizvoda treba povremeno provjeravati zbog Citljivosti.

Opremu treba spojiti na sidriste (R>12kN - EN795:2012 ili R>10kN - EN795:1996). Pobrinite se da rad moZe biti izvrsen tako da se limitiraju uéinak
njihala, rizik i visina pada. Zbog sigurnosnih razloga, prije svake upotrebe pobrinite se da nema prepreka koje mogu omesti normalno odmotavanje
uredaja u slu¢aju pada (slobodan prostor ispod korisnikovih nogu).

Prije i tijekom upotrebe, preporucujemo poduzimanje svake mjere opreza nuzne za potencijalno sigurno spasavanje.

Obratite paznju na rizike koji mogu umanjiti izvedbu vase opreme, te prema tome i sigurnost korisnika, kao $to su izlaganje ekstremnim temperaturama
(<-30° Cili > 50 ° C), dugotrajna klimatska izlaganja (UV, vlaznost), izlaganje kemijskim elementima i elektri¢noj provodljivosti, zaplitanje sustava za
zaustavljanje pada, ostri rubovi, abrazija ili rezovi....

Ovu opremu trebaju koristiti iskljuc¢ivo obuceni, vjesti i zdravi ljudi, ili pod nadzorom obucene i vjeste osobe. Upozorenje! Odredena medicinska stanja
mogu utjecati na sigurnost korisnika; ako postoji sumnja, konzultirajte svog lije¢nika.

Provjerite stanje spone: pobrinite se da bude u radnom stanju i da funkcionira ispravno (klju¢anje/otvaranje); bez deformacija, bez korozije, bez
oste¢enja. Oznake proizvoda trebaju ostati ¢itljive. Ako postoji sumnja o stanju opreme, ili nakon pada, uZe se ne smije ponovno koristiti, treba se povuci
iz sluzbe (preporucujemo oznaditi je rije¢ima “NE UPOTREBLJAVAJ”) te mora biti vracena proizvodacu ili stru¢noj osobi koju imenuje proizvodac.
Nemojte uklanjati, dodavati ili i bilo koju komp spone.

PRIKLADNOST ZA UPOTREBU:
Spona se mora upotrebljavati kao dio sustava za zaustavljanje pada definiranog u podatkovnom listu proizvoda (EN363) kako bi se zajam¢ilo da
dinamicka sila koju korisnik snosi tijekom zaustavljanja pada iznosi maksimalno 6 kN. Remenje za obuzdavanje pada (EN361) jedini je uredaj za
stezanje tijela koji se smije upotrebljavati. Remenje treba biti povezano na sustav za zaustavljanje pada pomoc¢u EN362 spone. Prikljuéne tocke koje
nisu oznacene s A ili A/2 ne smiju se koristiti za povezivanje uredaja za sprecavanje pada. MozZe biti opasno stvoriti vlastiti sustav zaustavljanja pada
u kojem svaka sigurnosna funkcija moze ometati drugu sigurnosnu funkciju. Prije upotrebe procitajte upute koje se ti¢u svake komponente u sustavu.

POSTUPAK OVJERE:

Oprema ima radni vijek od 10 godina (u skladu s godi$njim pregledom stru¢ne osobe koju ovlasti KRATOS SAFETY), ali isti moZe biti povecan ili
smanjen u skladu s upotrebom i/ili rezultatima godi$njih pregleda Opremu treba pregledati ako postoji ikakva sumnja, ili nakon pada te barem jednom
godisnje, proizvodac ili stru¢na osoba koju ovlasti proizvoda¢, kako bi zajaméilo njeno stanje i prema tome sigurnost krajnjeg korisnika. Podatkovni
list proizvoda treba ispuniti (pisanim putem) nakon svake ovjere, mora se naznaciti datum pregleda i datum iduceg pregleda a takoder je preporucljivo
staviti datum iduceg pregleda na proizvod.

SERVISIRANJE I CUVANJE: (Striktno se pridrzavati ovih uputa)

Tijekom transporta, drZite opremu u ambalaZi, podalje od ostrih povrsina. Cistite je pamuénom krpom ili mekom ¢etkom. Nemojte upotrebljavati
abrazivne materijale. Metalne dijelove treba obrisati krpom impregniranom parafinskim uljem. Nemojte koristiti izbjeljivace ili deterdZzente. Sponu treba
Cuvati u njegovoj ambalaZzi, na toplom, suhom, ventiliranom mjestu, zasticenog od sunceve svjetlosti, topline i kemikalija.
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Ovo obavestenje treba (naposletku) da prevede trgovac na malo, na jezik zemlje upotrebe.

Radi vase bezbednosti, striktno se pridrzavajte uputstva za upotrebu, overu, odrzavanje i Cuvanje.

KRATOS SAFETY ne moze da bude odgovoran za direktnu ili indirektnu $tetu koja nastupi kao posledica upotrebe kakva nije predvidena ovom
obavesti; nemojte da koristite opremu na nacin koji premasuje njene mogucénosti! Korisnik je odgovoran za rizike kojima je izlozen. Oni koji nisu
spremni preuzeti odgovornost ne trebaju da koriste ovaj proizvod. Pre koris¢enja opreme, morate da procitate i shvatite sva uputstva o kori$c¢enju
sadrzane u ovom letku.

UPOTREBA I MERE OPREZA:

Karabiner je deo liéne zastitne opreme, treba ga dodeliti jednom korisniku (moze istovremeno da ga koristi samo jedno lice).

Karabiner se koristi za povezivanja dve ili vise komponenti sistema za zaustavljanje pada. Nacelno, sve komponente imaju prikljuéne elemente, koji
omogucavaju lako povezivanje sa ostalim komponentama.

Karabiner moze da se koristi kao fiksni kraj trake ili apsorbera energije.

Za karabinere bez samozatvarajucih i otvora na ru¢no zatvaranje, preporucljivo je da se koriste onda kad korisnik ne mora ¢esto da u¢vrscuje i uklanja
karabiner.

Karabiner se nikad ne sme opterecivati preko otvora.

Karabineri na zavrtanje (razred Q) trebaju da budu kori$¢eni samo kad veze nisu pre ¢este. Takvi karabineri bezbedni su za upotrebu samo kad je otvor
zavrtnja do kraja zatvoren. Pobrinite se da tako bude tako $to ¢e te ih stegnuti do krajnje tacke.

Duzinu karabinera treba uzeti u obzir kad se upotrebljava kao deo sistema za zaustavljanje pada.
Izbegavajte situacije koje mogu da smanje ¢vrstocu karabinera, npr. povezivanje sa Sirokim pojasom.

Posebne karakteristike:

Ref.br. FA 60 016 02 i FA 60 016 06 su posebni karabineri, dizajnirani za kori¢enje u kombinaciji sa nasim teleskopskim stubom Pole (Ref. FA 60
016 05) za povezivanje na udaljenosti. Vidi uputstva za upotrebu teleskopskog stuba za daljnje informacije.

Karabineri FA 50 208 60 i FA 50 218 60 mogu da se koriste u kombinaciji sa nasim stubom za spasavanje (Ref. FA 70 020 00) za povezivanje na
udaljenosti. Vidi uputstva za upotrebu stuba za spasavanje za daljnje informacije.

Karabiner je dizajniran tako da minimizira rizik i opasnost pada sa visine. Medutim, uvek imajte na umu da niti jedan predmet iz li¢ne zastitne opreme
ne moze da pruzi punu zastitu i da uvek treba postupati pazljivo dok se izvriava rizi¢na aktivnost. Sidriste sistema za zaustavljanje pada treba da bude
locirano iznad korisnika (R>12kN - EN795:2012 ili R>10kN - EN795:1996).

Oznake proizvoda treba povremeno proveravati zbog ¢itkosti.

Opremu treba spojiti na sidriste (R>12kN - EN795:2012 ili R>10kN - EN795:1996). Pobrinite se da rad moze biti izveden tako da se ograni¢e uticaj
klatna, rizik i visina pada. Zbog bezbednosnih razloga, pre svake upotrebe pobrinite se da nema prepreka koje mogu da ometaju normalno odmotavanje
uredaja u slu¢aju pada (slobodan prostor ispod korisnikovih nogu).

Pre i tokom upotrebe, savetujemo preduzimanje svake mere opreza neophodne za potencijalno bezbedno spasavanje.

Obratite paznju na rizike koji mogu da umanje efekat vase opreme, te prema tome i bezbednost korisnika, kao $to su izlaganje ekstremnim temperaturama
(<-30° Cili > 50 ° C), dugotrajna klimatska izlaganja (UV, vlaznost), izlaganje hemijskim elementima i elektri¢noj provodljivosti, zaplitanje sistema za
zaustavljanje pada, ostre ivice, abrazija ili rezovi....

Ovu opremu trebaju da koriste isklju¢ivo obudeni, vesti i zdravi ljudi, ili pod kontrolom obucéenog i vestog lica. Paznja! Odredena medicinska stanja
mogu da uti¢u na bezbednost korisnika; ako postoji sumnja, konsultujte lekara.

Proverite stanje karabinera: pobrinite se da bude u radnom stanju i da funkcionie pravilno (klju¢anje/otvaranje); bez deformacija, bez korozije, bez
ostecenja. Oznake proizvoda trebaju da ostanu ¢itke. Ako postoji sumnja o stanju opreme, ili nakon pada, traka ne sme da se ponovo koristi, treba da
se povuce iz sluzbe (savetujemo oznaiti je re¢ima “NE KORISTI”) te mora da bude vracena proizvodacu ili struénom licu kog imenuje proizvodag.
Nemojte uklanjati, dodavati ili menjati bilo koju komponentu karabinera.

POGODNOST ZA UPOTREBU:

Karabiner mora da se koristi kao deo sistem za zaustavljanje pada definisanog u podatkovnom listu proizvoda (EN363) kako bi se garantovalo da
dinami¢na sila koju korisnik snosi tokom zaustavljanja pada iznosi maksimalno 6 kN. Pojasevi za zaustavljanja pada (EN361) jedini je uredaj za stezanje
tela koji sme da se koristi. Pojasevi trebaju da budu povezani na sistem za zaustavljanje pada pomo¢u EN362 karabinera. Tacke kacenja koje nisu
oznacene s A ili A/2 ne smeju da se koriste za povezivanje uredaja za spre¢avanje pada. Moze da bude opasno stvoriti sopstveni sistem zaustavljanja
pada u kom svaka bezbednosna funkcija moze da omete drugu bezbednosnu funkciju. Pre upotrebe procitajte uputstva koje se ti¢u svake komponente
u sistemu.

POSTUPAK OVERAVANJA:

Oprema ima radni vek od 10 godina (u skladu sa godisnjim pregledom stru¢nog lica kog ovlag¢uje KRATOS SAFETY), ali moze da bude povecan
ili smanjen u skladu sa upotrebom i/ili rezultatima godisnjih pregleda Opremu treba pregledati ako postoji ikakva sumnja, ili nakon pada te barem
jednom godisnje, proizvodag ili stru¢no lice ovlaséeno od proizvodaca, kako bi garantovalo njeno stanje i prema tome bezbednost krajnjeg korisnika.
Podatkovni list proizvoda treba ispuniti (pisanim pitem) nakon svakog overavanja; datum pregleda i datum sledeceg pregleda moraju da budu naznaceni
na podatkovnom listu, te je takode savetovano staviti datum sledeceg pregleda na proizvod.

SERVIS I CUVANJE: (Striktno se pridrzavati ovih uputstava)

Tokom transporta, drZite opremu u ambalazi, podalje od o3trih povrsina. Cistite je pamu¢nom krpom ili mekom &etkom. Nemojte da koristite abrazivne
materijale. Delove od metala treba obrisati krpom sa impregnacijom parafinskim uljem. Nemojte koristiti izbeljivace ili deterdzente. Karabiner treba
Cuvati u njegovoj ambalazi, na toplom, suvom, provetrenom mestu, zasti¢enog od sunceve svetlosti, toplote i hemikalija.
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Tasu uHCTpYKLWMs TPsiOBa 1a Ob/ie (CBEHTYAIHO) IIPEBEICHA OT AMIbPA HA €3MKa HA JbP)KABaTa, B KOATO CE U3I0JI3Ba 000PYIBAHETO.

3a Bamara CHIypHOCT CHa3BalTe CTPUKTHO YKa3aHUATA 3a ynoTpeba, MpoBepKa, MOIPhKKA U ChXPaHCHHE.

JpyxectBoro KRATOS SAFETY He MoXe 1a HOCH OTTOBOPHOCT 3a KaKBAaToO M Jia € TIPAKA MIIM KOCBEHA 3II0TIONyKA, HACTBITHIIA CIIE/ M3MOMI3BAHE,
PA3TMYHO OT NIPEJIBHICHOTO B Ta3H HHCTPYKIINSA; JIa HE CE M3MOJI3Ba TOBA 000PY/IBaHE M3BBH OrpaHHueHUATa My! IToTpeGHTENIAT HOCH OTTOBOPHOCT 3a
PHCKOBETE, Ha KOUTO Ce M31ara. JIuma, KOMTO He Ca B ChCTOSIHHE JIa HOCAT TakaBa OTTOBOPHOCT, He OM TpAGBaio fa ynorpebsapar To3u nponykT. [pemm
ymotpe6a Ha ToBa 060py/IBaHe € HEOOXOMMO Jla IPOUETETe U 1a BHUKHETE BB BCHUKH YKa3aHHS 3a yoTpeba OT HaCTOAMATa HHCTPYKITHSL.

HAYMH HA YIIOTPEBA Y TIPEJANA3HU MEPKH:

CheIMHUTENIAT € JIMYHO IIPE/INa3Ho CPEIACTBO U € NPEeHA3HAYEH 3a [0JI3BaHe CaMo OT eJIMH I0TpebuTes (He MOKe Ja Ce M3I0JI3Ba OT I0BeYe OT €IHO
JIMLIE €IHOBPEMEHHO).

E}lldH CbC/IMHUTEN ce HU3MnoJi3Ba 3a CBbp3BaHE Ha 2 W HAKOJIKO KOMITOHEHTa oT cucrema 3a 3alura oT TajlaHe. Tlo
TIPUHLINUIL, BCUYKW KOMIIOHEHTH UMAT €JIEMEHTH 3a 3aKPEIBAHE, KOUTO Ja YICCHSABAT CBbP3BAHETO KbM JIPYTHsl KOMIIOHEHT.

ExuH cheaMHITEN MOXKE ChIIO TAKa /1 CE M3II0JI13Ba KATO KPail 3a 3aKPEIBaHe HANPEANA3HO BbKE, Ha IIPE/IA3HO BhKE ¢ abcOpOATOp HA CHEPIHSL,...

CoeannnTten 6e3 aBTOMATHYHO 3aTBAPSHE WM C PhuHa OTOKMPOBKA MOXKE J1a CE H3ION3BA CAMO, KOTaTo Ha MOTPEeOHTENs He My Ce Hajara Jia ce CBbp3Ba/
OTBBP3Ba YCCTO.

Huxkora He Tpxﬁsa CBCAMHUTEII 1a CE 3apeiK/ia Ha OTBapAILl Maell.

Maiionute Obp3u Bpb3kH (Kiac Q) TpsbBa j1a ce U3II0I3BaT CaMO B CllydanTe, KOraro CBbP3BaHHsATA Ce Hajarar pajaKo. CUrypHOCTTa Ha MalioHHTE Obp3H
BPB3KH CE rapaHTHPa caMo KOraTo MMa ITbJIHO 3aBUHTBaHe. Bunaru nposepssaiite Tasu Touka upes I'bJIHO 3aBuntBane.

JlbkuHaTa Ha CheIMHUTENs TPAOBA 1a Ce OTUMTA, IPHU M3II0N3BAHE B OCUIYPUTEIIHO YCTPOHCTBO.
W36srBaiiTe CHTYalMnTe, KOUTO MOTAT J1a HAMAJIAT U3APBKIMBOCTTA HA ChEAMHUTEIINTE, HAIPUMED CBBP3BAHETO KbM IIHPOKH PEMBLIH.

CrennpuyH XapaKTepuCTHKI

- Karanoxuu Homepa FA 60 016 02 1 FA 60 016 06 ca crietuaHn CheAMHATENH, IPEHA3HAYCHHN 3a H3M0M3BaHe ¢ Haums Teneckormyer [psT (Ped.
FA 60 016 05) 3a IMCTaHIIMOHHO CBBP3BaHE. 3a MoBeye NOAPOOHOCTH BIKTE MHCTPYKIMA 3a NpbTa.

- Cwemuanrenn FA 50 208 60 u FA 50 218 60 morar s ce H3mon3par B KoMOHHaIHs ¢ Hamus crnacutenes npbT (Ped. FA 70 020 00) 3a aucTaHIMOHHO
CcBbp3BaHe. 3a MoBeye NoAPOOHOCTH BIKTe MHCTPYKINSA 32 CIACHTENHUS NPT

CheIMHUTENIAT € NPOEKTHPaH 3a MMHMMH3HMPaHe Ha PUCKA M HAa OIACHOCTTA OT TajiaHe OT BHCOYMHA. BbIpeky ToBa, He 3a0paBsiite, 4e HUKOH OT
CJIEMEHTHUTE HA CHUCTEMAaTa 3a 3allluTa OT I1a/laHe HE € B CbCTOAHUE Jla OCUTYPH IThJIHA 3allMTAa U BUHAIUA € lleO6XO,LlMMO Jla ce rojiarar rpuku I1pu
YIPasKHSABAHETO HA PUCKOBH JICHHOCTH.
AmnkepHaTa TOYKa HAa CMCTEMAaTa 3a 3alluTa OT najaHe TpsbBa jga ce mamupa Haj norpedurens (cpruporusienue>12kN — EN795:2012 wmm
coaporusieHue™>10kN — EN795:1996).

PCIZ(OBHO npOBEpﬂBal‘/’lTE JlaJi MapKHpPOBKHUTE HA MPOAYKTA Ca JICCHO YCTHMH.

Ob6opyasaneTo TpsOBa Ja ¢ CBbp3aHO KbM aHkepHa Touka (R>12kN - EN795:2012 uian R>10kN - EN795:1996). Veepere ce, ue mo Bpeme Ha pabora
MAaxoBOTO JIBIDKCHHE, PHCKBT W BUCOYMHATA HA TaJaHe ca OrpaHHYCHH. 3a MoBeue CHTYPHOCT M MPEeM BCsKa yrmotpeda, ce yBepeTe, Ue B CIydail Ha
MajaHe HAMa MPErsTCTBHE, KOeTO Jia MPedn Ha HopMaHaTa paboTa Ha CHCTEMATa 3a 3alljUTa OT MajaHe (CBOGOIHO MPOCTPAHCTBO MO KpaKaTa Ha
norpe6uTes). CBOOOIHOTO MPOCTPAHCTBO MO KpaKaTa Ha NIOTpebuTeNs TpAoBa 1a € MHHHMYM: BXK. HHCTPYKIINATA HA CHCTEMATa 3a 3allliTa OT NajlaHe.

TIpenu 1 o Bpeme Ha yrniorpebara BU peropbuBame J1a MPeBHNTE HEOOXOMMMHUTE MEPKH B CITy4aii Ha eBEHTYaJIHO CIIacABaHe NPH ITbJIHA CHI'YPHOCT.
OGbpHeTe BHUMAHKME HA PHCKOBETE, KOUTO MOraT Ja HaMansT eeKTHBHOCTTAa Ha 00OpYIBAHETO BH, U CHOTBETHO CHI'YPHOCTTA HA MOTPeOHMTENs: B
cityyaii Ha excTpeMuH Temmeparypi (<-30°C wu > 50°C), npu HPOABIKUTEIHO U3JIaraHe Ha YJITPaBHOIETOBU JIBYH, BIAXKHOCT, XHMUYECKH [IPOJYKTH,
TIPY €ICKTPUYECKH IIPoOIeMH, B ClIy4ail Ha yCyKBaHEe HA CHCTEMara 3a 3alliUTa OT [aJaHe 110 BpeMe Ha yrnorpedara, 0CTpu pbOOBe, ThPKaHUs, CKbCBAHE
uap.

Tosa 060py}maHe sz6na Ja C€ U3M0J13Ba CIMHCTBCHO OT O6yq€HPl, KOMIICTCHTHHU JINLIA B }106p0 3/1paBe¢, WM MOJI HA/130pa HA O6y'1€HO 1 KOMIICTCHTHO
Jiue. Bnumaune! Hsxon MCIMIIMHCKH TMOKa3aHHUA MOraT Ja JaBaT OTPAKCHHE BBbPXY CHIYPHOCTTA Ha nOTpCGHTCHﬂ. B cnyqaﬁ Ha KOJ'IE6&1HHC ce
0OBpHETE KBM JIeKap.

Ilpenn Besika ymotpeda MpoBepsBaiiTe ChCTOSHHETO HA ChEAMHHUTENS: Ja Ce MPOBEPH, Aaan paboTH m3npaBHO (GmokupaHe/aebnoKupane), 1a HiIMa
HHKaKBH Je(hopMalnH, 1a HAMa KOpO3Hs, 1a HAMa HoBpeid. MapkupoBkuTe Tpa6Ba na Ob1aT yeTnMu. ITpi CbMHEHHE 3a CCTOSHNETO Ha MPOYKTA HIIH
clie]l majiane, Toii He TpAGBa J1a ce M310/13Ba MOBTOPHO (IIPEMOPHUHTEIHO € Ja ce 0603HauH ¢ ,,BPAKYBAH®) n 1a 6b/1¢ BbpHAT Ha MPOM3BONTENIS HIIH
Ha YII'bJIHOMOIIEHO OT HEro KOMIIETEHTHO JIHIIE.

3aﬁpaﬂeno € /1a ce mpeMaxsa, 100aBsi HJIH 3aMeHsI KOHTO H /1a € KOMIIOHEHT OT CheIHHUTeJIs1.

CbBMECTHUMO OBOPY/IBAHE:

KonekropsT TpsbBa a ce M3Mo3Ba Karo 4acT OT CIHMpavyHa CHCTEMa CpElly MajaHe, Kato mocodeHnara B npoaykrosus dopmymsp (EN363), taka
4e eHeprusTa, KOATO Ce IeHepupa MpH CrupaHe B ciydail Ha magane ga e moa 6 kN. Copysara (EN361) e exuucTBeHOTO paspeieHo 3a ynorpeba
npucrocoOenne 3a 3axBamiane Ha TanoTo. CHCTEeMHTE 3a 3alMTa OT MajlaHe TpAOBa 1a ca cBbp3anu KbM cOpys EN361 upes chemumren EN362 kbm
TOYKa Ha 3aKauBaHe, 0003HauCHa C A MM KBM JIBE TOUKH 3a 3aKauBaHe, 0003HaueHN ¢ A/2. Moxe 1a ¢ OmacHo Jla Ch3/1aBaTe CBOS COOCTBEHA CHCTEMa
3a 3alMTa OT NajiaHe, B KOATO BCAKA (DYHKIMS 3a CHIYPHOCT MOXE Jla MMa BIMAHME BbPXy Apyra (yHKIHsS 3a curypHocT. Ilpenu Beska ymorpeba
Nperexk/IaiTe NpenopbKUTE 3a ynoTpeda Ha BCCKH KOMIIOHEHT OT CHCTEMaTa.

IPOBEPKA:

TIpuOIU3UTEIHUAT CPOK Ha )KMBOT Ha pojykTa e 10 rojuHu (1pH cra3BaHe Ha FOAMIIHATA IIPOBEPKA OT aKPeJUTUPaHO KomieTeHTHO jmie o KRATOS
SAFETY), HO MOXe J1a ce yBeJIHYaBa Hili HaMaJlsiBa B 3aBHCHMOCT OT YIoTpedara i/Hilk Pe3ylITaTuTe OT TOAUIIHHTE IIPOBEPKH.

Beeku CHEJIMHUTEN '1'px615a Ja 6'b,u€ PEIOBHO IIPOBEPsIBAH B cuy-{aﬁ Ha CbMHEHHME, NaJlaHe U Haii-MaJIKo Ha BCEKH JBaHA/IECET MeceLa OT IPOU3BOAUTENIS
MM YI'BITHOMOLIEHO OT HEero KOMIIETEHTHO JIHLE, @ HUMEHHO ChCTOSHUETO MY M CHLOTBETHO CHI'YPHOCTTa Ha norpedutens. [IpoaykToBusT GopmyIsp
Tpsa0Ba 1a Ob/ie (IMCMEHO) JOMBIIBAH CJIE BCKa yroTpeda Ha MpOLyKTa: I0COYBAT Ce JaTaTa Ha IIPOBEepKaTa U JaTara Ha Clie/iBallara IpoBepka, Kato
CBIIO TaKa € NPENOPHUNTENHO 1A CE BIIMCBA /IaTaTa Ha CIIE/BALATa IPOBEPKA HA IPOYKTa.

HNOJITPHKKA U ChbXPAHEHMUE: (Vka3anus 3a CTPMKTHO CITa3BaHE)

CBEIMHUTENIAT Ce TPAHCTIOPTHPA B OMAKOBKATa My, KaTO CC IbPIKH J1ajiey OT PeKelu yacTh. [TouucTraiiTe ro ¢ naMmyyHa Kbpria iin Meka ueTka. Jla e ce
M3M0NI3BAT abpa3MBHM eleMEHTH. MeTaTHHTe YacTH MOTaT Jia ce TIO/ICYIIaBar ¢ KbpIia, HalloeHa ¢ Ba3eIMHOBO Macyio. CaryHeHaTa Boa ¥ ISTEPreHTHTE
ca cTporo 3a6paneHn. CheIMHUTENAT TPAOBA J1a Ce ChXPaHABA B CYXO M NPOBETPHBO MOMEIIEHHE NPH yMEPeHa TeMIIepaTypa, ajied OT CIbHYEBH JIbUH,
TOTUTHHA 1 XHMHYECKH TIPOYKTH. 2
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Jelen felhasznaloi kézikonyvet a viszonteladonak (esetlegesen) le kell fordittatnia annak az orszagnak a nyelvére, amelyben a felszerelést hasznaljak.
Sajat biztonsaga érdekében tartsa be a hasznalati, ellenérzési, karbantartasi és tarolasi utasitasokat.

A KRATOS SAFETY tarsasag nem vonhaté feleldsségre semmi olyan kozvetlen vagy kozvetett baleset miatt, amely a jelen felhasznaloi kézikonyvben
leirtaktol eltérd hasznalatbol ered; ne lépje tul a felszerelés felhasznalasanak hatarait! A felszerelés hasznaldja felelés azokért a veszélyekért, amelyeknek
kiteszi sajat magat. Aki nem vallalja ezt a feleldsséget, az ne hasznélja a terméket. A felszerelés hasznalata el6tt olvassa el és értse meg a jelen felhasznaloi
kézikonyvben foglalt dsszes hasznalati utasitast.

HASZNALATI UTASITAS ES OVINTEZKEDESEK:

A csatlakozo egyéni vedofelszereles egyetlen hasznalo részére (egyszerre csak egy személy tudja hasznalni).

A csatlakozok  rendel a uhanasgatlo  rendszerek 2 vagy tobb elemének  Osszekapesolisa.  Altaliban a  rendszer
minden eleme rendelkezik olyan rogzitdelemekkel, amelyek megkonnyitik a rendszer mésik elemével torténd 6sszekapesolast.

A csatlakozok hasznalhatok tovabba kotél, energiaclnyelovel ellatott kotél stb. kikotési végének.

A nem automatan zar6 vagy csak manualisan zarhaté csatlakozok csak akkor hasznalhatok, ha nincs gyakran sziikség ossze-/szétkapcsolasra.
A csatlakozo soha nem terhelhet6 a zaropecekre.

A gyorsan zar6 kapesok (Q osztaly) csak akkor hasznalhatok, ha ritka az 6sszekapcesolas. A gyorsan zard kapesok csak akkor biztonsagosak, ha teljesen
be vannak csavarva. Mindig gy6z6djon meg arrol, hogy TELJESEN becsavarta 6ket.

A csatlakozo hosszat figyelembe kell venni, ha azt zuhanasgatlo rendszerben hasznaljak.

Keriilje azokat a helyzeteket, amelyekben csokkenhet a csatlakozok ellenéllasa példaul, ha széles hevederszalaghoz vannak csatlakoztatva.

Specifikaciok:

- AzFA 60016 02 és FA 60 016 06 hivatkozasi szamu csatlakozok kiilonleges csatlakozok, amelyek kifejezetten (az FA 60 016 05 hivatkozasi szamu)
teleszkopos bottal valo hasznalatra, tavolrol torténd csatlakozashoz késziiltek. Tovabbi informaciokért tajékozodjon a teleszkopos bot felhasznaldi
kézikonyvében.

- Az FA 50 208 60 és FA 50 218 60 hivatkozasi szamu csatlakozok hasznalhatok (az FA 70 020 00 hivatkozasi szama) mentébottal egyiitt, tavolrol
torténd csatlakozashoz. Tovabbi informaciokért tajékozodjon a mentdbot felhasznaloi kézikonyvében.

A csatlakozok rendeltetése, hogy a minimalisra csokkentsék a magasbol torténé lezuhands kockazatat és veszélyét. Ugyanakkor ne feledje, hogy a
zuhandsgatlo rendszer egyik eleme sem nyjthat teljes védelmet, és a veszéllyel jard munkavégzés soran mindig nagyon 6vatosan kell eljarni.
A zuhanasgatlo rendszer kikotési pontjanak a felhasznalo folott kell elhelyezkednie (R>12 kN —MSZ EN 795:2012; vagy R>10 kN — MSZ EN 795:1996).

A termék jelolésének olvashatdsagat rendszeresen ellendrizni kell.

A felszerelésnek csatlakoznia kell egy kikotési ponthoz (R>12 kN — MSZ EN 795:2012; vagy R>10 kN — MSZ EN 795:1996). Ellenérizze, hogy a
munkavégzés soran korlatozott a fiiggesztési hatas, a kockazat és az esésmagassag. Biztonsagi okok miatt, valamint minden hasznalat el6tt bizonyosodjon
meg arrdl, hogy eséskor semmi nem akadélyozhatja a zuhanasgatlo rendszer normal kinyilasat (szabad teriilet a hasznal¢ laba alatt). A hasznalo laba
alatti mélység minimalis értéke: lasd a zuhanasgatlo felhasznaldi kézikonyvét.

Javasoljuk, hogy hasznalat el6tt és kozben tegye meg a sziikséges intézkedéseket egy esetleges mentés biztonsagos kivitelezéséhez.

Figyeljen oda azokra a veszélyekre, amelyek csokkenthetik a felszerelés teljesitményét, és kovetkezésképpen a hasznald biztonsagat, a kovetkezd
esetekben: szélséséges homérsékletnek vald Kitettség (<-30°C vagy >50°C), hosszas kitettség éghajlati elemeknek (UV-sugarzas, nedvesség), kitettség
vegyi anyagoknak, elektromos adottsagoknak, valamint a zuhanasgatlo rendszerben bekovetkezett deformalodas hasznalat kozben, vagy éles peremek,
strlodas, vagas stb.

Ezt a felszerelést kizarolag erre kiképzett, illetékes és egeszseges személyek hasznélhatjak, illetve hasznalhaté egy erre kiképzett, illetékes személy
feliigyelete alatt. Figyelem! Bizonyos betegségek befolyasolha a hasznalo biztonsagat. Amennyiben kétségei vannak, érdeklddjon orvosanal.
Minden egyes hasznalat el6tt ellendrizze a csatlakozo dllapotat: bizonyosodjon meg a megfeleld mitkodésérdl (nyitas/zaras), illetve a deformalodas,
rozsdasodas és sériilések hidnyardl. A jeloléseknek olvashatonak kell maradniuk. Amennyiben a termék llapotaval kapesolatban kétségek meriilnek fel,
illetve ha esés tortént — ami utén a termék nem hasznalhato ajra (ilyenkor javasolt a ,HASZNALATON KiVUL” jelsléssel illetni) —, vissza kell kiildeni
a gyartonak vagy az altala megbizott illetékes személynek.

A csatlakoz6 barmilyen alkatrészét eltavolitani, kicserélni, vagy ezekhez mas alkatrészt hozzatenni tilos.

HASZNALATI KOMPATIBILITAS:

A csatlakoz6 zuhanasgatlé rendszer részeként hasznalhato az adatlapon (lasd az MSZ EN 363 szabvanyt) meghatarozottak szerint annak érdekében,
hogy az esés megallitasakor kifejtett energia értéke ne haladja meg a 6 kN-t. A zuhanasgatlo testheveder (MSZ EN 361) az egyetlen, a test megfogasara
hasznalhato eszkdz. A zuhanasgatld rendszert MSZ EN 361 szabvanynak megfelel$ testhevederhez kell csatlakoztatni MSZ EN 362 szabvanynak
megfeleld csatlakozo segitségével, ,,A”-val jellt egyetlen rogzitési ponton, vagy ,,A/27-vel jeldlt két rogzitési ponton. Sajat zuhanasgatlo rendszer
kialakitasa veszélyes lehet, mivel ebben az egyes biztonsagi funkciok hathatnak egymas miikodésére. Ezért minden hasznalat el6tt tekintse meg a
rendszer egyes elemeire vonatkozo hasznalati javaslatokat.

ELLENORZES:

A termék jelzett élettartama 10 év (amennyiben a KRATOS SAFETY mindsitett, illetékes személye elvégzi az éves ellendrzést), ez az idotartam azonban
hasznalattol és/vagy az éves ellenorzések eredménye kovetkeztében novekedhet vagy csokkenhet.

A csatlakozot kétség, esés esetén, illetve legalabb évente egyszer ellendriznie kell a gyartonak vagy az altala megbizott, abban illetékes személynek,
hogy megbizonyosodjon allapotarol, és kovetkezésképpen a hasznald biztonsagarol. Az adatlapot minden termékellenorzés utan ki kell egésziteni
(irasban); az ellendrzés datumat és a kovetkez6 ellen6rzés datumat fel kell tiintetni az adatlapon, valamint a kovetkezé ellendrzés datumat ajanlott a
terméken is jelolni.

KARBANTARTAS ES TAROLAS: (Szigorian betartando utasitasok)

Szallitas kozben a felszerelést tartsa tavol minden éles résztél, és tartsa csomagolasaban. Pamutronggyal vagy puha kefével tisztitsa meg. Ne hasznaljon
csiszoloeszkozoket. A fémrészeket vazelinolajjal atitatott ronggyal torolje at. Hipo és tisztitoszerek hasznalata szigortan tilos. A csatlakozot mérsékelt
homeérsékletil, szaraz és jol szell6z6 helyen, sajat csomagolasaban, napfényt6l, hétol és vegyi anyagoktol tavol tarolja.
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Antud kasutusjuhend peab olema tdlgitud edasimiiiija poolt selle maa keelde, kus toodet kasutatakse ja edasi miitiakse.
Omaenda turvalisuse huvides tohib antud toodet kasutada vaid kasutusjuhendis ettenéhtud eesmarkidel ja hoiustama vastavalt kasutusjuhendis margitule.
KRATOS SAFETY ei vastuta mitte tihegi dnnetusjuhtumi iile, mis on juhtunud kasutusjuhendis mérgitut otseselt voi kaudselt eirates.

KASUTAMINE:

Karabiin/turvakonks kuulub individuaalsete isikukaitsevahendite hulka ja antud toode peaks olema igal kasutajal personaalne (toodet saab kasutada
korraga vaid iiks inimene).

Karabiini/turvakonksu kasutatakse enamasti kukkumise peatamise siisteemi kinnitamiseks enda vdi ankrupunkti kiilge.

Karabiini/turvakonksu vdidakse ka kasutada kukkumise peatamise siisteemi kiiljes fikseeritud kinnitusena.

Kinnikeeratavaid ja mitte iselukustuvaid karabiine vdib kasutada vaid kohas kus karabiini ei avata tihti ja vajadus pidevaks karabiini lahtiithendamiseks
puudub.

Karabiini/ turvakonksu avanemiskohale raskuse asetamine on rangelt keelatud.

Keeratava lukustusega karabiine vdib kasutada vaid juhul kui karabiini lukustus on kasutamise ajal tdielikult kinni keeratud. Karabiini lukustus tuleks
kinni keerata kuni viimase voimaliku vindini.

Karabiini/turvakonksu pikkust peab arvestama kukkumise peatamise siisteemi kogupikkuses.

Vildi situatsioone, mis vdivad vihendada karabiini/turvakonksu tugevust (nt. kinnitamine laia rihma kiilge).
Spetsiifilised turvakonksud:

- Turvakonksud ref. FA 60 016 02 ja FA 60 016 06 on spetsiifilised turvakonksud, mida kasutatakse kombineeritult teleskoopvarrega, asjade
kinnitamiseks distantsilt (Ref. FA 60 016 05). Rohkem informatsiooni leiate teleskoopvarre kasutusjuhendist.

- Turvakonksud FA 50 208 60 ja FA 50 218 60 kasutatakse teleskoopvarrega (Ref. FA 70 020 00) distantsilt kinnitamiseks. Rohkem informatsiooni
leiate antud teleskoopvarre kasutusjuhendist.

Karabiinid ja turvakonksud on mdeldud korgustest kukkumise riski vihendamiseks. Kuid siiski tuleks meeles pidada, et mitte tikski isikukaitsevahend
ei kaitse sind téielikult kukkumise cest ja seetdttu peaks alati olema valmis padsteplaan, juhuks kui kdik ei ldhe algse plaani jérgi. Kukkumise peatamise
stisteem peaks olema paigaldatud kasutaja kohale. (R>12kN - EN795:2012 vi R>10kN - EN795:1996).

Toote etikett peaks olema alati ndhtav ja loetav.

Toode peaks olema kinnitatud ankrupunkti kiilge (R>12kN - EN795:2012 vi R>10kN - EN795:1996). T66 peab olema teostatud nii, et to0 tegemise ajal
oleks risk kukkumisele ja pendli-efekti tekkimisele minimaalne. Enne t66 teostamist tuleb veenduda, et to6taja alla jédks piisavalt palju takistustevaba
maad.

Enne toote kasutamist t6tamisel soovitame teha vajalikud ettevalmistused paasteplaani elluviimiseks.

Poorake tihelepanu oludele, mis voivad vihendada toote tookindlust ja selleldbi kujutada ohtu toote kasutajale: ekstreemsed temperatuurid (<-30 °C voi
> 50 °C), kliima mdjud (UV , niiskus), keemilised elemendid, kokkupuude elektriga, seadme keerdumine vdi sdlme minemine, 16iked ja narmendused,
jne.

Toodet tohib kasutada vaid inimene, kes on labinud korgtoode koolituse, kelle tervislik seisund lubab toodata kdrguses ja kes on antud alal kompetentne.
Hoiatus! Moningad tervislikud seisundid vastundidustavad kdrgustes tootamise ja seeldbi ka antud vahendi kasutamise, kahtluste korral votta ithendust
arstiga.

Kontrolli karabiini seisukorda enne kasutamist: tee kindlaks, et seade on kasutuskdlblik: seadmel ei tohi esineda deformatsioone, roostet ega muid
vigastusi.

Karabiini ei tohi kasutada juhul kui esineb kahtlusi selle tokindluses.
Ara eemalda ega asenda seadmel mitte iihtegi detaili, viiljaarvatud juhul kui tehas on andud selle jaoks kirjaliku loa.

SOBIVUS KASUTAMISEKS:

Turvakonksu/karabiini peab kasutama kukkumiskaitse siisteemi osana, nagu on mirgitud kasutusjuhendisse (EN363) garanteerimaks, et joud mis
kasutajale kukkumise korral lasub oleks max 6 kN. Turvarakmed, mis vastavad (EN361) on ainukesed aksepteeritavad rakmed kukkumiskaitse
stisteemis. Kukkumise peatamise siisteemi tohib rakmetele kinnitada vaid karabiinidega, mis vastavad EN362. Kinnituspunkte, mis ei ole mérgitud

A v0i A/2 ei tohi kasutada kukkumise peatamise siisteemi kinnitamiseks. Ei ole soovituslik kasutada ise tehtud kukkumise peatamise siisteeme, kuna
sellisel juhul vaib iiks element vihendada teise elemendi turvalisusfunktsiooni. Enne kasutamist tuleks tutvuda eraldi iga elemendi kasutusjuhendiga
ja seal antud soovitustega.

KONTROLL JA ELUIGA:

Seadme iildine eluiga on 10 aastat (juhul kui perioodilised kontrollid on digeaegselt libi viidud KRATOS SAFETY poolt autoriseeritud ininimese poolt),
kuid eluiga voib ka pikeneda vdi lithendeda, soltuvalt sellest kuidas ja kui palju on seadet kasutatud ja millised on kontrolli tulemused.

Seadet tuleb siisteemselt kontrollida korra aastas ja lisaks juhul kui tekivad kahtlused seadme turvalisuses ja juhul kui seade on peatanud kukkumise,
garanteerimaks turvalisuse kasutajale. Toote passi tuleb téita igal kontrollil, mis juures tuleb dra mérkida kontrolli tegemise aeg ja jargmise kontrolli acg.

KASUTAMINE JA HOIUSTAMINE: (Toote maksimaalse eluea tagamiseks kaituge vastavalt juhistele )

Seadme transportimisel hoia seda originaalpakendis voi mdnes muus pakendis, mis kaitseb seadet 1digete eest. Puhasta seadet puuvillase lapi voi pechme
harjaga. Ara kasuta puhastamiseks abrasiivseid materjale ega vett. Seadme metallist osi tuleks puhastada lapiga, mis on niisutatud parafiindliga. Kunagi
ei tohi kasutada happeid ega valgendit. Seadet tuleks hoiustada kaitsvas pakendis soojas ja hdsti ventileeritud ruumis, eemal niiskusest, UV kiirgusest
ja ekstreemsetest temperatuuridest.
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FICHE D’IDENTIFICATION DE L’EQUIPEMENT / EQUIPMENT IDENTIFICATION SHEET / IDENT-DATENBLATT DES GERATES / FICHA DE
IDENTIFICACION DEL EQUIPO / SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO / IDENTIFICATIEKAART VAN DER UITRUSTING / KARTA
IDENTYFIKACYJNA SPRZETU / FICHA DE IDENTIFICACAO DO EQUIPAMENTO / UDSTYRETS IDENTIFIKATIONSBLAD / LAITTEN TIEDOT /

IDENTIFIKASJONSKORT FOR UTSTYRET / ID-KORT FOR UTRUSTNINGEN / IDENTIFIKACIJSKA LISTINA OPREME / EKIPMAN TANITIM FORMU /
IDENTIFIKACNI LISTINA ZAR{ZENI / IDENTIFIKACNY / ZAZNAM ZARIADENIA

Nom de I'utilisateur / User’s name / Name des Benutzers / Nombre del usuario / Nome dell'utilizzatore / Naam
van de gebruiker / Nazwisko uzytkownika / Nome do utilizador / Bruger Navn / Kdyttijén nimi / Bruker navn /
Anvindarnamn / Kullanict Adi / Ime uporabnika / Jméno uZivatele / Meno pouZivatel'a:

/ Ref

/ TeileNr. / Referencia / Riferimento / Bestelnr. / N° ref. / Referéncia / Reference / Viite /

Referanse / Referens /Referans / Ref / Referencni ¢islo / R

N° de lot (ou série) / Batch (or serial) n° / Losnummer (oder Seriell) / N° de lote (o de serie) / N° di lotto (o
serie) / Lotnummer (of serie) / N° partii (lub serii) / N° de lote (ou série) / Partiets nummer (eller serie) / Erin
numero (tai sarja) / Varepartiets nummer (eller serial) / Varunummer (eller serie) / Parti numarasi (veya seri) /
Stevilka serije (ali serija) / Cislo SarZe (nebo fada) / Cislo Sarze (alebo fad):

Date de fabrication / Date of manufacture / Herstellungsdatum / Fecha de fabricacion / Data di fabbricazione
/ Productiedatum / Data produkcji / Data de fabrico / Fremstillingsdato / Valmistuspdiviméird / Dato for
produksjon / Datum for tillverkning / Datum proizvodnje / Uretim tarihi / Datum vyroby / Datum vyroby:

Date d’achat / Date of purchase / Kaufdatum / Fecha de compra / Data d’acquisto / Aankoopdatum / Data
zakupu / Data de compra / Kebsdato / Ostopdivi / Kjepsdato / Inkdpsdatum / Satin alma tarihi / Datum nakupa
/ Datum nakupu / Datum nakupu:

Date de Iére mise en service / Date of Ist use / Datum der 1. Inbetricbnahme / Fecha de la 1* puesta en servicio
/ Data della 1a messa in esercizio / Datum eerste gebruik / Data pierwszego uzycia / Data da 1* utilizagio / Dato
for idri /Ki j / Dato for igangkjering / Datum for idrifitagning / {lk devreye tarihi /

Datum prve uporabe / Datum prvniho pouziti / Détum prvého uvedenia do prevadzky:

Fabricant / Manufacturer / Hersteller / Fabricante / Produttore / Fabrikant / Producenta / Fabricante/ Fabrikant /
Valmistaja / Produsent/ Tillverkare / Proizvajalec/ Uretici/ Vyrobce/ Vyrobca:

Adresse / Address / Adresse / Direccion / Indirizzo / Adres / Adres / Enderego / Adresse / Osoite / Adresse /
Adress / Naslov / Adres / Adresa / Adresa:

Tel, fax, email et site Internet / Tel, fax, e-mail and website / Tel, Fax, E-mail und Website / Tel, fax, email y
website / Telefono, fax, e-mail e sito internet / Telefon, fax, e-mail og hiemmeside / Tel., faks, email i strony
internetowe;j / Tel., fax, e-mail e pagina Internet / TIf, fax, e-mail og hjemmeside / Puhelin, faksi, sihkoposti ja
verkkosivusto / Tel, faks, e-post og nettside / Tfn, fax, e-post och hemsida / Tel, faks, e-naslov in spletna stran /
Tel faks, e-posta ve web sitesi / Telefon, fax, e-mail a webové stranky / Telefon, fax, e-mail a webové stranky:

KRATOS SAFETY

689 CHEMIN DU BUCLAY
38540 HEYRIEUX - (FRANCE)

Tel: +33 (0)4 72 48 78 27
Fax: +33 (0)4 72 48 58 32
info@kratossafety.com
www.kratossafety.com

EXAMEN PERIODIQUE ET HISTORIQUE DES REPARATIONS / PERIODIC EXAMINATION AND REPAIR HISTORY / REGELMABIGE INSPEKTION
UND REPARATUR HISTORIE / EXAMEN PERIODICO E HISTORICO DE LAS REPARACIONES / CONTROLLO PERIODICO E STORICO RIPARAZIONI
/ PERIODIEKE INSPECTIE EN OVERZICHT REPARATIES / PRZEGLAD OKRESOWY I HISTORIA NAPRAW / VERIFICACAO PERIODICA E
HISTORIAL DAS REPARACOES / PERIODISK UNDERS@OGELSE OG HISTORIK FOR REPARATIONER / MAARAAIKATARKASTUKET JA KORJAUSET
/ REGELMESSIG ETTERSYN OG REPARASJONHISTORIKK / REGELBUNDEN UNDERSOKNING OCH TIDIGARE REPARATIONER / PERIODICNI IN
CASOVNI PREGLED POPRAVIL/ PERIODIK BAKIM VE ONARIM SiCiLi / PRAVIDELNA KONTROLA A HISTORIE OPRAV / PRAVIDELNA KONTROLA

Razlog (redni pregled ali popravilo) / Pripombe
Gerekge (periyodik bakim veya onarim) / Yorumlar
Duvod (pravidelna kontrola nebo oprava) / Poznamky
Doévod (pravidelna kontrola alebo oprava) / Poznamky

Jméno a podpis povolané osoby
Meno a podpis kompetentnej osoby

A SUPIS OPRAV

Date Motif (examen périodique ou réparation) / Commentaires [ Nom et signature de la personne Date du prochain examen périodique prévu
Date Reason (periodic examination or repair) / Comments compétente Date of the next expected periodic examination
Datum Grund (periodische Priifung oder Reparatur) / Name and signature of the competent person | Termin der niichsten geplanten regelmiBiegn
Fecha Anmerkung Name und unterschrift der sachkundigen | Inspektion
Data Motivo (examen periodico o reparacion) / Comentarios Nombre y firma de la persona competente Fecha del proximo examen periodico previsto
Datum Motivo (controllo periodico o riparazione) / Commenti Nome e firma della persona competente Data del prossimo controllo periodico previsto
Data Reden (periodieke inspectie of reparatie) / Comentaren Naam en handtekening van de deskundige Datum volgende geplande periodieke inspectie
Data Powdéd (przeglad okresowy lub naprawa) / Komentarze Nazwisko i podpis osoby j Data pr idzi zegladu
Dato Motivo (verificagdo periodica ou reparagdo) / Comentérios Nome e assinatura da pessoa competente Data da proxima verificagdo periddica prevista
Piiiviys Begrundelse (periodisk undersogelse eller reparation) / Navn og underskrift for den kompetente Dato for nzeste planlagte periodiske undersegelse
Dato Kommentarer person i diriail
Datum Syy ( tai korjaus) / K Nimi ja allekirjoitus pitevan henkilén piiiviimaari
Datum Arsaken (periodisk undersokelse eller reparasjon) / Navn og underskrift av kompetent person | Oppsatt dato for neste kontroll
Tarih Kommentarer ) Namn och underskrift av kompetent person | Datum for néista planerade undersokning

Skal (regelbunden undersdkning eller reparation) / Ime in podpis pristojne osebe Datum naslednjega predvidenega rednega preglada
Datum | g ommentarer Vetkili Kisinim isim ve imzasi o S o
Détum ‘etkili kiginim isim ve imzasi Ongoriilen bir sonraki periyodik bakim tarihi

Datum priSti ofekavané periodické zkousky
Datum nasledujucej o¢akavanej periodickej skasky
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Exemples de systeme d’arrét des chutes / Examples of fall arrest system / Beispiele fiir Auffangsysteme / Ejemplos de sistemas
de detencién de caidas / Esempi di sistemi anticaduta / Voorbeelden van valbeveiligingssystemen / Przyklady systeméw przed
upadkiem / Exemplos de sistemas de prevenc¢io de quedas / Eksempler pa faldsikringssystemer / Esimerkkeji putoamisen
pyséyttavit jarjestelméit / Eksempler pé fallsikring systemer / Exempel pa system fallskydd / Diismeyi durdurma sistemi
ornekleri / Primeri sistema za zaustavljanje padcev / Pfiklady zabezpedeni proti padu / Priklady systému na zachytavanie padu

EN795
+
EN362
+
EN353/1 | EN353/2 | EN355 | EN360
I + I * I + I + |
| EN361 | EN361 | EN361 | EN361 |

Exemple de systéme de maintien et retenue au travail / Example of work restraint and work positioning system / Beispiel fiir
Riickhaltesystem und Arbeitsplatzpositionierung / Ejemplo de sistema de retencion y posicionamiento en el trabajo / Esempio
di sistema di ritenuta e di posizionamento sul lavoro / Voorbeeld van bevestigingssysteem en werkpositionering / Przykladem
systemu mocowania i pozycjonowania pracy / E plo de sist: de retencio e posici to de trabalho / Eksempel pa
tilbageholdenhed og arbejde positionering / Esimerkki turvajirjestelmin ja tyon paikannus / Eksempel pa sikring yr

og arbeidsposisj ing / E pel pa fasthallning; dning och arbetspositionering / Emniyet sistemi ve cahsma
konumlandirma érnegi / Primer sistema za zadrZevanje potnikov in delovnega poloZaja / P¥iklady vymezovani a pracovniho
polohovani / Priklady systému na udrZiavanie pracovnej polohy

EN795
+
EN362
+
EN358
+
EN354 / EN358

En plus de I’évaluation des risques, vous devez prévoir un plan de sauvetage avant tout travail en hauteur afin de répondre a une situation d’urgence.

As part of your risk assessment, you must have a rescue plan before working at height to deal with any emergency that may arise.

Im Rahmer Threr Risikobewertung Miissen sie einen Rettungsplan erarbeitet haben, bevor Sie Arbeiten jegliche Arbeiten in grofier Hohe zulassen, damit Sie fiir
den Notfall geriistet sind.

Como parte de su evaluacion de riesgos, debe haber implementado un plan de rescate antes de iniciar trabajos en altura para confrontar cualquier
emergencia que pueda surgir.

Come parte di una valutazione dei rischi si deve disporre di un piano di salvataggio prima di lavorare in quota in modo da poter affrontare qualsiasi emergenza che
si dovesse eventualmente presentare.

Als onderdeel van uw risicobeoordeling moet er een noodplanworden opgemaakt voordat het werken op hoogte aanvangt zodat adequaat op eventuele
noodgevallen gereageerd kan worden.

Oprocz oceny ryzyka trzeba bedzie planu ratunkowego przed pracowac na wysokoscido spetnienia w nagtych wypadkach.

Além da avaliacio de risco que vocé vai precisar de um plano de resgate antes de qualquer trabalho em altura para atender uma emergéncia.

1 tillzeg til risikovurderingen du far brug for en redningsplan, for alt arbejde i hejden for at opfylde en nedsituation.

Lisiiksi riskinarviointi tarvitset pelastussuunnitelma ennen tyon korkeus tavatahititilanteessa.

1 tillegg til risikovurderingen ma du ha en redningsplan fer arbeid i heyden for & mete en krisesituasjon.

Utéver den riskbedomning behover du en riddningsplan innan nagot arbete pa hog hojdfor att méta en nodsituation.

Riskleri degerlendirmeye ek olarak, acil bir duruma cevap verebilmek amaciyla, her tiirlii yiiksekte ¢aligmadan 6nce bir kurtarma plam 6ngormelisiniz.

V okviru ocenjevanja tveganja morate pred vsakim delom na visini predvideti nacrt reSevanja kot odziv na izredne razmere.

Pied zahajenim prace ve vyskach a nad volnou hladinou musi byt vypracovan zachranny plan, ktery bude odpovidat viem situacim, které mohou nastat.

Pred akoukol'vek pracou vo vySkach je potrebné okrem zhodnotenia rizik pripravit’ aj zachranny plan pre pripad nidzovej situdcie.

EN341 // EN567 // EN1496 // EN1498 // EN1865 // EN12272 // EN12841
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DECLARATION DE CONFORMITE (UE):

La déclaration de conformité (UE) peut étre téléchargée librement sur notre site Internet : www.kratossafety.com, ou sur notre application K-S.One (sous
réserve que le produit soit muni d’un QR code).

DECLARATION OF CONFORMITY (EU):

You are free to download the declaration of conformity (EU) on our website www.kratossafety.com, or on our K-S.One application (provided the product
has a QR code).

KONFORMITATSERKLARUNG (EU):

Die Konformititserklarung (EU) kann auf unserer Website www.kratossafety.com oder iiber unsere Anwendung K-S.One frei heruntergeladen werden
(sofern das Produkt iiber einen QR-Code verfiigt).

DECLARACION DE CONFORMIDAD (UE):

La Declaracion de Conformidad (UE) se puede descargar libremente en nuestro sitio de internet: www.kratossafety.com o con nuestra aplicacion K-S.
One (siempre que el producto disponga de un codigo QR).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA (UE):

La dichiarazione di conformita (UE) puo essere scaricata gratuitamente sul sito Internet: www.kratossafety.com o tramite 1’applicazione K-S.One (se il
prodotto ha un codice QR).

CONFORMITEITSVERKLARING (EU):

De conformiteitsverklaring (EU) kan gratis gedownload worden op onze website: www.kratossafety.com of via onze app K-S.One (op voorwaarde dat
het product voorzien is van een QR-code).

DEKLARACJA ZGODNOSCI (UE):

Deklaracje zgodnosci (UE) mozna pobra¢ bezptatnie z naszej strony internetowej: www.kratossafety.com lub aplikacji K-S.One (pod warunkiem, ze
produkt posiada kod QR).

DECLARACAO DE CONFORMIDADE (UE):

A declaragio de conformidade (UE) pode ser transferida gratuitamente no nosso site: www.kratossafety.com
o produto tenha um codigo QR).

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAERING:

EU-overensstemmelseserklaringen kan frit downloades fra vores internetsite: www.kratossafety.com, eller pa vores program K-S.One (under forbehold
af at produktet er forsynet med en QR-kode).

(EU-)VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS:

(EU-)vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata vapaasti Internet-sivustostamme www.kratossafety.com tai K-S.One-apistamme (sikéli kuin
tuotteessa on QR-koodi).

KONFORMITETSERKLAERING (EU):

Konformitetserkleringen (EU) kan fritt lastes ned pa vért nettsted www.kratossafety.com, eller pd var app K-S.One (med forbehold om at produktet er
utstyrt med en QR-kode).

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE (EU):

Forsidkran om Gverensstimmelse (EU) kan laddas ned fritt pad var webbplats: www.kratossafety.com, eller pa var applikation K-S.One (under
forutsittning att produkten har en QR-kod).

1ZJAVA O SKLADNOSTI (EU):

1zjavo o skladnosti (EU) lahko brezplacno prenesete z nae spletne strani: www.kratossafety.com, ali v nasi aplikaciji K-S.One (pod pogojem da izdelek
ima QR kodo).

(AB) UYGUNLUK BEYANI:

(AB) uygunluk beyanini www.kratossafety.com internet sitemizden veya K-S.One uygulamamizdan iicretsiz olarak (iiriiniin bir QR kodu olmast
sartiyla) indirebilirsiniz.

PROHLASENI O SHODE (EU):

Prohléageni o shodé (EU) lze bezplatn& stahnout na nagich internetovych strankach www.kratossafety.com nebo v nasi aplikaci K-S.One (je-li produkt
oznacen QR kodem).

VYHLASENIE O ZHODE (EU):

Vyhlasenie o zhode (EU) si moZete 'ahko stiahnut’ z naej internetovej stranky: www.kratossafety.com alebo z nasej aplikacie K-S.One (vyrobok musi
obsahovat’ QR kod).

IZJAVA O SUKLADNOSTI (EU):

Izjava o sukladnosti (EU) mozZe se besplatno preuzeti s nade internetske stranice: www.kratossafety.com, ili na na3oj aplikaciji K-S.One (pod uvjetom
da proizvod ima QR kod).

DEKLARACIJA O USAGLASENOSTI (EU):

Deklaraciju o usaglagenosti (EU) moZete besplatno preuzeti na naSem sajtu: www.kratossafety.com ili putem nase aplikacije K-S.One (pod uslovom da
proizvod poseduje KR kod).

JEKJIAPALIMSA 3A CbOTBETCTBHE (EC):

JleknapanmsTa 3a chorBercTBre (EC) Moxe cBOGOIHO J1a ce M3TEIIM OT HAIIMs HHTEPHET caifT: www.kratossafety.com WM OT HalIETO NPHIOKEHHE
K-S.One (npu ycnosue ye npoxykrsT ¢ cHabneH ¢ QR ko).

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT (EU):

A megfelelségi nyilatkozat (EU) ingyenesen letdltheté honlapunkrol: www.kratossafety.com, vagy K-S.One alkalmazasunk segitségével (amennyiben
a termék QR-koddal van ellatva).

, ou na nossa aplicagao KS.One (desde que
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Organisme notifi¢ ayant effectu¢ I’examen UE de type.

Notified body having performed the EU type inspection.
Zugelassene Stelle, die Standard-EU-Priifungen durchgefiihrt hat.
Organismo notificado que ha efectuado el examen UE de tipo.
Organismo notificato che ha effettuato I’esame UE del tipo.
Erkende instantie die de EU-typegoedkeuring heeft verricht.
Instytucja przeprowadzita badanie zgodno$ci z norma UE.
Organismo homologado que efectuou o exame UE de tipo.
Adviseret organisme, der har udfert EU typeeftersyn
TImoitettu elin, joka on suorittanut EU-tyyppitarkastuksen.
Delgiven myndighet som utfort kontrollen av EU-typ.
. Godkjenningsorgan for EU-godkjenning.
Ornek AB incelemesini gergeklestiren onayl kurulus.
Priglageni organ, ki je izvrsil tipski EU-pregled.
Hlaseni osoby provadgjici revizi typu EU.
Notifikovany organ zodpovedny za vykonanie typovej skusky EU.
Hotnduimpan opras, KOHTO € H3BBPIIMIT OLCHABaHETO Ha T EU.
Az EU-tipusvizsgalatot elvégzo bejelentett szervezet.

Satra Technology Europe Ltd, N° 2777,
Bracetown Business Park, Clonee,
Dublin, D15YN2P, Ireland

Organisme notifi¢ effectuant le contrdle de la production.

Notified body inspecting production.
Benannte Priifstelle, welche die Produktion kontrolliert.
Organismo notificado que realiza el control de la produccion.
Organismo notificato che effettua il controllo della produzione.
Keuringsinstantie die de productiecontrole uitvoert.
Jednostka upowazniona do przeprowadzenia kontroli produkcji.
Organismo notificado responsavel pelo controlo da produgio.
Adviseret organisme, der udferer produktionskontrol
Tlmoitettu elin, joka suorittaa tuotannon valvonnan.
Delgiven myndighet som utfort produktkontrollen
Godkjenningsorgan for produksjonskontroll.
Uretim kontroliinii gergeklestiren onayl kurulus.
Priglaseni organ, ki izvaja nadzor proizvodnje.
Hlaseni osoby kontrolujici vyrobu.
Notifikovany organ vykonévajuci kontrolu vyroby.
Hotudurmpan opras, KOWTO H3BBPIIBA KOHTPOJIA HA IPOAYKLHUSTA.
A termelés ellendrzését elvégzo bejelentett szervezet.

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120
Unit 202B, Worle Parkway,
‘Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

Toute utilisation autre que celles décrites dans cette notice est & exclure / L'utilisateur est invité A conserver cette notice pour la durée de vie de produit.
Any use other than these described in thi:
Alle anderen Ver die nicht hier

sind, sind

eaflet are to be excluded / We recommend that users retain this user manual throughout the product’s service life.

/ Dem Benutzer wird empfohlen, diese Betriehsanleitung wihrend der gesamten L

des Produkts

Queda excluida cualquier otra utilizacién distinta a las descritas en este manual de instrucciones / Se recomienda que el usuario conserve este manual de instrucciones durante la vida util del producto.
I eseluso qualunque uso diverso da quelli deseritti nella presente istruzione / Si

ita I'utilizzatore a conservare il presente manuale d’uso per tutta la durata di vita del prodotto.
Alleen geschikt voor het in deze handleiding omschreven gebruik / De gebruiker wordt gevraagd deze handleiding gedurende de hele levensduur van het product te bewaren.

Kaikl

Wizelkie zastosowania niezgodne  niniejsza instrukcja sa niedozwolone / Zalecamy, aby uzytkownik zachowal instrukcje obslugi przez caly okres uzytkowania produktu.
Quaisquer utilizagdes para além daquelas descritas nestas instrugdes deverdo ser excluidas / O u

nuu kuin tissi ohjeessa kuvattu ki

ador deve guardar este manual de utilizador durante toda a vida util do produto.
Al anden brug end den, der er beskrevet i denne vejledning, bor udelukkes / Brugeren opfordres il at opbevare denne brugsanvisning i hele produktets brugstid.

t
All annen bruk enn den som er beskrevet i disse retning

ttdohje koko tuotteen k
Bu uyarida belertilenlerin h:

ehotetaan sailyttiin
All annan anviindning in den som beskrivs i denna manual iir otilliten / Vi anbefaler brukeren i oppbevare denne

in ajan.
inde her tii

gjennom hele levetid.
jene er forbudt / Anviindaren br bevara denna bruksanvisning under hela produktens livslingd.
Kullamim harig tutulacaktir / Uporabniku svetujemo, da obdr7i navodila uporabniskega dokumenta za
Kakrina koli uporaba, ki ni opisana v teh navodilih, ni dovoljena / Kullans

jenjsko dobo izdelka.
n kullanim Gmrii igin kullanicr talimat belgesini tutmasi nerilir.
Jakékoliv jing zpiisob pouZiti neZ je popsino v tomto névodu je vylougen / Doporuujeme uZivateli, aby
Pomécka sa nesmie pouZivat’ na Ziadne i ly ako na tie, ktoré si uvedené v tomto nivode / Poy
Besika ynopeda, pasmmana o B Tasm ¥

e 3adpaneia /
A felhasznal6i ké;

nivod uschoval po celou dobu Zivotnos

obku.
uschovat’si tento ndvod po c
ce npukanBa aa 3anam Tas

otnost’ vyrobku.
yicunst 3a
yvben leirtaktél eltéré barmilyen més hasznalat keriilendd / A felhasznilonak a termék élettartama alatt meg kell 6riznie a jelen hasznalati utasitast.
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