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KARTA KATALOGOWA FA 40 900 20 

LINA POZYCJONUJĄCA SKRĘCANA 14MM O REGULOWANEJ DO 2 M Z ZATRZAŚNIKIEM 
BI-OTWIERALNYM HAK 17MM I ZATRZAŚNIKIEM ZAKRĘCANYM 17MM 

- Wykonana ze skręconej poliamidowej liny o 

średnicy 14mm  

 

- Pętle na końcach liny odporne na ścieranie,  

w celu ochrony pętli przed uszkodzeniem 

przez kontakt z elementami metalowymi. 

 

- Końce liny są zabezpieczone przezroczystą 

tuleją osłonową. 

 

- Kolorowy znacznik nici tracący kolor 

wskazuje, że lina nie nadaje się do użycia. 

 

- - Wytrzymałość na zerwanie: 15 kN. 

 

Zatrzaśniki: 1 stalowy zatrzaśnik zakręcany o otwarciu  

17 mm, ref. FA5010117 oraz 1 stalowy zatrzaśnik hak 

bi-otwieralny o otwarciu 17mm  ref. FA5020217. 

 

Spełnia: EN358: 2000. 

KOD HS 

63079098 

WYMIARY KARTONU/SZTUKI 

80 x 40 x 24 / 20 

CERTYFIKAT AET N°2789 I6 E4 

Satra Technology Centre, N°0321 
Wyndham Way, Telford Way, Kettering 

Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom 

ARTYKUŁ 11 GB07/73551 

SGS United Kingdom Ltd., N°0120 
Unit 202B, Worle Parkway, 

Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom 

 

Rozmiar: 

 

Waga: 

Maksymalna 
długość: 2 m 

0.76 kg 

 

Materiał komponentów : 

Lina: poliamid 

Zatrzaśniki: stal 

Pierścień do regulacji: kuta stal stopowa. 

. 

DYSTRYBUTOR 
OXYLINE Sp.zo.o 

ul. Piłsudskiego 23 
95-200 Pabianice -POLAND 

Tel.: +48 42 215 10 68 
Fax : +48 42 203 203 1 

www.oxyline.eu 
oxyline@oxyline.eu 

PRODCENT 
KRATOS SAFETY 

689 Chemin du Buclay 
38540 Heyrieux -FRANCE 
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32 
www.kratossafety.com  
info@kratossafety.com 
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