
 
Punkty zaczepowe:  

1 punkt zaczepowy na wysokości mostka typu 
D- Ring (A)        i 1 tylny punkt D-Ring (A/2)        do 
zatrzymania upadku. 
2 boczne D-ringi        do pozycjonowania roboczego. 
 
Dopasowanie: 

Regulowane pasy naramienne i udowe. 
 
Dogodności: 

Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej 
dla doskonałej ochrony przed korozją. 
 
Ergonomia: 

Wykonane z elastycznej taśmy dla większego 
komfortu i odporności na uderzenia 

 
 
Spełnia: EN 361 : 2002 i EN 358 : 2000. 

 Data rew.: 30.04.2020 

 

KARTA KATALOGOWA FA 10 208 00 

Szelki bezpieczeństwa MOVE2 z pasem pozycjonującym, taśmy eleastyczne ,  
klamry ze stali nierdzewnej, 2 punkty zaczepowe, w tym przedni centralny 

KOD HS 

6307 20 90 

WYMIARY KARTONU/ SZTUKI 

60 x 40 x 24 / 5 

CERTYFIKATAET N°4786 WYDANIE 6 ROZSZERZENIE 2 

Satra Technology Centre, N°0321 
Wyndham Way, Telford Way, Kettering 

Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom 

ARTYKUŁ 11 GB07/73551 

SGS United Kingdom Ltd., N°0120 
Unit 202B, Worle Parkway, 

Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom 

 

Rozmiar : 

 

Waga : 

Uniwersalny 2.05 kg 

 

Materiał komponentów: 
 
Taśmy : Poliester 
Klamry : Stal nierdzewna 
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PRODUCENT  
KRATOS SAFETY 

689 Chemin du Buclay 
38540 Heyrieux – FRANCE 
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32 
www.kratossafety.com  
info@kratossafety.com 

DYSTRYBUTOR 
OXYLINE Sp.zo.o 

ul. Piłsudskiego 23 
95-200 Pabianice-Poland 

Tel.: +48 42 215 10 68 
Fax : +48 42 203 203 1 

www.oxyline.eu 
oxyline@oxyline.eu 
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