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COVERLITE 
COVERLITE to jedna z lepszych definicji kreatywnych okularów… okulary na okulary dla noszących okulary korekcyjne 
lub dla odwiedzających, obojętnie jak będziesz je nosić na pewno Ci się spodobają! Z nieograniczonym widzeniem 
peryferyjnym, wysokimi zausznikami przechodzącymi w miękki elastyczny materiał dla dodatkowej wygody.  

 

 

  1COV23C 

     

1COV23S 1COV23SKN 1COV23CKN 1COV23OR550 1COV23W5 

Referencja Oznaczenia soczewek 
Oznaczenie 

oprawek 
Właściwości 

soczewek Zabezpieczenie 

1COV23C 2C-1.2 1FT CE 
EN 166 FT 
CE 

Anti-scratch  
Anti-fog 

Odporność na uderzenie FT, ochrona przed 
promieniowaniem 
UV z dobrą percepcją kolorów. Soczewka Clear 

1COV23CKN 2C-1.2 1FT KN CE 
EN 166 FT 
CE 

Anti-scratch (K)  
Anti-fog (N) 

Odporność na uderzenie FT, ochrona przed 
promieniowaniem UV z dobrą percepcją kolorów. 
Podwyższona ochrona-anty scracth i anty-fog Soczewka 
Clear 

1COV23S 5-2.5 1FT CE 
EN 166 FT 
CE 

Anti-scrat  
Anti-fog  

Uderzenie FT, promieniowanie UV 400 i olśnienie 
słoneczne.  
Soczewka Smoke 

1COV23SKN 5-2.5 1FT KN CE 
EN 166 FT 
CE 

Anti-scratch (K) 
Anti-fog (N) 

Uderzenie FT, promieniowanie UV 400 i olśnienie 
słoneczne. Podwyższona ochrona-anty scratch i anty-fog 
Soczewka Smoke 

1COV23OR550 2-2 1FT CE 
EN 166 FT 
CE 

Anti-scratch  
Anti-fog 

Odporność na uderzenie FT, ochrona przed 
promieniowaniem UV <550. Podwyższona ochrona. 
Soczewka Orange 550 

1COV23W5 5 1FT CE 
EN 166 FT 
CE 

Anti-scratch  
Anti-fog 

Uderzenie FT, filtr na promieniowanie spawalnicze W5. 
Oprawa Di-Electric 

Funkcje  Waga Soczewki  Norma 

▪ Nieograniczone widzenie peryferyjne 
▪ Ochrona boczna 
▪ Miękkie końcówki zauszników 
▪ Wentylowana osłona brwi 
▪ Dopasowanie wolne od nacisku 
▪ Bardzo lekkie 

35gr 
Poliwęglan 

Krzywizna 2,5   
EN 166: 2001 

Informacje piktogramowe Grubość soczewki Oprawy 

 

1,6 mm Poliwęglan 
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