
Punkty zaczepowe:  

1 tylny punkt D-ring (A) O, 1 mostkowy punkt  

D-ring (A) O do systemu zabezpieczającego przed 

upadkiem, 1 brzuszny D-ring O do pracy z liną  

i 2 boczne D-ringi O do pozycjonowania roboczego 

 

Dopasowanie: Regulowane taśmy barkowe, udowe  
i pas biodrowy. 
 

Dogodności: Taśmy udowe mają automatyczne 
klamry. Taśmy barkowe i pas biodrowy wyposażone 
są w kombinowane klamry dla łatwej regulacji. 
2 uchwyty na narzędzia i dodatkowy uchwyt  
do przechowywania dodatkowych karabinków  
i akcesoriów. 2 uchwyty na taśmy na ramiona dla 
łatwego zakładania smyczy. 
 

Ergonomia: Idealnie umieszczone elastyczne taśmy 

dla większego komfortu. Specjalnie wyściełana 

siatkowa ściółka zapewnia lepszą amortyzację  

i wygodę użytkownika. 

Maksymalna waga użytkownika : 140 kg. 

Spełnia: EN361:2002, EN358:2000 i EN813:2008. 

 

Szelki bezpieczeństwa FLY'IN3  do prac z dostępem linowym: pas pozycjonujący 3 D-ring oraz podkłady 

komfort ramion i ud, 2 pkt zaczepowe i 4 automat klamry spinająco-regulacyjne / Rozmiar L-XXL 

Rozmiar: 

 

Waga: 

L - XXL 2.25 kg 

 

Materiał komponentów:  

Taśmy: Poliester 
Klamry: Stal 
D-ringi: Aluminium 

Data rew.: 30.04.2020 
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PRODUCENT  
KRATOS SAFETY 

689 Chemin du Buclay 
38540 Heyrieux – FRANCE 
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32 
www.kratossafety.com  
info@kratossafety.com 

DYSTRYBUTOR 
OXYLINE Sp.zo.o 

ul. Piłsudskiego 23 
95-200 Pabianice-Poland 

Tel.: +48 42 215 10 68 
Fax : +48 42 203 203 1 

www.oxyline.eu 
oxyline@oxyline.eu 
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