
Punkty zaczepowe 

2 tekstylne pętelki do mocowania na klatce 

piersiowej       , oraz 1 grzebietowy D-Ring        do 

zatrzymania upadku. 

 
Dopasowanie  

Regulowana kamizelka, ramiączka i paski udowe. 

 
Dogodności: 

Wewnętrzna kieszeń do przechowywania pasków  

na nogi, gdy nie są używane. 

 
Ergonomia: 

Idealnie umieszczony pasek na siedzenie  

dla większego komfortu. Odblaskowe paski z przodu 

dla lepszej widoczności oraz wytrzymały zamek 

błyskawiczny. Automatyczne klamry na paskach 

udowych. 

 

Maksymalna waga użytkownika : 140 kg. 

 

Spełnia : EN 361 : 2002 i EN 471 klasa 2.2. 

 

 Data rew. : 28.04.2020 

 

KARTA KATALOGOWA FA 10 302 00 

Szelki bezpieczeństwa zintegrowane z żółtą kamizelką odblaskową  zgodną z EN471,  
2 punkty zaczepowe, 2 automatyczne klamry spinająco-regulujące 

KOD HS 

6307 20 90 

WYMIARY KARTONU / SZTUKI 

80 x 40 x 24 / 10 

CERTYFIKAT AET N°6581 WYDANIE 1 

Satra Technology Centre, N°0321 
Wyndham Way, Telford Way, Kettering 

Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom 

ARTYKUŁ 11 GB07/73551 

SGS United Kingdom Ltd., N°0120 
Unit 202B, Worle Parkway, 

Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom 

 

Rozmiar : 

 

Waga : 

Uniwersalny 1.45 kg 

 

Materiał komponentów: 

Taśmy: Poliester 
Klamry: Stal 
Kamizelka : Polycoton (240g/m²) 
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