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KARTA KATALOGOWA FA 60 001 00 

TRÓJNÓG Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI 1.15 - 2.15M (STATYW BEZPIECZENSTWA) + TORBA 
TRANSPORTOWA 

• Z dwoma zamontowanymi kołami pasowymi na 

głowicy statywu w przedłużeniu głównej nogi do 

poprowadzenia kabla. 

• Posiada dwie pomocnicze śruby oczkowe jako 

punktów mocowania. 

• Głowica odlewana ze stopu aluminium, nogi z 

aluminium. 

• Podpory stalowe wyposażone w gumową 

podeszwę zwiększającą tarcie i zapewniającą 

większą stabilność.  

• Siła punktu kotwiczenia większa niż 12 kN 

• Każdy statyw jest wyposażony we wbudowane 

urządzenie do zamocowania naszej wciągarki 

FA6000300 (może być dostarczone bez tego 

urządzenia na specjalne zamówienie). 

• Każdy statyw jest wyposażony w torbę 

transportową. 

Spełnia: EN 795:2012 Typ B. 

KOD HS 

76109010 

WYMIARY KARTONU/SZTUKI 

147 X 29 X 26 cm / 1 

CERTYFIKAT AET N°2129 I3 E3 

Satra Technology Centre, N°0321 
Wyndham Way, Telford Way, Kettering 

Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom 

ARTYKUŁ 11 GB07/73551 

SGS United Kingdom Ltd., N°0120 
Unit 202B, Worle Parkway, 

Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom 

 

Regulowana wysokość: 

 

Waga: 

od 1.15 m do 2.15 m 13 kg 

 

Materiał komponentów: 

Aluminiowe nogi 

Podpory stalowe 

Dane techniczne: 

- Regulowania wysokość: od 1.15 m do 2.15 m. 

- Rozstaw stóp przeciwstawnych (średnica koła): 

od 1.08 m do 1.62 m. 

- Maksymalna ładwoność: 500 kg. 

PRODCENT 
KRATOS SAFETY 

689 Chemin du Buclay 
38540 Heyrieux -FRANCE 
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32 
www.kratossafety.com  
info@kratossafety.com 

DYSTRYBUTOR 
OXYLINE Sp.zo.o 

ul. Piłsudskiego 23 
95-200 Pabianice -POLAND 

Tel.: +48 42 215 10 68 
Fax : +48 42 203 203 1 

www.oxyline.eu 
oxyline@oxyline.eu 
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