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KARTA KATALOGOWA FA 60 026 00 

PUNKT KOTWIENIA KRAWĘDZIOWY 

Punkt kotwienia krawędziowy 

 

• Regulacja głębokości w celu dopasowania  

do różnych profili dachowych. 

• Należy go instalować na pokryciach z blachy 

dachowej o maksymalnej wysokości fali: 29 mm 

• Zaprojektowany tylko dla jednego użytkownika. 

• Łatwe przechowywanie i transport. 

• Lekki i wytrzymały. 

• Ruchome ramię pochłaniające energię  

ze wskaźnikiem upadku, zapewnia dodatkowe 

bezpieczeństwo dla użytkownika podczas pracy. 

 

• Minimalna wytrzymałość na zerwanie: 15 kN. 

 

Spełnia: EN 795:2012 Typ B. 

KOD HS 

7616 90 10 

WYMIARY KARTONU/SZTUKI 

80x40x32cm / 6 

CERTYFIKAT AET N°16-0110 

DOLOMITICERT SCARL 
Zona industrialeVillanova 

32013 Longarone, Italy 

ARTYKUŁ 11 GB07/73551 

SGS United Kingdom Ltd., N°0120 
Unit 202B, Worle Parkway, 

Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom 

 

 

 

Waga: 

 3.0 kg 

 

Materiał komponentów: 

Stop aluminium o wysokiej wytrzymałości 

Stal 

 

PRODCENT 
KRATOS SAFETY 

689 Chemin du Buclay 
38540 Heyrieux -FRANCE 
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32 
www.kratossafety.com  
info@kratossafety.com 

DYSTRYBUTOR 
OXYLINE Sp.zo.o 

ul. Piłsudskiego 23 
95-200 Pabianice -POLAND 

Tel.: +48 42 215 10 68 
Fax : +48 42 203 203 1 

www.oxyline.eu 
oxyline@oxyline.eu 
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